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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. (,CAmo debe un piloto informar con relacién a la accién de frenado de su aviéon?

a) Cero por ciento, 50 por ciento, 75 por ciento o 100 por ciento.
b) Cero-cero, 50-50, normal.
c¢) NIL, pobre, regular, bueno.

02. Un Pronéstico de Terminal se abrevia como...

a) TAF.
b) METAR.
c) AIREP

03. La mejor recomendacion para mejorar la vision nocturna es:

a) Consumir vitamina A.
b) Evitar la luz intensa antes y durante el vuelo.
¢) Practicar lo sefialado en A y B anterior.

04. Segun la Resolucion de PSV, el méximo Periodo de Servicio de Vuelo nocturno, en 24 horas consecutivas, para
una tripulacion compuesta por dos pilotos es de:

a) 10 horas.
b) 12 horas.
¢) 14 horas.

05. La potencia se esta utilizando para mantener una velocidad aérea indicada deseada mientras se vuela la
trayectoria de planeo del ILS, ¢qué caracteristicas deberia observarse si el viento de cola cambia bruscamente a
un viento constante de nariz?

a) Aumento de actitud, disminucién de la velocidad vertical, la velocidad indicada disminuye y luego aumenta a velocidad
de aproximacion.

b) Aumento de actitud, disminucion de la velocidad vertical, aumento y luego disminucion de la velocidad indicada.

¢) La actitud disminuye, la velocidad vertical disminuye a la velocidad indicada disminuye y luego se incrementa a velocidad
de aproximacion.
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06. El sistema de proteccién contra el hielo del ala utilizado actualmente en la mayoria de los grandes aviones de
transporte turbohélice es un(a):

a) Sistema de deshielo eléctrico.

b) Sistema de aire caliente.

¢) Sistema neumatico con botas inflables.
d) Sistema de deshielo liquido.

07. El principio de funcionamiento de un DME es la medicién de:

a) El cambio de frecuencia entre la onda emitida y la onda reflejada
b) La frecuencia de la onda reflejada

c) El tiempo entre la transmisidn y la recepcién de pulsos de radio
d) 190 NM

08. ¢Qué significa el término 'broadcast’ (difusion)?

a) Una transmision de radiotelefonia desde una estacion terrestre a una aeronave en vuelo
b) Una transmisién donde no se requiere respuesta de la estacion receptora

¢) Una transmisién de informacién relativa a la navegacion aérea que no esta dirigida a una estacion o estaciones
especificas

d) Una transmisién que contiene informacién meteorolégica y operativa para aeronaves que realizan vuelos sobre areas
remotas y ocednicas fuera del alcance de las estaciones terrestres de VHF

09. Cuando los generadores de CA funcionan en paralelo, deben ser del mismo:

a) Amperaje y kVAR.

b) Voltaje y amperaje.

c¢) Frecuencia y amperaje.
d) Voltaje y frecuencia.
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10. El rumbo verdadero es 042°. La variacion en la zona es de 6° Wy el viento esta en calma. La tarjeta de
desviacion se reproduce en el anexo. Para seguir este rumbo, el piloto debe volar con un rumbo de brujula de:

CH 000 045 090 135
Dev -2 -4 -3 -1

a) 040°
b) 058°
c) 044°
d) 052°

11. Si su aeropuerto de destino no tiene un indicador OACI, en la casilla correspondiente de su plan de vuelo ATC,

usted escribe:

a) 277
b) XXXX
c) AAAA
d) /111

12. RADAR instruye a la aeronave X-BC:'X-BC squawk standby'. ;Qué significa esto?

a) Se solicita a X-BC que espere en la frecuencia

b) Se solicita a X-BC que espere vectores de radar

¢) Se solicita a X-BC que cambie a la posicion de espera (standby)

d) Se solicita a X-BC que espere ya que el controlador de radar esta ocupado

13. En el sistema de navegacién por satélite NAVSTAR/GPS, el error del reloj del receptor:

a) Es la mayor parte del error total

b) No se puede corregir

¢) Se puede minimizar mediante la sincronizacién del reloj del receptor con los relojes de los satélites
d) Se corrige utilizando sefiales de cuatro satélites
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14. Los elementos que participan en la alineacion vertical local de una unidad inercial strap-down son:

a) Los acelerébmetros y giroscopios.
b) Los inductores de flujo.

¢) Los acelerometros.

d) Los giroscopios.

15. ¢ Cual es el propésito principal de una STAR?

a) Proporcionar separacion entre el trafico IFR y el trafico VFR.
b) Simplificar los procedimientos de autorizaciones instrumentales.
c¢) Disminuir la congestién del trafico aéreo en ciertos aeropuertos.

16. Datos: Masa operativa en seco (DOM) = 33510 kg, Carga de pago = 7600 kg, Combustible de reserva final = 983
kg, Combustible de alternativo = 1100 kg, Combustible de contingencia 102 kg. La masa estimada de aterrizaje en
el alternativo deberia ser:

a) 42093 kg.
b) 42195 kg.
c) 42312 kg.
d) 42210 kg.

17. Un tacémetro eléctrico trifasico consta de:

a) Un generador trifasico, un motor sincrono y un tacémetro magnético.
b) Tres sondas de velocidad y una rueda fénica.

¢) Una sonda de velocidad y una rueda fénica.

d) Tres dinamos asociadas.

18. Segln JAR CS/EASA CS, el peor efecto de un FALLO MENOR en el avién podria ser:

a) Reduccion significativa de las capacidades funcionales o de los margenes de seguridad.
b) Gran reduccién de las capacidades funcionales o de los margenes de seguridad.

¢) Ligera reduccién de las capacidades funcionales o de los margenes de seguridad.

d) Ningun efecto en las capacidades operativas o la seguridad.
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19. La distancia media entre el borde de ataque y el borde de fuga de un ala, se denomina:

a) LEMAC
b) MAC
c) DATUM
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20. Después de haber programado su director de vuelo, ve que las indicaciones de su ADI (Indicador Director de
Actitud) son como se representa en el diagrama N°1 del anexo adjunto. En este instrumento, las barras de
comando indican que debe:

BI‘II'I 5 de lendancos

/ P!

[ -

____,--"\C‘,.' B JDanies de kadasces

a) Disminuir la actitud de vuelo e inclinar su avion hacia la izquierda hasta que las barras de comando se centren en el
avién simbodlico.

b) Aumentar la actitud de vuelo e inclinar su avién hacia la derecha hasta que las barras de comando se centren en el avién
simbdlico.

c¢) Disminuir la actitud de vuelo e inclinar su avion hacia la derecha hasta que las barras de comando se centren en el avién
simbolico.

d) Aumentar la actitud de vuelo e inclinar su avién hacia la izquierda hasta que las barras de comando se centren en el
avién simbdlico.
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21. ¢;Qué afirmacidn es correcta con respecto a las selecciones en el panel de control del transpondedor?

a) El cddigo de direccion de la aeronave de 24 bits de la OACI correcto debe introducirse en el panel de control.

b) Con los mandos selectores se pueden seleccionar los cuatro digitos del squawk utilizando los simbolos decimales del 0
al 9.

¢) Con ALT seleccionado se puede transmitir una respuesta en los modos A, Cy S.
d) Alcance dentro de la "linea de visién", y un maximo de 200 NM

22. Las aeronaves de ultima generacion utilizan EICAS que dan la informacién de funcionamiento al piloto
mediante:

a) Pantallas de tubos catodicos.
b) Informacion digital con base de funcionamiento electro-mecanica.
¢) Instrumentos eléctricos convencionales digitales.

23. ¢Bajo qué condiciones de pista se informa que la accién de frenado es 'No fiable'?

a) Pista cubierta con nieve himeda y aguanieve
b) Condiciones de la pista normales

c) Pista cubierta con nieve seca

d) Pista cubierta de hielo

24, Cuando por razones de separacion de trafico es necesario efectuar ajustes de velocidad ¢cual es la velocidad
minima que ATC puede solicitar a un avién turborreactor despegando desde un aeropuerto?

a) 180 nudos
b) 210 nudos.
¢) 230 nudos.

25. Cuando el aire saturado desciende una pendiente, su temperatura aumenta....

a) Mas rapido que el aire seco debido a la liberacion del calor.
b) Mas lento que el aire seco pues la vaporizacién requiere calor.
¢) Mas lento que el aire seco pues la condensacion libera calor.
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26. ¢, Cudles son las condiciones de nubes méas bajas (octas/pies) pronosticadas para JOHANNESBURGO/JAN
SMUTS a las 0300 UTC?

a)5a7a400
b) 3a4 a400
c)5a7a800
d) 3 a4 a 800 [ver Anexo]

27. Para un motor de turbina, la velocidad autosostenida se refiere alas RPM minimas a las que el motor:

a) Esté Disefiado para Funcionar en Ralenti Después del Arranque.

b) Permitira que los generadores suministren voltaje a la barra colectora.
c) Opera mas eficientemente en crucero.

d) Continuara operando sin ninguna asistencia del motor de arranque.

28. Unaturbonada (squall) es un incremento repentino de alo menos 15 nudos del viento promedio a un viento
constante cuyaintensidad es de aproximadamente:

a) 25 nudos o0 més, a lo menos por 1 minuto.
b) 20 nudos o mas, a lo menos por 2 minutos.
¢) 20 nudos 0 mas, a lo menos por 1 minuto.

29. En un motor de pistén, si larelacion de aire a combustible, en peso, es aproximadamente 9:1, se dice que la
mezcla es:

a) Demasiado pobre para soportar la combustién.
b) Pobre

¢) Normal

d) Rica

30. ¢, Cudles son las indicaciones de un PAPI (Precision Approach Path Indicator)?

a) Blancas - alto; en el angulo de descenso - rojas y blancas; bajo - rojas.
b) Blancas - alto; en el angulo de descenso - verdes; bajo - rojas.
¢) Blancas y verdes - alto; en el angulo de descenso - verdes; bajo - rojas.
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31. Al volar de acuerdo con IFR, ¢cual de las siguientes opciones describe mejor el término 'Aproximacién visual'?

a) Una maniobra visual ejecutada por un vuelo IFR cuando las condiciones meteoroldgicas en el aerédromo de destino son
iguales o mejores que los minimos VMC requeridos

b) Una aproximacién ejecutada por un vuelo IFR incapaz de mantener VMC

¢) Una extension de un procedimiento de aproximacién por instrumentos para llevar una aeronave a una posicion para
aterrizar en una pista que no esti convenientemente ubicada para una aproximacion directa

d) Una aproximacién de un vuelo IFR cuando no se completa parte o la totalidad de un procedimiento de aproximacién por
instrumentos y la aproximacion se ejecuta con referencia visual al terreno

32. La'construccidn a prueba de fallos' (fail safe) es:

a) Un tipo de construccién simple y barata

b) Un tipo de construccién en la que la carga es soportada por otros componentes si una parte de la estructura falla
¢) Una construccién adecuada para vuelo acrobatico

d) Un tipo de construccion solo para aviones pequefios

33. ¢ Cudl de los siguientes indicativos de llamada abreviados de la aeronave XY-ABC es correcto?

a) XY-BC
b) X-BC
c) BC

d) ABC

34. Manteniendo CAS y nivel de vuelo constantes, una caida en la temperatura ambiente resulta en:

a) Menor TAS porque la densidad del aire disminuye.
b) Menor TAS porque la densidad del aire aumenta.
¢) Mayor TAS porque la densidad del aire disminuye.
d) Mayor TAS porque la densidad del aire aumenta.

35. ¢, Qué tipo de nubes se puede asociar a la corriente en chorro (jetstream)?

a) Una linea de cumulonimbos donde el jetstream cruza el frente frio.
b) Cirrus en el lado ecuatorial del jetstream.
¢) Una banda de cirroestratos en el lado polar y bajo el jetstream.
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36. Seleccione el codigo fonético correcto para HB-FRO:

a) Hotel Bravo Fox Romeo Oscar

b) Hotel Bravo Foxtrot Romeo Oscar
¢) Hotel Brazil Foxtrot Romeo Oscar
d) Hotel Bravo Foxtrot Romeo Oswald

37. ¢Cudl de las siguientes frecuencias es una frecuencia de emergencia internacional?

a) 6500 KHz

b) 122.500 MHz
c) 121.050 MHz
d) 121.500 MHz

38. La seleccion del codigo 7700 en un transpondedor SSR de aeronave indica:

a) Una emergencia

b) Interferencia ilicita con la operacion planificada del vuelo
¢) Mal funcionamiento del transpondedor

d) Fallo de comunicacién por radio

39. ¢ A qué altitud minima deberia ascender, tan pronto como sea posible después del despegue, un piloto que
opera un avion provisto de turbina (s)?

a) 1000 pies AGL.
b) 1500 pies AGL.
¢) 5000 pies AGL.

40. Una tripulacién de un vuelo comercial, integrada por un piloto y un copiloto, efectuara en 24 horas
consecutivas 7 aterrizajes. EIl maximo tiempo de vuelo reglamentario para esta tripulacién es de:

a) 8 horas.
b) 7 horas.
¢) 6 horas
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41. En vuelo, es autorizado a un circuito de espera sobre Lo Castro a FL080. La velocidad méaxima para Reactores
gue deberia mantener segun la norma OACI, es:

a) 170 nudos.
b) 210 nudos.
¢) 230 nudos.

42. El eje de giro del giroscopio del indicador de viraje es paralelo al:

a) Eje de cabeceo.
b) Eje de guifiada.
c) Eje de alabeo.

d) Eje longitudinal.

43. Una aeronave pasa por encima de una estacion DME a 12000 pies sobre la estacion. En ese momento, la lectura
del DME sera:

a) 0 NM.

b) Aproximadamente 2 NM.

¢) Fluctuante y no significativa.

d) Interferencia de otros NDB, particularmente por la noche

44. En el Pronéstico Meteorolégico de la Figura 120, al sur de Chile hay una corriente de chorro identificada por una
letra"z". Indique cual es la velocidad del viento en esa corriente a FI 340.
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a) 90 nudos.
b) 140 nudos.
¢) 70 nudos.

45. El peso de la aeronave sin combustible (ZFW) para cada vuelo en particular, esta constituido por:

a) El peso bésico de operacién mas la carga de pago.

b) El peso de operacién mas los liquidos que no se pueden drenar (residuales): hidraulico, aceite, combustible no utilizable,
etc.

¢) El peso vacio de la aeronave mas la carga de pago.
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46. Marque la aseveracidn correcta con relacién a los alabes de las turbinas de los motores turborreactores
utilizados en aviacion.

a) Aun cuando deben soportar muy altas temperaturas no pueden ser refrigerados debido a la posicién en que estan en el
motor.

b) Normalmente son refrigerados con aire a presion
¢) Los alabes sometidos a las altas temperaturas son los de los compresores axiales.

47. Con EASYy altitud de presion (Zp), podemos deducir:

a) TAS.
b) CAS y TAS.
c) CAS.
d) IAS.

48. ;Qué accion se debe adoptar si una de las dos radios VHF falla durante un vuelo IFR en espacio aéreo
controlado?

a) Notificar al ATC inmediatamente
b) Colocar el respondedor en 7600.
¢) Monitorear el receptor del VOR.

49. ¢ Cudles de estas afirmaciones sobre la limitacion del timdn son correctas o incorrectas? 1) Un sistema de
cambio de relacion del timon reduce la deflexion del timdn para una deflexion dada del pedal del tim6n a medida
gue aumenta la IAS. 2) Un sistema de tope variable limita tanto la deflexién del timén como la del pedal del tim6n a
medida que aumenta la IAS.

a) 1) es correcta, 2) es correcta.

b) 1) es incorrecta, 2) es correcta.
¢) 1) es correcta, 2) es incorrecta.
d) 1) es incorrecta, 2) es incorrecta.

50. La altitud de presién que marca un altimetro cuando se ha reglado a nivel del mar con 29.92 pulgadas de Hg o
1.013 hPa:

a) Sera igual a la altitud real.
b) Sera distinta a la altitud real.
¢) Rara vez coincidira con la altitud real.
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51. Un piloto volando una aeronave de alta performance deberia tener presente que un angulo de aproximacién
mas pronunciado que la gradiente normal del VASI (3°) puede resultar en:

a) Aterrizaje brusco.
b) Aumento en la carrera de aterrizaje.
c) Aterrizaje cortd antes del umbral.

52. ¢ Cuantos satélites forman la constelacion nominal de NAVSTAR GPS?

a) 12
b) 6
c) 24
d) 6

53. Segun el Reglamento de Operacion de Aviones de Transporte Publico las empresas aéreas podran llevar a
bordo como maximo la cantidad de pasajeros que puedan evacuar en un tiempo de:

a) 60 segundos.
b) 90 segundos.
¢) 120 segundos.

54. Planificando un vuelo IFR desde Paris (Charles de Gaulle) a Londres (Heathrow). Nombre el identificador y la
frecuencia del punto de aproximacion inicial (IAF) de la ruta de llegada BIG 2A.

a) EPM 316 kHz

b) BIG 115.1 MHz

c) BIG 115.1 kHz

d) OCK 115.3 MHz [ver Anexo]

55. El sistema creado, entre otros, para evitar el Duch Roll (balanceo del holandés) se conoce como:

a) Spoilers.
b) Buffet Dumper.
¢) Yaw Damper.
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56. En una carta de aproximacion por instrumentos, una altitud minima de sector (MSA) se define en relacién con
una instalacién de radionavegacién. Sin ninguna especificacién particular sobre la distancia, esta altitud es valida
hasta:

a) 20 NM
b) 25 NM
c) 10 NM
d) 15 NM

57. Para saber en qué modo estan activados los auto-aceleradores, la tripulacion verificara:

a) La ND (Pantalla de Navegacion).

b) La PFD (Pantalla Principal de Vuelo).

c¢) La posicion de los aceleradores.

d) El TCC (Computador de Control de Empuije).

58. En vuelo, el método més efectivo para el tratamiento de la Hipoxia es:

a) Provisién inmediata de oxigeno 100% sistema a demanda.
b) Provisién inmediata de oxigeno 100% sistema a presion.
¢) Provision inmediata de oxigeno 100% sistema a presion.

59. El sistema de proteccidn contra el hielo utilizado actualmente para los aviones a reaccién mas modernos es el

a) Sistema de deshielo liquido.

b) Sistema neumatico con botas expandibles.
c) Sistema de deshielo eléctrico.

d) Sistema de aire caliente.

60. La corriente en un circuito de CC, segun la ley de Ohm, puede describirse como:

a) Directamente proporcional tanto al voltaje como a la resistencia.

b) Inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje.
¢) Inversamente proporcional tanto al voltaje como a la resistencia.

d) Igual al voltaje y directamente proporcional a la resistencia.
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61. Con un aumento del angulo de ataque, el centro de presiones:

a) Se movera hacia atras.
b) No se movera.
¢) Se moveré hacia delante.

62. De todo piloto que se debia de una autorizacién ATC en respuesta a una advertencia del TCAS, se espera que:

a) Mantenga el curso y la altitud resultante de la desviacion, hasta que ATC lo tenga en contacto de radar.
b) Solicite una nueva autorizacion ATC.
c) Retorne, en cuanto sea posible y haya resuelto el conflicto, a la autorizacion ATC que tenia anteriormente.

63. ¢ Por qué algunos aviones equipados con alerones interiores y exteriores usan los alerones exteriores sdlo
para vuelo a baja velocidad?

a) El incremento del area de la superficie proporciona mayor control al bajar los flaps.
b) Las cargas aerodinamicas en los alerones exteriores tienden a torcer la punta de las alas a altas velocidades.
¢) Trabar los alerones exteriores en vuelos a alta velocidad proporciona sensibilidad variable en los controles de vuelo.

64. Seleccione la aseveracion més completay correcta con relacion a una "Descompresion Rapida" (violenta
pérdida de presidn en la cabina).

a) En una descompresién rapida a altitudes sobre 30000 pies, se puede reducir la presién parcial de oxigeno en el alvéolo
pulmonar a cifras menores de las que se encuentra en la sangre venosa.

b) Sobre 30000 pies de altitud de vuelo, una descompresion rapida puede producir una Hipoxia fulminante en el cerebro y
otros érganos vitales.

c) Las aseveraciones A y B anterior son correctas.

65. Defina el término "FATIGA":

a) Si un material se carga y descarga continuamente, eventualmente se rompera aunque la carga permanezca igual.
b) El material sufre un dafio progresivamente mas permanente cada vez que se carga y descarga.

¢) Una carga sobre el material pero vuelve completamente a su estado anterior cuando se retira la carga.

d) Una carga Unica que rompe el material.

66. Al completar el item 9 del plan de vuelo ATC, si no hay un designador de aeronave apropiado, se debe
introducir lo siguiente:
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a) La abreviatura mas descriptiva

b) 'XXXX' seguido de una entrada en el item 18
c) 'NONE!'

d) 'Zz77' seguido de una entrada en el item 18
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67. ¢, Cudl de los siguientes dara el calculo méas preciso de la velocidad sobre el suelo de la aeronave?

a) Una estacion DME situada en la ruta de vuelo

b) Una estacion DME situada a través de la ruta de vuelo
¢) Una estacion VOR situada en la ruta de vuelo

d) Amarillo a ambar a azul

68. Los minimos de un ILS Categoria Il son:

a) DH 50 pies y RVR 1200 pies.
b) DH 100 pies y RVR 1200 pies.
¢) DH 150 pies y RVR 1500 pies.

69. En relacion con el sistema de navegacion por satélite NAVSTAR/GPS, 'All in View' es un término que se utiliza
cuando un receptor:

a) Esta recibiendo y rastreando las sefales de los 24 satélites operativos simultaneamente

b) Esta rastreando mas de los 4 satélites requeridos y puede reemplazar instantaneamente cualquier sefial perdida con otra
gue ya se esté monitoreando.

c) Esta recibiendo las sefiales de todos los satélites visibles pero solo rastrea las de los 4 con la mejor cobertura
geométrica

d) Monitorear las érbitas y el estado de los satélites

70. Cuando se utiliza el término 'Dispersas' (Scattered) en un informe meteorolégico aeronautico de rutina
(METAR), la cantidad de nubes que cubren el cielo es:

a) Mas de la mitad pero menos que cubierto (5 a 7 octas)
b) La mitad o menos de la mitad (3 o0 4 octas)

¢) Sin nubes por debajo de 5000 pies/GND

d) Cielo completamente cubierto (8 octas)
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iCompara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuacion!
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Formulario de respuestas

Usa este formulario para marcar tus respuestas

04
06 08
09:
[ 40:
[60:
66 68
[69:

iVisita quizvds.it y descarga las aplicaciones paraiPhone, iPad y Android! QuizVds.it


https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es

