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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. De acuerdo con la reglamentación EASA CS-25, durante las pruebas de certificación para

determinar la Vmcg (Velocidad Mínima de Control en Tierra), ¿qué medio de control direccional

NO se permite utilizar para mantener la trayectoria en la pista tras el fallo del motor crítico?

a) El timón de dirección aerodinámico (rudder).

b) Los alerones.

c) El control direccional de la rueda de morro (nose wheel steering).

d) El compensador del timón de dirección.

02. Con las turbinas reducidas al empuje de ralentí (Idle) tras alcanzar un alto nivel de vuelo, a

lo largo de todo un descenso mantenido a velocidad Calibrada constante y fija (CAS inalterable),

la lectura matemática y el valor efectivo de la Velocidad Verdadera de avance sobre la masa

aérea (TAS o True Airspeed) de la aeronave decaerá o sufrirá el efecto de que:

a) Aumentará y subirá bruscamente superando el Mach hasta golpear Vmo y alarmas visuales de alerta por

caída pesada bruta de cola de carga

b) Disminuirá progresivamente (decaerá gradualmente), ya que la constante compresión e inmersión

paulatina de la nave sumergiéndose dentro de niveles inferiores engloban o entran a capas envolventes de

aire de mucha mayor densidad atmosférica real (compensando la relación entre calibrada y real de pitot)

c) Quedará estática igual a la velocidad CAS (invariablemente) ignorando termodinámicas e invirtiendo y

disipando inercialmente en frenado calórico neumático general liso de estelas de purga constante

d) Incrementará proporcional y permanentemente pero frenado limitante de Vle extendido bajando en

espiral obligatoria y mandatoria por vector puro ATC radar transversal inverso al OAT global medido

03. Analizando un METAR que informa de un aeródromo matutino: '00000KT 0400 FG VV001

15/15 Q1013'. La tripulación infiere que las condiciones en rampa son:
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a) Niebla densa (Fog) con una visibilidad horizontal de apenas 400 metros, visibilidad vertical limitada a 100

pies, viento en calma total y saturación de aire completa (Temperatura y Punto de Rocío igualados a 15°C)

b) Bruma ligera con visibilidad de 4.000 metros en adelante

c) Nubes de tipo fractostratus a 400 pies y lluvia engelante por la igualación de temperaturas

d) Apropiadas para realizar vuelos VFR especiales sin autorización
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04. El Efecto de Pala Asimétrica (Factor P o P-Factor) en un monomotor propulsado por hélice

que gira a la derecha (visto desde el asiento del piloto), provoca una fuerte tendencia a guiñar

hacia la izquierda especialmente cuando:

a) El avión vuela a alta velocidad de crucero con un ángulo de ataque bajo.

b) El avión vuela con un alto ángulo de ataque y alta potencia (ej. fase de ascenso).

c) El avión realiza un descenso a baja potencia.

d) Se extienden los flaps de aterrizaje al máximo.

05. La secuencia de alineación de un IRS consiste en: 1 - búsqueda de la vertical local2 -

búsqueda del norte verdadero 3 - búsqueda de la latitud4 - búsqueda de la longitud5 -

comparación entre la longitud calculada y la introducida por el piloto 6 - comparación entre la

latitud calculada y la introducida por el piloto La combinación que agrupa todas las afirmaciones

correctas es:

a) 1, 2, 4, 5.

b) 1, 2, 3, 6.

c) 3, 4.

d) 1, 2, 3, 4, 5, 6.

06. El Anexo 17 de la OACI está enfocado primordialmente en la Seguridad (Security). ¿Sobre

quién recae la obligación directa e institucional de elaborar y ejecutar un Programa Nacional de

Seguridad de la Aviación Civil para proteger las infraestructuras de amenazas terroristas?

a) Sobre cada Estado Contratante soberano

b) Sobre el director gerente de cada aeropuerto internacional

c) Sobre el departamento de seguridad de las Naciones Unidas (ONU)

d) Sobre los operadores de las aeronaves exclusivamente

07. ¿Qué color, en un VASI de tres colores, es una indicación de trayectoria de descenso alta?

a) Verde

b) Ambar

c) Blanco

d) Rojo

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Derecho Aéreo

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

08. ¿Qué modo específico del Sistema de Advertencia de Proximidad al Terreno (GPWS) emitirá

la alarma auditiva "SINK RATE" seguida de "PULL UP" en la cabina?

a) Modo 4 (Configuración incorrecta)

b) Modo 3 (Pérdida de altitud tras el despegue)

c) Modo 1 (Tasa de descenso excesiva)

d) Modo 5 (Desviación debajo de la senda de planeo)

09. Un receptor de navegación en una aeronave está sintonizado en un ILS. ¿Qué determina el

curso de la aeronave de las siguientes dos señales?

a) La diferencia de fase de la frecuencia portadora y la señal de frecuencia del oscilador local

b) La diferencia en la profundidad de modulación entre las dos señales de modulación de amplitud

c) La diferencia de frecuencia entre la modulación de los dos haces del ILS

d) 1030 MHz y 1090 MHz

10. El principio de funcionamiento del indicador de velocidad vertical (VSI) se basa en la

medición de la tasa de cambio de:

a) Presión dinámica

b) Presión estática

c) Presión cinética

d) Presión total

11. De acuerdo con SERA y las normas OACI, salvo autorización especifica de la autoridad ATS

competente, las aeronaves no realizaran vuelos VFR de crucero por encima del nivel de vuelo:

a) FL 100

b) FL 195 (en el espacio aéreo europeo SERA) o FL 200 a nivel general OACI

c) FL 250

d) FL 150 en toda circunstancia

12. Según el Formato de Notificación Global (GRF) de evaluación del estado de las pistas, un

Código de Condición de Pista (RWYCC) de 1 (ej. hielo) indica que la acción de frenado esperada

es:

a) Deficiente (Poor)

b) No fiable

c) Buena (Good)

d) Media (Medium)
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13. En el cálculo aeronáutico del CG como porcentaje de la MAC (% MAC), la sigla LEMAC se

refiere a:

a) La Masa Aerodinámica Efectiva Mínima Límite

b) El Momento Lateral del Eje de la Cuerda Aerodinámica

c) El Borde de Ataque de la Cuerda Aerodinámica Media (Leading Edge of the Mean Aerodynamic Chord)

d) El límite de longitud exacto del cono de morro

14. Con EAS y altitud de presión (Zp), podemos deducir:

a) TAS.

b) CAS y TAS.

c) CAS.

d) IAS.

15. Una condición de urgencia se define como:

a) Una condición de amenaza por un peligro grave y/o inminente y que requiere asistencia inmediata

b) Una condición que requiere asistencia inmediata

c) Una condición relativa a la seguridad de una aeronave u otro vehículo, o de alguna persona a bordo o a la

vista, pero que no requiere asistencia inmediata

d) Una condición relativa a la seguridad de una aeronave u otro vehículo, o de alguna persona a bordo o a la

vista y que requiere asistencia inmediata

16. Al detectar un desequilibrio de fase persistente en un generador de CA conectado a la red

principal de la aeronave, con otro generador de CA, el dispositivo de protección abre:

a) El disyuntor de acoplamiento (tie breaker).

b) El relé de control del excitador y el disyuntor del generador.

c) El disyuntor del generador.

d) El disyuntor del generador y el disyuntor de acoplamiento.

17. Despegar con una aeronave cuyo peso excede el límite máximo estructural (MTOM) es

sumamente peligroso porque, entre otras consecuencias:

a) Disminuirá drásticamente la velocidad de rotación requerida

b) Aumentará la distancia requerida de rodaje (Take-off roll), disminuirá el régimen de ascenso (Rate of

climb) y se reducirá el margen de franqueamiento de obstáculos

c) El centro de gravedad se desplazará automáticamente hacia atrás del límite permitido

d) Mejorará la estabilidad longitudinal a costa de un mayor consumo
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18. ¿Qué procedimiento general maximiza el alcance geográfico por unidad de combustible

consumida (rendimiento específico) cuando se vuela enfrentando un fuerte Viento de Frente

(Headwind)?

a) Disminuir la velocidad IAS por debajo del régimen óptimo

b) Aumentar ligeramente la velocidad aerodinámica por encima del régimen óptimo normal (Vmd) para

penetrar el viento más rápido y minimizar el tiempo de exposición

c) Descender al nivel del mar y volar en efecto suelo

d) Aumentar los flaps a posición de despegue

19. Cuando una estación aeronáutica transmite información a más de una estación, la llamada

comienza con:

a) 'Mensaje a todas las aeronaves en esta frecuencia'

b) 'Transmisión general'

c) 'Por favor, escuchen'

d) 'A todas las estaciones'

20. El sistema satelital GNSS requiere resolver múltiples ecuaciones simultáneas para ofrecer

una posición exacta al avión. Como mínimo, ¿cuántos satélites debe rastrear un receptor GPS

para poder proporcionar una posición tridimensional completa (Latitud, Longitud y Altitud) y

resolver su propio error de reloj?

a) 3 satélites

b) 2 satélites

c) 4 satélites

d) 6 satélites

21. Las normas CS-25 para el despacho comercial requieren que la Distancia de Aterrizaje

Disponible (LDA) requerida para un avión turborreactor que aterriza en una pista seca sea igual

a:

a) La distancia de frenado demostrada en pruebas multiplicada por 1.15

b) La distancia de aterrizaje demostrada (desde 50 pies hasta parada completa) multiplicada por 1.67, o lo

que es lo mismo, que el avión sea capaz de aterrizar y detenerse en el 60% de la LDA útil

c) El 50% de la TORA del aeropuerto de destino

d) La suma de la ASDA y el Clearway de frenado
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22. Las líneas de mantención (hold) en las intersecciones de las calles de rodaje con la pista

consisten en 4 líneas (dos sólidas y dos segmentadas) que se extienden a lo ancho de la calle de

rodaje. Estas líneas son:

a) Líneas de mantención (hold lines)

b) Líneas de detención y alto (stop and hold)

c) Líneas de detención de pista

d) Líneas que delinean el área de estacionamiento de aeronaves

23. Un avión comercial requiere 4000 kg de combustible de viaje (Trip Fuel) para una ruta. Si la

densidad específica (Specific Gravity) del combustible en los tanques es de 0.80 kg/litro, ¿cuál

es el volumen mínimo en litros que indicarán los medidores de repostaje?

a) 5.000 litros

b) 3.200 litros

c) 4.800 litros

d) 2.400 litros

24. Las sondas de termopar utilizadas para medir la EGT (Exhaust Gas Temperature) de un

motor de turbina suelen estar conectadas eléctricamente en:

a) Paralelo, para proporcionar una lectura de temperatura promedio del flujo de gases

b) Serie, para proporcionar una lectura de temperatura máxima absoluta

c) Serie, para amplificar el voltaje enviado al instrumento

d) Paralelo, midiendo únicamente la sonda más caliente para protección del motor
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25. Para contrarrestar y detener por completo el destructivo fuego y explosión del fenómeno de

pérdida por frotamiento estático de la corriente de choque en compresores o 'Stall del

Compresor' en vuelos y subidas a bajo o alto rango de empujes abruptos o cambiantes de

ángulos de flujo transversal ingestado a presión en los túneles y palas del motor turbofan de

etapa central en plena subida cruzada de alto peso OAT térmico límite:

a) El FADEC apaga automáticamente y resetea las bombas traseras en pleno descenso inyectando fuego

adicional manual de encendido electrónico en recámara de gas reverso

b) Las aspas de titanio del Fan exterior reducen inversamente y por inercia su peso puro plegándose y

recogiéndose hacia adentro al encaste de motor puro como hélice bandera base

c) Los deflectores traseros o toberas giran bruscamente noventa grados frenando velocidad plana rotativa

supersónica bloqueando todo sonido puro en turbina caliente pura final expuesta de escape y choque

estático difuso liso

d) Los motores de nueva generación y sistemas cibernéticos controlan eficientemente e implementan

válvulas automatizadas y motorizadas maestras extractoras de purga de excesos de presión acumulados en

masa al centro (Bleed Válvulas) y operan girando la inclinación o ataque variable sutil en las aspas guías del

estator estacionario frontal de aire interior fijo (Variable Stator Vanes o VSV) para reencauzar óptimamente y

readaptar la corriente de entrada y ángulo perfecto de mordida o flujo limpio del viento a la hélice principal o

rueda de compresión rotativa sin desprenderse, previniendo ahogos de flujo total o explosión limitante

termodinámica pura

26. El consumo de alcohol antes del vuelo tiene un efecto devastador en la tolerancia a la

altitud. Fisiológicamente, el alcohol provoca que el piloto:

a) Aumente su volumen corriente de respiración, previniendo la hipoxia

b) Mejore su agudeza visual nocturna debido a la dilatación pupilar

c) Experimente una disminución del Tiempo Útil de Conciencia (TUC) solo si fuma simultáneamente

d) Sufra hipoxia histotóxica, lo que se suma a la hipoxia hipóxica de la altitud, reduciendo drásticamente su

Tiempo Útil de Conciencia (TUC)

27. El sistema amortiguador de guiñada envía una orden de movimiento al timón de dirección si

la velocidad de guiñada de la aeronave:

a) Es > 1 solamente.

b) No es constante.

c) Es constante.

d) Es > 0 solamente.

28. Una radiobaliza tiene un alcance operativo de 10 NM. ¿En qué factor se debe aumentar la

potencia del transmisor para lograr un alcance operativo de 20 NM?

a) Ocho

b) Seis

c) Dos

d) Cuatro
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29. La seguridad de los pasajeros en un vuelo comercial estratosférico depende de la

presurización. Si un avión comercial sufre una despresurización brusca, el sistema está

certificado para que las máscaras de oxígeno del pasaje (Drop-down masks) se desplieguen

automáticamente cuando la altitud de la cabina alcance aproximadamente:

a) 10.000 pies

b) 25.000 pies

c) 14.000 pies (pudiendo admitirse hasta 15.000 pies de límite máximo según el tipo de certificación del

sistema)

d) 8.000 pies

30. Una de las innegables ventajas técnicas que justificaron la implantación del Radar de

Vigilancia Secundario (SSR) sobre la red pura de Radar Primario (PSR) clásico es que el SSR:

a) No se ve prácticamente afectado por la meteorología densa (clutter) y requiere de transmisores mucho

menos potentes en tierra al aprovechar la respuesta activa modulada del transpondedor a bordo del avión

b) Puede detectar nítidamente la orografía montañosa y prevenir accidentes CFIT

c) Opera con frecuencias de radio FM de longitud de onda extralarga que rodean la tierra

d) Permite ser utilizado libremente por aeronaves ligeras sin necesidad de instalar ningún sistema eléctrico o

de radiocomunicaciones a bordo

31. ¿Cuál es la función del cono de Mach (Mach Cone)?

a) Reducir la fricción estática del aire a altas velocidades.

b) Calcular la relación de mezcla de combustible ideal en vuelo de crucero.

c) Prevenir el sobrecalentamiento del tubo Pitot.

d) Define la región del espacio donde los disturbios sonoros creados por un objeto moviéndose a velocidad

supersónica pueden ser percibidos.

32. Una 'Aproximación por Instrumentos de Aproximación Final en Descenso Continuo' (CDFA) es

altamente recomendada frente a una aproximación tradicional escalonada ('dive and drive')

porque:

a) Aumenta la seguridad al reducir significativamente el riesgo de impacto contra el terreno en vuelo

controlado (CFIT) y estabiliza los parámetros de aproximación

b) Permite volar más rápido hasta la cabecera de la pista

c) Aumenta la probabilidad de perder visual con la pista debido al ángulo elevado

d) Solo se puede realizar con el piloto automático desactivado
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33. En la cabina de vuelo, el parámetro de control de potencia primaria 'EPR' (Engine Pressure

Ratio) proporciona una lectura basada en la medición de presiones obtenida entre:

a) El compresor de baja y el compresor de alta

b) La cámara de combustión y el exterior

c) Las etapas del Fan

d) La presión total del aire al ingreso de la toma del compresor (P2) y la presión total de los gases en el

escape posterior a las turbinas (P7 o P5)

34. En aviones certificados bajo operación ETOPS (Extended-range Twin-engine Operations

Performance Standards), una restricción fundamental de diseño prevé que si se apaga un motor

en pleno cruce oceánico, el avión debe poder operar, comunicar, ventilar y navegar con

seguridad apoyado crucialmente por:

a) Sistemas de cohetes sólidos JATO instalados en cola

b) Generadores eléctricos y bombas hidráulicas duales de emergencia, junto a una APU fiable capaz de

arrancar y funcionar sin restricciones a altitudes elevadas de crucero

c) Una turbina de viento RAM (RAT) de tamaño completo capaz de sostener la presurización

d) Un motor auxiliar eléctrico alojado en el tren de nariz

35. En el marco normativo OACI sobre Categorías de Estela Turbulenta (Wake Turbulence), ¿qué

peso rige la división exacta para que una aeronave sea catalogada como 'Pesada' (Heavy - H) en

el Plan de Vuelo?

a) Toda aeronave que posea una Masa Máxima Certificada de Despegue (MTOM) estipulada de 136.000 kg

(300.000 lbs) o más

b) Toda nave que posea 4 motores a reacción independientemente de su tonelaje

c) Aeronaves con MTOM superior a 40.000 kg

d) Aeronaves comerciales con capacidad para más de 100 pasajeros

36. Una aeronave está en el radial 120 con un rumbo magnético de 300°, el selector de curso

(OBS) indica: 330. Las indicaciones en el Indicador de Desviación de Curso (CDI) son 'volar':

a) A la izquierda con indicación 'TO'

b) A la izquierda con indicación 'FROM'

c) A la derecha con indicación 'FROM'

d) 180°
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37. El 'Viento Geostrófico' es aquel viento teórico en altitud que fluye paralelo a isobaras rectas

cuando existe un equilibrio perfecto entre:

a) La fuerza centrífuga y la fricción

b) La Fuerza del Gradiente de Presión (que empuja hacia la baja) y la Fuerza de Coriolis (que desvía el aire)

c) La gravedad y la presión estática

d) El viento anabático y catabático

38. ¿Qué significa la frase 'Servicio radar terminado'?

a) El ATC quiere que reinicie el transpondedor

b) El ATC quiere que continúe en VFR

c) Ahora está abandonando el Área Terminal

d) Ya no se le proporcionará control radar

39. Durante el arranque de un motor turborreactor, si se inyecta combustible y el piloto observa

que la Temperatura de los Gases de Escape (EGT) aumenta vertiginosamente excediendo los

límites térmicos máximos permitidos antes de alcanzar las RPM de ralentí, se ha producido un

fenómeno crítico llamado:

a) Arranque Caliente (Hot Start)

b) Arranque Colgado (Hang Start)

c) Llama Húmeda (Wet Start)

d) Fuego de tubo de escape cruzado

40. La hipoglucemia en vuelo, que puede causar mareos, debilidad, confusión y pérdida de

juicio, se previene de forma efectiva mediante:

a) El consumo de oxígeno suplementario al 100%

b) La ingesta regular de comidas equilibradas, evitando largos periodos de ayuno o el consumo exclusivo de

azúcares simples

c) El uso de gafas de sol y protección UV

d) La práctica de hiperventilación controlada antes de volar

41. El magnetismo de hierro duro en las aeronaves puede ser causado por:

a) Todas las respuestas son correctas.

b) Un rayo.

c) Cualidades magnéticas de la carga o el equipaje.

d) Componentes de acero, principalmente en motores y tren de aterrizaje.
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42. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 98.7 x 78.9

pulgadas? Límite de resistencia de piso -183 lbs./pie2; Peso del pallet -161 lbs.; Elementos de

amarre -54 lbs.

a) 9896.5 libras

b) 9735.5 libras

c) 9681.5 libras

d) 10150.5 libras

43. ¿En qué tipo de órbita nominal se colocan los satélites NAVSTAR GPS?

a) Elíptica

b) Geoestacionaria

c) Circular

d) Altura basada en QFE

44. El término "Radioaltímetro" se refiere a un instrumento que emite energía electromagnética

hacia el terreno. La forma en que se emite esta energía en un sistema de aviación comercial

típico es:

a) Una onda continua modulada en frecuencia (FMCW) en un haz de aproximadamente 30° a 60° de

amplitud cónica

b) Pulsos láser de alta intensidad en un haz estrecho de 1°

c) Ondas acústicas ultrasónicas (sonar)

d) Una portadora VHF omnidireccional

45. A diferencia del dinámico, el 'Hidroplaneo Viscoso' (Viscous Aquaplaning) no requiere

grandes velocidades ni charcos profundos, sino que suele desencadenarse cuando:

a) El avión vuela bajo lluvia engelante

b) Se usa el freno aerodinámico a altas velocidades

c) Una finísima y microscópica película de rocío o agua se combina con superficies muy lisas, manchas de

aceite o marcas pintadas en la pista, creando una película lubricante casi impenetrable a bajas velocidades

d) El caucho estalla por sobrecalentamiento

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Derecho Aéreo

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

46. En el Derecho Aeronáutico, el Convenio de Tokio de 1963 establece de forma general que la

competencia principal para ejercer jurisdicción sobre los delitos y actos cometidos a bordo de

una aeronave recae en:

a) El Estado de matrícula de la aeronave

b) El Estado del que es nacional el pasajero ofensor

c) La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

d) El Estado en el que la aerolínea tenga su base comercial

47. Al leer un reporte o pronóstico TAF, si la tripulación observa el grupo 'VCTS', esto predice

específicamente que:

a) La visibilidad será clara sobre la pista de aterrizaje

b) Se formarán bancos de niebla densa sobre la torre de control

c) Se esperan Tormentas eléctricas (Thunderstorms) en las cercanías o vecindades del aeródromo

(usualmente entre 8 y 16 km), pero no directamente sobre las instalaciones operativas

d) Vientos cruzados severos que imposibilitan el aterrizaje

48. La definición correcta del requerimiento operativo 'Takeoff Run Required' (TORR) para un

despegue en avión multimotor, si se asume que un motor falla a la velocidad V1, es la distancia

calculada desde el punto inicial de frenado (brake release) hasta:

a) El punto exacto sobre la pista en el cual el tren de aterrizaje abandona el contacto físico con la superficie

y la aeronave despega (más un punto en tierra equidistante a medio camino hacia los 35 pies)

b) El umbral opuesto al final del asfalto

c) El punto geográfico donde se asegura el paso de la zona libre (Clearway) alcanzando los 50 pies plenos

sobre el fango

d) El lugar en que el avión frena tras un Reverse completo

49. El "Indicador del Ángulo de Ataque" (AOA - Angle of Attack Indicator) no debe confundirse

con el indicador de actitud. El instrumento AOA provee al piloto información visual directa,

continua e inmediata sobre:

a) El margen de sustentación aerodinámica restante antes de que el ala de la aeronave entre en pérdida

(Stall)

b) La inclinación del morro respecto al nivel del mar

c) El índice de guiñada durante un viraje coordinado

d) El número de Mach y la VMO (Maximum Operating Speed)
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50. En las aeronaves equipadas con Sistemas de Instrumentos de Vuelo Electrónico (EFIS), la

información principal de actitud y la guía de trayectoria vertical y lateral del ILS se integran

directamente en:

a) El Primary Flight Display (PFD)

b) El Navigation Display (ND)

c) El Engine Indicating and Crew Alerting System (EICAS)

d) El panel de control del Flight Management System (FMS)

51. ¿Cuál debe ser la colación del piloto para 'ascienda a 2500 pies'?

a) Ascendiendo a dos mil quinientos pies

b) Ascendiendo a dos mil quinientos

c) Ascendiendo a dos punto cinco

d) Hasta dos mil quinientos

52. (Variación) Si la aeronave se encuentra volando a potencia de despegue TO/GA, mantiene

rígidamente la velocidad fijada a V2, mantiene el ajuste de los Flaps aún abajo, pero el tren de

aterrizaje acaba de terminar de guardarse por completo (arriba y trabado), la fase en curso o

segmento exigido a certificar por normativa se trata del:

a) Primer segmento, que termina a 35 pies

b) Segundo segmento de ascenso

c) Tercer segmento, donde se guardan los flaps progresivamente

d) Aproximación frustrada OEI

53. Para mitigar eficazmente el riesgo de hipoxia histotóxica provocada por el alcohol, si un

piloto ha ingerido bebidas alcohólicas de forma muy copiosa (embriaguez severa), las

regulaciones aeromédicas estipulan que el tiempo de espera seguro antes de volar debería ser

de al menos:

a) Exactamente 8 horas en todos los casos

b) 12 horas o hasta que huela a sobrio

c) 24 horas, e incluso más si persisten síntomas de resaca (hangover), debido a que el metabolismo hepático

elimina el alcohol lentamente y a un ritmo constante

d) 4 horas si se combina con café
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54. El ILS está sujeto a falsas sendas de planeo resultantes de:

a) Señales espurias reflejadas por obstáculos cercanos

b) Múltiples lóbulos de patrones de radiación en el plano vertical

c) Retornos del suelo delante de las antenas

d) Retrodispersión de las antenas

55. La Masa Máxima Estructural al Despegue (MTOM - Maximum Take-Off Mass) de una aeronave

está limitada en su diseño principalmente por:

a) La resistencia estructural del tren de aterrizaje y del fuselaje durante la carrera de despegue y las fuerzas

del ascenso inicial

b) El límite de temperatura de los motores en altitud de crucero

c) La cantidad máxima de pasajeros que caben físicamente en los asientos

d) El peso máximo que los frenos pueden absorber en el rodaje

56. Al leer las codificaciones meteorológicas, el acrónimo 'PROB30' incluido en un bloque horario

de un pronóstico TAF señala al operador de despacho que existe:

a) Un 30% de humedad relativa en el aire

b) Una probabilidad del 30% de que ocurra el fenómeno de estado del tiempo significativo detallado a

continuación en ese grupo horario

c) Un aumento sostenido de la temperatura hasta los 30°C

d) La probabilidad de que haya 30 nudos constantes de viento en cola

57. ¿Qué significa exactamente la instrucción del ATC 'ALINÉESE Y ESPERE' (LINE UP AND WAIT)?

a) Autorización para entrar a la pista y despegar sin demora

b) Autorización para entrar a la pista en uso, alinearse en el eje y detenerse a la espera de autorización de

despegue

c) Mantener posición en el punto de espera fuera de la pista

d) Alinearse en la calle de rodaje paralela

58. Durante un viraje estacionario, la indicación visual de la 'bola' del inclinómetro (Coordinador

de viraje) depende físicamente del equilibrio entre:

a) La sustentación y el peso

b) La velocidad verdadera y el ángulo de alabeo

c) La fuerza centrífuga y el empuje de los motores

d) La fuerza de la gravedad aparente (componente del peso) y la fuerza centrífuga
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59. Se puede evitar que el piloto retraiga el tren de aterrizaje mientras la aeronave está en el

suelo mediante:

a) Una guarda en el interruptor selector que no se puede mover hasta que la aeronave esté en el aire.

b) El sistema de control eléctrico que se enruta a través del interruptor de peso en las ruedas.

c) Un enclavamiento neumático que deshabilita el selector hidráulico de subida.

d) Cualquier intento de seleccionar la subida del tren de aterrizaje resultará en una luz de advertencia

intermitente y una bocina fuerte.

60. ¿Cuál es el código "Q" para una marcación magnética desde una estación VDF?

a) "Solicito QTE"

b) "Solicito QNH"

c) "Solicito QDM"

d) "Solicito QDR"

61. Datos: El Indicador de Desviación de Rumbo (CDI) para un VOR está seleccionado en 090°. El

indicador De/A indica 'TO'. La aguja del CDI está desviada a la mitad hacia la derecha. ¿En qué

radial se encuentra la aeronave?

a) 085

b) 265

c) 275

d) L2-adquisición aproximada (C/A)

62. De acuerdo con la ecuación general de sustentación, si un avión mantiene todas las

variables aerodinámicas y atmosféricas constantes, pero su velocidad indicada (IAS) se duplica,

la sustentación generada:

a) Se reduce a la mitad.

b) Se duplica.

c) Se cuadruplica.

d) Permanece constante.
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63. Las 'Luces de Eje de Calle de Rodaje' (Taxiway Centerline Lights) están destinadas a guiar al

piloto por el centro del asfalto hasta la plataforma o hasta la pista. ¿De qué color son?

a) Rojas y blancas

b) Azules fijas

c) Verdes fijas (pudiendo alternar con amarillo en zonas críticas como la salida rápida de pista)

d) Ámbar parpadeante

64. La indicación luminosa central de 'Master Caution Light' en el panel de instrumentos se

enciende para alertar al piloto de una condición de sistema que requiere:

a) Verificar un bajo nivel de combustible extremo o fuego inminente

b) Una acción inmediata y urgente (reservada para luces rojas tipo Master Warning)

c) La atención y revisión del piloto hacia el panel de alertas, pero no necesariamente una acción o reacción

inmediata

d) Evacuar la aeronave inmediatamente al aterrizar

65. En vuelo asimétrico (un motor inoperativo), para lograr la condición de resistencia

aerodinámica mínima (vuelo sin resbalamiento o zero sideslip), el avión debe ser volado con:

a) Alas perfectamente niveladas (0° de alabeo) y la bola del coordinador de viraje desplazada hacia el motor

inoperativo.

b) Un pequeño ángulo de alabeo (2° a 3°) hacia el motor operativo, con la bola ligeramente desplazada

hacia ese mismo lado.

c) Un ángulo de alabeo de 5° hacia el motor inoperativo.

d) La bola centrada de manera exacta usando el compensador del timón de dirección.

66. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de características define mejor a una masa de aire

que presenta una fuerte 'Inestabilidad Atmosférica'?

a) Nubes estratiformes, visibilidad muy pobre, llovizna continua y aire suave

b) Nubes cumuliformes (de desarrollo vertical), buena visibilidad (excepto en precipitación), chubascos

fuertes y turbulencia convectiva

c) Ausencia total de nubes y vientos en calma extrema

d) Inversiones térmicas profundas y niebla de radiación persistente
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67. Un radioaltímetro (RA) moderno utiliza la técnica de onda continua modulada en frecuencia

(FMCW). Para que el sistema funcione correctamente y evitar la saturación directa del receptor

por la señal de transmisión, el equipo requiere:

a) Dos antenas físicamente separadas instaladas en la panza de la aeronave (una transmisora y una

receptora)

b) Una única antena dipolo telescópica

c) El uso del tubo de Pitot como antena de microondas

d) Antenas direccionales instaladas en el cono de cola

68. En el diseño de los sistemas de mandos de vuelo, un mecanismo denominado "Stick Pusher"

(empujador de palanca) se instala principalmente para:

a) Compensar automáticamente los fuertes cambios de actitud inducidos al extender los flaps.

b) Empujar físicamente los mandos de cabeceo hacia delante para prevenir mecánicamente que el avión

alcance el ángulo de ataque crítico y entre en una pérdida profunda (Deep Stall).

c) Reducir la fuerza física que debe ejercer el piloto a altas velocidades supersónicas.

d) Evitar que la tripulación sobrepase accidentalmente el factor de carga estructural límite positivo.

69. Un motor turbofán con un flujo másico de derivación de 888 kg/s y un flujo másico del

compresor de alta presión de 111 kg/s tiene una relación de derivación de:

a) 0.1

b) 8

c) 9

d) 7

70. Las ventajas del antihielo térmico son: 1. Sistema simple y fiable 2. Perfiles mantenidos 3.

Mayor eficiencia que la de una resistencia eléctrica 4. Uso directo del aire caliente del motor a

reacción sin una reducción sustancial del empuje del motor. La combinación de afirmaciones

correctas es:

a) 1,3

b) 3,4

c) 2,4

d) 1,2
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 13:   C  14:   C  15:   C  16:   A 

 17:   B  18:   B  19:   D  20:   C 

 21:   B  22:   C  23:   A  24:   A 
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 29:   C  30:   A  31:   D  32:   A 

 33:   D  34:   B  35:   A  36:   A 
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 41:   A  42:   C  43:   C  44:   A 
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 69:   B  70:   D 
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