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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. El ciclo biológico circadiano humano de sueño/vigilia está fuertemente regulado por una

hormona segregada por la glándula pineal en el cerebro, cuya producción aumenta en la

oscuridad y disminuye con la luz. Esta hormona es:

a) La melatonina

b) La serotonina

c) La dopamina

d) El cortisol

02. El espacio aereo NAT HLA (High Level Airspace) del Atlantico Norte abarca los espacios

aereos oceanicos dentro de los siguientes límites verticales estandarizados:

a) Entre FL 100 y FL 200

b) Desde FL 285 hasta FL 420 (ambos inclusive)

c) Desde el Nivel del Mar hasta FL 600

d) Exclusivamente el FL 350

03. En la jerarquía y estructura de las masas estructurales y normativas limitantes de una

aeronave, ¿qué valor engloba el límite de peso más elevado, colosal e insalvable que se le

permite certificar legal y físicamente a la aeronave mientras permanece completamente en

reposo, anclada en la rampa de la plataforma aeroportuaria y previamente a iniciar el consumo o

quema térmica del preciado y necesario Taxi Fuel?

a) La 'Masa Máxima Estructural de Rampa' o de Rodaje (Maximum Ramp Mass o MRM / Taxi Mass), la cual

absorbe la Masa Máxima Autorizada al Despegue (MTOM) sumándole el peso fraccionario del combustible

planeado y estrictamente diseñado para el rodaje previo

b) El límite restrictivo del peso de vuelo en cabecera 'Masa Máxima Autorizada de Despegue' certificada de

fábrica (MTOM)

c) El límite de carga interna y esfuerzo en las alas 'Masa Máxima Cero Combustible' perimetral (MZFW)

d) El cálculo estático desglosado de cabina y bodega operativa desnuda denominado Masa Operativa

Estandarizada en Seco y vacía (DOM)

04. Fisiológicamente, en la fase inicial o compensatoria de la hipoxia de altitud, el organismo

humano intenta adaptarse a la falta de oxígeno mediante:

a) Una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria para ahorrar energía

b) El aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia) y de la frecuencia/profundidad de la respiración

(hiperventilación leve)

c) La dilatación extrema de las pupilas

d) La producción inmediata de nuevos glóbulos rojos en cuestión de segundos
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05. En el análisis aeroportuario para un avión multimotor, la longitud horizontal total necesaria

para acelerar desde cero hasta V1 y, si falla a esa velocidad el motor crítico, continuar la carrera

de despegue para elevarse en el aire y alcanzar 35 pies de altura sobre la pista a la velocidad V2

estabilizada, se llama oficialmente:

a) Recorrido de despegue compensado mínimo (Balanced run)

b) Distancia de Despegue con un motor inoperativo (Accelerate-Go Distance u OEI Takeoff Distance)

c) Distancia de Aceleración y Parada (ASDA)

d) Segmento final limpio de ascenso seguro

06. Una aeronave con squawk 7600. Esto indica:

a) Se está desviando al aeródromo de alternativa

b) Está solicitando un cambio de nivel inmediato

c) No puede establecer comunicación debido a un fallo en el equipo de radio

d) Está a punto de hacer un aterrizaje forzoso

07. En la clasificación internacional de las nubes, la familia de 'Nubes Altas' (cuyas bases se

ubican generalmente por encima de los 16.500 pies en latitudes medias) está compuesta casi

exclusivamente por:

a) Agua sobreenfriada y granizo

b) Cristales de hielo esparcidos, ya que a esas altitudes las temperaturas están muy por debajo del punto de

congelación

c) Vapor de agua caliente

d) Polvo estratosférico concentrado

08. En la normativa EASA Parte FCL, para revalidar mediante experiencia reciente una

habilitación de clase monomotor de pistón (SEP Land) sin realizar una prueba de pericia, el

piloto debe haber volado en los 12 meses previos a la caducidad al menos:

a) 12 horas de vuelo, que incluyan 6 horas como piloto al mando, 12 despegues/aterrizajes y un vuelo de

entrenamiento de al menos 1 hora con un instructor

b) 10 horas de vuelo visual ininterrumpido

c) 15 horas y dos exámenes médicos

d) 24 horas de vuelo en solitario
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09. ¿Cómo debe un piloto terminar la colación de una autorización ATC?

a) Con su propio indicativo de llamada de aeronave

b) Con la palabra 'recibido'

c) Con el indicativo de llamada de la estación terrestre ATC

d) Con la palabra 'wilco'

10. ¿Qué significa la palabra 'correcto'?

a) Eso es correcto

b) Negativo, la versión correcta es...

c) Permiso para la acción propuesta no concedido

d) Se ha cometido un error en esta transmisión. La versión correcta es...

11. La sonda de impacto (Tubo Pitot) posee un pequeño orificio en su parte inferior y trasera

llamado "drain hole" (orificio de drenaje). Su propósito es:

a) Permitir la entrada de la presión estática para el Machmetro

b) Servir de escape para el exceso de presión dinámica a alta velocidad

c) Permitir la evacuación de la humedad, lluvia o condensación que haya entrado en el tubo

d) Refrigerar el elemento calefactor eléctrico del Pitot

12. En el código METAR, si una tripulación observa el grupo 'WS R09R', esto detalla una

notificación específica y confirmada de:

a) La presencia de Cizalladura del viento (Windshear) a lo largo de las trayectorias de despegue y/o

aproximación correspondientes a la pista 09 Derecha (09R)

b) Pista 09R inundada con agua profunda

c) Pista cerrada temporalmente por trabajos de mantenimiento

d) Nieve en suspensión en las inmediaciones de la Pista 09R

13. El motor de par de la brújula giromagnética:

a) Hace que la unidad de giroscopio direccional precese.

b) Es alimentado por la válvula de flujo.

c) Alimenta el sistema detector de errores.

d) Hace que el indicador de rumbo precese.
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14. En operaciones de visibilidad reducida o Categoría II/III, el parámetro clave 'RVR' transmitido

a la tripulación significa:

a) Radar Vectoring Region

b) Runway Visual Range (Alcance Visual en la Pista)

c) Rate of Vertical Reduction

d) Right Visual Runway

15. En un Pronóstico de Vientos y Temperaturas en Altura (FB), si la información

correspondiente a FL250 señala '314025', el piloto puede deducir sin errores que al Nivel de

Vuelo 250:

a) El viento es racheado de los 310 grados hasta 40 nudos y la temperatura es de 25 grados positivos

b) El viento proviene del rumbo 140 grados a 31 nudos y faltan datos de temperatura

c) La dirección del viento es desde los 310 grados (verdaderos) con una intensidad constante de 40 nudos, y

que la temperatura exterior (OAT) es de -25°C

d) El avión está a punto de encontrar un Jetstream inverso

16. El código universal OACI que un piloto debe insertar en el transpondedor (Squawk) para

notificar a la red de radares ATS que la aeronave ha sufrido un Fallo de Comunicaciones por

Radio (Radio Failure) es:

a) 7500

b) 7600

c) 7700

d) 2000

17. En la codificación de un parte METAR o TAF, si el sistema automatizado detecta una

situación de viento nulo (calma total), la notación oficial internacional para este grupo en el

texto del informe es:

a) NILWND

b) 00000KT

c) CALM00

d) VRB00KT
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18. En la arquitectura básica de diseño e interacción rotatoria e hidráulica para las turbinas

'Turbohélices' (Turboprops), el sistema operativo o componente conocido formal y

convencionalmente como de régimen de diseño de 'Turbina Libre' (Free Turbine Power plant

architecture) radica y se basa o justifica operativamente indicando en su mecánica interna

general que:

a) La turbina impulsora frontal gira loca pero carece enteramente de líquido engrasante y purga aire al

infinito disipado puro térmico isobárico fijo sin roce

b) La sección de turbinas de tracción y engranaje que mueve e impulsa el pesado cubo y hélices propulsoras

no se encuentra acoplada, empernada o unida de manera rígida y mecánica al eje interno metálico que

mueve girando a la sección del compresor que empuja aire gasificado del motor; su fuerza de rotación es

empujada e impulsada pura o en exclusiva fluidamente debido a los poderosos vientos o masa ígnea

rotatoria de escape de los gases ardientes del gas exhausto quemado base de propulsión central pasando

soplando el núcleo hacia atrás estático y su escape terminal direccional sin ejes rotos de fricción pura sólida

cruzada en bloque frontal central unificado fijo de tracción única en bloque pesado y solidario estricto

c) Las hélices en bloque completo giran de reversa dando todo empuje a toberas traseras en paralelo

d) Las paletas alares fijas rotativas cambian su comba estática usando bujías rotas térmicas centrales

forzadas al aire sin contrapesos hidráulicos fluidos o de masas puros alares frontales de escape base liso

central

19. Durante un descenso a velocidad constante, la toma estática se bloquea completamente por

hielo. Sabiendo que el machmetro basa su indicación en la relación (Pt - Ps) / Ps, su indicación:

a) Aumentará continuamente a medida que la aeronave desciende

b) Disminuirá continuamente a medida que la aeronave desciende

c) Permanecerá congelada en el último número de Mach indicado

d) Caerá inmediatamente a cero

20. La definición de "Combustible Útil" o Utilizable (Usable fuel) es todo aquel combustible que:

a) Se carga exclusivamente en los depósitos del fuselaje

b) Puede ser drenado de las alas en tierra

c) Es capaz de ser bombeado y consumido con seguridad por los motores de la aeronave durante las

actitudes normales de vuelo

d) Se transporta como reserva legal únicamente

21. En un giróscopo direccional de eje horizontal, el error de cardán (Gimbal Error) es un error

oscilatorio que alcanza su valor máximo cuando la aeronave se encuentra en rumbos

intercardinales (045°, 135°, 225°, 315°). Este error desaparece por completo cuando la

aeronave:

a) Mantiene un alabeo (bank angle) constante superior a 30°

b) Vuelve al vuelo recto y nivelado (alas horizontales)

c) Vuela en el ecuador magnético

d) Realiza un viraje a velocidad estándar (Rate 1)
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22. En el Anexo 14 sobre aeródromos, se establecen las características de los letreros

luminosos. Un 'Letrero de Instrucción Obligatoria' (Mandatory instruction sign), como por

ejemplo la designación de pista en un punto de espera, se caracteriza por presentar:

a) Una inscripción blanca sobre un fondo rojo

b) Una inscripción amarilla sobre un fondo negro

c) Una inscripción negra sobre un fondo amarillo

d) Una inscripción roja sobre un fondo blanco

23. En comparación con el medidor de flujo de combustible volumétrico, el medidor de flujo de

combustible másico tiene en cuenta el combustible:

a) Temperatura.

b) Presión.

c) Densidad.

d) Constante dieléctrica.

24. En la evaluación de pistas para vuelos de categoría de transporte, si el 'Stopway' (Zona de

parada) se halla disponible, la Distancia de Aceleración-Parada (ASDA) será:

a) Igual a la distancia LDA más la elevación

b) Mayor que el TORA (Recorrido de despegue disponible), ya que suma este último más la extensión de la

zona de parada para el frenado de emergencia

c) Estrictamente igual al TORA en todos los aeropuertos sin excepción

d) Inferior al largo pavimentado de la pista de aterrizaje

25. ¿Qué efecto de estabilidad suele producir el despliegue de los flaps de borde de fuga de alta

sustentación (ej. flaps Fowler) sobre el momento de cabeceo (pitching moment) de una

aeronave?

a) Genera un fuerte momento de encabritamiento (pitch-up) debido a la eliminación de la resistencia

inducida.

b) No produce absolutamente ningún cambio en el momento de cabeceo.

c) Suele generar un fuerte momento de picado (pitch-down) debido al gran aumento de la curvatura en la

parte posterior y al desplazamiento temporal del centro de presiones hacia atrás.

d) Origina un incontrolable momento de guiñada hacia el lado derecho.
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26. Desde el punto de vista de la seguridad en vuelo, el peligro más crítico de operar una

aeronave con el Centro de Gravedad (CG) desplazado más atrás de su límite posterior certificado

(Aft limit) es que:

a) El avión se vuelve inestable longitudinalmente, reduciendo gravemente la autoridad del elevador para

bajar el morro y dificultando o imposibilitando la recuperación de una pérdida (Stall)

b) El tren de aterrizaje de morro colapsará durante la carrera de despegue

c) Las alas se flexionarán hacia abajo excediendo el límite de fatiga

d) La velocidad de pérdida (Stall speed) aumentará por encima de la velocidad de rotación (Vr)

27. Por el contrario, el procedimiento de salida antirruido NADP 2 prioriza la limpieza temprana

de la configuración aerodinámica (retracción de flaps) para:

a) Reducir el impacto acústico en comunidades y zonas más alejadas a lo largo de la trayectoria de salida

b) Evitar despertar a los habitantes de la primera milla

c) Enfriar los motores rápidamente a baja cota

d) Evitar la congelación de las aletas en aeropuertos polares

28. Una vez firmada la Hoja de Carga (Loadsheet), el Comandante realiza un último cambio

ordenando cargar 500 kg extra de combustible en los tanques alares, los cuales están

exactamente centrados sobre el CG de la aeronave. Como resultado de esta acción:

a) El CG se desplazará drásticamente hacia adelante

b) La masa total (TOM) aumentará en 500 kg, pero la posición porcentual del CG no cambiará en absoluto

c) La Masa Operativa en Seco (DOM) aumentará en 500 kg

d) El avión excederá irremediablemente la Masa Cero Combustible (MZFM)

29. La función del interruptor del generador es cerrarse cuando el voltaje del:

a) La batería es mayor que el voltaje del generador y abrirse cuando ocurre lo contrario.

b) Generador es mayor que el voltaje de la batería y abrirse cuando ocurre lo contrario.

c) La batería es mayor que el voltaje del alternador y abrirse cuando ocurre lo contrario.

d) El alternador es mayor que el voltaje de la batería y abrirse cuando ocurre lo contrario.
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30. La seguridad de los pasajeros en un vuelo comercial estratosférico depende de la

presurización. Si un avión comercial sufre una despresurización brusca, el sistema está

certificado para que las máscaras de oxígeno del pasaje (Drop-down masks) se desplieguen

automáticamente cuando la altitud de la cabina alcance aproximadamente:

a) 10.000 pies

b) 25.000 pies

c) 14.000 pies (pudiendo admitirse hasta 15.000 pies de límite máximo según el tipo de certificación del

sistema)

d) 8.000 pies

31. Analizando un METAR que informa de un aeródromo matutino: '00000KT 0400 FG VV001

15/15 Q1013'. La tripulación infiere que las condiciones en rampa son:
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a) Niebla densa (Fog) con una visibilidad horizontal de apenas 400 metros, visibilidad vertical limitada a 100

pies, viento en calma total y saturación de aire completa (Temperatura y Punto de Rocío igualados a 15°C)

b) Bruma ligera con visibilidad de 4.000 metros en adelante

c) Nubes de tipo fractostratus a 400 pies y lluvia engelante por la igualación de temperaturas

d) Apropiadas para realizar vuelos VFR especiales sin autorización
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32. Si la palanca de control de una aeronave se mueve hacia adelante y hacia la derecha, el

alerón izquierdo se moverá:

a) Hacia arriba, y el timón de profundidad se moverá hacia abajo.

b) Hacia arriba, y el timón de profundidad se moverá hacia arriba.

c) Hacia abajo, y el timón de profundidad se moverá hacia abajo.

d) Hacia abajo, y el timón de profundidad se moverá hacia arriba.

33. Durante el proceso de rodaje (taxi) para el despegue, la aparición súbita de una bandera de

fallo de "HDG" o un error constante y marcado de alineación en el indicador direccional

giromagnético (EHSI/ND) de la aeronave advierte de inmediato que:

a) El localizador de pista está desactivado por mantenimiento

b) La brújula magnética está recibiendo influencia solar inusual

c) El sistema del radar de pista no consigue asignar un código transpondedor

d) La válvula detectora de flujo magnético (Flux Valve) no está suministrando datos correctos o el ordenador

del giroscopio direccional está sin sincronizar o fallando

34. Un sistema de sensación artificial:

a) Funciona en paralelo con un actuador hidráulico irreversible.

b) Funciona en serie con un actuador hidráulico irreversible.

c) Se monta en paralelo con una aleta de resorte.

d) Es necesario en una unidad de actuador de control de vuelo reversible.

35. Las regulaciones de transporte aerocomercial de pasajeros disponen que, en relación con los

chalecos salvavidas, éstos deben ir a bordo de las aeronaves que vuelen sobre áreas marítimas

a una distancia estipulada de la costa:

a) Equipados solo en los asientos de clase ejecutiva

b) Ubicados de manera accesible y fácilmente al alcance de cada pasajero, e incluir equipo para localizar

supervivientes (luces) si operan a más de 50 NM de la costa (para aviones terrestres)

c) Inflados antes de abordar por precaución

d) Bloqueados con candados de seguridad en los compartimientos superiores
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36. El parámetro que determina la relación entre EAS y TAS es:

a) Altitud de presión.

b) Número de Mach.

c) OAT.

d) Altitud de densidad.

37. En los procedimientos de diseño PANS-OPS, ¿qué radio de área protegida frente a obstáculos

se considera típicamente para la aproximación en circuito (Circling approach) visual de una

aeronave Categoría C (ej. B737 o A320)?

a) 1.68 millas náuticas desde los umbrales

b) 2.66 millas náuticas desde los umbrales

c) 4.20 millas náuticas a partir del umbral de las pistas utilizables

d) 5.28 millas náuticas desde el centro de la pista

38. Durante el proceso de alineación en tierra, ¿cómo logra un Sistema de Referencia Inercial

(IRS) moderno determinar su latitud local real sin recurrir a bases de datos ni GPS?

a) Midiendo la temperatura del aire exterior (OAT)

b) Calculando el ángulo entre el vector gravedad local (sensado por los acelerómetros) y el vector de

rotación de la Tierra (sensado por los giróscopos)

c) A través de la intensidad de las ondas de radio HF

d) Midiendo el campo magnético mediante la válvula de flujo

39. En la evaluación de los síntomas visuales, la pérdida progresiva de la visión periférica

causada por la Hipoxia severa suele generar un síntoma conocido coloquialmente como:

a) Visión de túnel

b) Moscas volantes (Floaters)

c) Visión roja panorámica

d) Vértigo de parpadeo

40. La velocidad máxima de operación (V.M.O.) es una velocidad expresada en:

a) Velocidad aerodinámica equivalente (EAS).

b) Velocidad aerodinámica verdadera (TAS).

c) Velocidad aerodinámica calibrada (CAS).

d) Velocidad aerodinámica computada (COAS).
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41. A nivel aerológico, ¿qué condición o evento principal ocurre en la altitud exacta donde la

temperatura de una parcela de aire en ascenso (enfriándose por gradiente adiabático seco)

alcanza la temperatura de su punto de rocío?

a) Ocurre la condensación del vapor de agua y se forma la base de la nube

b) Comienza automáticamente la precipitación fuerte y el granizo

c) El aire, antes inestable, se vuelve extremadamente estable y cesa su ascenso

d) Se disipan todos los fenómenos convectivos en desarrollo

42. Según EASA FCL, el privilegio que se le otorga a un Examinador de Vuelo (FE - Flight

Examiner) es válido únicamente por un período de:

a) 1 año

b) 3 años (36 meses), tras los cuales debe renovarse su certificado de examinador

c) 5 años

d) Es vitalicio y no caduca

43. En motores turbofan modernos de transporte, el sistema FADEC controla digitalmente el

motor, protege sus límites operativos y optimiza el funcionamiento dentro de la envolvente

certificada. ¿Qué significan las siglas FADEC?

a) Forward Aerodynamic Drag Engine Compensator.

b) Fuel And Data Electronic Controller.

c) Full Authority Digital Engine Control.

d) Flight And Dispatch Electronic Computer.

44. Para mitigar los efectos catastróficos de la estela turbulenta generada por los grandes

reactores comerciales, si un avión de estela 'Pesada' (Heavy) despega delante de un avión de

estela 'Media' (Medium) de la misma pista, el ATC deberá aplicar una separación por estela

turbulenta mínima en el tiempo equivalente a:

a) 2 minutos

b) 3 minutos

c) 1 minuto

d) 5 minutos
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45. Por el contrario, el proceso de formación de la 'Niebla de Irradiación' o radiación (Radiation

fog), común en aeropuertos continentales, requiere típicamente la conjunción de las siguientes

condiciones ambientales nocturnas:

a) Cielos despejados para una rápida pérdida de calor terrestre, alta humedad relativa y un viento muy débil

o en calma total

b) Paso de un potente frente frío y llovizna incesante

c) Cielos muy nublados y vientos racheados por encima de los 25 nudos

d) Una enorme capa de nubes tipo Altostratos bloqueando el sol a las 14:00 horas locales

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el DME es correcta?

a) Las frecuencias de operación del DME están en la banda de frecuencia UHF

b) La estación terrestre DME siempre está coubicada con una estación VOR

c) La distancia indicada es la distancia terrestre medida desde la posición proyectada de la aeronave en el

suelo hasta la instalación terrestre del DME

d) Dos líneas de posición obtenidas de dos DME diferentes dan una posición inequívoca

47. La limitación 'Climb Limit TOM' restringe el peso máximo de despegue para garantizar un

adecuado gradiente de ascenso en caso de falla de motor. Este peso máximo permitido

DISMINUIRÁ si:

a) Aumenta la densidad del aire

b) Aumenta la temperatura exterior (OAT) o la altitud de presión del aeródromo

c) Se despliegan menos grados de flaps

d) Se utiliza una pista más larga

48. El "resbalamiento" o "scorrimento" (slip) de una hélice se define como:

a) El ángulo formado entre la cuerda de la pala y el plano de rotación.

b) La pérdida de tracción debido a la compresibilidad en las puntas de las palas.

c) La diferencia entre el paso geométrico (avance teórico) y el paso efectivo (avance real).

d) El aumento de RPM cuando el regulador (governor) falla.
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49. Si el altímetro barométrico de una aeronave se ajusta con el valor de presión QFE

proporcionado por la torre de control del aeródromo de destino, al tocar la pista el instrumento

indicará:

a) La elevación del aeródromo

b) Cero

c) La altitud de densidad del momento

d) La altitud sobre el nivel medio del mar (AMSL)

50. ¿Qué es un mensaje 'SIGMET' (Significant Meteorological Information)?

a) Una señal visual para aeronaves en plataforma

b) Un parte rutinario de visibilidad en el aeropuerto

c) Una advertencia emitida en ruta que detalla la ocurrencia o previsión de fenómenos meteorológicos

significativos graves (ej. turbulencia severa, engelamiento, ceniza volcánica) que afectan la seguridad

general de las aeronaves

d) Una autorización de cambio de nivel de vuelo

51. El efecto de entrada en pérdida del compresor durante la aceleración se previene mediante:

a) Los álabes guía de entrada.

b) La Unidad de Control de Combustible (FCU).

c) Álabes guía de tobera de tipo de ajuste variable.

d) Las válvulas de purga de sobretensión.

52. La Velocidad Mínima de Despegue (Vmu - Minimum Unstick Speed) es la velocidad calibrada

a la cual la aeronave puede levantar el vuelo de forma segura. En las pruebas de vuelo, esta

velocidad se demuestra:

a) Llevando el avión al límite de la Vmo y levantando el morro de golpe

b) Levantando el morro al ángulo de ataque máximo permitido, a menudo rozando la pista con un patín de

cola (Tail bumper), hasta que el avión se va al aire

c) Retrayendo los flaps durante la carrera de despegue

d) Usando catapultas asistidas
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53. Con EAS y altitud de presión (Zp), podemos deducir:

a) TAS.

b) CAS y TAS.

c) CAS.

d) IAS.

54. ¿Qué elemento físico describe el 'Clearway' (Zona libre de obstáculos) en el cálculo de las

distancias declaradas para despegue (TODA)?

a) Un área definida sobre el terreno o el agua, bajo control del aeródromo, sin obstáculos sobresalientes,

sobre la cual un avión puede realizar de manera segura parte de su ascenso inicial hasta una altura

específica

b) El área de asfalto adicional al final de la pista diseñada para frenadas de emergencia

c) El espacio libre de aves en la trayectoria de vuelo

d) Un segmento de la calle de rodaje que puede utilizarse excepcionalmente para despegar

55. Al despachar un avión bajo reglas ETOPS (Operaciones de Largo Alcance para Bimotores), los

aeródromos alternativos en ruta seleccionados deben cumplir con mínimos meteorológicos de

planificación que son:

a) Menores a los estándares para aterrizajes CAT III

b) Exactamente iguales a los mínimos operativos de aterrizaje regulares del aeródromo

c) Más restrictivos (incrementados) que los mínimos operativos estándar, para asegurar que el aeródromo

siga siendo utilizable en caso de desvío de emergencia tras varias horas de vuelo

d) Flexibles y dependientes exclusivamente del peso del avión

56. Al preparar un avión para su pesaje oficial en hangar, ¿cuál de los siguientes fluidos debe

estar normalmente excluido (drenado) para determinar correctamente la Masa Vacía Básica

(BEM) a menos que el manual especifique lo contrario?

a) El aceite de los motores

b) El combustible utilizable (Usable fuel)

c) El fluido del sistema hidráulico

d) El combustible inutilizable (Unusable fuel)

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Derecho Aéreo

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

57. ¿Cuál de los siguientes equipos utiliza principios de radar primario?

a) Equipo Medidor de Distancia (DME)

b) Radar de Vigilancia Secundario (SSR)

c) Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

d) Radar meteorológico aerotransportado (AWR)

58. La 'Reserva Final de Combustible' (Final Reserve Fuel) exigida legalmente para aviones

propulsados por motores de turbina (reactores y turbohélices) garantiza combustible suficiente

para volar durante:

a) 30 minutos a velocidad de espera (holding speed) a 1.500 pies sobre el aeródromo de destino o

alternativa en condiciones estándar

b) 45 minutos a velocidad de crucero

c) 15 minutos a máxima potencia

d) 1 hora a velocidad de aproximación

59. Para determinar un radial, el receptor VOR a bordo de la aeronave analiza la señal

electromagnética enviada desde la estación terrestre y mide específicamente:

a) El tiempo que tarda el pulso en ir y volver a la antena

b) La diferencia de fase angular entre una señal de referencia y una señal direccional variable de 30 Hz

c) La intensidad del lóbulo de 90 Hz respecto al de 150 Hz

d) El efecto Doppler generado por el movimiento del avión

60. Si al consultar un mensaje meteorológico METAR/TAF en Europa, el piloto encuentra en el

cuerpo del pronóstico la codificación '+SNRA', está siendo advertido de la presencia de:

a) Lluvia moderada con tormentas de arena cruzadas

b) Cizalladura del viento severa y lluvia continua

c) Fuerte lluvia mezclada con nieve (Nieve y Lluvia intensas)

d) Polvo en suspensión y neblina espesa
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61. A diferencia del radar primario tradicional (PSR), el principio de funcionamiento del radar de

vigilancia secundario (SSR) requiere obligatoriamente que:

a) La aeronave sea de construcción metálica maciza para reflejar adecuadamente la onda

b) La aeronave objetivo coopere activamente estando equipada con un transpondedor encendido y

funcionando

c) No existan nubes de tormenta entre la antena y la aeronave

d) La antena terrestre gire a velocidades superiores a 60 RPM

62. La tasa de precesión (Precession Rate) de un giróscopo rotatorio es directamente

proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a:

a) El momento de inercia del rotor y su velocidad angular de rotación

b) La aceleración de Coriolis

c) La constante de la gravedad terrestre

d) El ángulo de inclinación de los anillos de cardán

63. Las aproximaciones de precisión mediante Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) se

dividen en categorías. Los mínimos meteorológicos estándar para autorizar un ILS Categoría II

(CAT II) son:

a) Una Altura de Decisión (DH) inferior a 200 pies pero no inferior a 100 pies, y un RVR no inferior a 300

metros

b) Una Altura de Decisión (DH) de 50 pies y un RVR de 200 metros

c) Una Altura de Decisión (DH) de 200 pies y RVR de 550 metros

d) Cero pies de Altura de Decisión y visibilidad nula

64. Las ventajas del control fly-by-wire son: 1) Reducción de la potencia eléctrica e hidráulica

requerida para operar las superficies de control. 2) Menor sensibilidad a los rayos. 3) Ahorro de

peso directo e indirecto mediante la simplificación de sistemas. 4) Inmunidad a diferentes

señales de interferencia. 5) Mejora de la calidad de pilotaje en toda la envolvente de vuelo. La

combinación que agrupa todas las afirmaciones correctas es:

a) 1, 2

b) 3, 5

c) 2, 3

d) 1, 5
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65. La Carga Superficial o del suelo (Floor Load) limita el peso por m². Si se introduce en la

bodega un cajón industrial que pesa 500 kg y su base plana inferior mide exactamente 2 metros

de largo por 1 metro de ancho, su Carga Superficial ejercida será de:

a) 250 kg/m²

b) 500 kg/m²

c) 1000 kg/m²

d) 125 kg/m²

66. La altitud de densidad (Density Altitude) es la altitud de presión corregida por la

temperatura. Por lo tanto:

a) Siempre es menor que la altitud real en verano.

b) Será mayor que la altitud de presión cuando la temperatura ambiente sea superior a la estándar (ISA).

c) No depende de la temperatura del aire, sino únicamente de la humedad relativa.

d) Es el valor que marca el altímetro cuando está calado a QNH.

67. El orden correcto de los síntomas visuales y neurológicos que experimenta un piloto al

someterse a fuerzas Gz positivas sostenidas y crecientes es:

a) Visión roja (Red-out), pérdida de audición, pérdida de conciencia (G-LOC)

b) Visión gris o túnel (Grey-out), visión negra (Black-out), pérdida de conciencia (G-LOC)

c) Pérdida de conciencia inmediata (G-LOC), visión negra, recuperación

d) Visión negra (Black-out), visión roja (Red-out), asfixia

68. La eficiencia aerodinámica o rendimiento propulsivo de una hélice se calcula mediante una

relación o cociente que evalúa:

a) La Potencia de Tracción Útil o propulsiva producida (THP - Thrust Horse Power) dividida por la Potencia al

Freno mecánica total entregada por el eje del motor (BHP - Brake Horse Power)

b) La velocidad del viento multiplicada por el diámetro de las aspas

c) El número de revoluciones por minuto sobre la masa de combustible

d) El paso efectivo sumado al ángulo de resistencia cruzada

69. ¿Qué significa la frase 'break break'?

a) Indica la separación entre porciones de un mensaje transmitido a una estación de aeronave

b) Indica la separación entre mensajes transmitidos a diferentes aeronaves en un entorno muy concurrido

c) Mi transmisión ha terminado y espero una respuesta de usted

d) El intercambio de transmisiones ha terminado y no se espera respuesta
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70. Si el pronóstico TAF para un aeródromo incorpora un bloque 'BECMG 1820 VRB02KT', la

lectura correcta que hace la tripulación es que:
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a) Entre las 18:20 y las 20:00 horas lloverá fuertemente

b) Se producirá un cambio gradual entre las 18:00 y las 20:00 UTC, tras el cual el viento se establecerá de

dirección variable a tan solo 2 nudos (casi calma)

c) El viento vendrá del sur a 18 nudos

d) Habrá un incremento violento de velocidad
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   A  02:   B  03:   A  04:   B 

 05:   B  06:   C  07:   B  08:   A 

 09:   A  10:   A  11:   C  12:   A 

 13:   A  14:   B  15:   C  16:   B 

 17:   B  18:   B  19:   A  20:   C 

 21:   B  22:   A  23:   C  24:   B 

 25:   C  26:   A  27:   A  28:   B 

 29:   B  30:   C  31:   A  32:   C 

 33:   D  34:   A  35:   B  36:   D 

 37:   C  38:   B  39:   A  40:   C 

 41:   A  42:   B  43:   C  44:   A 

 45:   A  46:   A  47:   B  48:   C 

 49:   B  50:   C  51:   B  52:   B 

 53:   C  54:   A  55:   C  56:   B 

 57:   D  58:   A  59:   B  60:   C 

 61:   B  62:   A  63:   A  64:   B 

 65:   A  66:   B  67:   B  68:   A 

 69:   B  70:   B 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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