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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. Si usted se aproxima a una estación VOR volando en la aerovía y la aguja del Indicador de

Desviación de Curso (CDI) muestra una oscilación muy rápida y pequeña (festón o scalloping) de

izquierda a derecha de forma rítmica, la técnica de vuelo instrumental correcta es:

a) Intentar perseguir agresivamente a la aguja moviendo los alerones de lado a lado

b) Ignorar las fluctuaciones individuales y mantener el rumbo medio, "volando a través" de la oscilación sin

sobrecorregir

c) Descender rápidamente 1000 pies para encontrar aire limpio

d) Abortar el vuelo instrumental y cambiar a radionavegación ADF obligatoriamente

02. En caso de un fallo del transpondedor SSR que ocurra después de la salida de un vuelo IFR,

el piloto deberá:

a) Informar inmediatamente a la unidad ATC actual

b) Continuar el vuelo en VMC

c) Activar el código 7600

d) Aterrizar en el aeródromo adecuado más cercano para su reparación

03. La toxicidad extrema del monóxido de carbono (CO) inhalado en la cabina radica en que:

a) Destruye los alvéolos pulmonares provocando hemorragias internas casi instantáneas

b) Tiene una afinidad química por la hemoglobina entre 210 y 250 veces mayor que el oxígeno, bloqueando

el transporte de oxígeno a los tejidos (hipoxia hipémica)

c) Reacciona con el oxígeno en la sangre formando microburbujas de gases letales

d) Paraliza directamente el sistema nervioso central reduciendo el ritmo respiratorio

04. En el estudio de frentes atmosféricos, ¿qué tipo de condición frontal empuja velozmente el

aire cálido inestable hacia arriba produciendo un gradiente térmico muy empinado que genera

una potente línea de turbonada (Squall line) característica?

a) Un frente ocluido cálido pasivo

b) Un frente frío de rápido desplazamiento (Fast-moving cold front)

c) Un frente cálido de lenta progresión

d) Una cuña o dorsal barométrica
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05. En la estructuración de la navegación PBN más moderna, para acometer de manera

certificada ciertas aproximaciones en valles muy cerrados bajo la exigente especificación "RNP

AR" (Authorization Required), la base de datos FMS a bordo debe estar aprobada para contener

trayectorias finales curvas. Esta codificación técnica se conoce como:

a) DME Arching Procedure

b) LNAV Straight-in track

c) Tramos tipo RF (Radius to Fix), que requieren acoplamiento digital del piloto automático para ejecutar

virajes precisos manteniendo una senda curva de radio absolutamente constante entre dos puntos

d) Tramos ILS Backcourse vectorizados de forma manual

06. La aceleración lineal rápida hacia adelante durante la carrera de despegue nocturno o en

baja visibilidad puede desencadenar la ilusión somatográvica, provocando que el piloto sienta

falsamente que:

a) La aeronave está perdiendo altura peligrosamente

b) La aeronave está levantando el morro (cabeceando hacia arriba) en un ángulo excesivo

c) La aeronave está alabando descontroladamente hacia la derecha

d) La velocidad del aire se ha reducido por debajo de la pérdida

07. De acuerdo con el requisito de equipamiento de emergencia EASA, ¿cuántos botiquines de

primeros auxilios (First-Aid Kits) debe llevar obligatoriamente un avión de transporte aéreo de

pasajeros si su configuración máxima aprobada es de 250 asientos?

a) Dos

b) Tres

c) Cuatro

d) Uno en cada compartimento superior

08. Durante un despegue en condiciones de lluvia fuerte en Europa, si el Comandante observa

en los manuales que la pista declarada está MOJADA (Wet), la regulación le exige

imperativamente que la Distancia de Aterrizaje Disponible (LDA) en el destino sea aumentada

por un factor de seguridad del:

a) 15% (multiplicando por 1.15 la distancia requerida normal en seco)

b) 30% en todos los casos VFR

c) 100% (el doble de distancia)

d) 0%, no hay variación normativa
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09. ¿Cuál es la restricción operativa de reducción de ruidos y seguridad de la OACI conocida

como Procedimiento de Ascenso Inicial? En muchos procedimientos de reducción de ruido (NADP

1 o NADP 2), la aeronave de turbina mantendrá restricciones de empuje y flaps hasta alcanzar

una altitud mínima AGL de:

a) 400 pies AGL

b) Generalmente no menos de 800 pies AGL (o hasta 3000 pies en restricciones más estrictas), garantizando

primero una ganancia segura de altitud y franqueamiento antes de acelerar

c) 100 pies AGL

d) 5.000 pies AGL obligatoriamente

10. Un mensaje de 'Relay' (retransmisión) de un mensaje de socorro debe ser realizado por una

aeronave cuando:

a) La aeronave en peligro es de la misma compañía

b) La aeronave en peligro no puede transmitir por sí misma o la estación terrestre no ha escuchado la

llamada de socorro

c) El piloto quiere practicar procedimientos de emergencia

d) Se vuela en espacio aéreo transoceánico únicamente

11. Si un piloto realiza una aproximación visual hacia una pista que tiene una pronunciada

pendiente descendente (cuesta abajo o down-sloping), sufrirá la ilusión óptica de estar:

a) Demasiado alto, lo que le inducirá a volar una aproximación peligrosamente baja

b) Demasiado bajo, lo que le inducirá a volar una aproximación demasiado alta

c) Desviado a la derecha del eje de la pista

d) Volando a una velocidad de aproximación excesiva

12. En el marco de la normativa EASA CAT.POL, la 'Masa Máxima Cero Combustible' (MZFW) es

un límite estructural diseñado específicamente para prevenir:

a) Fatiga estructural y esfuerzos flectores excesivos (bending moments) en la raíz de las alas de la aeronave

b) El estallido de los neumáticos principales durante el rodaje

c) La pérdida de eficiencia del estabilizador horizontal

d) Que la aeronave supere su velocidad máxima operativa VMO
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13. La "Masa Máxima Cero Combustible" (Maximum Zero Fuel Mass - MZFM) se establece como

una limitación estructural crítica. Su superación causaría durante el vuelo daños catastróficos

por:

a) Compresión excesiva de la cabina de pasajeros

b) Rotura de los neumáticos principales por alta presión de oxígeno

c) Esfuerzos de flexión ascendente (bending moments) inaceptables en el encastre de las alas, al no contar

con el peso del combustible para contrarrestar la sustentación

d) Caída del morro por exceso de inercia longitudinal

14. El margen de bataneo (buffet margin) de un avión a reacción comercial volando en crucero a

gran altitud:

a) Aumenta si se incrementa el peso del avión.

b) Disminuye a medida que aumentan tanto el peso del avión como la altitud de vuelo.

c) Es independiente del peso de la aeronave, dependiendo únicamente del número Mach.

d) Aumenta al ganar altitud hasta superar el techo absoluto operativo.

15. En el vocabulario de diseño de túnel de viento, el concepto aerodinámico de "fineness ratio"

(relación de finura) de un cuerpo sólido, como un fuselaje o un carenado, se refiere

expresamente a la proporción entre:

a) Su área mojada total exterior y su envergadura efectiva.

b) Su longitud estructural longitudinal total y su diámetro máximo (o espesor transversal máximo).

c) El empuje neto útil de los motores turbofan y la suma de la resistencia de fricción de piel.

d) La superficie alar utilizable dividida por la carga alar permitida al despegue.

16. Los sistemas eléctricos a bordo están protegidos contra fallos del siguiente tipo: 1)

sobretensión del generador de CA 2) subtensión del generador de CA 3) sobrecorriente 4)

sobrevelocidad 5) subfrecuencia 6) vibración indebida de los generadores de CA. La combinación

de afirmaciones correctas es:

a) 1, 2, 4, 6

b) 1, 2, 3, 4, 5

c) 2, 3, 4, 5, 6

d) 1, 3, 5, 6
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17. Por su parte, el Convenio de Montreal de 1971 complementó la seguridad mundial al

establecer medidas punitivas severas contra:

a) La falsificación de licencias de vuelo comerciales

b) Los actos de sabotaje, la destrucción de aeronaves en servicio y los actos de violencia contra personas a

bordo

c) El robo de equipaje facturado en las terminales

d) El impago de tasas aeroportuarias por los Estados

18. Físicamente, el momento de encabritamiento negativo o picado conocido como "Mach Tuck"

es provocado principalmente por:

a) El desplazamiento del centro aerodinámico del ala hacia delante.

b) El desplazamiento del centro aerodinámico (y centro de presiones) del ala hacia atrás al superar el Mach

crítico, sumado a la pérdida de efectividad del estabilizador.

c) El estallido de la onda de choque en la parte inferior del morro.

d) Un fallo de los servomotores hidráulicos.

19. Según las normativas de operación EASA, un avión de transporte público requerirá

forzosamente ser operado por una 'Tripulación Múltiple' (Multi-pilot) integrada al menos por un

piloto al mando y un copiloto cuando:

a) Vaya a superar las 250 millas náuticas desde la costa

b) Vuele bajo reglas VFR sobre terreno montañoso

c) La aeronave esté certificada estructuralmente en su manual de vuelo para ser operada por una tripulación

mínima de dos pilotos, o sea un avión de pasajeros bimotor de turbina o turbohélice de más de 9 asientos

d) El peso sea mayor a 2000 kg

20. En caso de pérdida inminente de un motor operando en ruta a gran altitud de crucero, el

procedimiento de 'Drift Down' requiere que el avión descienda hacia su nuevo techo de servicio

OEI operando a una velocidad específica que asegure:

a) El menor ángulo de descenso posible, maximizando la distancia horizontal recorrida (planeo propulsado)

al volar a la velocidad de mejor régimen de ascenso o menor caída (Vyse / Green Dot)

b) El descenso más rápido posible volando a Vmo para evitar la descompresión

c) Un descenso en barrena hacia la pista más cercana

d) La velocidad de pérdida en aproximación Vref para evitar arrastre parásito
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21. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre la compensación en un sistema de control de vuelo

irreversible de un avión convencional son correctas o incorrectas? 1) La posición de fuerza cero

de la columna de control no cambia al usar la compensación del timón de profundidad. 2) La

posición de fuerza cero del volante de control no cambia al usar la compensación de alerones.

a) 1) es incorrecta, 2) es incorrecta.

b) 1) es correcta, 2) es incorrecta.

c) 1) es incorrecta, 2) es correcta.

d) 1) es correcta, 2) es correcta.

22. Si una instalación ILS es de "Categoría IIIc" (CAT IIIc), significa operativamente que permite

aproximaciones y aterrizajes con:

a) Cero visibilidad (RVR nulo) y altura de decisión (DH) nula

b) Una visibilidad mínima de 550 metros

c) Solo guía de localizador sin senda de planeo

d) Aterrizaje manual exclusivamente

23. ¿Cómo debe un piloto informar a la unidad ATS que su aeronave no tiene capacidad de 8.33

KHz?

a) No tenemos esta frecuencia

b) Negativo ocho punto tres tres

c) Negativo equipo de frecuencia ocho punto tres tres

d) Mi aeronave no está equipada con ocho punto tres tres

24. ¿A qué posición de la aeronave corresponde la indicación "D" del HSI? (Referencia: Figuras 142

y 143).
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a) 4

b) 15

c) 17

d) 9
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25. Durante un vuelo de crucero largo, a medida que se queman grandes volúmenes de

combustible y el peso bruto de la aeronave disminuye progresivamente y de forma significativa,

la 'Altitud Óptima' de crucero para mantener la máxima eficiencia de alcance:

a) Aumentará continuamente, propiciando que la tripulación solicite realizar ascensos escalonados (Step

climbs) hacia niveles más altos y ligeros

b) Se reducirá linealmente empujando al avión a niveles de aire denso inferiores

c) Se mantendrá estacionaria y no cambiará pase lo que pase en las turbinas

d) Generará ondas de choque destructivas en las puntas alares forzando frenadas

26. En caso de falla total de las comunicaciones de radio mientras se rueda en el área de

maniobras, ¿qué significa una luz ROJA INTERMITENTE dirigida a la aeronave desde la torre de

control?

a) Autorizado a rodar hacia el área de estacionamiento

b) Deténgase inmediatamente

c) Abandone la pista de aterrizaje o calle de rodaje en uso

d) Regrese al punto de partida en el aeródromo

27. Los campos que afectan a una brújula magnética se originan en:1. masas magnéticas2.

masas de metales ferrosos3. masas de metales no ferrosos4. corrientes eléctricasLa

combinación que agrupa todas las afirmaciones correctas es:

a) 1, 2, 3, 4

b) 1, 2, 3

c) 1, 3, 4

d) 1, 2, 4

28. Desde el punto de vista del rendimiento (Performance), la longitud máxima de un 'Clearway'

(Zona Libre de Obstáculos) que puede ser tenida en cuenta para el cálculo de la distancia de

despegue (TODA) no puede exceder normativamente:

a) El 10% de la longitud de la pista

b) La mitad (50%) de la longitud del Recorrido de Despegue Disponible (TORA)

c) El 25% del TORA

d) 1000 metros en todos los casos
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29. ¿Cuál es la posición del Centro de Gravedad (CG) desde el Datum de una aeronave si su Masa

Total actual es de 2.500 kg y la suma de todos sus Momentos (Total Moment) respecto al Datum

es de 250.000 kg-pulgadas?

a) 10 pulgadas desde el Datum

b) 100 pulgadas desde el Datum

c) 1.000 pulgadas desde el Datum

d) 625.000.000 pulgadas desde el Datum

30. Excluyendo RVSM, un nivel de vuelo apropiado para un vuelo IFR de acuerdo con las reglas

de altura semicirculares en un rumbo magnético de 200° es:

a) FL320

b) FL310

c) FL300

d) FL290

31. ¿Cuál es el rango de alcance normal, durante la noche, de una VASI tricolor?

a) 1.2 a 2 millas

b) 2 a 4 millas

c) Hasta 5 millas

d) Hasta 10 millas

32. En la teoría de los Factores Humanos y CRM, el "Muro de cristal" (Glass Wall) o barrera en la

cabina de cristal hace referencia a:

a) El blindaje de la puerta de la cabina post-11S

b) El aislamiento comunicativo o "aislamiento de la automatización" que sufren los pilotos cuando ambos

están absortos mirando y programando sus respectivas pantallas (FMS/CDU) sin hablarse ni monitorizar el

vuelo real

c) El efecto de las nubes translúcidas que causan desorientación

d) El punto en el que el estrés bloquea la memoria a corto plazo
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33. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 35 x 37.5 pulgadas?

Límite de resistencia de piso -123 lbs./pie2; Peso del pallet -32 lbs.; Elementos de amarre -21

lbs.

a) 1068.0 libras

b) 1100.0 libras

c) 1121.0 libras

d) 1155.5 libras

34. Si durante el vuelo el viento real difiere de forma significativa del previsto en el OFP, la

tripulación debe:

a) Ignorarlo hasta el destino.

b) Cambiar automáticamente a VFR.

c) Actualizar tiempos y combustible estimado, y valorar alternativos o medidas de gestion de combustible.

d) Seleccionar 7700.

35. Los equipos de medición de viento (Anemómetros) de los aeródromos reportan oficialmente

la intensidad del viento en METAR y TAF utilizando las unidades de:

a) Millas terrestres por hora (MPH)

b) Nudos (KT - Knots) o Metros por segundo (MPS)

c) Mach

d) Kilómetros por segundo

36. ¿Cuál es el código Q para 'marcación verdadera desde la estación'?

a) QDM

b) QDR

c) QFE

d) QTE

37. TCAS II proporciona:

a) Asesoría sobre tráfico y decisiones

b) Alerta de proximidad

c) Maniobras en todas las direcciones para evitar tráfico conflictivo

d) Avisos de resolución únicamente en el plano vertical
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38. En la evaluación de la eficacia de los Reversos de Empuje (Thrust Reversers) en pistas cortas

o resbaladizas, su potencia retardadora neta es mecánicamente más efectiva cuando:

a) El avión rueda en fase de taxeo lento

b) Se despliegan a pocos pies sobre la pista en vuelo rasante

c) Se activan a plena fuerza inmediatamente después del toque de ruedas (Touchdown), cuando el avión

transita a sus más altas velocidades cinéticas aerodinámicas, disipando máxima energía

d) La pista está cubierta de goma seca (sin lluvia) y el avión frena solo con las gomas de caucho de las

ruedas principales y delanteras asimétricamente

39. En el análisis de las velocidades de despegue (Take-off Speeds), una regla de oro de la

certificación EASA establece que la Velocidad de Decisión (V1) nunca debe bajo ningún concepto

ser superior a:

a) La velocidad de control en el aire (VMCA)

b) La Velocidad Máxima de Energía de Frenos (VMBE)

c) La velocidad segura de despegue (V2)

d) La velocidad de rotación (VR)

40. Según el Anexo 1 de la OACI y EASA Parte MED, un piloto que ejerce los privilegios de una

Licencia de Piloto Comercial (CPL) y que tiene menos de 40 años de edad, requiere un

Certificado Médico Clase 1 que tiene un período de validez de:

a) 12 meses

b) 24 meses

c) 6 meses

d) 60 meses

41. ¿Qué acción requiere el piloto de una estación de aeronave si no puede establecer contacto

por radio con una estación aeronáutica?

a) Intentar establecer comunicación con otras aeronaves o estaciones aeronáuticas

b) Aterrizar en el aeródromo más cercano apropiado para la ruta de vuelo

c) Seleccionar el código 7500 en modo A

d) Desviarse al aeropuerto de alternativa
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42. Datos: D = distancia de vuelo, X = distancia al Punto de Igual Tiempo, GSo = velocidad sobre

el suelo de ida, GSr = velocidad sobre el suelo de regreso. La fórmula correcta para encontrar la

distancia al Punto de Igual Tiempo es:

a) X = (D/2) x GSo / (GSo + GSr)

b) X = D x GSo / (GSo + GSr)

c) X = (D/2) + GSr / (GSo + GSr)

d) X = D x GSr / (GSo + GSr)

43. En un motor de turbina de gas, la temperatura máxima del gas se alcanza:

a) A través de la turbina.

b) En el flujo de aire de refrigeración alrededor del tubo de llama.

c) Dentro de la cámara de combustión.

d) A la entrada de la unidad de escape.

44. Cuando un piloto realiza una entrada 'Directa' (Sector 3) a un circuito de espera estándar

(Holding), al llegar y sobrevolar el fijo o instalación deberá:

a) Volar en rumbo contrario durante 1 minuto exacto

b) Hacer un viraje de 30 grados hacia la derecha

c) Efectuar un viraje de procedimiento de 45/180 grados

d) Virar a la derecha (si es un circuito estándar) para seguir de inmediato el rumbo del tramo de alejamiento

o interceptar y ajustar la trayectoria del mismo

45. ¿Qué porción del combustible utilizable a bordo está designada legalmente bajo la normativa

EASA para ser consumida si la aeronave se ve obligada a volar desde el aeródromo de destino

planificado hasta el aeródromo alternativo?

a) El Combustible de Alternativo (Alternate Fuel)

b) El Combustible Extra

c) La Reserva Final

d) El Combustible de Contingencia
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46. En la observación meteorológica local, ¿qué característica visual peculiar distingue al

fenómeno de precipitación denominado 'Virga'?

a) Son estelas o cortinas de precipitación líquida o sólida que caen desde la base de una nube pero se

evaporan o subliman en el aire seco subyacente mucho antes de lograr alcanzar y mojar la superficie de la

tierra

b) Se trata de un tornado embudo sin llegar a tocar el suelo

c) Son relámpagos que conectan dos nubes diferentes

d) Es el hielo claro que se deposita sobre los parabrisas a 40.000 pies

47. La Masa Máxima Estructural de Despegue (MTOM - Maximum Structural Take-Off Mass) de

una aeronave está determinada por el fabricante principalmente basándose en:

a) La cantidad máxima de empuje que generan los motores a nivel del mar

b) La resistencia límite de los materiales estructurales (tren de aterrizaje y fuselaje) para soportar las

enormes fuerzas estáticas y dinámicas durante la carrera de despegue y el ascenso inicial

c) La temperatura del aeropuerto

d) El número total de pasajeros certificados

48. ¿Cómo determina un receptor del sistema de navegación por satélite NAVSTAR/GPS los datos

de elevación y azimut de un satélite en relación con la ubicación de la antena?

a) Los datos se almacenan en el receptor junto con el código de Ruido Pseudoaleatorio (PRN)

b) Los calcula utilizando los datos del Almanaque transmitidos por los satélites

c) Los datos son determinados por el satélite y transmitidos junto con el mensaje de navegación

d) 6

49. Datos: Masa operativa en seco (DOM) = 33510 kg, Carga de pago = 7600 kg, Combustible de

reserva final = 983 kg, Combustible de alternativo = 1100 kg, Combustible de contingencia 102

kg. La masa estimada de aterrizaje en el alternativo debería ser:

a) 42093 kg

b) 42195 kg

c) 42312 kg

d) 42210 kg
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50. Si una pista de despegue en Europa dispone de una pendiente ascendente (Up-slope

gradient), el rendimiento de la aeronave sufrirá forzosamente:

a) Un aumento en el rendimiento termodinámico de las turbinas

b) Un aumento significativo en la distancia de recorrido de despegue requerida, al tener que vencer la

componente gravitacional opuesta

c) Una disminución en la velocidad de decisión V1 al mejorar el frenado cuesta arriba

d) Una mejora en el gradiente neto del segundo segmento

51. El patrón de Modulación de Amplitud (AM) y Frecuencia Modulada (FM) en un VOR Doppler

(DVOR) está invertido respecto al VOR convencional (CVOR). En un DVOR, la señal de referencia

de 30 Hz es:

a) Modulada en Amplitud (AM) y emitida omnidireccionalmente

b) Modulada en Frecuencia (FM) en un patrón direccional

c) Transmitida mediante pulsos de radar SHF

d) Diferenciada por un tono continuo de 1020 Hz

52. Si al calcular el centrado de la aeronave, se observa que el Centro de Gravedad y el Datum

coinciden exactamente en el mismo punto físico, el Momento Total de la aeronave respecto al

Datum será:

a) Cero (0)

b) Igual al peso total de la aeronave

c) Infinito

d) 100 Index Units

53. Previo al vuelo, ¿cuál es el tiempo de alineación inercial (Alignment) típico de un Sistema de

Referencia Inercial (IRS) moderno en tierra a latitudes medias antes de poder inicializar la

navegación EFIS?

a) Menos de 30 segundos

b) Exactamente 1 hora

c) Aproximadamente de 5 a 10 minutos

d) Depende de cuántos satélites GPS haya disponibles a nivel de pista
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54. ¿Cuál es la forma más rápida y precisa para un despachador de obtener el volumen en litros

de una masa conocida de combustible en kilogramos antes de proceder al repostaje?

a) Multiplicar los kilogramos por la densidad del combustible

b) Dividir la masa del combustible (kg) entre la densidad actual o gravedad específica (Specific Gravity) del

combustible, ya que Volumen = Masa / Densidad

c) Sumar el peso del avión a los kilogramos de combustible

d) Asumir que 1 kilogramo es siempre exactamente 1 litro, independientemente de la temperatura

55. En el estudio de las Líneas de Turbonada (Squall Lines), la meteorología advierte que estas

consisten en:

a) Una banda estrecha y activa de tormentas eléctricas continuas que se desarrolla frecuentemente por

delante de un frente frío rápido

b) Un área circular de brumas asociada a una isoterma

c) La zona posterior de un frente cálido estacionario

d) Frentes ocluidos en la estratosfera

56. El Convenio de Montreal de 1999 establece de forma unificada el límite máximo de la

responsabilidad civil de una compañía aérea por retraso en el transporte, muerte o lesiones de

pasajeros y daños al equipaje, tasando estas indemnizaciones económicas en la moneda

internacional conocida como:

a) Derechos Especiales de Giro (DEG / SDR)

b) Dólares Americanos (USD)

c) Euros de la Unión (EUR)

d) Francos Suizos de Aviación

57. Un Giroscopio de Anillo Láser (Ring Laser Gyro), componente crítico de los IRS modernos, no

posee partes móviles. Determina la rotación de la aeronave aplicando un principio óptico basado

en dos haces láser contra-rotatorios, conocido en la física como:

a) Efecto Coriolis

b) Principio de Bernoulli

c) Efecto Sagnac

d) Precesión aparente
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58. Durante un resbalamiento (slip) no coordinado inducido intencionadamente por el piloto

para perder altura, si el avión se inclina (alabea) hacia la izquierda manteniendo el rumbo recto

con el timón derecho:

a) La bola del coordinador de viraje se desplazará hacia la derecha.

b) La bola del coordinador de viraje se desplazará hacia el interior del alabeo, es decir, hacia la izquierda.

c) La bola permanecerá obligatoriamente en el centro perfecto.

d) El factor de carga bajará a cero (0G).

59. La distancia denominada TODA (Take-Off Distance Available) es una longitud crítica para

despachar aviones grandes. La TODA se define matemáticamente como:

a) TORA (Take-Off Run Available) más la longitud del Clearway asociado

b) ASDA más el Stopway

c) La LDA (Landing Distance Available) más el Clearway

d) TORA multiplicada por el gradiente de la pista
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60. La tasa de precesión aparente causada por la rotación de la Tierra (Earth rate) sobre el eje

horizontal de un giroscopio direccional no compensado es máxima en:

a) El ecuador magnético

b) El ecuador geográfico

c) Los polos geográficos (Norte o Sur)

d) Latitudes medias (45 grados)

61. Por el contrario, durante un vuelo largo en la fase de crucero en un avión turbohélice o de

pistón, el gobernador de la hélice se ajustará a:

a) Paso corto (High RPM) para reducir el consumo

b) Paso largo o grueso (Low RPM), logrando que la hélice avance mayor distancia ('muerda' más aire) por

cada revolución, minimizando el desgaste del motor y ahorrando combustible

c) Posición de bandera aerodinámica

d) Paso beta directo

62. Los flaps de borde de salida:

a) Aumentan la sustentación a un ángulo de ataque mayor.

b) Aumentan la sustentación a un ángulo de ataque menor.

c) Reducen la sustentación a un ángulo de ataque menor.

d) Reducen la sustentación a un ángulo de ataque mayor.

63. ¿Cuál es la ventaja de un sistema VASI de tres barras?

a) Los pilotos tienen un grado en la trayectoria de planeo adicional para el inicio de la aproximación visual

b) Se puede ofrecer un ángulo visual para la trayectoria de planeo apropiado tanto para aeronaves de altura

a la vista del piloto de la cabina moderada y otro para aquellas con una distancia de este punto a las ruedas

apreciable

c) Se cuenta con diferentes ángulos en la trayectoria de planeo según sea el nivel y el peso que experimenta

la aeronave durante la aproximación

d) Permite aterrizajes automáticos sin usar el ILS

64. ¿Cuál es la frecuencia de audio del marcador interior?

a) 3000 Hz

b) 75 MHz

c) 1300 Hz

d) 400 Hz
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65. El sistema de suministro de combustible en un motor a reacción incluye un dispositivo de

calentamiento de combustible, aguas arriba del filtro de combustible principal para:

a) Prevenir, a baja temperatura del combustible, el riesgo de formación de hielo a partir del agua contenida

en el combustible.

b) Evitar que el combustible se congele en las tuberías de combustible debido a las bajas temperaturas a

gran altitud.

c) Facilitar el trabajo de las bombas de baja presión aumentando la fluidez del combustible.

d) Mantener y Mejorar el Poder Calorífico del Combustible.

66. Durante el proceso de condensación del vapor de agua para formar nubes, se:

a) Absorbe calor latente del entorno

b) Congela el oxígeno

c) Libera calor latente a la atmósfera, lo cual proporciona energía térmica que impulsa el ascenso convectivo

d) Reduce la presión a nivel del mar

67. El término B-RNAV en el espacio aéreo europeo se exige para ciertas operaciones. El grado

de precisión que exige (± 5 NM durante el 95% del tiempo) corresponde bajo la nomenclatura

mundial PBN de la OACI a la especificación:

a) RNP 1

b) RNAV 10

c) RNAV 5

d) RNP 4

68. Durante un informe por radio, si la torre de control de aeródromo le da la información: 'Pista

27, viento 240 grados a 15 nudos', el piloto sabe que:

a) Tendrá un fuerte viento de cola

b) El viento proviene exactamente desde la derecha y es cruzado en 90 grados

c) El viento proviene desde la izquierda y principalmente de frente, generando un componente de viento

cruzado que requerirá corrección (viento de cara predominante)

d) El aeropuerto está experimentando un huracán
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69. Para poder realizar con éxito una aproximación IFR con mínimos muy bajos y mucha fatiga,

el piloto necesita procesar correctamente y sin errores mucha información mental.

Fisiológicamente, el cerebro humano consume para funcionar:

a) Alrededor del 20% de todo el oxígeno absorbido por el cuerpo, a pesar de representar solo el 2% del peso

corporal total

b) El 100% de los lípidos (grasas) del cuerpo

c) Únicamente nitrógeno

d) El 50% de todo el dióxido de carbono

70. ¿Cuál es la respuesta estándar de un piloto al recibir la instrucción 'Pase con Stephenville

Control en 128.525'?

a) Cambiando a uno dos ocho decimal cinco dos cinco, [Indicativo]

b) Stephenville Control, [Indicativo]

c) Uno dos ocho decimal cinco dos cinco, [Indicativo]

d) Recibido, [Indicativo]
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   B  02:   A  03:   B  04:   B 

 05:   C  06:   B  07:   B  08:   A 

 09:   B  10:   B  11:   B  12:   A 

 13:   C  14:   B  15:   B  16:   B 

 17:   B  18:   B  19:   C  20:   A 

 21:   B  22:   A  23:   B  24:   B 

 25:   A  26:   C  27:   D  28:   B 

 29:   B  30:   B  31:   C  32:   B 

 33:   A  34:   C  35:   B  36:   D 

 37:   B  38:   C  39:   B  40:   A 

 41:   A  42:   D  43:   C  44:   D 

 45:   A  46:   A  47:   B  48:   B 

 49:   B  50:   B  51:   A  52:   A 

 53:   C  54:   B  55:   A  56:   A 

 57:   C  58:   B  59:   A  60:   C 

 61:   B  62:   B  63:   B  64:   A 

 65:   A  66:   C  67:   C  68:   C 

 69:   A  70:   C 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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