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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. El espacio aéreo clasificado como clase E tiene los siguientes requisitos de utilización:

a) Se permiten vuelos IFR, todos los vuelos están sujetos al servicio de control de tránsito aéreo y están separados unos de
otros.

b) Se permiten vuelos IFR y VFR; los vuelos IFR están sujetos al servicio de control de tránsito aéreo y están separados de
otros vuelos IFR. Todos los vuelos reciben información de tránsito en la medida de lo factible.

c) Se permiten sólo IFR y éstos están limitados a 250 nudos por debajo de 3050 metros (FL 100) AMSL.

02. La identificación de la iluminación de una zona de toma de contacto (TDZL), consiste en:

a) Dos corridas de barras de luces transversales dispuestas simétricamente a lo largo de la línea central de pista.

b) Luces intermitentes en la línea central de pista, espaciadas a intervalos de 50 pies a lo largo de la zona de toma de
contacto.

c) Luces blancas y verdes alternadas en la línea central de pista que se extienden por 75 pies desde el umbral hasta la
zona de toma de contacto.

03. Los receptores del Sistema Sómatosensorial del equilibrio se encuentran, principalmente, en:

a) Las estructuras musculares y esqueléticas.

b) Los canales semicirculares y en los otolitos.

c) La retina central y en la retina periférica.

04. En vuelo, actuando como Piloto al Mando, observa en el Copiloto un color azul de uñas y labios (cianosis),
aumento de la profundidad de la respiración y pobreza de juicio. Ud., puede deducir que el Copiloto está siendo
afectado por:

a) Un principio de Hiperventilación.

b) Disbarismos.

c) Hipoxia.
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05. En el Pronóstico de Vientos y Temperaturas en Altura (QAO QMX) usted lee: SCMO SCCI 05/32020/00
10/27030/59 15/29035/65 20/34035/70 25/31040/75 30/24050/90 35/30085/96 40300100/01 ISOTERMA CERO 700FT. De
este informe se puede deducir que:

a) A 25.000 pies el viento es desde los 310 grados con una intensidad de 40 nudos y que la temperatura exterior es de
menos 25°C.

b) A 25.000 pies el viento es de los 310 grados con una intensidad de 40 nudos con ráfagas de hasta 75 nudos.

c) A 25.000 pies la dirección del viento sopla hacia los 310 grados con una intensidad de 40 nudos y que la temperatura
exterior es de menos 25°C.

06. Para el indicativo de llamada de aeronave "Easy G-ABCD", la abreviatura correcta es:

a) Golf Charlie Delta

b) Easy Charlie Delta

c) Easy Delta

d) Easy Golf Charlie Delta

07. La disminución de la presión del aire con la altura tiene efectos sobre los gases contenidos en el organismo.
Estos efectos se conocen como:

a) Disbarismos.

b) Aeroembolimos.

c) Hiperventilación.

08. Durante un descenso en ruta en una configuración de potencia y actitud constante, tanto el orificio de presión
de impacto como el de drenaje del Sistema Pitot se bloquean totalmente por efecto del hielo ¿qué indicación de
velocidad se puede esperar?

a) Aumento en la velocidad aérea indicada.

b) Disminución en la velocidad aérea indicada

c) La velocidad aérea permanece al valor que tenía antes de congelarse.

09. ¿Cuál es el síntoma común de la hiperventilación?

a) Cosquilleo, hormigueo en las manos, piernas y pies.

b) Aumento de la agudeza visual.

c) Aumento del ritmo de respiración.
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10. En las Regiones de Información de Vuelo (FIR) que proporcionan servicio de radar, todas las aeronaves deben
encender su equipo respondedor (transponder) en el modo y clave que el respectivo ACC les asigne. Cuando no se
les haya asignado un modo determinado lo harán en el modo A:

a) 7500.

b) 2100.

c) 2000.

11. Si la temperatura ambiente es más fría que la estándar a nivel de vuelo 310 ¿cuál es la relación entre altitud
verdadero y altitud de presión?

a) Ambas son iguales, 31.000 pies.

b) La altitud verdadera es inferior a 31.000 pies.

c) La altitud de presión es inferior a la altitud verdadera.

12. Cuando un piloto es dirigido por vectores de radar hacia el curso final de una aproximación por instrumentos
que especifique "NOVP", debería:

a) Comunicar a ATC que el viraje de procedimiento no será efectuado.

b) Ejecutar el viraje de procedimiento si más le acomoda, pero tipo circuito de espera

c) No ejecutar el viraje de procedimientos a menos que específicamente sea autorizado para ello por ATC.

13. Según EASA CS, el peor efecto de un FALLO PELIGROSO en los ocupantes de un avión, excluyendo la
tripulación de vuelo, podría ser:

a) Múltiples fatalidades.

b) Incomodidad física.

c) Angustia física, incluyendo posiblemente lesiones.

d) Lesiones graves o fatales a un pequeño número de pasajeros o tripulación de cabina.

14. ¿Cuáles de los siguientes es considerado control primario de vuelo?

a) Tabs.

b) Flaps.

c) Alerones exteriores.
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15. Las ranuras de borde de ataque:

a) Permiten alcanzar ángulos de ataque mayores sin entrar en pérdida.

b) Aumentan la curvatura del ala

c) Aumentan la resistencia parásita.

16. Un ingreso repentino en la niebla puede crear la ilusión de:

a) Subir la nariz del avión (pitching up).

b) Bajar la nariz del avión (pitching down).

c) Nivelar el avión.

17. La visión:

a) Es el sentido capital de la orientación y el equilibrio, pero no puede mantener estas funciones en ausencia del aparato
vestibular.

b) Es el sentido capital del equilibrio, pero no puede mantener esta función en ausencia del aparato sómatosensorial.

c) Es el sentido capital de la orientación y el equilibrio y puede mantener estas funciones en ausencia del aparato vestibular
y del aparato sómatosensorial.

18. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 42.6 x 48.7 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -121 lbs./pie2; Peso del pallet -47 lbs.; Elementos de amarre -33 lbs.

a) 1710.2 libras.

b) 1663.2 libras.

c) 1696.2 libras.

19. Señale qué tipo de nubes son más indicativas de turbulencia fuerte

a) Nimbo estrato.

b) Lenticulares estacionarias.

c) Cirrocúmulo.
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20. En un sistema RNAV 2D, ha introducido los datos de DME y VOR para dos puntos de ruta. ¿Qué utiliza para
calcular los errores de desviación de la derrota cuando está en ruta de uno a otro?

a) Utilizar los valores calculados automáticamente en el CDI/HSI.

b) El piloto toma la información del VOR y del DME y la calcula él mismo

c) Al piloto se le presenta la información VOR/DME que luego debe correlacionarse con los instrumentos de presión para
determinar el efecto de la altitud

d) El código SELCAL de cuatro letras

21. La posición del Computador de Gestión de Vuelo (FMC) es:

a) La posición real de la aeronave en cualquier momento

b) La misma que la indicada en el IRS N.º 1

c) La posición calculada basada en varias fuentes (IRS, Radio, ILS, GPS, etc.)

d) Turbulencia en aire claro

22. Uno de los propósitos de las válvulas de sangrado del compresor es:

a) Aumentar el flujo de aire a través de las etapas traseras del compresor, mientras que el de las etapas iniciales se reduce.

b) Disminuir el flujo de aire a través de las etapas traseras del compresor, mientras que el de las etapas iniciales se
aumenta.

c) Disminuir la carga en el compresor cuando el motor se acerca a las RPM máximas.

d) Limitar el período de aceleración del motor.

23. Una estación de aeronave no logra establecer contacto por radio con una estación aeronáutica en la frecuencia
designada. ¿Qué acción requiere el piloto?

a) Regresar al aeropuerto de salida

b) Continuar el vuelo hacia el aeropuerto de destino sin ninguna comunicación

c) Aterrizar en el aeropuerto más cercano sin una unidad ATC

d) Intentar establecer contacto con la estación en una frecuencia alternativa
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24. ¿Cuál es la distancia de pista remanente en el punto "A" en un despegue nocturno en pista 09? (Referencia
Figura 130)

a) 1.000 pies.

b) 2.000 pies.

c) 2.500 pies.

25. ¿Cuál de los siguientes indicativos de llamada abreviados de la aeronave XY-ABC es correcto?

a) XY-BC

b) X-BC

c) BC

d) ABC

26. ¿Cuál de los siguientes es considerado un control primario de vuelo?

a) Slats.

b) Elevador (timón de profundidad).

c) Aleta dorsal.
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27. Consulte el Manual de Ruta del Estudiante Piloto General - Carta VFR ED-4. Volando en VFR desde PEITING
(47°48.0'N, 010°55.5'E) a IMMENSTADT (47°33.5'N, 010°13.0'E) determine la distancia.

a) 46 NM

b) 58 NM

c) 32 NM

d) 36 NM

28. Un vuelo comercial que transporta 153 pasajeros, debe disponer como mínimo de:

a) Cuatro auxiliares de cabina.

b) Tres auxiliares de cabina.

c) Cinco auxiliares de cabina
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29. Los satélites GPS transmiten en dos frecuencias de banda L con diferentes tipos de señales. ¿Cuáles de estas
están generalmente disponibles para su uso por la aviación civil?

a) L1-adquisición aproximada (C/A) con disponibilidad selectiva (S/A)

b) L2-para fines de comunicación

c) L1-precisa (P)

d) L2-adquisición aproximada (C/A)

30. Indique cuál es la sigla utilizada para identificar el Servicio de Información de Vuelo de aeródromo.

a) AFIS.

b) ATC

c) IMC.

31. Inmediatamente después de arrancar el/los motor(es) sin ningún otro servicio eléctrico encendido, un
amperímetro muestra una alta tasa de carga a la batería:

a) Indica un relé de corriente inversa defectuoso.

b) Sería normal y solo es motivo de preocupación si la alta tasa de carga persiste.

c) Indica una falla del generador, lo que requiere que el motor se apague inmediatamente.

d) Indica una falla de la batería ya que no debería haber carga inmediata.

32. ¿Qué indicación DME debería observar el piloto cuando se encuentre directamente sobre VOR/DME a 12000
pies?

a) 0 millas DME.

b) 2 millas DME

c) 2.3 millas DME.

33. ¿Cuál es la mínima resistencia de piso que debe tener un avión para transportar un pallet con los siguientes
pesos? Dimensiones del pallet: 78.9 pg. De ancho y 98.7 pg de largo; Peso del pallet: 161 libras; Elementos de
amarre de carga: 54 libras; Peso de la carga: 9681.5 libras.

a) 182 lb/pie2

b) 180 lb/pie2

c) 183lb/pie2

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Conocimiento General de la
Aeronave: Instrumentación

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

34. ¿Cuál es el propósito de los flaps de borde de ataque?

a) Aumentar la combadura (camber) del ala.

b) Reducir la sustentación sin aumentar la velocidad.

c) Dirigir el flujo en la parte superior del ala a altos ángulos de ataque.

35. ¿Cuándo debe el piloto de una aeronave que experimenta un fallo de comunicaciones estar atento a las
instrucciones transmitidas por señales visuales?

a) Cuando vuela VFR por encima de las nubes

b) Cuando la aeronave forma parte del tráfico de aeródromo en un aeródromo controlado

c) Al entrar en una FIR durante un vuelo IFR

d) Cuando la aeronave entra en el circuito de tráfico de un aeropuerto no controlado

36. Algunos FMS tienen un modo de navegación llamado modo de Estima (DR), que calcula la velocidad del aire, el
rumbo, los datos del viento, la velocidad sobre el suelo y el tiempo. Este modo es:

a) Un modo de navegación utilizado para monitorear la posición del FMS.

b) Un modo de operación utilizado para interceptar radiales Hacia o Desde un punto de ruta del plan de vuelo.

c) El modo de navegación normal para FMS que no utilizan Sistemas de Navegación Inercial (INS) para calcular la posición
de la aeronave.

d) Un modo de navegación de respaldo para calcular una posición FMS cuando los otros sensores de navegación ya no
están operativos.

37. ¿Qué acción se espera de una aeronave (del piloto al mando) inmediatamente después de aterrizar en un
aeródromo controlado?

a) Continuar el rodaje en la dirección del aterrizaje hasta que sea instruido por la torre de control para que cambie
frecuencia al control de superficie, si corresponde.

b) Abandonar la pista activa por la calle de rodaje apropiada más cercana y permanecer en la frecuencia de la torre de
control hasta que sea instruido de otra manera.

c) Abandonar la pista activa por la calle de rodaje apropiada más cercana y cambiar luego la frecuencia a control de
superficie después de cruzar las líneas de detención o parada de las calles de rodaje.

38. La distancia necesaria para acelerar hasta V1 y si falla a esa velocidad el motor crítico continuar el despegue y
alcanzar 35 pies sobre la pista, a V2, se llama

a) Recorrido de despegue mínimo.

b) Distancia de despegue con un motor inoperativo.

c) Solamente, distancia de despegue.
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39. ¿Bajo qué condiciones durante la carrera de aterrizaje los frenos de las ruedas principales están a su máxima
efectividad?

a) Cuando se ha reducido la sustentación producida por las alas.

b) A altas velocidades terrestres.

c) Cuando las ruedas están detenidas y deslizándose.

40. Indique la aseveración correcta con respecto a un espacio aéreo ATS, clase B.

a) Sólo se permiten vuelos IFR.

b) Se permiten vuelos IFR y VFR.

c) No se proporciona separación a los vuelos VFR.

41. La distancia horizontal medida desde la línea de referencia (refence datum) al centro de gravedad un peso
(item), se denomina:

a) MAC.

b) Momento.

c) Brazo.

42. La diferenciación entre hipoxia e hiperventilación suele ser difícil de determinar debido a la similitud de los
síntomas de ambas. No obstante todo piloto debería tener presente que la causa más frecuente de hiperventilación
en vuelo es:

a) De tipo emocional: miedo, ansiedad, tensión, stress.

b) De tipo voluntaria: contracturas musculares, prácticas de buceo previas al vuelo.

c) Mareo, nauseas, temblores musculares, euforia.

43. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino 340 NM, Derrota verdadera 320, W/V 160/40, TAS 110 nudos.
¿Cuál es la distancia del PET desde el punto de partida?

a) 228 NM

b) 112 NM

c) 219 NM

d) 121 NM
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44. Conforme a lo determinado por la DGAC, la velocidad máxima considerada como de excepción en un circuito
de espera entre 6.000 FT hasta FL140, es:

a) 200 KIAS

b) 210 KIAS

c) 265 KIAS

45. Asumiendo que todos los componentes de un sistema de aproximación ILS se encuentran operativos y que las
referencias visuales requeridas no son identificables, el procedimiento de aproximación frustrada debe iniciarse
cuando:

a) Se ha alcanzado la DH en la trayectoria de descenso.

b) Se ha alcanzado el punto de descenso visual o VDP.

c) Se ha finalizado el tiempo de acercamiento indicado en la carta para iniciar la aproximación frustrada según sea la
velocidad de la aeronave.

46. Un disyuntor de tipo 'trip-free' (de disparo libre) es un dispositivo de protección de circuito que:

a) No permitirá que los contactos se mantengan cerrados mientras exista una falla de corriente en el circuito.

b) Permitirá que los contactos se mantengan cerrados para eliminar una falla en el circuito.

c) Puede ser reajustado en cualquier momento.

d) Está Libre de la Característica de Disparo Normal del CB.

47. ¿Qué caracteriza un frente estacionario?

a) La superficie del frente cálido se mueve a la mitad de la velocidad de la superficie del frente frío:

b) El tiempo asociado es una combinación de las condiciones extremas del frente frío y del frente cálido

c) Los vientos de superficie tienden a soplar paralelos a la zona frontal.

48. Un piloto volando una aeronave de alta performance debería tener presente que un ángulo de aproximación
más pronunciado que la gradiente normal del VASI (3°) puede resultar en:

a) Aterrizaje brusco.

b) Aumento en la carrera de aterrizaje.

c) Aterrizaje cortó antes del umbral.
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49. Conforme al enunciado de la ley de Boyle, a medida que se asciende, los gases atrapados en las cavidades
orgánicas....

a) Disminuyen de volumen y pueden causar dolores corporales.

b) Aumentan de volumen y pueden causar dolores corporales.

c) El volumen de los gases permanece constante.

50. Un piloto está más expuesto a la desorientación espacial cuando.......

a) Ignora o se sobrepone a las sensaciones musculares y del oído interno.

b) Mueve constantemente los ojos en un proceso de verificación cruzada de los instrumentos de vuelo.

c) Utiliza las sensaciones corporales para interpretar actitudes de vuelo.

51. La velocidad de decisión de abortar o continuar un despegue, se denomina:

a) V1

b) V2

c) Vr

52. Bajo condiciones de operación normal, qué combinación de presión de carga (MAP) y RPM produce el desgaste
más severo, fatiga de material y daño en un motor recíproco de alto rendimiento (performance).

a) Altas RPM y baja MAP.

b) Bajas RPM y alta MAP.

c) Altas RPM y alta MAP.
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53. ¿Cómo será afectada una aeronave en la posición 4 al encontrar un microburst? (Referencia Figura 144).

a) Aumento en las performances con viento de cola y ascendente.

b) Disminución de performance con viento de cola y descendente.

c) Disminución de performance con viento de frente y descendente.

54. Indique cuál podría considerarse el peor efecto de la hipoxia en el organismo de un piloto.

a) Insuficiente alimentación de oxígeno al cerebro.

b) Exceso de dióxido de carbón en el torrente sanguíneo.

c) Poco suministro de oxígeno a los músculos del corazón.
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55. Una unidad de sensación artificial es necesaria en el canal de cabeceo de un sistema de control de vuelo
cuando:

a) Los timones de profundidad son accionados por unidades de servocontrol irreversibles.

b) Hay un estabilizador compensable.

c) Los timones de profundidad están equipados con servoaletas o aletas de compensación.

d) Los timones de profundidad son accionados por unidades de servocontrol reversibles.

56. La mejor recomendación para mejorar la visión nocturna es:

a) Consumir vitamina A.

b) Evitar la luz intensa antes y durante el vuelo.

c) Practicar lo señalado en A y B anterior.

57. La potencia útil de un motor turbohélice es una medida de:

a) El producto de la tracción por la velocidad del avión.

b) La suma de la potencia correspondiente a la tracción de la hélice y del empuje residual de los gases de escape.

c) La tracción de las hélices.

58. Datos de prueba indican que el hielo, nieve o escarcha con espesor y aspereza similar al de una lija mediana o
gruesa en el borde de ataque o en la superficie superior de un ala, pueden:

a) Reducir la sustentación tanto como un 40% y aumentar la resistencia al avance un 30%.

b) Aumentar la resistencia al avance y disminuir la sustentación tanto como un 40%.

c) Reducir la sustentación tanto como un 30% y aumentar la resistencia al avance un 40%.

59. En vuelo, se podrá presentar un plan de vuelo para un vuelo IFR , antes que la aeronave llegue al punto previsto
de entrada al área de control, con una antelación mínima de:

a) 30 minutos.

b) 20 minutos.

c) 10 minutos.
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60. ¿Cuál de las siguientes llamadas es una "LLAMADA GENERAL"?

a) YX-DEF Stephenville CONTROL.

b) A TODAS LAS ESTACIONES Stephenville CONTROL.

c) YX-EFG, YX-FGH cambio.

d) YX-ABC, YX-BCD, YX-CDE Stephenville CONTROL.

61. ¿Qué es EGNOS (Sistema Europeo de Superposición de Navegación Global)?

a) GPS Diferencial de Área Local (LADGPS)

b) GLONASS

c) GPS Diferencial de Área Amplia (WADGPS)

d) GPS, Radar Meteorológico de Aeronave, Radios de Navegación

62. Para el 1 de agosto se planifica un vuelo que requiere de piloto y copiloto. Ambos pilotos tienen certificado
médico extendido el 28 de febrero. Para efectuar este vuelo:

a) El piloto al mando y el copiloto deben portar su respectiva licencia vigente con las habilitaciones apropiadas al vuelo.

b) El piloto al mando si es Piloto de Transporte de Línea Aérea, debe obtener un nuevo certificado médico; no así el
Copiloto si es Piloto Comercial.

c) El piloto al mando y el copiloto deben obtener nuevo certificado médico, o una extensión de éste.

63. ¿Qué significa la frase 'Verifique'?

a) Colacione marcación VDF

b) Repita su última transmisión

c) Considere esa transmisión como no enviada

d) Verifique y confirme con el originador

64. El parámetro que determina la relación entre EAS y TAS es:

a) Altitud de presión.

b) Número de Mach.

c) OAT.

d) Altitud de densidad.
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65. La Tropopausa, zona de la atmósfera en que la temperatura puede alcanzar valores de aproximaciones -55°C,
se puede encontrar a altitudes de:

a) 30000 a 60000 pies.

b) 60000 a 90000 pies.

c) 60000 a 140000 pies.

66. ¿En qué rango de MACH ocurren generalmente los regímenes de vuelo transónico

a) .50 to .75 Mach.

b) .75 to 1.20 Mach

c) 1.20 to 2.50 Mach.

67. Identifique el tipo de estabilidad si el avión permanece en su nueva posición (actitud) después que los
controles han sido neutralizados.

a) Estabilidad longitudinal estática negativa.

b) Estabilidad longitudinal dinámica neutral.

c) Estabilidad longitudinal estática neutral

68. Si su aeropuerto de destino no tiene un indicador OACI, en la casilla correspondiente de su plan de vuelo ATC,
usted escribe:

a) ZZZZ

b) XXXX

c) AAAA

d) ////

69. Las aeronaves de última generación utilizan EICAS que dan la información de funcionamiento al piloto
mediante:

a) Pantallas de tubos catódicos.

b) Información digital con base de funcionamiento electro-mecánica.

c) Instrumentos eléctricos convencionales digitales.
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70. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 34.6 x 46.4 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -98 lbs./pie2; Peso del pallet -38 lbs.; Elementos de amarre -36 lbs.

a) 1054.5 libras.

b) 980.5 libras.

c) 1018.5 libras.
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Esquema de respuestas
¡Compara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuación!

 01:   B  02:   A  03:   B  04:   C 

 05:   A  06:   B  07:   A  08:   C 

 09:   A  10:   C  11:   B  12:   C 

 13:   D  14:   C  15:   A  16:   A 

 17:   A  18:   A: 1710.2 LIBRAS.  19:   B  20:   A 

 21:   C  22:   B  23:   D  24:   B 

 25:   B  26:   B  27:   C  28:   A 

 29:   A  30:   A  31:   B  32:   A 

 33:   B  34:   A  35:   B  36:   D 

 37:   B  38:   B  39:   A  40:   B 

 41:   C  42:   A  43:   B  44:   B 

 45:   A  46:   A  47:   C  48:   A 

 49:   B  50:   C  51:   A  52:   C 

 53:   B  54:   A  55:   A  56:   C 

 57:   B  58:   A  59:   B  60:   B 

 61:   C  62:   C  63:   D  64:   D 

 65:   A  66:   B  67:   C  68:   A 

 69:   A  70:   A 
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Formulario de respuestas
Usa este formulario para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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