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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. El propósito primordial de instalar un sistema 'Sobrealimentador' mecánico o un

'Turboalimentador' en un motor recíproco de aviación es:

a) Reducir la fricción aerodinámica de las palas

b) Comprimir el aire de admisión para mantener o restaurar la presión del múltiple de admisión (MAP) a

medida que el avión asciende a altitudes donde el aire es muy tenue, evitando la caída natural de potencia

c) Mezclar aceite con el combustible para vuelos largos

d) Presurizar la cabina de los pasajeros

02. ¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono?

a) Respiración corta y agitada

b) Dolor y cosquilleo de pies y manos

c) Confusión o desvanecimiento (dizziness)

d) Dolor agudo en el pecho y visión de túnel

03. La presión dinámica (q), fundamental en la ecuación general de la sustentación, es

matemáticamente proporcional a:

a) La mitad de la densidad del aire multiplicada por el cuadrado de la velocidad verdadera (1/2 * ρ * V^2).

b) El cuadrado de la densidad multiplicado por la velocidad aerodinámica.

c) La presión estática ambiental dividida por la temperatura.

d) La velocidad del sonido multiplicada por el factor de carga operativo.

04. La frecuencia eléctrica más utilizada en las aeronaves es:

a) 50 Hz.

b) 200 Hz.

c) 60 Hz.

d) 400 Hz.
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05. ¿Qué característica de diseño aerodinámico reduce la fuerza necesaria en cabina para mover

una superficie de control, utilizando un área aerodinámica de la misma superficie que se

extiende por delante de su línea de bisagra?

a) Mass balance (Compensador de masa).

b) Anti-servo tab.

c) Horn balance (Cuerno de compensación aerodinámica).

d) Mach trim actuator.

06. En la estructuración de la información temporal de un TAF, las abreviaturas estandarizadas

'BECMG' y 'TEMPO' describen, en su orden respectivo:
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a) Un cambio regular esperado a nuevas condiciones permanentes (Becoming), y fluctuaciones temporales

de duración inferior a 1 hora que en total no cubren más de la mitad del período de pronóstico (Temporary)

b) Solo cambios de viento y aumentos de presión

c) Inicio de tormenta y fin de la misma

d) Frente cálido e inversión térmica

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Conocimientos Generales de la
Aeronave - Instrumentación

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

07. La niebla de advección (Advection Fog) se forma frecuentemente cuando:

a) El viento está completamente en calma bajo cielos nocturnos

b) Una masa de aire frío desciende por una ladera de montaña

c) Una masa de aire cálido y húmedo se desplaza empujada por el viento sobre una superficie mucho más

fría

d) El sol evapora el rocío del asfalto

08. Las normas comerciales de operación aeroportuaria establecen que un avión Turborreactor

(Jet) despachado hacia un aeropuerto de destino (con pista seca pronosticada) debe asegurar

matemáticamente que su masa al aterrizaje le permita detenerse completamente dentro del:

a) 100% de la LDA

b) 70% de la LDA (Landing Distance Available)

c) 60% de la Distancia de Aterrizaje Disponible (LDA), dejando un 40% de margen de seguridad

d) 45% de la TORA

09. Durante un fallo de motor crítico en vuelo, ¿cómo afecta el ángulo de alabeo (bank angle) a

la velocidad real de Vmca?

a) Alabear hasta 5 grados hacia el motor operativo reduce la Vmca real comparado con volar con las alas

niveladas.

b) Alabear hacia el motor inoperativo reduce la Vmca.

c) El alabeo no tiene absolutamente ningún efecto aerodinámico sobre la Vmca.

d) Cualquier alabeo aumenta la Vmca al requerir más sustentación.

10. Las aproximaciones en condiciones orográficas severas obligan a fijar la Vref reglamentaria

garantizando como mínimo que la velocidad de llegada a los 50 pies sea siempre igual o superior

a:

a) Vmd o Velocity Minimum Drag

b) 1.05 veces la Vmca

c) Mmo calculada para evitar desplomes de rampa

d) 1.23 Vsr0 o alternativamente 1.30 Vs0 (Velocidad de pérdida en configuración total de aterrizaje),

proveyendo amplio margen ante ráfagas o cizalladura descendente
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11. La capa de espacio aéreo comprendida entre la 'Altitud de Transición' y el 'Nivel de

Transición', donde el altímetro cambia de QNH a QNE, se conoce como:

a) Capa de fricción

b) Zona de no transgresión

c) Capa de Transición (Transition Layer)

d) Estrato isobárico

12. Las líneas de turbonada (Squall lines) no frontales más severas y peligrosas para la aviación

se desarrollan habitualmente:

a) Dentro de la zona de alta presión de un anticiclón

b) Paralelas y aproximadamente 50 a 200 millas por delante del avance de un frente frío de movimiento

rápido

c) Detrás de un frente cálido estacionario

d) En el ojo de un huracán de categoría 1

13. En los computadores de gestión de empuje (TMC / Auto-throttle), la limitación térmica

máxima o Empuje Continuo Máximo (Max Continuous Thrust - MCT) se selecciona comúnmente

de manera automática:

a) En el caso de presentarse una falla de motor durante la fase de ascenso o crucero

b) Durante todas las maniobras de aterrizaje manual

c) Siempre que se despliegue el tren de aterrizaje principal

d) Como limitación general para prolongar la vida útil en despegue con bajo peso

14. Al decodificar reportes meteorológicos METAR o TAF, la palabra clave 'CAVOK' exige que se

cumplan simultáneamente condiciones de visibilidad de 10 km o más, ausencia de precipitación,

y que no haya nubes de importancia operacional por debajo de:

a) 10.000 pies fijos

b) 5.000 pies o la altitud mínima del sector (la que sea mayor), y ausencia total de Cumulonimbos (CB) o

Cúmulos en torre (TCU)

c) 3.000 pies sobre el aeropuerto

d) 15.000 pies
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15. En el diseño de procedimientos de aproximación por instrumentos (PANS-OPS), la superficie

franqueadora de obstáculos para la fase de Aproximación Frustrada se basa asumiendo que la

aeronave logrará mantener un gradiente nominal de ascenso mínimo del:

a) 2.5%

b) 1.0%

c) 5.0%

d) 3.3%

16. Para que un vuelo se considere operativamente como 'Vuelo Nocturno' de acuerdo con la

reglamentación EASA (SERA), la duración de la noche se define rígidamente como:

a) El tiempo comprendido entre la puesta del sol y la salida del mismo en el horizonte

b) Desde 30 minutos después de la puesta del sol hasta 30 minutos antes de su salida

c) Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el comienzo del crepúsculo civil

matutino (o cualquier otro período estipulado por la autoridad competente)

d) El período en que las luces de pista deben estar forzosamente encendidas por el controlador

17. ¿Cuál es el propósito fundamental del "Segmento Espacial" (Space Segment) dentro de la

arquitectura de un sistema GNSS?

a) Transmitir continuamente señales de radiofrecuencia que contienen información exacta de tiempo y de

posición orbital hacia los receptores de los usuarios

b) Calcular y enviar correcciones meteorológicas locales a la aviación civil

c) Rastrear activamente las aeronaves y enviar sus datos de telemetría al control de tráfico aéreo

d) Mantener y corregir físicamente las órbitas de los satélites desde tierra

18. El propósito de una aleta de compensación automática de esfuerzos (Balance Tab) conectada

cinemáticamente a una superficie de control de vuelo primaria es:

a) Aumentar las fuerzas de los controles para proporcionar mejor "sensación" al piloto (control feel).

b) Moverse automáticamente en dirección opuesta a la superficie primaria para ayudar al piloto a vencer las

cargas aerodinámicas.

c) Mantener la superficie inmovilizada hasta alcanzar una velocidad de aire mínima.

d) Proporcionar control redundante en caso de fallo de cable de acero principal.
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19. En las instalaciones de un aeropuerto (Anexo 14), las marcas y líneas de guía pintadas en la

superficie de la Plataforma de estacionamiento (Apron) destinadas a indicar el puesto de

estacionamiento de la aeronave (Aircraft stand taxiline) son obligatoriamente de color:

a) Blanco

b) Rojo

c) Amarillo

d) Verde

20. Un piloto volando una aeronave de alta performance debería tener presente que un ángulo

de aproximación más pronunciado que la gradiente normal del VASI (3°) puede resultar en:

a) Pérdida en la separación de objetos (ground clarence) a medida que el avión se aproxime al final de la

pista

b) Aproximaciones difíciles para aquellas aeronaves a las que les es difícil efectuar aproximaciones que

requieran ángulos acentuados de descenso

c) Un aumento de distancia requerida de rodaje o aterrizaje a la normal

d) Una aproximación frustrada por falta de visibilidad

21. De acuerdo con el modelo de la Atmósfera Estándar Internacional (ISA), el gradiente térmico

de temperatura en la troposfera disminuye a razón de:

a) 1.98°C (aprox. 2°C) por cada 1.000 pies de altitud

b) 3°C por cada 1.000 pies de altitud

c) 1°C por cada 500 pies de altitud

d) 2°C por cada 100 pies de altitud

22. Aplicando la misma norma matemática EASA para la tripulación de cabina, si un avión de

gran tamaño está operando con una configuración máxima aprobada de 275 asientos para

pasajeros, la cantidad mínima de TCP que debe llevar a bordo es de:

a) Seis TCP (uno por cada 50 asientos o fracción: 275/50 = 5.5, redondeando a 6)

b) Cinco TCP

c) Siete TCP

d) Ocho TCP
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23. En un turborreactor, el propósito de la turbina es...

a) Evacuar los Gases Quemados, cuya Expansión Proporciona el Empuje

b) Comprimir el aire para proporcionar una mejor carga de la cámara de combustión

c) Accionar el compresor utilizando parte de la energía de los gases de escape

d) Accionar Dispositivos como Bombas, Regulador, Generador.

24. Una aeronave certificada para aproximaciones CAT II debe poseer un sistema altimétrico

preciso en las fases finales del vuelo cercano a tierra. Este sistema es:

a) Altímetro de cabina presurizado

b) Tubo Pitot estático sin calefacción

c) El Radioaltímetro (Radar Altimeter), que mide la altura real sobre el terreno para el cálculo exacto de la

DH (Decision Height)

d) Un GPS portátil de mano

25. El TCAS I proporciona:

a) Asesoría sobre tráfico y decisiones

b) Alerta de proximidad

c) Maniobras recomendadas para evitar tráfico conflictivo

d) Asesoramiento de resolución de altitud automático

26. En el Plan de Vuelo OACI, una aeronave debe catalogarse en el Ítem 9 bajo la categoría de

Estela Turbulenta 'Ligera' (Light - L) si su Masa Máxima Autorizada al Despegue (MTOM) es:

a) De 7000 kg (15 500 lbs) o menos

b) Entre 7000 kg y 136 000 kg

c) Inferior a 5700 kg

d) Exclusivamente inferior a 2000 kg
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27. Al planificar y certificar las trayectorias libres y pendientes exigidas para todos los

segmentos normativos de ascenso al despegue de la aeronave comercial, los cálculos en las

tablas y gráficos se efectúan matemáticamente bajo la suposición imperativa o peor escenario

de que:

a) Los frenos están congelados y todos los motores funcionan dando empuje neto completo normal (All

Engines Operating)

b) El motor más crítico haya sufrido un fallo abrupto, repentino y sin reencendido a la velocidad V1 (One

Engine Inoperative / Fallo reconocido y despegue continuado a V1)

c) La velocidad al momento de sufrir el fallo fue inferior a Vmcg

d) El tren de aterrizaje no pudo replegarse bajo ningún motivo y arrastra ruedas abajo durante todo el patrón

28. La resistencia de interferencia (Interference Drag) en el diseño de un avión comercial se

puede minimizar de manera eficiente mediante:

a) El uso de alas de muy bajo alargamiento.

b) La instalación de carenados de transición (fairings o fillets) en las uniones entre el fuselaje, las alas y los

pilones de los motores.

c) La reducción del diámetro del fuselaje en la sección de cola.

d) El uso exclusivo de remaches avellanados en todo el revestimiento (skin).

29. Una aeronave, siguiendo una derrota verdadera de 215° con una variación de 3°W, debe

sobrevolar un obstáculo de 10 600 pies con un margen mínimo de 1 500 pies. Sabiendo que el

QNH recibido de un aeropuerto cercano, que está casi a nivel del mar, es de 1035 y la

temperatura es ISA -15°C, el nivel de vuelo mínimo será:

a) 140

b) 150

c) 130

d) 120

30. El FMS calcula continuamente el punto de inicio del descenso, conocido como Top of Descent

(TOD). Si el piloto prevé e introduce en la MCDU un fuerte Viento de Cola (Tailwind) para la fase

de descenso, el FMS ajustará la posición del TOD computándolo:

a) Más cerca del aeropuerto de destino (retrasará el inicio del descenso)

b) Más lejos del aeropuerto de destino (adelantará el inicio del descenso para compensar la mayor velocidad

sobre el suelo)

c) A una altitud superior a la planificada en la fase de crucero

d) Exigiendo el despliegue automático del tren de aterrizaje al cruzarlo
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31. Un mensaje relativo a una aeronave amenazada por un peligro grave e inminente, que

requiere asistencia inmediata, se llama:

a) Mensaje de seguridad de vuelo

b) Mensaje de socorro

c) Mensaje de Clase B

d) Mensaje de urgencia

32. Bajo la normativa EASA, la obligación de llevar a bordo chalecos salvavidas para todos los

ocupantes de la aeronave es obligatoria para vuelos terrestres que, al despegar o aproximar,

vuelen sobre el agua a una distancia en la que la probabilidad de un amaraje forzoso exista, o en

cualquier caso cuando el avión vuele sobre agua a una distancia de la costa superior a:

a) 10 millas náuticas (NM)

b) 400 millas náuticas (NM)

c) 50 millas náuticas (NM) desde tierra adecuada para un aterrizaje de emergencia

d) 120 millas náuticas (NM)

33. Operar una aeronave con el Centro de Gravedad (C.G.) en su límite más atrasado certificado

producirá:

a) Una disminución en la estabilidad estática longitudinal, fuerzas de control de cabeceo más ligeras y una

reducción en la velocidad de pérdida.

b) Un aumento en la estabilidad estática longitudinal y fuerzas de control mucho más pesadas.

c) Un incremento brusco de la resistencia parásita total.

d) La incapacidad total para levantar el morro en la rotación (Vr).

34. El Anexo 15 de OACI estipula la obligatoriedad de que la Información Aeronáutica (AIP) de

carácter permanente sea editada y enmendada bajo el ciclo estandarizado de Regulación y

Control de Información Aeronáutica (AIRAC). El aviso de un cambio AIRAC debe distribuirse para

llegar a los destinatarios con al menos:

a) 14 días de antelación a su fecha de entrada en vigor

b) 60 días de antelación

c) 28 días de antelación a la fecha de entrada en vigor operativa

d) 7 días laborables
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35. ¿Cuál es el peso máximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensión es 76 x 74

pulgadas? Resistencia del piso.........176 lbs./pie2; Peso del pallet..........77 lbs.; Elementos de

anclaje........... 29 lbs.

a) 6.767,8 libras

b) 6.873,7 libras

c) 6.796,8 libras

d) 6.950,5 libras

36. ¿En qué se diferencia fundamentalmente la tecnología de Radar Primario (PSR) de la de

Radar Secundario (SSR)?

a) El radar primario solo detecta aeronaves con transpondedores encendidos

b) El radar primario se basa en la reflexión pasiva del pulso de radio contra la estructura de la aeronave,

mientras que el SSR requiere que la aeronave coopere activamente transmitiendo un código de respuesta a

través de su transpondedor

c) El radar secundario se usa solo para observar nubes y clima

d) Ambos radares funcionan exactamente bajo el mismo principio de eco metálico

37. La instrucción 'RUEDE HASTA EL PUNTO DE ESPERA' (TAXI TO HOLDING POINT) significa que

la aeronave:

a) Debe cruzar la pista y esperar en el lado opuesto

b) Debe ingresar a la pista y esperar autorización de despegue

c) Debe rodar y detenerse antes de la línea de espera de la pista especificada

d) Debe regresar a la plataforma de estacionamiento

38. ¿Cuál es la distancia máxima a la que puede esperar una buena recepción de VHF sobre

terreno plano en FL 140?

a) Aproximadamente 240 NM

b) Aproximadamente 300 NM

c) Aproximadamente 40 NM

d) Aproximadamente 140 NM
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39. ¿En qué frecuencia portadora transmite el marcador interior?

a) La misma frecuencia que la senda de planeo

b) La misma frecuencia que el localizador

c) 3.000 Hz

d) 75 MHz

40. Para asegurar la fiabilidad en caso de emergencias, la energía eléctrica requerida para

alimentar el Registrador de Voz de Cabina (CVR) en una aeronave de transporte se obtiene

normalmente de:

a) Cualquier barra de generador no esencial conectada a los motores principales

b) La red de corriente continua alimentada exclusivamente por paneles solares en la cola

c) Una barra de corriente alterna esencial (Essential AC Bus), a menudo conectada al inversor de las baterías

d) Un generador manual de reserva situado en la cabina de vuelo

41. Las señales VHF que transmiten la marcación del VOR comercial operan en frecuencias entre

108.00 y 117.95 MHz. Debido al comportamiento físico de estas ondas electromagnéticas, su

recepción a bordo se restringe críticamente por:

a) La dispersión incontrolada en la capa de ozono

b) La contaminación estática generada por pequeñas nubes blancas

c) El horizonte de radio, dado que su alcance requiere forzosamente 'línea de visión' libre de obstáculos

(como grandes cadenas montañosas o la propia curvatura terrestre) entre la antena del transmisor y la

aeronave

d) Las prohibiciones de las autoridades marítimas cercanas a la costa

42. Respecto a la firma acústica de los motores turborreactores modernos del tipo turbofan (alta

relación de derivación o Bypass Ratio), es correcto afirmar que:

a) El ruido atronador de alta frecuencia que se escucha al despegue procede casi exclusivamente del silbido

agudo de la tobera de escape en lugar del Fan frontal

b) Son mucho más ruidosos y de peor rendimiento propulsivo a velocidades subsónicas que los viejos

motores turborreactores puros (Turbojet de flujo único)

c) Son mucho más silenciosos que los turbojet puros, ya que el gran volumen de aire frío desviado envuelve

al chorro caliente central de los gases de escape, amortiguando el cizallamiento y reduciendo el ruido de

salida

d) Cuentan con silenciadores electrónicos de frecuencia inversa en sus góndolas
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43. En el marco del Crew Resource Management (CRM), se dice que existe "Sinergia de equipo"

cuando se cumple la condición principal de que:

a) El comandante asume la carga completa de trabajo permitiendo al copiloto descansar

b) Los dos pilotos piensan exactamente igual y están de acuerdo en todo, evitando discutir cualquier

decisión

c) La eficacia del grupo trabajando de forma cooperativa es sistemáticamente mayor que la suma de las

capacidades individuales operando por separado

d) El sistema automatizado asume las funciones de ambos pilotos

44. Durante el vuelo a gran altitud, la penetración de ozono (O3) en la cabina de pasajeros y

vuelo puede causar molestias fisiológicas. Su síntoma principal es:

a) Irritación severa de las vías respiratorias, ojos llorosos y tos seca

b) Aumento repentino de la presión arterial y taquicardia

c) Pérdida temporal del sentido del olfato

d) Alucinaciones visuales persistentes

45. Si dos aeronaves (de la misma categoría) convergen a un nivel aproximadamente igual en

vuelo visual, el derecho de paso estipula que:

a) La aeronave que tenga a la otra a su derecha tiene el derecho de paso

b) La aeronave que tenga a la otra a su derecha cederá el paso (la aeronave de la derecha tiene preferencia)

c) Ambas deben descender inmediatamente

d) La aeronave más rápida cederá el paso reduciendo velocidad

46. Si al confeccionar un Plan de Vuelo OACI el despachador ingresa la letra 'Y' en el Ítem 8

(Reglas de Vuelo), esto indica a los servicios de control que el vuelo:

a) Empezará operando bajo reglas VFR y posteriormente cambiará a reglas IFR en ruta

b) Empezará bajo reglas IFR y en un punto determinado cambiará a reglas VFR

c) Operará sujeto a separaciones visuales especiales VMC

d) Transporta mercancías radiactivas tipo Y
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47. En el formulario del Plan de Vuelo OACI, si se declara en el Ítem 9 una aeronave bajo la

categoría de estela turbulenta 'Media' (Medium - M), esto significa que su masa máxima

certificada de despegue (MTOM) está comprendida entre:

a) Más de 7000 kg y menos de 136 000 kg

b) Menos de 7000 kg

c) Más de 10 000 kg y menos de 50 000 kg

d) 136 000 kg o superior

48. El mínimo de visibilidad para el despegue de aeronaves bimotores puede reducirse a 400

metros (o RVR 400m) siempre que se cumplan ciertas condiciones de infraestructura. Estas

condiciones habitualmente incluyen:

a) Contar con un RVR operativo, disponer de un aeródromo de alternativa y que los mínimos de techo en ese

aeródromo sean los de aproximación de precisión

b) Que se cuente con iluminación de borde de pista (HIRL) o iluminación de eje de pista (RCLL) o marcas de

eje de pista (RCLM) visibles al piloto, y que se disponga de un aeródromo de alternativa de despegue a una

hora o menos de vuelo con un motor inoperativo

c) Que se disponga de un aeródromo de alternativa a dos horas o menos con un motor inoperativo y el techo

y la visibilidad en el aeródromo de alternativa sean marginales

d) Contar con la aprobación de la autoridad aeroportuaria para operaciones con niebla densa y

transpondedor Modo S activo

49. ¿Cuál es la función principal de los giroscopios (giroscopios de anillo láser o giroscopios

convencionales) dentro del Sistema de Referencia Inercial (IRS)?

a) Determinar la velocidad de avance del avión

b) Medir las tasas de rotación (rotational rates) del avión en los tres ejes (alabeo, cabeceo y guiñada) para

estabilizar la plataforma o mantener una referencia espacial constante

c) Suministrar presión de vacío a los instrumentos de reserva

d) Proveer correcciones giromagnéticas a la brújula

50. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 42.6 x 48.7

pulgadas? Límite de resistencia de piso -121 lbs./pie2; Peso del pallet -47 lbs.; Elementos de

amarre -33 lbs.

a) 1710.2 libras

b) 1663.2 libras

c) 1696.2 libras

d) 1750.5 libras
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51. En caso de interceptación militar, si el piloto civil no puede comunicarse con la aeronave

militar por radio, debe intentar establecer comunicación a través de:

a) La frecuencia de emergencia 121.5 MHz y/o la frecuencia militar 243.0 MHz, o usar el código

transpondedor 7500/7700 según el caso

b) La frecuencia de la compañía aerocomercial

c) Solo mediante señales de humo

d) Lanzando bengalas de emergencia

52. La unidad acelerométrica del Registrador de Datos de Vuelo (FDR) mide las aceleraciones

experimentadas por la aeronave. La medida registrada como "fuerza G normal" (Aceleración

Vertical) corresponde al eje geométrico perpendicular:

a) Al horizonte aparente terrestre

b) A la línea de rumbo de la brújula magnética

c) Al eje longitudinal y transversal del propio fuselaje de la aeronave (eje Z del avión)

d) A la línea del centro de gravedad terrestre

53. Las aproximaciones basadas en la especificación PBN que se referencian como 'RNP AR'

(Authorization Required - Autorización Requerida), permiten operar aproximaciones altamente

eficaces que pueden incluir tramos:

a) Completamente manuales, dictados bajo guía visual y sin instrumento activo

b) De radio constante, conocidos operativamente como tramos curvados o RF (Radius to Fix), que exigen

aeronaves con FMS certificados de altísima precisión para evitar terrenos complejos cercanos a la pista

c) De Vuelo supersónico en fases de descenso no controlado

d) Dependientes por completo del Localizador ILS de Categoría III

54. ¿Cuál es la regla estándar para la transmisión de números de Mach en radiotelefonía, por

ejemplo para indicar 'Mach 0.75'?

a) 'Mach decimal siete cinco' (o 'Mach punto siete cinco')

b) 'Velocidad Mach setenta y cinco'

c) 'Cero punto setenta y cinco de Mach'

d) 'Setenta y cinco por ciento de Mach'
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55. En el Radar de Vigilancia Secundario (SSR), la frecuencia a la que opera el interrogador de

tierra es:

a) 1090 MHz

b) 1030 MHz

c) 1120 MHz

d) 1050 MHz

56. La Masa Máxima de Aterrizaje Estructural (MLM - Maximum Landing Mass) se establece

rigurosamente en el diseño y certificación de la aeronave fundamentalmente para:

a) Garantizar que la aeronave pueda aterrizar y detenerse sin usar los inversores de empuje

b) Limitar el número de pasajeros que se pueden embarcar

c) Prevenir que el combustible de reserva exceda los límites de temperatura

d) Asegurar que el tren de aterrizaje y las estructuras de soporte puedan absorber la inmensa energía

cinética de un aterrizaje fuerte a una tasa de descenso máxima especificada sin sufrir deformaciones ni

roturas

57. El principio del péndulo de Schuler se utiliza en el diseño de un:

a) Sistema inercial strapdown.

b) Sistema de control del horizonte artificial.

c) Sistema de control del giroscopio direccional.

d) Sistema inercial de plataforma estabilizada.

58. A flujo de combustible constante, si se sangra aire del compresor del motor para el sistema

antihielo del motor o un sistema similar, la temperatura de la turbina:

a) Puede subir o bajar dependiendo de qué etapa del compresor se utilice para el sangrado y las RPM del

motor en el momento de la selección.

b) Subirá.

c) Bajará.

d) No cambiará.
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59. Los sistemas de detección de incendios de bucle continuo funcionan según el principio de

que un aumento de la temperatura produce:

a) Un Aumento de la Resistencia

b) Una disminución de la resistencia

c) Una disminución de la presión

d) Una Disminución de la Corriente de Referencia

60. En el caso de un cambio inesperado en la lista de pasajeros, las reglas EASA CAT indican que

si una persona se define como "Infant" (menor de 2 años) en un avión comercial, su masa

estándar y su efecto sobre el centro de gravedad del avión se trata de la siguiente manera:

a) Debe pesarse al infante y sumarlo como una carga separada obligatoriamente

b) Se asigna una masa estándar de 25 kg al infante y se le asigna un asiento

c) Se asume que la masa del infante está incluida estadísticamente dentro de la masa estándar del pasajero

adulto que lo sostiene en su regazo, sin añadir masa ni momento adicional a los cálculos

d) El infante no puede volar en aviones comerciales por ley

61. De acuerdo con el Reglamento del Aire SERA, las Reglas de Vuelo Visual (VFR) prohíben

expresamente el despegue o el aterrizaje en cualquier aeródromo situado dentro de una Zona

de Control si:

a) El techo de nubes (Ceiling) es inferior a 1500 pies (450 metros) o la visibilidad en tierra es inferior a 5

kilómetros

b) La temperatura desciende por debajo de 0 grados Celsius

c) La velocidad del viento supera los 15 nudos

d) El aeropuerto carece de luces PAPI de aproximación

62. Si su aeropuerto de destino no tiene un indicador OACI, en la casilla correspondiente de su

plan de vuelo ATC, usted escribe:

a) ZZZZ

b) XXXX

c) AAAA

d) ////
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63. ¿Qué representa operativamente la Velocidad de Turbulencia de Penetración (Turbulence

Penetration Speed - Vb / Mtb)?

a) Una velocidad de diseño recomendada (normalmente inferior a la velocidad de crucero habitual) que

proporciona un equilibrio de seguridad entre la pérdida de control por baja velocidad y los daños

estructurales por sobrecarga frente a ráfagas severas

b) La velocidad máxima que resiste el parabrisas contra el granizo

c) La velocidad a la que se abren los spoilers en vuelo automático

d) La velocidad máxima de los limpiaparabrisas

64. Para indicar una situación de emergencia, el transpondedor del Radar de Vigilancia

Secundario (SSR) de la aeronave debe ajustarse a:

a) 7600

b) 7700

c) 7000

d) BANDERA/APAGADO, la aeronave está dentro del cono de silencio

65. El descriptor o calificador 'MI' en el código METAR, usado comúnmente con la niebla (MIFG),

significa que el fenómeno es:

a) Moderado e intenso

b) Bajo (Shallow), es decir, cubre la superficie a una altura inferior a 2 metros (6 pies)

c) Niebla mezclada con hielo

d) Un espejismo en la pista

66. En la composición de la sangre humana, los leucocitos (glóbulos blancos) tienen una función

fisiológica vital que consiste en:

a) Transportar el 98% del oxígeno hacia las células nerviosas

b) Formar el coágulo inicial cuando se produce un corte en la piel

c) Eliminar el monóxido de carbono del hígado

d) Defender el organismo contra infecciones, bacterias, virus y agentes externos dañinos (sistema

inmunológico)
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67. Si el despachador de carga desplaza deliberadamente el Centro de Gravedad (CG) del avión

hacia su límite MÁS DELANTERO (Forward Limit) dentro de la envolvente de peso permitida, el

efecto aerodinámico directo sobre el vuelo de crucero será:

a) Una enorme mejora en el Alcance Específico de las alas y menor consumo

b) Un aumento de la carga aerodinámica descendente en el estabilizador de cola, lo que produce una mayor

resistencia inducida general y un notorio incremento del consumo horario de combustible

c) El avión cabeceará violentamente hacia arriba (Pitch up) entrando en pérdida

d) Una rotación prematura y fuera de control antes de V1

68. Las luces de eje de pista, en el tramo comprendido entre los 900 metros y los 300 metros

antes del final de la pista, se muestran a los pilotos de color:

a) Blancas fijas

b) Rojas fijas

c) Alternas rojas y blancas

d) Amarillas

69. En un sistema de Referencia Inercial (IRS), el tiempo típico requerido para realizar una

alineación completa en tierra a latitudes medias es de aproximadamente 10 minutos. Esto se

debe a que el sistema necesita tiempo para:

a) Calentar los giróscopos mecánicos hasta su temperatura operativa

b) Sincronizarse con al menos cuatro satélites GPS

c) Recibir la autorización de alineación desde el FMS

d) Detectar la gravedad para establecer la vertical local y medir la rotación de la Tierra (15°/h) para

encontrar el Norte Verdadero

70. La 'Masa Máxima Cero Combustible' (Maximum Zero Fuel Mass - MZFM) establece un límite

estructural para la aeronave. Representa:

a) El peso máximo del avión al aterrizar

b) La masa máxima permisible de la aeronave cargada (pasajeros, carga y tripulación) sin incluir la masa del

combustible utilizable

c) El peso del avión vacío salido de fábrica

d) La suma del combustible de reserva y el peso de los pasajeros
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   B  02:   C  03:   A  04:   D 

 05:   C  06:   A  07:   C  08:   C 

 09:   A  10:   D  11:   C  12:   B 

 13:   A  14:   B  15:   A  16:   C 

 17:   A  18:   B  19:   C  20:   C 

 21:   A  22:   A  23:   C  24:   C 

 25:   B  26:   A  27:   B  28:   B 

 29:   A  30:   B  31:   B  32:   C 

 33:   A  34:   C  35:   B  36:   B 

 37:   C  38:   D  39:   D  40:   C 

 41:   C  42:   C  43:   C  44:   A 

 45:   B  46:   B  47:   A  48:   B 

 49:   B  50:   B  51:   A  52:   C 

 53:   B  54:   A  55:   B  56:   D 

 57:   D  58:   B  59:   B  60:   C 

 61:   A  62:   A  63:   A  64:   B 

 65:   B  66:   D  67:   B  68:   C 

 69:   D  70:   B 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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