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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. Un avión de pasajeros está cargado de forma que su CG se sitúa casi en su límite trasero

extremo (Aft limit). En la fase de aproximación y aterrizaje, esta condición crítica de centrado

causará una gran propensión a que:

a) El avión flote en exceso durante el enderezamiento (flare) debido al menor esfuerzo requerido para elevar

el morro, existiendo un riesgo muy alto de golpear la cola contra la pista (Tail strike)

b) El morro caiga bruscamente al tocar la pista, provocando un colapso estructural del tren delantero

c) La velocidad de aproximación mínima deba incrementarse drásticamente en 20 nudos

d) Los frenos aerodinámicos alares (Speedbrakes) queden anulados aerodinámicamente

02. En la arquitectura básica de un sistema de Piloto Automático, el bucle de control interior

(inner loop) proporciona:

a) Estabilización de la actitud de la aeronave a corto plazo

b) Guía de navegación a largo plazo

c) Mantenimiento automático de altitud y velocidad

d) Captura automática de la senda de planeo (Glideslope)

03. ¿Qué fraseología se debe usar para pedir permiso a la torre de control para rodar en una

pista en la dirección opuesta a la en uso?

a) 'Solicito rodar en sentido contrario en pista'

b) 'Solicito cruzar pista'

c) 'Para entrar en pista y mantener'

d) 'Solicito retroceso desde plataforma'

04. ¿Cómo se comporta la Velocidad de Mínima Resistencia Total (Vmd) expresada en Velocidad

Aérea Indicada (IAS) a medida que un avión a reacción asciende a mayores altitudes, asumiendo

un peso constante?

a) Permanece constante, aunque la Velocidad Verdadera (TAS) aumentará.

b) Aumenta proporcionalmente a la altitud.

c) Disminuye debido a la menor densidad del aire.

d) Se iguala a la velocidad de pérdida a partir de 10.000 pies.
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05. El período de validez normativo máximo para un mensaje SIGMET relativo a fenómenos de

ruta (exceptuando ceniza volcánica o ciclones tropicales) es de:

a) 24 horas

b) 12 horas

c) 4 horas

d) 1 hora

06. ¿Cuál es el período típico de validez y actualización de una emisión ATIS antes de que se

genere una nueva letra de información?

a) Cada 24 horas

b) Normalmente cada 30 o 60 minutos, o inmediatamente cuando se produce un cambio meteorológico u

operativo significativo

c) Solo cuando lo solicita el piloto

d) Cada 10 minutos por normativa estricta

07. Si durante un vuelo comercial el avión encuentra un potente Viento de Cola (Tailwind) a

nivel de crucero, el parámetro 'Alcance Específico sobre el Terreno' (Ground Specific Range)

medido en Millas Náuticas por tonelada de combustible:

a) Disminuirá drásticamente

b) Aumentará, ya que el avión cubre más distancia sobre el suelo geográfico con la misma quema horaria de

combustible

c) Permanecerá idéntico al alcance específico en el aire (Air Specific Range)

d) Afectará negativamente a la sustentación parásita

08. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 37 x 39 pulgadas?

Límite de resistencia de piso -99 lbs./pie2; Peso del pallet -39 lbs.; Elementos de amarre -23 lbs.

a) 992.0 libras

b) 953.0 libras

c) 930.0 libras

d) 1050.5 libras
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09. ¿Cuál es la función táctica fundamental del equipo transpondedor (Transponder) de a bordo

operando en Modo S?

a) Proveer una brújula satelital a la tripulación

b) Proporcionar identificación única, reporte de altitud y datos de parámetros de vuelo seleccionados por la

tripulación (Downlink Airborne Parameters) al ATC y a otros sistemas TCAS en un entorno de alta densidad

c) Medir la temperatura y presión exterior

d) Servir como baliza iluminada de navegación

10. El "Combustible de Contingencia" (Contingency Fuel) debe cargarse por ley. Su principal

propósito es:

a) Cubrir cualquier factor imprevisto que cause un mayor consumo de combustible en ruta, como vientos en

contra no previstos, desvíos meteorológicos o demoras del ATC

b) Ser usado en tierra en caso de que el APU funcione más de lo debido

c) Asegurar que los tanques de las alas no se vacíen completamente nunca

d) Alimentar el sistema de transferencia de combustible cruzado

11. Según la reglamentación EASA Parte FCL, un piloto titular de una habilitación de clase para

Aviones Multimotores de Pistón (MEP Land) debe revalidar dicha habilitación mediante una

Verificación de Competencia (Proficiency Check) que debe realizarse en un plazo de:

a) Los 6 meses anteriores a la fecha de caducidad

b) Los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de caducidad de la habilitación

c) Los 12 meses anteriores a su vencimiento

d) Los 30 días posteriores al vencimiento

12. En CRM, la fase del modelo TEM denominada "Gestión de Errores" (Error Management) tiene

como objetivo principal:

a) Sancionar disciplinariamente al piloto que cometió el fallo

b) Evitar que las amenazas meteorológicas se acerquen a la aeronave

c) Detectar el error humano cometido a tiempo e implementar acciones para mitigar o revertir sus

consecuencias antes de que provoquen un Estado No Deseado

d) Rediseñar los manuales de la compañía para la próxima temporada
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13. La autorización para abastecer de combustible (Repostaje) a una aeronave con pasajeros a

bordo, embarcando o desembarcando, requiere operativamente según EASA CAT.OP.MPA.195:

a) Que se establezcan comunicaciones bidireccionales entre el personal de tierra que supervisa el repostaje

y el personal cualificado a bordo de la aeronave, manteniéndose libres las vías de evacuación

b) Que los pasajeros se coloquen las máscaras de oxígeno preventivamente

c) Que se apaguen completamente todos los sistemas eléctricos del avión, incluyendo el APU

d) Que el repostaje solo se realice con gasolina de aviación (AVGAS) y nunca con Jet A-1

14. Si la temperatura en un aeropuerto europeo es considerablemente superior a la estándar

(día muy cálido ISA+20), el parámetro conocido como Altitud de Densidad (Density Altitude)

será:

a) Notablemente mayor que la altitud de presión, lo que mermará drásticamente la capacidad de

sustentación de las alas y el empuje de los reactores, requiriendo más pista para el despegue

b) Menor que la elevación del aeropuerto, mejorando el ascenso

c) Nula e irrelevante para los motores FADEC

d) Idéntica a la altitud indicada en cabina

15. En un avión de transporte, ademas del límite longitudinal de centro de gravedad, que control

de centrado puede ser relevante cuando existen cargas o combustible distribuidos de forma

asimetrica?

a) Centro de gravedad vertical exclusivamente.

b) Centro de gravedad lateral.

c) Centro de gravedad del tren de aterrizaje.

d) Centro de gravedad dinamico sin relacion con la carga.

16. Si una aerolínea que opera aeronaves de 30 o más asientos decide clasificar a los pasajeros

adultos por sexo en lugar de utilizar el valor genérico 'All Adults', las masas estándar de la EASA

a aplicar son:

a) 90 kg para hombres y 75 kg para mujeres

b) 88 kg para hombres y 70 kg para mujeres

c) 84 kg para hombres y 65 kg para mujeres

d) 100 kg para hombres y 80 kg para mujeres
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17. A diferencia del hielo claro, el 'Hielo Opaco' o granulado (Rime Ice) adopta un aspecto

blanco, lechoso, frágil y poroso al impactar en el perfil alar debido a que:

a) Se forma por el impacto de gotas de agua sobreenfriada muy pequeñas que se congelan de manera

instantánea y brusca, atrapando enormes cantidades de diminutas burbujas de aire en su interior

b) Está compuesto exclusivamente de nieve pura y seca compactada por el viento

c) Se genera sólo al chocar contra cristales de yoduro de plata en las nubes

d) Se desliza lentamente hacia el borde de fuga evaporándose antes de congelar

18. El término "Banda de Tolerancia" (Tolerance Band) en el pesaje y cálculo de masas de una

flota de aviones similares implica que el peso operativo de un avión individual puede apartarse

de la Masa Estándar de la Flota (Fleet Mass) siempre que:

a) La desviación del peso y del CG del avión individual no exceda el margen estadístico dictado por la

autoridad (por lo general un 0.5% del MTOM), permitiendo seguir usando el peso de flota

b) El margen de error sea inferior a 2.000 kg

c) Se trate de vuelos exclusivamente de carga (Freighter)

d) El Comandante lo autorice verbalmente antes de rodar

19. El color de un fluido hidráulico sintético nuevo es:

a) Azul.

b) Rosa.

c) Rojo.

d) Púrpura.

20. Al declarar un 'Clearway' (Zona Libre de Obstáculos) para aumentar la masa máxima al

despegue, existe una limitación legal. La longitud del Clearway a computar NO puede exceder:

a) El 50% de la longitud del Recorrido de Despegue Disponible (TORA)

b) El 30% de la ASDA

c) La longitud total de la pista de rodaje adyacente

d) 1000 pies fijos en todos los aeropuertos
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21. En el caso de que el sistema antideslizante de frenos (Anti-skid) de la aeronave se encuentre

inoperativo y despachado bajo MEL (Minimum Equipment List), el efecto inmediato y directo

sobre las performances de pista calculadas será:

a) Ninguno, siempre que el capitán frene con cuidado

b) Se requerirá un 15% más de recorrido libre de obstáculos (Clearway)

c) Una enorme penalización y reducción del Peso Máximo de Despegue Permitido, dado que la distancia

requerida de aceleración y parada (ASDR) aumentará drásticamente por la pérdida de eficacia de frenado

d) La prohibición legal de utilizar las reversas de empuje

22. En el cálculo de actuaciones de despegue en línea con la regulación EASA (CAT.POL), la

normativa que rige el crédito o factor que puede aplicarse al viento notificado por la torre (Wind

accountability) dicta que se puede tener en cuenta como máximo:

a) El 100% de la componente de viento frontal para ayudar al despegue

b) No más del 50% de la componente notificada de viento en cara (Headwind), y como penalización mínima

el 150% de la componente de viento de cola (Tailwind)

c) Únicamente el viento cruzado transversal

d) El viento no se tiene en cuenta en cálculos de reactores

23. Durante un vuelo IFR, si un avión bimotor comercial sufre el fallo simultáneo de todos los

generadores eléctricos principales, los instrumentos esenciales del PFD y del ND de reserva del

comandante no se apagarán porque recibirán energía de forma inmediata gracias a:

a) Las baterías principales de la aeronave transformando corriente continua en alterna a través de

inversores estáticos

b) El panel solar situado en el estabilizador vertical

c) Un pequeño molino de viento conectado a los instrumentos pitot estáticos

d) Los generadores de los motores, que seguirán girando aunque el avión planee

24. ¿Qué puede esperar un piloto si el orificio de presión de impacto del aire y el de drenaje del

Sistema Pitot se bloquean con hielo?

a) El velocímetro puede actuar como altímetro

b) El velocímetro indicará una disminución a medida que aumenta la altitud

c) No ocurrirán variaciones en el velocímetro durante los ascensos y descensos

d) El instrumento mostrará directamente la velocidad verdadera (TAS)
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25. En caso de una despresurización rápida, la cantidad de oxígeno químico o gaseoso requerida

para los PASAJEROS a bordo de una aeronave comercial debe ser suficiente para:

a) El 100% de los pasajeros durante el tiempo total de vuelo en el que la altitud de presión de la cabina se

mantenga por encima de 15.000 pies (o 13.000 pies según regulaciones específicas), y al menos por 10

minutos

b) El 50% de los pasajeros durante 30 minutos

c) El 100% de los pasajeros durante 2 horas

d) Únicamente a los pasajeros que presenten síntomas de hipoxia

26. Bajo la normativa de la OACI, el código de transpondedor SSR de 4 dígitos para notificar

inmediatamente a las pantallas de control una interferencia ilícita (secuestro) es:

a) 7500

b) 7600

c) 7700

d) 2000

27. ¿En qué consiste aerodinámicamente una "pérdida acelerada" (accelerated stall)?

a) Ocurre cuando el avión entra en pérdida a una velocidad superior a su Vs normal de 1G, debido a que

está sometido a un factor de carga mayor a 1 (por ejemplo, en un viraje escarpado o al tirar bruscamente

del mando).

b) Ocurre exclusivamente cuando los motores se encuentran a máxima potencia de despegue (TOGA).

c) Es el stall inducido por la onda de choque en régimen transónico.

d) Ocurre durante la aceleración en la carrera de despegue si se rota antes de Vr.

28. El Convenio de Chicago establece que sus normas y principios se aplican exclusivamente a

las aeronaves civiles. Según su Artículo 3, ¿qué aeronaves son consideradas oficialmente como

'Aeronaves de Estado'?

a) Las aeronaves utilizadas en servicios militares, de aduanas y de policía

b) Las aeronaves propiedad del gobierno que transportan pasajeros comerciales

c) Exclusivamente los aviones de combate de la fuerza aérea

d) Cualquier aeronave que transporte al Jefe de Estado, aunque sea alquilada
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29. El rendimiento máximo de planeo, representado por la mayor relación

Sustentación/Resistencia (L/D max) de una aeronave, se obtiene siempre volando a la velocidad

donde:

a) La resistencia inducida se reduce a cero absoluto.

b) La resistencia parásita alcanza su valor mínimo absoluto en la polar.

c) La resistencia total de la aeronave es mínima (punto donde la curva de resistencia inducida y resistencia

parásita se cruzan).

d) Se alcanza el coeficiente máximo de sustentación justo antes de la pérdida.

30. ¿Qué significa la palabra 'check' (verifique)?

a) Confirme su última transmisión

b) Colacione mi última instrucción

c) Examine un sistema o procedimiento

d) Entiendo su mensaje

31. En el plan de vuelo de la OACI (Ítem 10 - Equipamiento), la presencia de la letra 'W' en el

bloque de equipos y capacidades indica a los controladores que:

a) La aeronave transporta mercancías peligrosas

b) La aeronave está aprobada y equipada debidamente para volar en espacio aéreo RVSM (Separación

Vertical Mínima Reducida)

c) La aeronave no dispone de radio bidireccional HF

d) La aeronave requiere asistencia para el rodaje (Follow-Me)

32. ¿Qué significa la abreviatura 'RNAV'?

a) Navegación asistida por radar

b) Navegación de ruta

c) Navegación de área

d) Radionavegación
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33. Al realizar el cálculo del Punto Equivalente de Tiempo (PET) contemplando el escenario

crítico de un fallo de motor a nivel de crucero (OEI), las velocidades que deben introducirse en la

fórmula matemática son:

a) La Velocidad Verdadera (TAS) asimétrica y las Velocidades sobre el Suelo (GSo y GSr) resultantes a la

nueva y más baja altitud de contingencia con un motor inoperativo

b) La Velocidad Mach inicial a nivel de vuelo óptimo bimotor

c) Velocidades nulas ya que el cálculo se basa en altitud y no en velocidad

d) La Velocidad de Pérdida en configuración limpia

34. Durante la fase de planificación, la 'Altitud de Densidad' (Density Altitude) es un parámetro

implacable. En un caluroso día de verano en un aeropuerto europeo, la altitud de densidad

calculada en pista será:

a) Significativamente mayor que la altitud de elevación física del aeródromo, lo que degradará y disminuirá

drásticamente el rendimiento termodinámico del motor y la sustentación de las alas

b) Notoriamente menor que la altitud real, mejorando la aerodinámica y reduciendo la carrera

c) Matemáticamente idéntica a la altitud indicada en el altímetro al calar el QFE

d) Negativa en comparación con el nivel del mar, lo que provoca exceso de empuje

35. En caso de reutilización de la Disponibilidad Selectiva, ¿cómo afecta esto, si es que lo hace,

a la precisión de la navegación del sistema de navegación por satélite NAVSTAR/GPS?

a) No tiene influencia porque, al seleccionar las señales más adecuadas, el proceso de cálculo en el receptor

es más rápido

b) Aumenta porque el receptor solo selecciona señales de satélites en la constelación geométrica más

adecuada

c) Degrada la precisión al reducir el número de satélites disponibles

d) 6 planos orbitales con 4 satélites en cada plano

36. La Velocidad Aerodinámica Verdadera (TAS) es igual a la Velocidad Aerodinámica

Equivalente (EAS) solo si:

a) P = 1013,25 hPa, OAT = 15°C y TAS > 200 kt.

b) P = 1013,25 hPa y OAT = 273° K.

c) P = 1013,25 hPa, OAT = 15°C y TAS

d) P = 1013,25 hPa y OAT = 15°C
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37. En una carta de vientos en altura (Significant Weather Chart), las líneas que delimitan el

núcleo del jetstream uniendo puntos de igual velocidad de viento se llaman:

a) Isógonas

b) Isóclinas

c) Isotacas

d) Isobaras

38. La "Autocinesis" es una ilusión visual nocturna extremadamente desorientadora. Para

prevenirla, el piloto NUNCA debe:

a) Parpadear frecuentemente

b) Utilizar la visión periférica o descentrada

c) Mantener los ojos en constante escaneo o movimiento

d) Mirar fijamente y de forma ininterrumpida a un solo punto de luz estacionario sobre un fondo totalmente

oscuro

39. En caso de falla total del sistema inercial y de los datos aéreos primarios en una aeronave de

transporte moderno, la tripulación debe depender del instrumento integrado de respaldo

conocido como ISIS (Integrated Standby Instrument System) o similar. Este instrumento

autónomo:

a) Posee sus propios giróscopos de estado sólido internos y tomas Pitot-Estáticas dedicadas o redundantes

b) Toma los datos del ADC 2 en caso de fallo del ADC 1

c) Depende de la señal GPS para mostrar la altitud

d) Muestra únicamente el rumbo magnético

40. Para que un Sistema de Referencia Inercial (IRS) pueda realizar satisfactoriamente su ciclo

de alineación (Alignment) inicial antes del vuelo, es imprescindible que se cumpla la siguiente

condición:

a) La aeronave debe rodar en línea recta durante 3 minutos

b) Se debe interceptar la señal L1 de al menos cuatro satélites GPS

c) Las puertas del avión deben estar cerradas y los motores encendidos

d) La aeronave debe permanecer completamente estática y se le debe introducir la posición inicial (latitud y

longitud) correcta
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41. A Fastair 345 se le ha instruido 'A la escucha en 118.9 para TORRE'. ¿Qué significa esta

instrucción?

a) Fastair 345 establecerá contacto por radio con TORRE en la frecuencia 118.9

b) Fastair 345 cambiará a la frecuencia 118.9 en la que se está transmitiendo información

c) Fastair 345 seleccionará standby en el transpondedor y luego establecerá contacto por radio con TORRE

en la frecuencia 118.9

d) Fastair cambiará a la frecuencia 118.9 y se mantendrá a la escucha, pero la TORRE iniciará las

comunicaciones posteriores

42. Las dos principales funciones de diseño del Radar de Vigilancia Secundario (SSR) Modo S

son:

a) Evitación de colisiones utilizando TCAS II y capacidad de comunicación de largo alcance (HF) mejorada

b) Comunicaciones de enlace de datos aire-tierra y tierra-aire y capacidad mejorada de vigilancia de

aeronaves por parte del ATC

c) La eliminación de las comunicaciones tierra-aire y la introducción de la separación automática entre

aeronaves utilizando TCAS II

d) La aeronave está circulando alrededor de la estación

43. Durante el ciclo respiratorio humano normal en estado de reposo a nivel del mar, ¿qué

cantidad de oxígeno es realmente consumida y asimilada en la sangre por los pulmones del 21%

que se inhala?

a) Se absorbe el 100% de ese oxígeno, reemplazándolo completamente por CO2

b) Se absorbe apenas entre un 4% y un 5% del volumen de oxígeno inhalado, exhalándose el resto (aprox.

16%) de nuevo a la atmósfera

c) Se absorben los 21 puntos porcentuales íntegros si el piloto está sano

d) Solo se absorbe el 1%, el resto se almacena en el estómago

44. Una aproximación LPV (Localizer Performance with Vertical guidance) basada en el sistema

satelital SBAS (EGNOS/WAAS) requiere que la aeronave esté equipada con:

a) Un receptor GNSS certificado para SBAS que proporcione guía lateral y vertical angular similar a un ILS

b) Un receptor VOR con capacidad de desviación Doppler

c) Un radar de aproximación de precisión terrestre

d) Un sistema inercial de triple redundancia acoplado al piloto automático
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45. El fluido de deshielo (De-icing fluid) aeronáutico denominado 'Tipo I', que se aplica

generalmente caliente y a alta presión en invierno, se caracteriza por:

a) Tener una viscosidad baja y proporcionar un tiempo de protección (Holdover Time) muy corto,

utilizándose principalmente para derretir y remover hielo o nieve ya adherida

b) Ser espeso y verde, garantizando más de 2 horas de protección antihielo bajo lluvia engelante

c) Contener arena para aumentar la fricción de los neumáticos en la pista nevada

d) Aplicarse en las ventanas de la cabina para mejorar la visibilidad de los pilotos

46. Al sintonizar un VOR convencional e identificar la señal de audio, el identificador Morse de 3

letras se emite repetidamente a intervalos regulares de aproximadamente:

a) 1 segundo

b) 10 segundos

c) 30 a 60 segundos

d) No se emite código Morse, solo se transmite información de voz

47. Para propósitos de certificación de distancias de pista, un área declarada como 'Zona Libre

de Obstáculos' (Clearway - CWY) puede añadirse a la TORA para obtener la TODA, sin embargo,

el CWY nunca debe superar:

a) El 50% de la longitud de la pista (TORA)

b) 1.5 veces el tamaño del Stopway

c) El 10% del TORA

d) Los 1000 metros exactos en todos los aeropuertos

48. ¿Cuál es el símbolo o código oficial para referirse a la velocidad de pérdida aerodinámica

(Stall) medida en configuración completa de aterrizaje (tren abajo, flaps extendidos al máximo,

motores al ralentí)?

a) Vs1

b) Vle

c) Vs0 (o Vsr0)

d) Vmcg
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49. Para la expedición oficial de una Licencia de Piloto Privado de Avión (PPL-A), la autoridad

aeronáutica EASA exigirá que el solicitante acredite haber alcanzado una edad mínima

innegociable de:

a) 18 años

b) 16 años

c) 17 años

d) 21 años

50. Cuando se extrae aire comprimido ('Bleed Air') sangrado del compresor del motor para

climatizar el avión, presurizar o para sistemas antihielo, el efecto inmediato e ineludible en el

rendimiento del turborreactor es:

a) Un aumento milagroso del empuje propulsivo general

b) Una disminución medible del empuje neto disponible, acompañada usualmente por un aumento

transitorio de la Temperatura de los Gases de Escape (EGT) para mantener el régimen

c) La paralización inmediata y apagado del motor (Flame-out)

d) El enfriamiento profundo y súbito de la cámara de estator

51. El sistema jurídico conformado por el histórico Convenio de Varsovia (1929) y el Protocolo de

La Haya (1955) tuvo como propósito fundacional unificar las reglas internacionales relativas a:

a) La responsabilidad civil de las compañías aéreas en el transporte internacional de pasajeros, equipaje y

carga, estableciendo límites económicos estandarizados a las indemnizaciones

b) Las normas técnicas para la calibración de los radiofaros VOR y NDB

c) Las penas de prisión para secuestradores de aviones

d) La definición de las clases de espacio aéreo controlado

52. La Ley de Yerkes-Dodson (curva de rendimiento frente a la activación) demuestra

psicológicamente que el rendimiento humano óptimo para realizar tareas complejas en la cabina

de vuelo se alcanza cuando el nivel de estrés o alerta (arousal) es:

a) Lo más bajo posible (relajación total)

b) Extremadamente alto (pánico controlado)

c) Moderado (un nivel de alerta intermedio)

d) Invariable, sin importar la complejidad de la tarea
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53. Según el Reglamento de Operaciones Comerciales, si una aeronave presurizada vuela en

altitudes donde la altitud de presión en cabina excede los 10.000 pies y hasta 13.000 pies por

más de 30 minutos, se debe proveer suministro de oxígeno suplementario a:

a) Todos los miembros de la tripulación de vuelo únicamente

b) Todos los miembros de la tripulación y al menos el 10% de los pasajeros durante el tiempo que exceda

esos 30 minutos

c) El 100% de los pasajeros y la tripulación sin excepción

d) Ningún pasajero, pero sí a los animales de carga

54. En una pantalla de EFIS, el símbolo del "Trend Vector" (Vector de Tendencia) del altímetro es

una flecha o barra adyacente a la escala barométrica. Generalmente indica la altitud que la

aeronave alcanzará en:

a) 30 segundos, basándose en la tasa de ascenso actual

b) 6 segundos, basándose en la velocidad vertical actual

c) 1 minuto exacto

d) El momento de cruzar el siguiente waypoint

55. ¿Qué tipo particular de dispositivo hipersustentador de borde de fuga aumenta

mecánicamente el área o superficie alar efectiva (S) además de incrementar la curvatura

(camber)?

a) Flap dividido (Split flap).

b) Flap simple (Plain flap).

c) Flap Fowler.

d) Flap tipo ranura simple (Slotted flap).

56. Su aeronave y un tráfico intruso están ambos equipados con TCAS II. Su TCAS puede

generar:

a) Avisos de tráfico coordinados.

b) Avisos de resolución coordinados y complementarios.

c) Avisos de tráfico coordinados con las instrucciones del ATC.

d) Avisos de resolución coordinados con las instrucciones del ATC.
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57. Con respecto a la precisión del DME, el mayor error de lectura por Distancia Oblicua (Slant

Range Error) ocurre geométricamente cuando la aeronave se encuentra:

a) Lejos de la estación volando a muy baja altitud

b) En el borde del alcance máximo operativo

c) Lejos de la estación volando a altitud de crucero

d) Volando a gran altitud directamente por encima o muy cerca de la vertical de la estación DME

58. El engelamiento grave del carburador (Carburetor Icing) en motores pequeños puede ocurrir

sorprendentemente incluso en días despejados y con temperaturas ambiente bastante cálidas

(hasta unos +25°C a +30°C). Esto sucede debido a que:

a) El metal del carburador absorbe frío de las alas

b) La vaporización del combustible y la aceleración extrema del aire a través del estrechamiento del tubo

Venturi provocan una drástica caída de temperatura interna en el carburador (pudiendo bajar más de 20°C y

congelar la humedad del aire inyectado)

c) El aceite de lubricación se congela a baja altitud

d) La hélice empuja hielo desde las nubes altas hacia el colector

59. Si dispusiéramos de un giróscopo direccional de eje horizontal perfecto y libre de fricción, y

lo pusiéramos en funcionamiento exactamente sobre el Ecuador geográfico alineado hacia el

Norte Verdadero, la deriva aparente debida a la rotación de la Tierra (Earth Rate wander)

observada sería de:

a) 15° por hora a la derecha

b) 0° por hora (nula)

c) 15° por hora a la izquierda

d) 7.5° por hora a la derecha

60. El cárter es el componente que:

a) Proporciona un montaje para un enfriador de aceite.

b) Convierte el movimiento alternativo en movimiento rotatorio.

c) Proporciona un punto de montaje para la mayoría de los componentes del motor y en el que se

encuentran los principales conjuntos giratorios.

d) Opera dentro de la cámara del flotador.
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61. Considerando un sistema inercial de plataforma estabilizada: 1) Los giroscopios de velocidad

y los acelerómetros están montados en la misma plataforma. 2) Los giroscopios de velocidad y

los acelerómetros están montados en dos plataformas separadas. 3) El principio de

funcionamiento requiere al menos 2 giroscopios de velocidad. 4) El principio de funcionamiento

requiere al menos 2 acelerómetros. La combinación que agrupa todas las afirmaciones correctas

es:

a) 2, 4

b) 2, 3

c) 1, 4

d) 1, 3

62. La precisión de mantenimiento de derrota transversal requerida normativamente para volar

bajo la especificación PBN RNP 0.3 en una fase de aproximación final es de:

a) ± 3.0 Millas Náuticas durante el 90% del tiempo de vuelo

b) ± 0.3 Millas Náuticas durante al menos el 95% del tiempo de vuelo

c) ± 0.3 Millas Náuticas durante el 100% del tiempo, sin margen de error

d) ± 30 Millas Náuticas bajo cobertura de radar oceánico

63. El Límite Trasero del Centro de Gravedad (Aft CG Limit) se establece en el diseño

principalmente para asegurar que la aeronave posea un nivel mínimo aceptable de:

a) Estabilidad estática longitudinal (Margen Estático), permitiendo que la aeronave tienda a recuperar

naturalmente su actitud tras una perturbación

b) Eficiencia en los frenos aerodinámicos

c) Aceleración en la pista

d) Refrigeración de la APU instalada en la cola

64. Para calcular adecuadamente la Distancia de Aterrizaje Requerida (LDR) de un avión

comercial pesado en el aeropuerto de destino, los manuales EASA y los perfiles de certificación

asumen normativamente que el tren de aterrizaje cruzará el umbral de la pista a una altura libre

de:

a) 50 pies exactos

b) 35 pies libres de obstáculos

c) 15 pies sobre el asfalto

d) 100 pies antes del toque
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65. La indicación luminosa central de 'Master Caution Light' en el panel de instrumentos se

enciende para alertar al piloto de una condición de sistema que requiere:

a) Verificar un bajo nivel de combustible extremo o fuego inminente

b) Una acción inmediata y urgente (reservada para luces rojas tipo Master Warning)

c) La atención y revisión del piloto hacia el panel de alertas, pero no necesariamente una acción o reacción

inmediata

d) Evacuar la aeronave inmediatamente al aterrizar

66. ¿Cuál de estas frases se usa si se quiere comunicar que un mensaje debe ser considerado

como no enviado?

a) Cancele mi último mensaje

b) Ignore

c) Mi última transmisión está cancelada

d) Olvídalo

67. Generalmente, en los modernos aviones de transporte a reacción, ¿cómo se puede extender

el tren de aterrizaje si hay un fallo completo del sistema hidráulico?

a) Mecánicamente

b) Mediante acumuladores hidráulicos

c) Neumáticamente

d) Eléctricamente

68. Desde el punto de vista de la ciclogénesis, ¿sobre qué tipo de frentes es más probable que

se desarrollen y formen nuevas 'ondas frontales' que den lugar a áreas de baja presión?

a) Únicamente en frentes ocluidos ya maduros

b) En frentes fríos de movimiento muy lento o en frentes estacionarios

c) A lo largo de los frentes cálidos de rápido desplazamiento

d) En las líneas de turbonada (Squall lines) pre-frontales
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69. Durante el cálculo meticuloso del combustible para un vuelo IFR, si el despacho aplica el

'Procedimiento de Aeródromo Alternativo en Ruta' (En-route Alternate Procedure RCF) con el fin

de reducir legalmente el combustible de contingencia, el aeródromo seleccionado como

alternativo en ruta debe estar situado geográficamente:

a) Dentro de un círculo con un radio equivalente al 20% de la distancia total de la ruta (o al 20% del tiempo

de vuelo planeado), tomando como centro el propio aeropuerto de destino

b) A menos de 50 millas náuticas de la cabecera de salida

c) Dentro del espacio aéreo controlado del mismo país de origen

d) Exactamente en el punto central de la ruta (Midpoint)

70. Según EASA CS, el peor efecto de un FALLO PELIGROSO en los ocupantes de un avión,

excluyendo la tripulación de vuelo, podría ser:

a) Múltiples fatalidades.

b) Incomodidad física.

c) Angustia física, incluyendo posiblemente lesiones.

d) Lesiones graves o fatales a un pequeño número de pasajeros o tripulación de cabina.
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