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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. ¿Dónde el indicador DME tiene el mayor error entre la distancia terrestre indicada y la posición del avión con
respecto a la instalación VOR/DME?

a) En altas altitudes próximo al VOR/DME.

b) En bajas altitudes próximo al VOR/DME.

c) En bajas altitudes lejos del VOR/DME.

02. Identifique el tipo de estabilidad si la actitud del avión tiende a moverse más allá de su posición original
después que los controles han sido neutralizados.

a) Estabilidad estática negativa.

b) Estabilidad estática positiva.

c) Estabilidad dinámica neutral.

03. Indique qué significado tienen, respectivamente, las abreviaturas SCT, BKN y -RA en la Información Meteorológica
de la Figura 117.
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a) Cielo cubierto de 3 a 4 octavos, cielo cubierto de 5 a 7 octavos y lluvia en disminución.

b) Cielo cubierto 8 octavos, quebrado y sin precipitación.

c) Cielo con poca nubosidad (3 a 4 octavos), cielo cubierto de 5 a 7 octavos y sin lluvia.

04. ¿Cuál es la mínima resistencia de piso que debe tener un avión para transportar un pallet con los siguientes
pesos? Dimensiones del pallet: 116.8 por 87.7 pulgadas; Peso del pallet: 137 libras; Elementos de amarre de carga:
49 libras; Peso de la carga: 12262.4 libras.

a) 172lb/pie2

b) 176 lb/pie2

c) 179 lb/pie.

05. Una aeronave tiene las siguientes masas: ESTLWT= 50 000 kg, Combustible de viaje= 4 300 kg, Combustible de
contingencia= 215 kg, Combustible de alternativo (reserva final incluida)= 2 100 kg, Rodaje= 500 kg, Combustible
en bloque= 7 115 kg. Antes de la salida, el capitán ordena que el combustible en bloque sea de 9 000 kg. El
combustible de viaje en el plan de vuelo operativo debe indicar:

a) 6 185 kg.

b) 9 000 kg.

c) 4 300 kg.

d) 6 400 kg.
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06. Suponiendo que la presión de la cabina disminuye, el indicador de velocidad de ascenso de la cabina debería
indicar:

a) Cero.

b) Una velocidad de ascenso.

c) Una velocidad de descenso dependiente de la presión diferencial de la cabina.

d) Una velocidad de descenso de aproximadamente 300 pies por minuto.

07. ¿Cuál es el peso máximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensión es 76 x 76 pulgadas? Resistencia del
piso.........186 lbs./pie2; Peso del pallet..........93 lbs.; Elementos de anclaje...........39 lbs.

a) 7421.3 libras.

b) 7250.3 libras.

c) 7328.7 libras.

08. La potencia se está utilizando para mantener una velocidad aérea indicada deseada mientras se vuela la
trayectoria de planeo del ILS, ¿qué características debería observarse si el viento de cola cambia bruscamente a
un viento constante de nariz?

a) Aumento de actitud, disminución de la velocidad vertical, la velocidad indicada disminuye y luego aumenta a velocidad
de aproximación.

b) Aumento de actitud, disminución de la velocidad vertical, aumento y luego disminución de la velocidad indicada.

c) La actitud disminuye, la velocidad vertical disminuye a la velocidad indicada disminuye y luego se incrementa a velocidad
de aproximación.

09. Un piloto desea virar a la izquierda hacia un rumbo sur con 20° de inclinación en una latitud de 20° Norte.
Usando una brújula de lectura directa, para lograr esto debe detener el viraje en un rumbo aproximado de:

a) 160°

b) 170°

c) 200°

d) 190°

10. ¿De quién es la responsabilidad de verificar que las cartas de navegación, adecuadas para la ruta, se
encuentren a bordo de la aeronave antes de iniciar un vuelo?

a) En un vuelo comercial, del Encargado de Vuelo que tiene la responsabilidad de despachar dicho vuelo.

b) Del Primer Oficial.

c) Del Piloto al Mando.
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11. Un Pronóstico de Terminal se abrevia como...

a) TAF.

b) METAR.

c) AIREP

12. ¿En qué situación las indicaciones de velocidad en un Equipo Medidor de Distancia (DME) aerotransportado
representarán más fielmente la velocidad sobre el suelo de una aeronave que vuela en FL400?

a) Al pasar sobre la estación, sin cambio de rumbo en el tránsito

b) Al pasar al través de la estación y a menos de 5 NM de ella

c) Al seguir una derrota directamente alejándose de la estación a un alcance de 10 NM

d) Un ADF situado en la ruta de vuelo

13. Los requisitos que se deben cumplir durante los segmentos de despegue, consideran.....

a) Que todos los motores estén operando a potencia de despegue.

b) La falla de un motor a o después de V1.

c) La falla de un motor a o después de VR.

14. Los spoilers instalados en un avión de transporte grande típico son:

a) Dispositivos de la superficie inferior del ala y su deflexión puede ser simétrica o asimétrica.

b) Dispositivos de la superficie superior del ala y su deflexión puede ser simétrica o asimétrica.

c) Dispositivos de la superficie superior del ala y su deflexión es siempre asimétrica.

d) Dispositivos de la superficie inferior del ala y su deflexión es siempre asimétrica.

15. ¿Qué aeronaves de transporte público deben obligatoriamente disponer, como mínimo, de dos sistemas de
navegación de largo alcance (GPS, inercial, etc.?

a) Aquellas que no dispongan de un navegante a bordo y vuelen a más de 100 millas de la costa.

b) Aquellas que vuelen sobre agua por más de 60 minutos.

c) Aquellas cuya tripulación no pueda establecer confiablemente su posición durante períodos mayores a una hora.
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16. Qué aeronaves requieren que su piloto sea titular de la correspondiente habilitación de tipo vigente?

a) Todas las aeronaves certificadas para volar con una tripulación mínima de dos pilotos.

b) Todas las aeronaves cuyo peso máximo de despegue sea de 12.500 Lbs. o más

c) Todos los multimotores operados comercialmente.

17. Cuanto es el mínimo de auxiliares de cabina requeridos en un avión de transporte público que tiene instalados
188 asientos para pasajeros, pero que lleva sólo 117 pasajeros a bordo?

a) Cinco.

b) Cuatro.

c) Tres.

18. Un VOR y un DME están coubicados. Usted quiere identificar el DME escuchando el indicativo de llamada.
Habiendo escuchado el mismo indicativo de llamada 4 veces en 30 segundos, el:

a) Indicativo de llamada del DME es el de tono más alto que se transmitió solo una vez

b) Los indicativos de llamada del VOR y del DME eran los mismos y se transmitieron con el mismo tono

c) El indicativo de llamada del DME es el de tono más bajo que se transmitió varias veces

d) 6.8 km

19. La fórmula de la sustentación es:

a) CL = L * q * S

b) L = Cl 1/2 p * V 2 * S

c) L = V2 * q * S

20. La potencia útil de un motor turbohélice es una medida de:

a) El producto de la tracción por la velocidad del avión.

b) La suma de la potencia correspondiente a la tracción de la hélice y del empuje residual de los gases de escape.

c) La tracción de las hélices.
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21. En un aeropuerto en que se están efectuando aproximaciones ILS simultáneas, ¿qué reporte se debería
transmitir inmediatamente al control de aproximación?

a) Cualquier falla, o mal funcionamiento, de algún receptor de a bordo.

b) Si se desea una aproximación ILS simultánea.

c) Si se desea monitoreo de radar a fin de confirmar la separación lateral.

22. ¿Cuál es la mayor velocidad posible sin flujo supersónico sobre el ala?

a) Velocidad de bataneo (vibración) inicial.

b) Número Mach crítico.

c) Índice transónico.

23. A medida que la presión de aire exterior disminuye, el empuje de una turbina:

a) Aumenta debido a la mayor eficiencia que tiene un avión turborreactor en el aire enrarecido (thin air).

b) Permanece igual pues la compresión del aire que entra compensará cualquier disminución de la presión de aire.

c) Disminuirá debido a la mayor altitud de densidad.

24. ¿Cuándo se requiere un DME para un vuelo instrumental en un avión de transporte público?

a) Siempre: todo avión de transporte público deberá contar con un equipo medidor de distancia (DME).

b) En áreas de servicio radar de terminal.

c) Sobre 12500 pies MSL.

25. Indique la aseveración correcta con relación a las SIDs.

a) Son vectores proporcionados como guía de navegación con cursos que el piloto es responsable de seguir.

b) Son vectores proporcionados como guía de navegación que los pilotos pueden usar a su discreción.

c) Son vectores de radar empleados por ATC para las aeronaves que están bajo su control.

26. Cuando ATC instruye "mantenga antes de ingresar a la pista" (hold short of the runway), el piloto deberá
detenerse:

a) Con la rueda de nariz en la línea de detención.

b) De manera que ninguna parte del avión sobrepase la línea de detención.

c) De manera que la cabina de vuelo de la aeronave quede sobre la línea de detención.

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Conocimiento General de la
Aeronave: Instrumentación

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

27. ¿Cuál es el peso máximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensión es 83 x 95 pulgadas? Resistencia del
piso.........184 lbs./pie2; Peso del pallet..........85 lbs.; Elementos de anclaje...........36 lbs.

a) 10.075,3 libras.

b) 9.954,3 libras.

c) 10.028,6 libras

28. La frecuencia máxima de repetición de pulsos (PRF) que puede ser utilizada por una instalación de radar
primario para detectar blancos sin ambigüedad a un alcance de 50 NM es: (pps = pulsos por segundo)

a) 610 pps

b) 3240 pps

c) 713 pps

d) 330 NM

29. Según la Información Meteorológica de la Figura 118, en Guayaquil:
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a) Habrá sobre 10 kilómetros de visibilidad, 3 a 4 octavos de cielo cubierto a 2000 pies y 5 a 7 octavos de cielo cubierto a 9000
pies.

b) Habrá sobre 10 kilómetros de visibilidad, 3 a 4 octavos de cielo cubierto a 2000 metros y 5 a 7 octavos de cielo cubierto a
9000 metros.

c) La visibilidad será superior a 10 kilómetros y en total habrá 8 octavos de cielo cubierto a 2000 pies y a 9000 pies.

30. El hacha de emergencia/incendio es parte del equipo de seguridad instalado en los aviones de pasajeros. Su
función es

a) Activar una Radiobaliza de Supervivencia Cortando la Parte Superior de Color Rojo

b) Liberar salidas en caso de evacuación por los lados.

c) Resolver un conflicto creciente con pasajeros irrazonables, que amenazan la seguridad del vuelo.

d) Obtener acceso forzado a un incendio detrás de un panel y una herramienta de uso general durante la evacuación.

31. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 24.6 x 68.7 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -85 lbs/pie2; Peso del pallet -44 lbas; Elementos de amarre -29 lbs.

a) 924.5 libras.

b) 968.6 libras.

c) 953.6 libras
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32. De acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Operación de Aviones de Transporte Público, el concepto de
"Vuelos de Larga Distancia", es aplicable a operaciones efectuadas con aviones bimotores de capacidad de más
de 30 pasajeros y cuya ruta incluya cualquier punto que con respecto a un aeródromo adecuado de aterrizaje, se
encuentre a más de:

a) 30 minutos o más.

b) 45 minutos o más.

c) 60 minutos o más.

33. El TCAS II tiene entradas del radioaltímetro para:

a) Determinar la altura relativa del intruso.

b) Detener la operación del TCAS por debajo de 2.500 pies AGL.

c) Inhibir gradualmente los avisos de resolución (RA) al acercarse al suelo.

d) Alertar a la tripulación de una proximidad peligrosa al suelo.

34. Para trazar una marcación desde una estación VOR, un piloto necesita conocer la variación magnética:

a) En el punto medio entre la aeronave y la estación

b) En la ubicación de la aeronave

c) Tanto en el VOR como en la aeronave

d) 300

35. ¿Qué anotación deberá ser ingresada por la persona que realiza la verificación operacional del VOR?

a) Frecuencia, radial y radioayuda usada y error de demarcación.

b) Horas del vuelo y número de días desde la última verificación, y error de la demarcación.

c) Fecha, lugar, error de la demarcación y firma.

36. ¿Qué significa la abreviatura 'H24'?

a) Del amanecer al atardecer

b) Servicio continuo día y noche

c) Sin horario de trabajo específico

d) Del atardecer al amanecer
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37. La máxima longitud utilizable de la zona libre de obstáculos no puede ser mayor que la mitad de la distancia
entre......

a) Vlof y 35 pies sobre la pista.

b) Vr y 35 pies sobre la pista.

c) Vmu y 35 pies sobre la pista.

38. El techo de sustentación es la altitud a la que se alcanza el llamado "coffin corner" y es función de:

a) El ángulo de ataque del avión.

b) El peso del avión.

c) El empuje del avión.

39. Una aeronave que transmite un mensaje de socorro debe indicar su posición como:

a) La más precisa posible usando GPS si está equipado.

b) Posición actual o última conocida, altitud o nivel y rumbo.

c) Posición relativa a un VRP.

d) Latitud y longitud.

40. ¿Qué aeronaves de transporte público deben disponer de tres (3) sistemas de navegación, apropiados a la ruta
de volar (2 VOR y 1 ADF o 2 ADF y 1 VOR)?

a) Todos los aviones de transporte público en toda circunstancia.

b) Aquellas que operen bajo las reglas de vuelo IFR.

c) Aquellas que poseen una capacidad de asientos superior a 30 pasajeros.

41. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino: 3750 NM, Autonomía: 9,5 h, Derrota verdadera: 360, W/V:
360/50, TAS: 480 nudos. ¿Cuál es la distancia del PSR desde el punto de partida?

a) 2070 NM

b) 2255 NM

c) 1495 NM

d) 1128 NM
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42. Indique a qué segmento de despegue corresponde la siguiente condición en las operaciones de
turborreactores comerciales: potencia de despegue, tren de aterrizaje arriba (replegado), flaps de despegue y V2:

a) 1° segmento.

b) 2° segmento.

c) 3° segmento.

43. Para los efectos de peso y estiba, por carga de combustible (fuel load) se entiende:

a) El combustible consumible más el combustible no consumible que queda en los estanques y cañerías.

b) Sólo el combustible consumible.

c) El combustible consumible más una cantidad fijada para cada aeronave como combustible no consumible.

44. El combustible mínimo planeado para el despegue es de 160 kg (se incluye un 30% de reserva total de
combustible). Suponga que la velocidad sobre el suelo en este viaje es constante. Cuando la aeronave ha recorrido
la mitad de la distancia, el combustible restante es de 70 kg. ¿Es necesario desviarse a un alternativo cercano?

a) No es necesario desviarse a un alternativo cercano, porque está permitido calcular sin combustible de reserva.

b) No es necesario desviarse a un alternativo cercano, porque el combustible de reserva no se ha utilizado por completo.

c) Es necesario desviarse a un alternativo cercano, a menos que el capitán decida continuar bajo su propia
responsabilidad.

d) Es necesario desviarse a un alternativo cercano, porque el combustible restante no es suficiente.

45. Marque la aseveración correcta con relación al peso y estiba de una aeronave:

a) Los límites del centro de gravedad de la aeronave los establece el Piloto, o el Encargado de Operaciones de Vuelo, o el
Despachador, para cada vuelo en particular.

b) Estibar un avión dejando su centro de gravedad hacia atrás, fuera de los límites establecidos, tiene los efectos más
perjudiciales, especialmente en su estabilidad longitudinal y en su habilidad para recuperar una pérdida de sustentación
(stall).

c) El consumo del combustible en vuelo, incluyendo a los aviones con ala en flecha, no afecta la posición del centro de
gravedad.

46. Un "tubo de Bourdon" se utiliza en:

a) Detectores de humo.

b) Detectores de vibración.

c) Sondas de temperatura de la turbina.

d) Sensores de presión.
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47. ¿Cuáles son las características de propagación de VHF?

a) Prácticamente en línea recta, similar a las ondas de luz

b) Similar a las ondas cortas sin prácticamente ninguna perturbación atmosférica

c) Las ondas viajan a lo largo de la superficie de la tierra y penetran en los valles de manera que los obstáculos
topográficos no tienen influencia

d) Las ondas se reflejan en la ionosfera a una altura de unos 100 km y llegan a la superficie terrestre en forma de ondas
celestes

48. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 42.6 x 48.7 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -117 lbs./pie2; Peso del pallet -43 lbs.; Elementos de amarre -31 lbs.

a) 1611.6 libras

b) 1654.6 libras.

c) 1601.6 libras.

49. ¿Cuál es el efecto sobre la resistencia total de un avión en vuelo nivelado si la velocidad baja a un valor menor
que la velocidad para máxima L/D?

a) La resistencia aumenta debido al incremento de la resistencia inducida.

b) La resistencia aumenta debido al incremento de la resistencia parásita.

c) La resistencia disminuye debido a una resistencia inducida menor.

50. ¿Qué aeronaves de transporte público deben disponer de Sistema de Registro de Datos de Vuelo?

a) Aquellas cuyo peso sea superior a 5700 kgs., y estén certificadas para operar sobre 25000 pies.

b) Aquellas cuyo peso sea superior a 5700 kgs., y estén certificadas para operar sobre 35000 pies.

c) Aquellas cuyo peso sea superior a 5700 kgs., y estén certificadas para operar sobre FL 35.

51. Cuando está activado en el modo de navegación lateral (LNAV), el piloto automático utiliza:

a) Las coordenadas del waypoint activo (TO) del FMS.

b) El cálculo de la posición de la aeronave por el FMS y la marcación del waypoint activo (TO) del FMS.

c) El comando de alabeo o rumbo del FMS.

d) El comando de ángulo de trayectoria del FMS.
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52. El inicio de una motor y al aire automático puede ser:

a) En un rango de velocidades de aproximación.

b) Solo a 70 nudos ± 5 nudos.

c) Sin límite de velocidades de aproximación.

d) Solo a VY ± 5 nudos.

53. En el Pronóstico de Terminal que debe analizar antes de iniciar un vuelo usted lee lo que sigue:TAF 211057
SCEMYMYX; SCSE 1206 VRB05KT 9999 8ST015 GRADU 1415 4CU040 GRADU 1617 27010KT; SCEL 1206 VRB08KT
2000 05HZ 8SC030 GRADU 1213 23008KT 6CU040 4AC150; SCMO 1206 35009KT 1200 80RASH 8NS003 3CB050
EMBD TOP 25/30 MILFT 7CI250 TURB MOD BTN 7/20 MILFT ICE MOD ICL BTN 5/30 MILFT; SCCI 1206 08045KT 1500
RESNSH BCFG 8CU030 6AC080 3CB INC BTN 6/30 MILFT ICE MOD INC BTN 6/30 MILFT TUR MOD BTN 6/35 MILFT
JTST SECTOR SCCI 40000FT 280130 KT. De este pronóstico se puede determinar que: (Marque la respuesta
correcta).

a) El pronóstico es válido para el 12 de junio del presente y fue emitido a las 10:57 UTC.

b) El pronóstico corresponde al día 21 del mes y es válido entre las 12.00 y las 06:00 hora local del día siguiente.

c) El pronóstico es válido entre las 12:00 y las 06:00 UTC.

54. La abreviatura de las regiones superiores de información de vuelo es:

a) FIR.

b) TMA.

c) UIR.

55. A quienes comprende el término "miembro de la tripulación"?

a) A los pilotos, al operador de sistemas o al navegante del avión, si corresponde.

b) A toda persona que se le asignan funciones dentro de una aeronave en vuelo.

c) A toda persona que se le asignan funciones dentro de una aeronave en vuelo, excepto los pilotos y el operador de
sistema, si corresponde.

56. La función ISO-ECHO de un radar meteorológico aerotransportado se proporciona para:

a) Dar una indicación de las cimas de las nubes

b) Detectar áreas de posible turbulencia severa en las nubes

c) Ampliar el alcance de mapeo

d) 666 km
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57. Una lectura del medidor de relación de presión del motor (EPR) normalmente muestra la relación de:

a) Presión del tubo de escape a la presión de entrada del compresor.

b) Presión de salida del compresor a la presión de entrada del compresor.

c) Presión de la cámara de combustión a la presión de entrada del compresor.

d) Presión del tubo de escape a la presión de la cámara de combustión.

58. En una carta de aproximación NDB (ADF) o VOR Ud., observa la sigla VDP, ello significa:

a) Punto de frustrada visual.

b) Punto de referencia visual.

c) Punto de descenso visual.

59. Durante un ascenso, la sonda de presión total del indicador de velocidad aerodinámica se bloquea. Si el piloto
mantiene una velocidad indicada constante, la velocidad verdadera:

a) Si el piloto mantiene una velocidad indicada constante, la velocidad verdadera:

b) Aumenta hasta alcanzar la VMO.

c) Disminuye un 1% por cada 600 pies.

d) Disminuye hasta alcanzar la velocidad de pérdida.

60. Cuando en la licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea figura una habilitación de tipo de aeronave, uno
de los requisitos exigidos para revalidar esta licencia es haber efectuado en esa aeronave un mínimo de:

a) Doce horas de vuelo en los últimos 4 meses.

b) Doce horas de vuelo en los últimos 8 meses.

c) Seis horas de vuelo en los últimos 6 meses.

61. ¿Qué etapa del ciclo de vida de una tormenta se caracteriza predominantemente por las corrientes
descendentes?

a) La etapa de cúmulo.

b) La etapa de disipación.

c) La etapa de madurez.
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62. La potencia de salida de un motor de pistón se puede calcular mediante:

a) Par motor por rpm.

b) Presión por brazo.

c) Fuerza por distancia.

d) Trabajo por Velocidad.

63. El radar de a bordo de una aeronave de cabina a presión y de transporte público, debe estar operando en
condición satisfactoria antes del despacho, si el vuelo será:

a) Realizado bajo condiciones meteorológicas peligrosas o en áreas de tormentas.

b) Realizado presurizado y con más de 19 pasajeros.

c) Realizando bajo las reglas IFR en condiciones VMC, y el ATC no dispone de medios para dirigirlo alrededor de las
condiciones adversas que puedan existir en la ruta.

64. ¿Cuál es la secuencia de colores al pasar sobre un marcador exterior, medio e interior?

a) Ámbar - blanco - verde

b) Azul - ámbar - blanco

c) Azul - verde - blanco

d) Blanco - ámbar - azul

65. ¿Qué frase se debe usar si se quiere decir: 'La comunicación es difícil. Por favor, envíe cada palabra o grupo de
palabras dos veces'?

a) Repita, repita

b) Repita dos veces

c) Palabras dos veces

d) Mensaje por segunda vez

66. Uno de los requisitos de experiencia reciente para revalidar la licencia de Encargado de Operaciones de Vuelo
es haber efectuado un vuelo de capacitación viajando en cabina. Este vuelo debe efectuarse en:

a) Un avión turborreactor y un avión con motores a pistón (motores recíprocos).

b) Cualquier aeronave pesada de transporte público.

c) Una aeronave cuya habilitación de tipo esté inserta en su Licencia.
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67. ¿A qué velocidad, con referencia a L/D máximo, ocurre el máximo alcance para un avión turborreactor?

a) A una velocidad inferior a la de L/D máximo.

b) A una velocidad igual a la de L/D máximo.

c) A una velocidad mayor a la de L/D máximo.

68. Al cambiar la potencia en motores equipados con hélice de velocidad constante, la sobrecarga del motor se
evita:

a) Ajustando el Flujo de Combustible antes de la Presión del Colector.

b) Aumentando las RPM antes de aumentar la presión del colector.

c) Aumentando la presión del colector antes de aumentar las RPM.

d) Reduciendo las RPM antes de Reducir la Presión del Colector.

69. En el plan de vuelo ATC, ítem 15, al introducir una ruta para la que existen procedimientos de salida estándar
(SID) y de llegada estándar (STAR):

a) Se deben introducir los SID pero no los STAR

b) Ambos deben introducirse en el plan ATC cuando sea apropiado

c) No se debe introducir ni SID ni STAR

d) Se deben introducir los STAR pero no los SID

70. Marque cuáles son, en la debida secuencia, las fases termodinámicas de un motor turborreactor:

a) Difusión, expansión, compresión, combustión, escape

b) Admisión, compresión, combustión, expansión, escape.

c) Aspiración, compresión, combustión, expansión, escape
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Esquema de respuestas
¡Compara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuación!

 01:   A  02:   A  03:   A  04:   B 

 05:   C  06:   B  07:   B  08:   A 

 09:   A  10:   C  11:   A  12:   D 

 13:   B  14:   B  15:   A  16:   A 

 17:   B: CUATRO.  18:   A  19:   B  20:   B 

 21:   A  22:   B  23:   C  24:   A 

 25:   A  26:   B  27:   B  28:   D 

 29:   A  30:   D  31:   A  32:   C 

 33:   C  34:   D  35:   C  36:   B 

 37:   C  38:   B  39:   B  40:   B 

 41:   B  42:   B  43:   C  44:   D 

 45:   B  46:   D  47:   A  48:   B 

 49:   A  50:   A  51:   C  52:   A 

 53:   C  54:   C  55:   B  56:   B 

 57:   A  58:   C  59:   C  60:   B 

 61:   B  62:   A  63:   A  64:   D 

 65:   C  66:   C  67:   B  68:   B 

 69:   B  70:   B. 
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Formulario de respuestas
Usa este formulario para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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