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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. La distancia de aterrizaje requerida en el aer6dromo de destino, determinada segun el Manual de Vuelo del
avion, no excedera del por ciento de la distancia de aterrizaje disponible. (Responda lo que corresponde al espacio
en blanco, considere que son operaciones de Transporte Publico).

a) 50
b) 60
c) 70

02. Indique cual de las siguientes medidas de seguridad es la correcta, con relacién a una aeronave que transporta
cargay pasajeros (Transporte mixto):

a) Los pasajeros deben ir delante de la carga a fin de que puedan ver los avisos de no fumar y abrocharse los cinturones.

b) Los pasajeros deben ir detras de la carga y ésta no debe impedir que los pasajeros vean la sefial de amarrarse los
cinturones y no fumar.

¢) Si la carga no esta clasificada como peligrosa y los pasajeros pueden ser informados sobre abrocharse los cinturones y
no fumar, la carga puede distribuirse delante y o detras de los pasajeros.

03. ¢ Cual de las siguientes enumera correctamente los principales componentes terrestres de un Sistema de
Aterrizaje por Microondas (MLS)?

a) Transmisores de azimut y elevacién separados, balizas de marcador exterior y medio
b) Transmisores de azimut y elevacién separados, instalacion DME

¢) Transmisor combinado de azimut y elevacidn, balizas de marcador exterior e interior
d) 140°

04. La velocidad segura de despegue y ascenso inicial, y que se debe alcanzar antes de los 35 pies sobre la pista,
se identifica por la abreviatura:

a) V2
b) Vmu
c) Vr
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05. Una de las limitaciones de peso en ruta de los aviones dedicados al transporte publico comercial especifica
gue en caso de falla de motor el avidon debe ser capaz de tener una senda neta positiva a cierta altura sobre
cualquier obstaculo que se encuentre dentro de un margen de 5 millas a cada lado de la ruta. Esta altura minima
es:

a) 5000 pies.
b) 3000 pies.
¢) 1000 pies.

06. Los errores de la brajula magnética son:

a) Sobre el cambio de norte, dependiendo del angulo de inclinacién y el rumbo magnético.

b) Errores de paralaje debido a las oscilaciones de la rosa de los vientos.

c) Debido a las oscilaciones de Schuler.

d) Debido a las rafagas laterales que ocurren cuando el avion se dirige hacia el este o el oeste.

07. De la Carta Superficie de la Figura 120 se puede deducir que:
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a) En el area festoneada identificada por una "g" hay ciimulos nimbos mezclados con capas de otras nubes cuyo tope es de
45000 pies. La base de estas nubes es desconocida.

b) En el area festoneada identificada por una "g" hay camulos nimbos mezclados con capas de otras nubes, con topes de
45000 pies. No se indica la base de estas nubes por cuanto estéa fuera de los limites que abarca la carta.

¢) En el area festoneada identificada por una "g" hay cimulos nimbos aislados, y por lo tanto, facilmente identificables en
vuelo. Estas nubes tienen un tope de 45000 pies.

08. En operaciones de Transporte Publico, no se podré actuar como piloto al mando en una Ruta, a menos que tal
piloto haya hecho, por lo menos, un vuelo entre los puntos terminales de esa ruta como piloto miembro de la
tripulacion de vuelo, o como piloto inspector o como observador en la cabina de vuelo. Este requisito debe
haberse cumplido en:

a) Los seis 6 meses precedentes al vuelo.
b) Los 12 meses precedentes al vuelo.
¢) Los 18 meses precedentes al vuelo.

09. La distancia de un sector es de 450 NM. La TAS es de 460 nudos. El componente de viento es de 50 nudos de
cola. ¢Cual es la distancia en aire calmo?

a) 414 Millas Nauticas Aéreas (NAM)
b) 499 Millas Nauticas Aéreas (NAM)
¢) 511 Millas Nauticas Aéreas (NAM)
d) 406 Millas Nauticas Aéreas (NAM)
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10. Los receptores del Sistema S6matosensorial del equilibrio se encuentran, principalmente, en:

a) Las estructuras musculares y esqueléticas.
b) Los canales semicirculares y en los otolitos.
¢) La retina central y en la retina periférica.

11. Las Advertencias Meteoroldgicas en Vuelo, observadas o pronosticadas y que informan sobre condiciones
potencialmente peligrosas que pueden afectar la seguridad de las operaciones aéreas, se conocen como:

a) AIREP.
b) RAREP
c) SIGMET.

12. En el estator de unaturbina, la velocidad V y la presién estéatica Ps varian de la siguiente manera:

a) V Disminuye, Ps Aumenta.
b) V aumenta, Ps disminuye.
¢) V disminuye, Ps disminuye.
d) V Aumenta, Ps Aumenta.

13. ¢ Cual es laforma correcta de transmitir el nUmero 3500 al indicar una altitud o una altura?

a) Tres cinco cero cero
b) Tres cinco cero cero
¢) Tres cinco doble cero
d) Tres mil quinientos

14. Los datos suministrados por un radioaltimetro:

a) Son utilizados solo por el indicador del radioaltimetro.

b) Conciernen solo a la altura de decisién.

¢) Son utilizados por el piloto automatico en el modo de mantenimiento de altitud.
d) Indican la distancia entre el suelo y la aeronave.
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15. Latendencia del avién a bajar la nariz al aumentar el numero Mach (fenémeno llamado tuck-under) se debe
principalmente a:

a) El angulo flecha del ala.
b) El angulo diedro del ala.
¢) A la estabilidad lateral.

16. ¢ En qué consisten los tres colores del sistema VASI?

a) Tres barras de luces: roja, verde y ambar.
b) Un proyector de luz de tres colores: rojo; verde y ambar.
c) Tres trayectorias de planeo, cada una de diferente color; rojo, verde y ambar.

17. Un giro direccional consiste en un: NB: el(los) grado(s) de libertad de un giroscopio no tiene(n) en cuenta su eje
de giro del rotor.

a) Giroscopio de eje vertical de 2 grados de libertad.
b) Giroscopio de eje horizontal de 1 grado de libertad.
¢) Giroscopio de eje horizontal de 2 grados de libertad.
d) Giroscopio de eje vertical de 1 grado de libertad.

18. Lailusion de encontrarse en actitud de nariz arriba, lo que puede ocurrir durante la aceleracién en la carrera de
despegue, se conoce como....

a) llusion de inversion.
b) Autokinesis.
c) llusién somatogravica

19. Para el calculo de la velocidad minima de control en tierra (Vmcg) se considera:

a) Solamente el uso de los controles aerodinamicos y de los frenos.
b) Solamente el uso de los controles aerodindmicos (pedales).
¢) Solamente el uso de los controles aerodinamicos y de los sistemas de reverso de motores.
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20. (,Como se denominala condicién que se produce cuando una turbulencia induce a un avion de ala en flecha a
hacer un movimiento de alabeo en un sentido y de guifio en el otro?

a) Cabeceo (porpoise).
b) Roll.
¢) Dutch Roll.

21. ¢Qué significa la palabra 'contacte'?

a) Contacto radar establecido

b) Escuche en (frecuencia)

c) Establezca contacto por radio con ...
d) Eso es correcto

22. En vuelo, actuando como Piloto al Mando, observa en el Copiloto un color azul de ufias y labios (cianosis),
aumento de la profundidad de la respiracion y pobreza de juicio. Ud., puede deducir que el Copiloto esta siendo
afectado por:

a) Un principio de Hiperventilacion.
b) Disbarismos.
¢) Hipoxia.

23. ¢, Qué término describe al hidroplaneo que ocurre cuado un neumético del avién es mantenido sobre la
superficie de una pista suave (lisa) por el efecto del vapor generado por friccion?

a) Hidroplaneo por revenido de la goma del neumético (reverted rubber hydroplaning).
b) Hidroplaneo dinamico.
¢) Hidroplaneo viscoso.

24. Conforme al enunciado de la ley de Boyle, a medida que se asciende, los gases atrapados en las cavidades
organicas....

a) Disminuyen de volumen y pueden causar dolores corporales.
b) Aumentan de volumen y pueden causar dolores corporales.
c¢) El volumen de los gases permanece constante.
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25. ¢, Como puede el piloto aumentar la razén de viraje y disminuir al mismo tiempo el radio de viraje?

a) Aumentando el angulo de banqueo y la velocidad.
b) Aumentando el angulo de banqueo y disminuyendo la velocidad
¢) Disminuyendo el &ngulo de banqueo y aumentando la velocidad.

26. La autorizacion para abastecer de combustible a una aeronave con pasajeros a bordo es aplicable a aviones
con una capacidad de asientos superior a:

a) 9 asientos.
b) 19 asientos.
) 29 asientos.

27. ¢, Cuél es el simbolo correcto para identificar la velocidad minima de despegue (minimun unstick speed)?

a) Vmu.
b) Vmd
c) Vfc.

28. ¢Como debe un piloto terminar la colacion de una autorizacion ATC?

a) Con su propio indicativo de llamada de aeronave

b) Con la palabra 'recibido’

c¢) Con el indicativo de llamada de la estacion terrestre ATC
d) Con la palabra ‘wilco’

29. ¢ Cudl es el procedimiento de despegue y ascenso inicial mas eficiente y seguro en un bimotor liviano?

a) Acelerar en tierra a la mejor velocidad de falla de motor y razén de ascenso y luego despegar y ascender a esa
velocidad.

b) Acelerar a VMC, despegar a esa velocidad y ascender a velocidad de mejor angulo de ascenso.
c) Acelerar a VMC, despegar a esa velocidad y ascender a velocidad de mejor angulo de ascenso.
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30. A flujo de combustible constante, si se sangra aire del compresor del motor para el sistema antihielo del motor
0 un sistema similar, la temperatura de la turbina:

a) Puede subir o bajar dependiendo de qué etapa del compresor se utilice para el sangrado y las RPM del motor en el
momento de la seleccién.

b) Subira.
c) Bajara.
d) No cambiara.

31. ¢Cual de estos marcadores tiene la frecuencia audible mas alta?

a) Interior

b) De aerovia
¢) Medio

d) Exterior

32. El hidroplaneo se produce cuando la pista esta mojada o contaminada. Uno de los aspectos que mas influye es:

a) Grado de rugosidad de la pista.
b) Espesor de la capa de agua.
¢) Ancho de los neuméticos.
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33. El diagrama que muestra una inclinaciéon a laizquierda de 40° y una actitud de morro abajo de 15° es el n°

a)l
b) 4
c)3
d) 2

34. ¢, Cuédl es el peso maximo que puede transportarse en un pallet que mide 24.6 x 68.7 pulgadas? Limite de
resistencia de piso -79 Ibs./pie2; Peso del pallet -43 Ibs.; Elementos de amarre -27 Ibs.

a) 884.1 libras
b) 857.1 libras.
c) 841.1 libras.
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35. Para desempeifiar en Chile las funciones de Piloto, Copiloto u Operadores de Sistemas en una aeronave de
matricula extranjera, se requiere:

a) Ser titular de licencia otorgada por el Estado de Matricula de la aeronave.
b) Ser titular de licencia chilena.
¢) Tener licencia chilena con la correspondiente habilitacion de tipo de la aeronave.

36. Los 6rganos del equilibrio son:

a) La vista, el sistema vestibular del oido medio y el sistema sématosensorial.
b) La vista, el sistema vestibular del oido interno y el sistema sématosensorial.
c) La vista, los canales semicirculares y la estructura muscular y esquelética.

37. Segln lo dispone el Reglamento de Operacidon de Aviones Transporte Pablico, un piloto no debera
desempefiarse al mando de una aeronave en vuelos comerciales, a menos que en los sesenta dias precedentes
haya efectuado en el mismo tipo de avién, como minimo.

a) Tres despegues y tres aterrizajes.
b) Seis despegues y seis aterrizajes.
¢) Doce despegues y doce aterrizajes

38. En el Prondstico de Terminal que debe analizar antes de iniciar un vuelo usted lee lo que sigue:TAF 211057
SCEMYMYX; SCSE 1206 VRBO5KT 9999 8ST015 GRADU 1415 4CU040 GRADU 1617 27010KT; SCEL 1206 VRBO8KT
2000 05HZ 8SC030 GRADU 1213 23008KT 6CU040 4AC150; SCMO 1206 35009KT 1200 80RASH 8NS003 3CB050
EMBD TOP 25/30 MILFT 7CI250 TURB MOD BTN 7/20 MILFT ICE MOD ICL BTN 5/30 MILFT; SCCI 1206 08045KT 1500
RESNSH BCFG 8CU030 6AC080 3CB INC BTN 6/30 MILFT ICE MOD INC BTN 6/30 MILFT TUR MOD BTN 6/35 MILFT
JTST SECTOR SCCI 40000FT 280130 KT. De este pronodstico se puede determinar que: (Marque la respuesta
correcta).

a) En La Serena (SCSE) a las 14:45 UTC habra un cambio gradual de la nubosidad.
b) En La Serena (SCSE) entre las 14 y 15 horas 4/8 de CU a 400 metros.
c) En La Serena (SCSE) entre las 14 y 15 horas habra un cambio gradual de la nubosidad.

39. Para un motor de turboventilador (fan jet), larelacién de derivacion (by-pass ratio) es:

a) La Masa del Flujo de Aire Interno Dividida por la Masa del Flujo de Combustible
b) La masa del flujo de aire interno dividida por la masa del flujo de aire externo
¢) La masa del flujo de combustible dividida por la masa del flujo de aire interno
d) La masa del flujo de aire externo dividida por la masa del flujo de aire interno
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40. ¢ Qué efecto tienen en la velocidad terrestre de aterrizaje los aeropuertos de gran elevacion, en comparacién
con similares condiciones de temperatura, viento y peso del avién, en un aeropuerto de menor elevacion?

a) Mas alta que a baja elevacion.
b) Mé&s baja que a baja elevacion.
¢) La misma que a baja elevacion.

41. La turbulencia en aire claro (CAT) asociada con la onda de montafia puede extenderse tan lejos como:

a) 1.000 millas o mas a sotavento de la montafia.
b) 5.000 pies sobre la tropopausa
¢) 100 millas 0 mas a barlovento de la montafa.

42. Indigue la aseveracion correcta con relacion alas SIDs.

a) Son vectores proporcionados como guia de navegacion con cursos que el piloto es responsable de seguir.
b) Son vectores proporcionados como guia de navegacion que los pilotos pueden usar a su discrecion.
¢) Son vectores de radar empleados por ATC para las aeronaves que estan bajo su control.

43. La parte mavil en un generador de CA se conoce generalmente como el:

a) Estator

b) Oscilador

¢) Rotor

d) Anillo colector

44. La velocidad V1 debe ser:

a) Igual o menor que VMCG.
b) Mayor que VMU.
¢) Igual o mayor que VMCG.

45, La zona de la atmésfera en que la temperatura no sigue disminuyendo con la altitud y que marca con precision
el limite entre la Tropo6sferay la Estratésfera, se denomina:

a) lonodsfera.
b) Tropopausa.
¢) Zona de Escape.
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46. ¢ Cudl es el peso maximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensién es 83 x 95 pulgadas? Resistencia del
piso......... 184 Ibs./pie2; Peso del pallet.......... 85 Ibs.; Elementos de anclaje........... 36 Ibs.

a) 10.075,3 libras.
b) 9.954,3 libras.
¢) 10.028,6 libras

47. En la carta de aproximacion de un aeropuerto, entre el FAF y el MAP aparece 2.91°, ¢ qué significa?

a) Que después del FAF la actitud de vuelo debe cambiarse a 2.91° a fin de obtener la razén de descenso apropiada.

b) Que se debe ajustar en el indicador de actitud 2.91° bajo la linea del horizonte a fin de obtener la trayectoria de
descenso y razén de descenso apropiada.

c) Es el &ngulo de aproximacion final para aviones provistos de computadores de trayectoria vertical (Vertical Path
Computers)

48. ¢;Cudl es el peso maximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensién es 36 x 48 pulgadas? Resistencia del
piso......... 169 Ibs./pie2; Peso del pallet.......... 47 Ibs.; Elementos de anclaje........... 33 Ibs.

a) 1.948,0 libras.
b) 1.995,0 libras.
¢) 1.981,0 libras.

49. ¢ Cudl es el sintoma comun de la hiperventilacion?

a) Cosquilleo, hormigueo en las manos, piernas y pies.
b) Aumento de la agudeza visual.
¢) Aumento del ritmo de respiracion.

50. ¢ Qué parte de un motor turborreactor esta sujeta a las més altas temperaturas?

a) Descarga del compresor.
b) Toberas de atomizacion (inyeccion) del combustible.
c¢) Entrada de turbina (TIT / Turbine Inlet Temperature)
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51. ¢, Qué aeronaves de transporte publico deben disponer de tres (3) sistemas de navegacién, apropiados a la ruta
de volar (2 VORy 1 ADF o 2 ADFy 1 VOR)?

a) Todos los aviones de transporte publico en toda circunstancia.
b) Aquellas que operen bajo las reglas de vuelo IFR.
¢) Aquellas que poseen una capacidad de asientos superior a 30 pasajeros.

52. Las precauciones de seguridad a tomar siempre que se utilice oxigeno son: 1. abstenerse de fumar, evitar
chispas. 2. Evitar la operacion de equipos de radiocomunicacion. 3. Operar las valvulas del sistema de oxigeno
lentamente. 4. Evitar materia grasa. La combinacion que agrupa todas las afirmaciones correctas es:

a)l, 3,4

b) 1, 2, 2004.
c) 2, 3, 2004.
d) 1, 2, 2003.

53. ¢ Cudl es el peso maximo que puede transportarse en un pallet que mide 143 x 125.2 pulgadas? Limite de
resistencia de piso -209 Ibs./pie2; Peso del pallet -197 |Ibs.; Elementos de amarre -66 Ibs.

a) 25984.9 libras.
b) 25787.9 libras.
c) 25721.9 libras.

54. Cuando los generadores de CA funcionan en paralelo, deben ser del mismo:

a) Amperaje y kVAR.

b) Voltaje y amperaje.

c¢) Frecuencia y amperaje.
d) Voltaje y frecuencia.

55. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino 1950 NM, GS de ida 400 nudos, GS de vuelta 300 nudos. ¢,Cual
es el tiempo del PET desde el punto de partida?

a) 223 min
b) 167 min
¢) 125 min
d) 29 min
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56. La velocidad del sonido:

a) Permanece inalterable con la altura.
b) Disminuye con el aumento de la altura.
¢) Aumenta con el aumento de la altura.

57. Una ubicacion en una aeronave, que se identifica por un namero que representa su distancia a la linea de
referencia o datum, se conoce como:

a) Estacién (Station).
b) Linea de Referencia (Datum).
c) Brazo (Arm).

58. La Pantalla Principal de Vuelo (PFD) muestra informacién dedicada a:

a) Pilotaje.

b) Sistemas.

c) Motores y alarmas.

d) Situacién meteorolégica.

59. El indicador de velocidad aerodinamica de una aeronave bimotor comprende diferentes sectores y marcas de
color. Lalinea azul corresponde a la:

a) Velocidad que no debe excederse, o VNE.

b) Velocidad 6ptima de ascenso con un motor inoperativo, o Vy.
¢) Velocidad maxima en operaciones, o VMO.

d) Velocidad minima de control, o VMC.

60. Se dice que un perfil de ala ha alcanzado su Mach critico (M critico) cuando:

a) En un punto de su extradods se ha alcanzado localmente un valor igual a Mach = 0.95.
b) En un punto de su intradds se ha alcanzado localmente un valor igual a Mach = 1.
¢) En un punto de su extrados se ha alcanzado localmente un valor igual a Mach = 1.
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61. Un FMS que opera solo con un sensor DME multiple debera tener un error de posicién, con una probabilidad
del 95%, en una aproximacion de no precisién igual o inferior a:

a) 0.06 NM

b) 1 NM

¢) 0.3 NM

d) Despreciable
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62. ¢ Qué ilustracion de RMI indica a la aeronave volando en alejamiento en la demarcacion magnética 235° FROM
de la estacién (viento de 050° con 20 nudos). (Referencia Figura 125).

FIoURE 125 —RMI Mustrations.

a)2
b) 3
c)4

63. Se estima que un avién ha alcanzado su "techo de servicio" cuando su méaxima razén de ascenso no es mayor
de:

a) 300 pies por minuto.
b) 200 pies por minuto.
¢) 100 pies por minuto.
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64. ¢, Cudl de las siguientes constelaciones geométricas de satélites proporciona la posicion NAVSTAR/GPS mas
precisa?

a) 3 satélites con un azimut de 120° entre si y una elevacion de 45° sobre el horizonte
b) 4 satélites con un azimut de 90° entre si y una elevacién baja sobre el horizonte

¢) 3 satélites con una elevacién baja sobre el horizonte y un azimut de 120° entre si junto con un cuarto directamente sobre
la vertical

d) Estacién de control principal, la estacién de monitoreo y las antenas terrestres

65. Segun el Reglamento de Operacion de Aviones de Transporte Publico las empresas aéreas podran llevar a
bordo como méximo la cantidad de pasajeros que puedan evacuar en un tiempo de:

a) 60 segundos.
b) 90 segundos.
¢) 120 segundos.

66. ¢De qué manera puede el aire turbulento incrementar la velocidad de pérdida (stall) de un perfil aerodinamico?

a) Un cambio abrupto del viento relativo.
b) Una disminucién del angulo de ataque.
¢) Una disminucién repentina del factor de carga.

67. ¢(,Cudl es el peso maximo que se puede transportar en un pallet que mide 37 x 39 pulgadas? Limite de
resistencia de piso -115 Ibs/pie2; Peso de pallet -37 Ibs.; Elemento de amrre -21 Ibs.

a) 1094.3 libras.
b) 1115.3 libras.
) 1129.3 libras.

68. Un indicador de velocidad aérea muestra:

a) EAS.
b) IAS.

c) TAS.
d) CAS.
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69. Indique cual es una de las ventajas de construir aviones con ala en flecha:

a) Disminuir la tendencia a que se produzca en la aeronave el denominado balanceo del holandés o Dutch Roll.
b) Las alas en flecha retrasan la aparicion de las ondas de choque.
c) Las alas en flecha aumentan la estabilidad longitudinal.

70. Al aumentar la velocidad verdadera del aire con unas RPM del motor constantes, el angulo de ataque de una
hélice de paso fijo:

a) Permanece Constante.

b) Aumenta.

¢) Reduce.

d) Permanece Constante porque solo Varia con las RPM del Motor.
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Esquema de respuestas
iCompara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuacion!
C B 03: |3} 04: I
C [ 06: Y B 08: [N
09: i8] i B C B
D D A A
d C 18: |9 B C
C C A 7 B
25: 13} 26: I3} 27: I 28: )
29: I 30: 3] 31: [N B
A C A B
37: I C 39: 8] 3 A
41: N 42: N C C
45: i3 /i B C c
49: I 50: [ B 52: I
B 7 D C B
d A T A B [ 60: K¢
C B C C
B [ 66: Y C  68: 1
[ 69: I C
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Formulario de respuestas

Usa este formulario para marcar tus respuestas

04
06 08
09:
[ 40:
[60:
66 68
[69:
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