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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. El principio del péndulo de Schuler se utiliza en el disefio de un:

a) Sistema inercial strapdown.

b) Sistema de control del horizonte artificial.

c) Sistema de control del giroscopio direccional.
d) Sistema inercial de plataforma estabilizada.

02. La secuencia del aterrizaje automético comprende varias fases (desde la aproximacion final hasta el contacto)
accionadas por:

a) La distancia restante antes de la zona de contacto.

b) El radioaltimetro.

c¢) El DME (Equipo Medidor de Distancia) del ILS (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos).
d) El altimetro ajustado al QNH.

03. ¢ Cuédl es la distancia de pista remanente en el punto "A" en un despegue nocturno en pista 09? (Referencia
Figura 130)
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F1GURE 130.—ICAO Nonprecision Approach Runway Markings and Lighting.

a) 1.000 pies.
b) 2.000 pies.
¢) 2.500 pies.
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04. ;Como puede un piloto identificar un helipuerto iluminado de noche?

a) Luz de faro (beacon), verde, amarillo.
b) Luz de faro (beacon) blanco y rojo con destello dual blanco.
¢) Luz de faro (beacon) verde y blanco con destellos dual blanco.

05. ¢Cudl es la ventaja de un sistema VASI de tres barras?

a) Los pilotos pueden escoger angulos de aproximacion.
b) Permite un angulo de aproximacion normal para aeronaves con cabinas de vuelo altas y bajas.
c) El sistema VASI de tres barras es mucho mas visible y puede ser utilizado desde una altura mayor.

06. Una sefal enviada por radiotelefonia que consiste en las palabras MAYDAY MAYDAY MAYDAY significa:

a) La aeronave tiene un mensaje muy urgente que transmitir sobre la seguridad de un barco, aeronave o vehiculo

b) La aeronave tiene un mensaje que transmitir sobre condiciones meteoroldgicas adversas a lo largo de su ruta de vuelo
¢) Un peligro inminente amenaza a la aeronave y se requiere asistencia inmediata

d) La aeronave se ve obligada a realizar un procedimiento de vaciado de combustible

07. ¢Cuél es la definicion de velocidad V2?

a) Velocidad de decision de despegue.
b) Velocidad segura de despegue.
c¢) Velocidad minima de despegue.

08. El minimo de visibilidad estandar para el despegue de aeronaves provistas de tres 0 mas motores se puede ser
reducido a 400 metros siempre que:

a) Se cuente con un sistema RVR compuesto por tres transmisémetros, ninguno con una lectura inferior a 175 metros al
momento del despegue, exista RCLL y RCLM visible al piloto durante el recorrido de despegue y se disponga de un
aerédromo de alternativa a no menos de una hora de vuelo con un motor inoperativo.

b) Se cuente con RCLL, o con RCLM visibles, se disponga de un aer6dromo de alternativa a una hora o0 menos con un
motor inoperativo, y el techo y la visibilidad en el aer6dromo de alternativa sean los publicados para alternativa.

c¢) Se cuente con HIRL, o RCLL visibles al piloto durante el recorrido de despegue, se disponga de un aerédromo de
alternativa, con un motor inoperativo a dos horas de vuelo o menos, y el techo y la visibilidad en ese aer6dromo de
alternativa sea igual o superior al minimo meteorolégico de alternativa.
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09. Indique la aseveracion correcta con relacién alas SIDs.

a) Son vectores proporcionados como guia de navegacion con cursos que el piloto es responsable de seguir.
b) Son vectores proporcionados como guia de navegacion que los pilotos pueden usar a su discrecion.
¢) Son vectores de radar empleados por ATC para las aeronaves que estan bajo su control.

10. Larelacién entre fuerza, presion y area es:

a) Presion = Fuerza X Area
b) Fuerza = presion x area
¢) Fuerza = volumen / area
d) Presion = Area X Distancia

11. Lainformacion obtenida de las grabadoras de datos de vuelo y de voz de la cabina de vuelo, podré ser utilizada
solo para determinar:

a) Quién fue el responsable de cualquier accidente o incidente de aviacion.
b) Evidencias para la Justicia Civil.
c) Causas probables de accidentes o incidentes.

12. En niveles cercanos a la tropopausa se producen:

a) Vientos maximos y zonas angostas de cizalle de viento (wind shear).
b) Aumento brusco de temperatura sobre la tropopausa.
¢) Capas delgadas de nubes tipo cirros (cristales de hielo) en la tropopausa.

13. La velocidad a la que comienza a ocurrir el hidroplaneo depende de:

a) Peso del avién.
b) Presion de los neumaticos.
c¢) Velocidad de aterrizaje.
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14. A la aeronave X-BC se le hainstruido que escuche en la frecuencia ATIS 123.25, en la que se emite informacion.
¢ Cudl es la respuesta correcta para indicar que seguira esta instruccion?

a) Cambiando a 123.25 X-BC
b) Monitoreando 123.25 X-BC
¢) Comprobando 123.25 X-BC
d) Contactaré 123.25 X-BC

15. Los parametros para monitorear un sistema hidraulico en la cabina pueden ser:

a) Presion, temperatura del fluido y cantidad.
b) Presién y RPM de la bomba hidraulica.

c) Presién y viscosidad del fluido.

d) Presion y salida de la bomba hidraulica.

16. En Chile, en todas las operaciones aeroterrestres, el alcance visual en la pista, se proporciona:

a) En pies.
b) En metros.
c¢) En décimas de kilémetro.

17. La altitud de presion es la altitud correspondiente:

a) En la atmésfera ambiente, a la presion de referencia Ps.
b) En la atmoésfera estandar, a la presion de referencia Ps.
¢) En la atmdsfera estandar, a la presion Ps que prevalece en ese punto.
d) En la atmdsfera ambiente, a la presion Ps que prevalece en ese punto.

18. Si se pierden las referencias visuales durante una aproximacion circular posterior a un procedimiento de
aproximacién instrumental, ¢;qué accion debera adoptar el piloto?

a) Efectuar un viraje ascendiendo hacia la pista en uso hasta quedar establecido en el curso del procedimiento de frustrada.

b) Efectuar un viraje hacia la pista en uso manteniendo la MDA vy si las referencias visuales requeridas no son recuperadas,
efectuar el procedimiento de aproximacion frustrada publicada.

¢) Virar de inmediato hacia la radioayuda utilizada en la aproximacion y solicitar instrucciones al ATC.
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19. El simbolo X colocado por los sobrevivientes de un accidente aéreo para que sea visto desde el aire, significa:

a) Este es el lugar en que acamparemos.
b) No sabemos dénde nos encontramos.
¢) Necesitamos ayuda médica

20. ¢ Cuédles son las caracteristicas de propagacion de VHF?

a) Practicamente en linea recta, similar a las ondas de luz
b) Similar a las ondas cortas sin practicamente ninguna perturbacion atmosférica

c) Las ondas viajan a lo largo de la superficie de la tierra y penetran en los valles de manera que los obstaculos
topogréficos no tienen influencia

d) Las ondas se reflejan en la ionosfera a una altura de unos 100 km vy llegan a la superficie terrestre en forma de ondas
celestes

21. Lavision:

a) Es el sentido capital de la orientacién y el equilibrio, pero no puede mantener estas funciones en ausencia del aparato
vestibular.

b) Es el sentido capital del equilibrio, pero no puede mantener esta funcién en ausencia del aparato somatosensorial.

c) Es el sentido capital de la orientacion y el equilibrio y puede mantener estas funciones en ausencia del aparato vestibular
y del aparato sématosensorial.

22. ¢ Quée efectos tendrian los cambios en la temperatura ambiente o densidad del aire en las performances de una
turbina?

a) A medida que la densidad del aire disminuye, el empuje aumenta.
b) A medida que la temperatura aumenta, el empuje aumenta.
¢) A medida que la temperatura aumenta el empuje disminuye.

23. Laférmula para calcular la resistencia total es:

a)D=Cl*1/2p*V2*S
b)D=Cl*q*S
c)D=Cd*q*S

jVisita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it


https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es

Simulacidon de examen

ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Lineas Aéreas - Performance y Limitaciones Humanas

QuizVds.it

24. Seleccione el servicio de trafico aéreo encargado del control del trafico local, despegues y aterrizajes en un
aeropuerto.

a) Control

b) Radar

¢) Centro de Tréfico Aéreo
d) Torre

25. Al ascender a una CAS constante en una atmoésfera estandar:

a) La TAS permanece constante.

b) La TAS disminuye.

¢) La TAS primero disminuye, luego permanece constante por encima de la tropopausa.
d) La TAS aumenta.

26. Latasa de viraje es la:

a) Tasa de guifiada en un viraje.

b) Velocidad de la aeronave en un viraje.

¢) Tasa de cambio de rumbo de la aeronave.
d) Tasa de cabeceo en un viraje.

27. El Sistema de Gestién de Vuelo (FMS) estd organizado de tal manera que el piloto puede:

a) Madificar la base de datos cada 14 dias

b) Modificar los datos en la base de datos entre dos actualizaciones
c) Leer y escribir en cualquier momento en la base de datos

d) 400 PIES/MIN

28. Un piloto estd méas expuesto a la desorientacion espacial cuando.......

a) Ignora o se sobrepone a las sensaciones musculares y del oido interno.
b) Mueve constantemente los o0jos en un proceso de verificacién cruzada de los instrumentos de vuelo.
c) Utiliza las sensaciones corporales para interpretar actitudes de vuelo.
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29. En condiciones normales (CS 25), la altitud de presién de la cabina no puede exceder:

a) 4000 pies
b) 8000 pies
¢) 10000 pies
d) 6000 pies

30. El procedimiento visual efectivo para evitar una colisién deberia efectuarse de la siguiente manera.

a) Mirar hacia fuera por 15 segundos, hacia adentro por 5 segundos, luego repetir.
b) Un minuto de observacion interior, 1 minuto de observacién exterior, luego repetir.

c¢) Mirar hacia fuera cada 30 segundos, excepto cuando se esta en contacto de radar ya que mirar hacia fuera es
innecesario.

31. A medida que la presion de aire exterior disminuye, el empuje de una turbina:

a) Aumenta debido a la mayor eficiencia que tiene un avion turborreactor en el aire enrarecido (thin air).
b) Permanece igual pues la compresion del aire que entra compensara cualquier disminucion de la presién de aire.
¢) Disminuira debido a la mayor altitud de densidad.

32. El peso del avion que incluye a la tripulacién con todos los elementos para el vuelo, pero sin la carga de pago o
combustible, se conoce como:

a) Peso con combustible cero (ZFW).
b) Peso basico de operacion.
c¢) Peso vacio de la aeronave.

33. Un ingreso repentino en la niebla puede crear la ilusién de:

a) Subir la nariz del avién (pitching up).
b) Bajar la nariz del avién (pitching down).
c) Nivelar el avion.

34. ¢Qué condicién de vuelo deberia esperarse cuando el avién sale del efecto de tierra o de suelo?

a) Un aumento de la resistencia inducida al requerir un mayor angulo de ataque.
b) Una disminucion de la resistencia parasita que permite un angulo de ataque menor.
¢) Un aumento de la estabilidad dindmica.
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35. En el suelo, durante un giro a la derecha, el indicador de viraje indica:

a) Aguja a la derecha, bola a la derecha
b) Aguja a la derecha, bola a la izquierda
¢) Aguja en el medio, bola a la izquierda
d) Aguja en el medio, bola a la derecha

36. Una aeronave que sufre un fallo de comunicacién por radio en un vuelo IFR en IMC debe esperar sobre la
radioayuda designada que sirve al aerédromo de destino:

a) 5 minutos en cualquier caso

b) Bajo ninguna circunstancia

¢) 3 minutos, si no se acusa recibo de una hora de aproximacion prevista

d) Hasta la hora de aproximacion prevista recibida y de la que se acuso recibo por Ultima vez

37. El tiempo requerido para el combustible de reserva final para un avién turborreactor es:

a) 45 min.
b) 60 min.
¢) 30 min.
d) Variable con la velocidad del viento.

38. ¢ Qué significa QDR?

a) Rumbo magnético hacia la estacion (sin viento)
b) Marcacién magnética desde la estacién

¢) Rumbo verdadero hacia la estacion

d) Marcacion verdadera desde la estacién

39. El prop6sito del dispositivo vibrador de un altimetro es:

a) Informar a la tripulacién de un fallo del instrumento.
b) Reducir el efecto de la friccién en las articulaciones.
¢) Reducir el efecto de histéresis.

d) Permitir la amortiguacién de la medicion en la unidad.
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40. En vuelo, el método mas efectivo para el tratamiento de la Hipoxia es:

a) Provisién inmediata de oxigeno 100% sistema a demanda.
b) Provision inmediata de oxigeno 100% sistema a presion.
¢) Provision inmediata de oxigeno 100% sistema a presion.

41. ¢ A qué distancia "maxima" debe estar la alternativa de despegue para un avién bimotor?

a) A una hora de vuelo a velocidad de crucero con viento calma y los dos motores operando.
b) A una hora de vuelo a velocidad de crucero con viento calma y un motor operando.
¢) A dos horas de vuelo a velocidad de crucero con viento calma y un motor operando.

42. Una aeronave en peligro enviara la siguiente sefial por radiotelefonia:

a) PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
b) DETRESFA, DETRESFA, DETRESFA
¢) URGENCIA, URGENCIA, URGENCIA
d) MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

43. Si el &ngulo de ataque y otros factores permanecen constantes y la velocidad sube al doble, la sustentacién
sera:

a) La misma.
b) Dos veces mayor.
c¢) Cuatro veces mayor

44. ;Qué reportes se requieren cuando se opera IFR bajo vigilancia de radar?

a) Reportes de posicion, abandonando una altitud, incapaz de ascender a 500 pies/min. Y hora y altitud en que se alcanza
un fix o punto al que fue autorizado.

b) Reportes de posicion, dejando una altitud, incapaz de ascender a 500 pies/min. Hora y altitud o punto al que fue
autorizado y cambio en el promedio de la TAS (VAV) que exceda un 5% o 10 nudos.

c¢) Dejando una altitud, incapaz de ascender a 500 pies por minuto como minimo, hora y altitud en que alcanza un fix o
punto al que fue autorizado, cambio en el promedio de la TAS (VAV) que exceda del 5% o 10 nudos y abandonando
cualquier fix o punto asignado.
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45. ;Cuédl es el desplazamiento lateral de la aeronave, en millas nauticas, desde el radial seleccionado en el NAV 1?
(Referencia Figura 139).

FICURE 139 —No. 1 and Nao. 2 NAV Presentation.

a) 5.0 NM.
b) 7.5 NM.
c) 10.0 NM.

46. ¢Bajo qué condiciones de pista se informa que la accién de frenado es 'No fiable'?

a) Pista cubierta con nieve hiumeda y aguanieve
b) Condiciones de la pista normales

c¢) Pista cubierta con nieve seca

d) Pista cubierta de hielo
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47. ¢ Cudles de estas afirmaciones sobre un sistema de bloqueo de rafagas son correctas o incorrectas? 1) Un
bloqueo de rafagas se puede usar en vuelo para reducir los efectos de la turbulencia. 2) Los controles de vuelo
reversibles deberian tener un bloqueo de rafagas.

a) 1) es incorrecta, 2) es incorrecta.
b) 1) es correcta, 2) es correcta.

) 1) es correcta, 2) es incorrecta.
d) 1) es incorrecta, 2) es correcta.

48. La sancién que estipula el Codigo Aeronéautico para el piloto que se desempefie en una aeronave con su
licencia vencida es de:

a) Presidio o reclusién menor o multa.
b) Presidio o reclusién mayor.
) Suspensién de la licencia hasta por un afio.

49. Cuando se utiliza la matricula de la aeronave como indicativo de llamada, su primer contacto con una estacion
serd en la siguiente forma:

a) La primera letra y los dos ultimos caracteres de la matricula de la aeronave.
b) Los tres Gltimos caracteres de la matricula de la aeronave.

¢) Todos los caracteres de la matricula de la aeronave.

d) Los tres primeros caracteres de la matricula de la aeronave.

50. Con un aumento del angulo de ataque, el centro de presiones:

a) Se movera hacia atras.
b) No se movera.
¢) Se movera hacia delante.

51. Las lecturas del Machmetro estan sujetas a:

a) Error de presion de posicion
b) Error de ajuste.

c) Error de temperatura.

d) Error de densidad.
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52. Los motores turborreactores provistos de compresores axiales dobles emplean indicadores de N1y N2.
Indique cudl de estos instrumentos corresponde al compresor de alta relacién de compresion:

a) N1.
b) N2
¢) N1, y el instrumento marca el nimero de revoluciones por minuto a que gira el compresor.

53. Segun la Resolucion de PSV, el maximo Periodo de Servicio de Vuelo nocturno, en 24 horas consecutivas, para
una tripulacion compuesta por dos pilotos es de:

a) 10 horas.
b) 12 horas.
c¢) 14 horas.

54. La distancia horizontal medida desde la linea de referencia (refence datum) al centro de gravedad un peso
(item), se denomina:

a) MAC.
b) Momento.
¢) Brazo.

55. Laresistencia inducida es:

a) Directamente proporcional a la velocidad.
b) Constante
¢) Inversamente proporcional a la velocidad.

56. En relacion con el sistema de navegacion por satélite NAVSTAR/GPS, ¢en qué consiste la técnica diferencial
(D-GPS)?

a) Se operan en paralelo receptores de varios fabricantes para reducir el error de ruido caracteristico del receptor

b) La diferencia entre las sefiales transmitidas en las frecuencias L1 y L2 es procesada por el receptor para determinar una
correccioén de error

c) Las sefiales de los satélites son recibidas por 2 antenas diferentes que se encuentran a una distancia fija. Esto permite
gue un receptor adecuado en la aeronave reconozca y corrija los errores de multitrayectoria

d) Monitorear los planos orbitales de los satélites
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57. Los minimos meteoroldgicos de un aerédromo de alternativa para procedimientos DE PRECISION (ILS) son:

a) MDH 800 pies y visibilidad 1.6 kildmetros.
b) MDH 600 pies y visibilidad 3.2 kildbmetros.
¢) MDH 400 pies y visibilidad 0.8 kilometros

58. Lainformacién de rumbo de la valvula de flujo del compas giromagnético se transmite a:

a) El indicador de rumbo.

b) El sistema de ereccion.
c¢) El amplificador.

d) El detector de errores.

59. Se instruye a una aeronave que mantenga antes de la pista en uso. ¢Cual es la fraseologia correcta para indicar
gue seguird esta instrucciéon?

a) Recibido

b) Me detendré antes

¢) Manteniendo antes de
d) Wilco

60. Para impedir la formacién de hielo en la zona de admision de aire de un motor turborreactor, normalmente esta
area se calienta con:

a) Aire procedente de calefactores eléctricos.
b) Aire procedente de la camara de combustion.
c) Aire procedente del compresor.

61. En las Regiones de Informaciéon de Vuelo (FIR) que proporcionan servicio de radar, todas las aeronaves deben
encender su equipo respondedor (transponder) en el modo y clave que el respectivo ACC les asigne. Cuando no se
les haya asignado un modo determinado lo haran en el modo A:

a) 7500.
b) 2100.
c) 2000.
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62. Durante una aproximacion ILS ¢cuales son las indicaciones "iniciales" que un piloto va a notar cuando un
viento de nariz cambia rdpidamente a calma?

a) La velocidad indicada disminuye, el avion levanta la nariz y la altura disminuye.
b) La velocidad indicada aumenta, el avion baja la nariz y la altura se incrementa.
¢) La velocidad indicada disminuye, el avion baja la nariz y la altura disminuye.

63. Las cargas a que esta sometida un ala, ademas de las fuerzas aerodinamicas que se desarrollan en ella,
dependen de:

a) El peso propio del ala y peso del fuselaje
b) El peso del ala, el peso del fuselaje (estructura y contenido), el peso del combustible y la distribucién de éste.
c) Solamente las fuerzas aerodindmicas y no los pesos estructurales

64. Con el propdsito de probar el funcionamiento de sistema de grabador de vuelo...

a) Se debe borrar un minimo de una hora de la grabacidn antigua para obtener una prueba valida.
b) Se puede borrar un total de una hora de la grabacién antigua acumulada al momento de la prueba.
c¢) Se puede borrar un total de no méas de dos horas de la informacién grabada.

65. Un piloto acoplala direccién por volante de control (CWS) de un piloto automéatico convencional y realiza una
maniobra de alabeo. Cuando se suelta el volante de control, el piloto automético:

a) Nivelara las alas y mantendra el rumbo obtenido en ese momento.

b) Restaurara la actitud de vuelo y la velocidad de viraje seleccionada en la unidad de visualizacion de control del piloto
automatico.

¢) Mantendra la derrota y la actitud de vuelo obtenidas en ese momento.
d) Mantendra la actitud de vuelo obtenida en ese momento.

66. ¢,Cudl es el peso maximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensién es 76 x 74 pulgadas? Resistencia del
piso......... 176 Ibs./pie2; Peso del pallet.......... 77 Ibs.; Elementos de anclaje........... 29 Ibs.

a) 6.767,8 libras.
b) 6.873,7 libras.
c) 6.796,8 libras.
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67. Consulte la Figura 4.7.3. Datos: Distancia de desvio 720 NM, Componente de viento de cola 25 nudos, Masa en
el punto de desvio 55000 kg, Temperatura ISA, Combustible de desvio disponible 4250 kg. ¢ Cudl es la altitud de
presion minima a la que se pueden cumplir las condiciones anteriores?

a) 26000 pies
b) 16000 pies
¢) 14500 pies
d) 20000 pies [ver Anexo]

68. ¢, Cudl de las siguientes opciones es correcta con respecto a los haces falsos en una senda de planeo?

a) Los haces falsos solo se encontraran a mas de 10 grados a la izquierda o a la derecha de la linea central del localizador.
b) Los haces falsos solo estan presentes al volar una aproximacion ILS de haz trasero.

c) Los haces falsos solo se encontraran por encima de la senda de planeo correcta.

d) Los haces falsos solo se encontraran por debajo de la senda de planeo correcta.

69. El peso vacio de una aeronave, incluye:

a) Estructura, motores y equipos fijos permanentemente instalados en la aeronave.
b) Lo indicado en A anterior, mas liquido hidraulico, aceite y combustible que no se puede drenar (residual).
c¢) Lo indicado en A y B anterior, excluyendo en el liquido hidraulico.

70. ¢,Cudl es el efecto del consumo de alcohol en las funciones del organismo humano?

a) El alcohol tiene efectos adversos especialmente a medida que la altitud aumenta.
b) Pequefias cantidades de alcohol en el organismo aumenta el buen criterio y la habilidad para tomar buenas decisiones.
¢) El alcohol causa poco efecto si después se consume similar cantidad de café bien cargado.
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Esquema de respuestas
iCompara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuacion!
D B 03: |3} A c
05: JiE [ 06: K¢ a4 A 08: Y
09: [ i B C 12: N
B B A B
d C i A C T A
21: [N C C 24: )
& D C Al D C
B 30: I C B
A A B D
C 38: I 39: |l [ 40: 2]
41: |3} 42: |8 C 44: |3}
45: K2 T A D 48: N
49: |9 50: [ 51: [N B
A C 5 A D
C | D C [ 60: K¢
C 62: I B C
D [ 66: I A [ 68: Y
[ 69: |z} i A
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Formulario de respuestas

Usa este formulario para marcar tus respuestas

04
06 08
09:
[ 40:
[60:
66 68
[69:
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