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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. Según la Resolución de PSV, el límite de Tiempo de Vuelo mensual y anual para un piloto es de:

a) 90 y 900 horas respectivamente.

b) 100 y 1000 horas respectivamente.

c) 120 y 1200 horas respectivamente.

02. Consulte el Manual de Ruta del Estudiante Piloto General - Carta VFR ED-4: Volando desde el aeropuerto de
SAULGAU (48°02'N, 009°31'E) al aeropuerto de ALTENSTADT (47°50'N, 010°53'E). Encuentre el rumbo magnético y
la distancia.

a) Rumbo magnético 282°, distancia 112 KM

b) Rumbo magnético 092°, distancia 82 NM

c) Rumbo magnético 091°, distancia 54 NM

d) Rumbo magnético 078°, distancia 82 NM
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03. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 143 x 125.2 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -209 lbs./pie2; Peso del pallet -197 lbs.; Elementos de amarre -66 lbs.

a) 25984.9 libras.

b) 25787.9 libras.

c) 25721.9 libras.

04. ¿Qué significa "SQUAWK IDENT"?

a) Operar la función de "identificación de posición especial" del transpondedor SSR.

b) Seleccionar el modo del transpondedor SSR a "ALT".

c) Decir el indicativo de llamada de la aeronave tres veces.

d) Seleccionar el código 7000 en el transpondedor SSR.

05. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 37 x 39 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -99 lbs./pie2; Peso del pallet -39 lbs.; Elementos de amarre -23 lbs.

a) 992.0 libras.

b) 953.0 libras.

c) 930.0 libras

06. ¿De qué manera puede el aire turbulento incrementar la velocidad de pérdida (stall) de un perfil aerodinámico?

a) Un cambio abrupto del viento relativo.

b) Una disminución del ángulo de ataque.

c) Una disminución repentina del factor de carga.

07. En el Pronóstico de Terminal que debe analizar antes de iniciar un vuelo usted lee lo que sigue:TAF 211057
SCEMYMYX; SCSE 1206 VRB05KT 9999 8ST015 GRADU 1415 4CU040 GRADU 1617 27010KT; SCEL 1206 VRB08KT
2000 05HZ 8SC030 GRADU 1213 23008KT 6CU040 4AC150; SCMO 1206 35009KT 1200 80RASH 8NS003 3CB050
EMBD TOP 25/30 MILFT 7CI250 TURB MOD BTN 7/20 MILFT ICE MOD ICL BTN 5/30 MILFT; SCCI 1206 08045KT 1500
RESNSH BCFG 8CU030 6AC080 3CB INC BTN 6/30 MILFT ICE MOD INC BTN 6/30 MILFT TUR MOD BTN 6/35 MILFT
JTST SECTOR SCCI 40000FT 280130 KT. De este pronóstico se puede determinar que: (Marque la respuesta
correcta).

a) En SCMO la nubosidad más baja es del tipo nimbostratus y su base es de 30 metros.

b) En SCMO la nubosidad más baja es del tipo nimbostratus y su base es de aproximadamente 90 metros.

c) En SCMO la nubosidad más baja es del tipo nimbostratus y su base es de sólo 30 pies.
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08. La visibilidad mínima para autorizar a un avión a efectuar un vuelo VFR especial es de:

a) 1.600 metros.

b) 2.000 metros.

c) Una milla náutica.

09. La sustentación producida por un perfil alar es:

a) La componente de la fuerza paralela a la corriente libre de aire.

b) La componente de la fuerza perpendicular a la corriente libre de aire.

c) La componente de la fuerza perpendicular a la cuerda del ala

10. En los documentos que le proporcione el meteorólogo antes de iniciar un vuelo, usted, lee QAO QMX usted,
deduce que esto se trata de:

a) El pronóstico de vientos y temperaturas en altura.

b) Las horas de validez del informe meteorológico

c) Que el documento contiene el TAF y el METAR para la ruta.

11. Una aerovía de 10 NM de ancho debe ser definida por dos VOR, cada uno con una precisión de marcación
resultante de más o menos 5.5°. Para asegurar una guía de derrota precisa dentro de los límites de la aerovía, la
distancia máxima entre los transmisores es de aproximadamente:

a) 50 NM

b) 105 NM

c) 210 NM

d) Solo permitido con ciertas precauciones, para salvaguardar la salud del personal y proteger el equipo

12. Mientras se vuela en espacio aéreo controlado en condiciones IFR falla el ADF ¿qué acción se requiere?

a) Descender por debajo de un espacio aéreo Clase A, si está volando en éste.

b) Notificar al despachador vía frecuencia empresa.

c) Notificar al ATC inmediatamente.
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13. El Aparato Vestibular:

a) Está ubicado en el oído interno y contiene los canales semicirculares y los órganos otolíticos.

b) Es el sentido capital en la orientación y el equilibrio.

c) Está ubicado en el oído medio y es la estructura que detecta la gravedad y el movimiento.

14. En vuelo, es autorizado a un circuito de espera sobre Lo Castro a FL080. La velocidad máxima para Reactores
que debería mantener según la norma OACI, es:

a) 170 nudos.

b) 210 nudos.

c) 230 nudos.

15. ¿Cuál de los siguientes es considerado control auxiliar de vuelo?

a) Timón - elevador.

b) Timón de dirección superior.

c) Flaps de borde de ataque.
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16. La velocidad máxima del viento (°/nudos) que se muestra en las proximidades de MÚNICH (48°N 012°E) es:

a) 300/100

b) 300/140

c) 290/110

d) 300/160
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17. El objetivo final de los sistemas respiratorio y circulatorio es llevar el oxígeno de la atmósfera hasta las células.
El éxito de este proceso depende principalmente de:

a) La cantidad o volumen de oxígeno que exista a nivel alvéolo pulmonar.

b) La cantidad de presión de oxígeno que exista a nivel alvéolo pulmonar.

c) La ausencia de CO2 a nivel alvéolo pulmonar.

18. En el Computador de Gestión de Vuelo (FMC) del Sistema de Gestión de Vuelo (FMS), los datos relativos a los
puntos de ruta se almacenan en:

a) La base de datos de navegación

b) Los computadores de vuelo automático

c) La base de datos de rendimiento

d) Informes automáticos continuos de posición utilizando satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y evitación
de colisiones utilizando TCAS II

19. Una pieza estructural tipo SÁNDWICH:

a) Es una construcción llamada integral.

b) Consiste en dos láminas delgadas separadas por un material de núcleo ligero.

c) Siempre utiliza nido de abeja como material de núcleo.

d) No es adecuada para tanques de combustible.

20. ¿A qué aeronave (s) corresponde las posiciones "E" de la presentación HSI? (Referencia Figuras 140 y 141).
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a) 8 solamente.

b) 8 y 3

c) 3 solamente.

21. Un avión de transporte público con 187 asientos para pasajeros tiene 137 pasajeros a bordo. ¿Cuánto es el
mínimo de auxiliares de cabina requeridos por la reglamentación?

a) Cinco.

b) Cuatro.

c) Tres.
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22. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 87.7 x 116.8 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -175 lbs./pie2; Peso del pallet -137 lbs.; Elementos de amarre -49 lbs.

a) 12262.4 libras.

b) 12448.4 libras

c) 12311.4 libras.

23. ¿Qué condición es necesaria, entre otras, para la formación de hielo estructural en vuelo?

a) Gotas de agua sobre enfriadas.

b) Vapor de agua.

c) Agua (humedad) visible.

24. La función del interruptor del generador es cerrarse cuando el voltaje del:

a) La batería es mayor que el voltaje del generador y abrirse cuando ocurre lo contrario.

b) Generador es mayor que el voltaje de la batería y abrirse cuando ocurre lo contrario.

c) La batería es mayor que el voltaje del alternador y abrirse cuando ocurre lo contrario.

d) El alternador es mayor que el voltaje de la batería y abrirse cuando ocurre lo contrario.

25. ¿A qué altitud mínima debería ascender, tan pronto como sea posible después del despegue, un piloto que
opera un avión provisto de turbina (s)?

a) 1000 pies AGL.

b) 1500 pies AGL.

c) 5000 pies AGL.

26. El selector BFO en un receptor ADF se utiliza para:

a) Escuchar el IDENT de algunas estaciones NDB que radian una señal de onda continua

b) Encontrar la posición 'nula' de la antena de cuadro

c) Escuchar el IDENT y siempre debe estar encendido

d) El GNSS se puede utilizar para actualizar la posición del FMS desde un IRS a la deriva.
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27. Cuando se presenta un plan de vuelo ATC para un vuelo fuera de las rutas ATS designadas, los puntos
incluidos en el Ítem 15 (ruta) normalmente no deben estar a intervalos de más de:

a) 20 minutos de tiempo de vuelo o 150 km

b) 15 minutos de tiempo de vuelo o 100 km

c) 30 minutos de tiempo de vuelo o 370 km

d) 1 hora de tiempo de vuelo o 500 km

28. ¿Qué factor atmosférico causa el movimiento rápido de los frentes en superficie?

a) Vientos de altura que soplen a través del frente.

b) Una baja en altura ubicada exactamente sobre la baja de superficie.

c) El frente frío cuando alcanza y eleva al frente cálido.

29. ¿Cuál es la mínima resistencia de piso que debe tener un avión para transportar un pallet con los siguientes
pesos? Dimensiones del pallet: 78.9 pg. De ancho y 98.7 pg de largo; Peso del pallet: 161 libras; Elementos de
amarre de carga: 54 libras; Peso de la carga: 9681.5 libras.

a) 182 lb/pie2

b) 180 lb/pie2

c) 183lb/pie2

30. En relación con los Sistemas de Navegación de Área (RNAV), ¿cuál de los siguientes es una entrada de Datos
de Aire?

a) Radial/distancia VOR/DME

b) Posición del Sistema de Navegación Inercial (INS)

c) Deriva Doppler

d) 760

31. ¿Cuándo debe el piloto de una aeronave que experimenta un fallo de comunicaciones estar atento a las
instrucciones transmitidas por señales visuales?

a) Cuando vuela VFR por encima de las nubes

b) Cuando la aeronave forma parte del tráfico de aeródromo en un aeródromo controlado

c) Al entrar en una FIR durante un vuelo IFR

d) Cuando la aeronave entra en el circuito de tráfico de un aeropuerto no controlado
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32. Si un avión con un peso de 2.000 libras es sometido en vuelo a una carga total de 6.000 libras, su factor de
carga será:

a) 2 G.

b) 3 G.

c) 9 G.

33. El mínimo estándar de visibilidad para el despegue de aeronaves de tres o más motores es de:

a) 0.8 kilómetros.

b) 1.6 kilómetros.

c) 3.2 kilómetros.

34. La razón de un interruptor doble en la compensación del timón de profundidad es:

a) Para evitar que ambos pilotos realicen entradas de compensación opuestas.

b) Porque hay dos motores de compensación.

c) Para poder usar dos velocidades de compensación diferentes, una tasa de compensación lenta a alta velocidad y una
tasa de compensación alta a baja velocidad.

d) Para reducir la probabilidad de una compensación descontrolada.

35. La bruma puede dar la ilusión que la aeronave está:

a) Más cerca de la pista de lo que realmente está.

b) Más lejos de la pista de lo que realmente está.

c) A la misma distancia de la pista que se aprecia en condiciones de visibilidad normal.

36. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino 340 NM, Derrota verdadera 320, W/V 160/40, TAS 110 nudos.
¿Cuál es la distancia del PET desde el punto de partida?

a) 228 NM

b) 112 NM

c) 219 NM

d) 121 NM
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37. La distancia horizontal medida desde la línea de referencia (refence datum) al centro de gravedad un peso
(item), se denomina:

a) MAC.

b) Momento.

c) Brazo.

38. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 33.5 x 48.5 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -76 lbs/pie2; Peso del pallet -44 lbs.; Elementos de amarre -27 lbs.

a) 857.4 libras.

b) 830.4 libras.

c) 786.5 libras.

39. Indique cuál debe ser la relación entre la velocidad de máxima energía de frenos (Vmbe) y la V1.

a) VMBE debe ser mayor que V1

b) VMBE debe ser igual o menor que V1

c) VMBE puede ser menor, igual o mayor que V1.

40. De todo piloto que se debía de una autorización ATC en respuesta a una advertencia del TCAS, se espera que:

a) Mantenga el curso y la altitud resultante de la desviación, hasta que ATC lo tenga en contacto de radar.

b) Solicite una nueva autorización ATC.

c) Retorne, en cuanto sea posible y haya resuelto el conflicto, a la autorización ATC que tenía anteriormente.

41. ¿Dónde el indicador DME tiene el mayor error entre la distancia terrestre indicada y la posición del avión con
respecto a la instalación VOR/DME?

a) En altas altitudes próximo al VOR/DME.

b) En bajas altitudes próximo al VOR/DME.

c) En bajas altitudes lejos del VOR/DME.
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42. ¿Qué significa la palabra 'wilco'?

a) Le recibo con cinco

b) He recibido toda su última transmisión

c) Como la comunicación es difícil, le llamaré más tarde

d) Entiendo su mensaje y cumpliré con él

43. Un operador cuyas aeronaves son nuevas y están equipadas de fábrica para efectuar aterrizajes ILS Categoría
III por primera vez a la obtención de la autorización para operaciones ILS CAT II. Los mínimos CAT II que se le
pueden autorizar inicialmente en Chile, son:

a) DH 100 pies y RVR 1.200

b) DH 150 pies y RVR 1.600

c) DH 150 pies y RVR 1.200

44. El ILS está sujeto a falsas sendas de planeo resultantes de:

a) Señales espurias reflejadas por obstáculos cercanos

b) Múltiples lóbulos de patrones de radiación en el plano vertical

c) Retornos del suelo delante de las antenas

d) Retrodispersión de las antenas

45. La región de vuelo donde se puede producir tanto la pérdida (stall) por baja velocidad como la pérdida por alta
velocidad, se denomina:

a) Coffin Corner.

b) Yaw Dumper.

c) Buffet Boundary

46. Según JAR CS / EASA CS, el peor efecto de un FALLO MAYOR en los ocupantes de un avión, excluyendo la
tripulación de cabina, podría ser:

a) Angustia física, incluyendo posiblemente lesiones.

b) Lesiones graves o fatales a un pequeño número de pasajeros o tripulación de cabina.

c) Inconveniencia.

d) Incomodidad física.
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47. ¿Cuál de las siguientes llamadas es una 'llamada general'?

a) A TODAS LAS ESTACIONES Stephenville CONTROL

b) YX-EFG, YX-FGH cambio

c) YX-DEF Stephenville CONTROL

d) YX-ABC, YX-BCD, YX-CDE Stephenville CONTROL

48. Una tripulación de un vuelo comercial, integrada por un piloto y un copiloto, efectuará en 24 horas
consecutivas 7 aterrizajes. El máximo tiempo de vuelo reglamentario para esta tripulación es de:

a) 8 horas.

b) 7 horas.

c) 6 horas

49. ¿A qué velocidad mínima (redondeada) puede ocurrir el efecto de hidroplano dinámico si las ruedas principales
tienen una presión de 121 PSI?

a) 90 nudos.

b) 99 nudos.

c) 110 nudos.

50. Indique cuál podría considerarse el peor efecto de la hipoxia en el organismo de un piloto.

a) Insuficiente alimentación de oxígeno al cerebro.

b) Exceso de dióxido de carbón en el torrente sanguíneo.

c) Poco suministro de oxígeno a los músculos del corazón.

51. El techo de nubes es la altura, sobre la tierra o el agua, a que se encuentra la base de la capa inferior de nubes
por debajo de:

a) 6.000 mts. (20.000 pies)

b) 8.000 mts. (25.600 pies).

c) 10.000 mts. (32.000 pies).
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52. En la carta de aproximación de un aeropuerto, entre el FAF y el MAP aparece 2.91°, ¿qué significa?

a) Que después del FAF la actitud de vuelo debe cambiarse a 2.91° a fin de obtener la razón de descenso apropiada.

b) Que se debe ajustar en el indicador de actitud 2.91° bajo la línea del horizonte a fin de obtener la trayectoria de
descenso y razón de descenso apropiada.

c) Es el ángulo de aproximación final para aviones provistos de computadores de trayectoria vertical (Vertical Path
Computers)

53. Indique en qué parte de un motor turborreactor normalmente van ubicados los dispositivos deflectores del flujo
de aire que permiten el uso de flujo reverso para la deceleración en tierra durante la carrera de aterrizaje:

a) En el difusor.

b) Detrás de los compresores axiales o centrífugos.

c) En la tobera de escape

54. Para un vuelo planeado, el combustible calculado es el siguiente: Tiempo de vuelo: 3h06min. La reserva de
combustible, en cualquier momento, no debe ser inferior al 30% del combustible de viaje restante. Combustible de
rodaje: 8 kg. Combustible en bloque: 118 kg. ¿Cuánto combustible debería quedar después de 2 horas de vuelo?

a) 39 kg de combustible de viaje y 12 kg de combustible de reserva.

b) 30 kg de combustible de viaje y 9 kg de combustible de reserva.

c) 39 kg de combustible de viaje y sin combustible de reserva.

d) 27 kg de combustible de viaje y 12 kg de combustible de reserva.

55. Conforme a lo determinado por la DGAC, la velocidad máxima en un circuito de espera sobre FL 140, es:

a) 200 KIAS

b) 210 KIAS

c) 265 KIAS

56. El propósito del ruptor de contacto (platinos) es:

a) Controlar el circuito primario del magneto.

b) Conectar el ruptor de contacto y el condensador en serie con la bobina primaria.

c) Conectar la batería al magneto.

d) Conectar la bobina secundaria al distribuidor.
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57. ¿Qué reporte debería efectuar el piloto a los Servicios de Tránsito Aéreo cuando alcanza el límite de la
autorización IFR?

a) Hora, altitud o nivel de vuelo, ya sea alcanzado o dejando el límite de la autorización

b) Hora, altitud o nivel de vuelo y velocidad de mantener en el circuito de espera.

c) Hora, altitud o nivel de vuelo, velocidad a mantener en el circuito de espera y extensión del tramo de alejamiento de éste.

58. El procedimiento visual efectivo para evitar una colisión debería efectuarse de la siguiente manera.

a) Mirar hacia fuera por 15 segundos, hacia adentro por 5 segundos, luego repetir.

b) Un minuto de observación interior, 1 minuto de observación exterior, luego repetir.

c) Mirar hacia fuera cada 30 segundos, excepto cuando se está en contacto de radar ya que mirar hacia fuera es
innecesario.

59. Cuando ATC instruye "mantenga antes de ingresar a la pista" (hold short of the runway), el piloto deberá
detenerse:

a) Con la rueda de nariz en la línea de detención.

b) De manera que ninguna parte del avión sobrepase la línea de detención.

c) De manera que la cabina de vuelo de la aeronave quede sobre la línea de detención.

60. El MARCADOR MEDIO de una instalación de Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) se identifica de forma
audible y visual mediante una serie de:

a) Dos guiones por segundo y una luz azul intermitente

b) Puntos y una luz blanca intermitente

c) Puntos y guiones alternos y una luz ámbar intermitente

d) VHF

61. En vuelo, se podrá presentar un plan de vuelo para un vuelo IFR , antes que la aeronave llegue al punto previsto
de entrada al área de control, con una antelación mínima de:

a) 30 minutos.

b) 20 minutos.

c) 10 minutos.
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62. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza un Sistema de Aterrizaje por Microondas (MLS) para indicar la distancia
desde el umbral de la pista?

a) Midiendo el intervalo entre la transmisión y la recepción de pulsos de radar primario desde la aeronave hasta la estación
MLS

b) Medición del desplazamiento de frecuencia entre las transmisiones de azimut y elevación del MLS

c) Una instalación de DME de precisión

d) + o - 50° de la línea central de la pista

63. ¿Cuál es la mínima resistencia de piso que debe tener un avión para transportar un pallet con los siguientes
pesos? Dimensiones del pallet: 116.8 por 87.7 pulgadas; Peso del pallet: 137 libras; Elementos de amarre de carga:
49 libras; Peso de la carga: 12262.4 libras.

a) 172lb/pie2

b) 176 lb/pie2

c) 179 lb/pie.

64. ¿Qué fraseología se debe usar para pedir permiso a la torre de control para rodar en una pista en la dirección
opuesta a la en uso?

a) 'Solicito rodar en sentido contrario en pista'.

b) 'Autorización para rodar en sentido contrario'.

c) 'Para entrar en pista en sentido contrario'.

d) 'Autorización para rodar en sentido contrario'.

65. ¿Cuándo una aeronave de transporte público debe estar equipada con DME?

a) En espacio Clase E para todas las operaciones VFR o IFR sobre el tope.

b) Toda aeronave de transporte público debe contar siempre, como mínimo, con un DME.

c) Para vuelos a o sobre nivel de vuelo 200.

66. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 98.7 x 78.9 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -183 lbs./pie2; Peso del pallet -161 lbs.; Elementos de amarre -54 lbs.

a) 9896.5 libras.

b) 9735.5 libras.

c) 9681.5 libras.
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67. La distancia media entre el borde de ataque y el borde de fuga de un ala, se denomina:

a) LEMAC

b) MAC

c) DATUM

68. Los tanques de combustible de las aeronaves deben ser revisados en busca de agua

a) Inmediatamente después de cada repostaje.

b) Durante el repostaje.

c) Antes del primer vuelo del día o después de un largo tiempo de escala.

d) Antes de cada vuelo.

69. Marque la aseveración correcta con relación al Tiempo Útil de Conciencia (TUC):

a) El TUC es el intervalo entre la exposición a un ambiente pobre en oxígeno hasta la pérdida del conocimiento.

b) Dependiendo de las condiciones físicas en que se encuentre el piloto, a 39000 pies de altitud el TUC puede ser inferior a
15 segundos.

c) El TUC se puede reducir hasta en un 25% en caso de una descompresión rápida.

70. Al volar a 6000 pies sobre el nivel del suelo, el DME indica 5 NM. ¿Cuál es la distancia horizontal desde la
aeronave hasta la vertical del DME?

a) 4.9 NM

b) 4.3 NM

c) 4.6 NM

d) 5.2 NM
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Esquema de respuestas
¡Compara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuación!

 01:   A  02:   C  03:   B  04:   A 

 05:   B  06:   A  07:   B  08:   C 

 09:   B  10:   A  11:   B  12:   C 

 13:   A  14:   C  15:   C  16:   B 

 17:   B  18:   A  19:   B  20:   B 

 21:   C:TRES.  22:   C  23:   A  24:   B 

 25:   B  26:   A  27:   C  28:   A 

 29:   B  30:   D  31:   B  32:   B 

 33:   A  34:   D  35:   A  36:   B 

 37:   C  38:   B  39:   B  40:   C 

 41:   A  42:   D  43:   C  44:   D 

 45:   A  46:   A  47:   A  48:   A 

 49:   B  50:   A  51:   A  52:   C 

 53:   C  54:   B  55:   B  56:   A 

 57:   A  58:   A  59:   B  60:   C 

 61:   B  62:   C  63:   B  64:   A 

 65:   C  66:   C  67:   B  68:   C 

 69:   B  70:   A 
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Formulario de respuestas
Usa este formulario para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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