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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. ¿Qué efecto tiene la gradiente positiva de la pista en la performance de despegue?

a) Aumenta la distancia del despegue.

b) Disminuye la velocidad de despegue.

c) Disminuye la distancia de despegue.

02. El aeródromo en el que podría aterrizar una aeronave si ello fuera necesario poco después del despegue y
cuando no es posible utilizar para este efecto el aeródromo de salida se denomina:

a) Aeródromo de emergencia para regreso.

b) Aeródromo de alternativa post-despegue.

c) Aeródromo de alternativa para primera fase el vuelo.

03. El Aparato Vestibular:

a) Está ubicado en el oído interno y contiene los canales semicirculares y los órganos otolíticos.

b) Es el sentido capital en la orientación y el equilibrio.

c) Está ubicado en el oído medio y es la estructura que detecta la gravedad y el movimiento.

04. Para que una aproximación a una pista sea considerada como DIRECTA, el ángulo formado entre la
prolongación del eje de la pista y la derrota de aproximación final no puede ser superior a:

a) 90 grados.

b) 60 grados.

c) 30 grados.

05. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 35 x 37.5 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -144 lbs/pie2; Peso del pallet -34 lbs.; Elementos de amarre -23 lbs.

a) 1278.4 libras.

b) 1289.4 libras

c) 1255.4 libras
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06. ¿Cuál es la distancia de pista remanente en el punto "D" en un despegue diurno en pista 9? (Referencia Figura
130)

a) 500 pies.

b) 1.000 pies.

c) 1.500 pies.

07. Consulte CAP697 Sección 4 - MRJT1 Página 2 Figura 4.1 / 4.2 y Página 41 Figura 4.5.3.2. Datos: Masa de
despegue estimada 57000 kg, Distancia sobre el suelo 150 NM, Temperatura ISA -10°C, Crucero a 0.74 Mach.
Encuentre: Altitud de crucero y velocidad verdadera esperada

a) 24000', 445 nudos

b) 25000', 435 nudos

c) 33900', 420 nudos

d) 33500', 430 nudos [ver Anexo]

08. El altímetro de su aeronave indica 11000 pies con un ajuste de subescala de 1013,25 mb. El QNH es 1023 hPa.
La OAT es +3°C. La altitud de presión de la aeronave es:

a) 11740 pies.

b) 10260 pies.

c) La altitud de presión de la aeronave es: 11740 pies. 10260 pies. 11000 pies.

d) 670 hPa.
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09. La velocidad máxima del viento (°/nudos) que se muestra en las proximidades de MÚNICH (48°N 012°E) es:

a) 300/100

b) 300/140

c) 290/110

d) 300/160
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10. A una inversión de temperatura hay asociada:

a) Una capa de aire estable.

b) Una capa de aire inestable.

c) Tormentas de masa de aire.

11. La frecuencia de una transmisión terrestre de SSR es:

a) 1050 +/- 0.5 MHz

b) 1030 +/- 0.2 MHz

c) 1120 +/- 0.6 MHz

d) 1090 +/- 0.3 MHz

12. ¿Qué factor debe disminuir para obtener un máximo alcance, a medida que el peso disminuye?

a) Ángulo de ataque.

b) Altitud.

c) Velocidad aérea.

13. Según la Información Meteorológica de la Figura 118, en SCL habrá:
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a) Cielo despejado, una visibilidad de 8000 metros, y entre las 06:00 y las 08:00 UTC la visibilidad se reducirá a 5000 metros
por bruma.

b) 2 a 3 octavos de cielo cubierto a 8000 pies y la visibilidad está reducida por humo.

c) Poca nubosidad, una visibilidad de 5000 pies y entre las 14:00 y 16:00 UTC el viento será de 180° con 5 nudos.

14. Indique cuál es el componente principal entre los accesorios de un motor turborreactor o turbohélice y el cual
regula las RPM del conjunto motor compresor-turbina.

a) La unidad de control de combustible.

b) El acelerador

c) Los contrapesos centrífugos de las turbinas.
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15. Marque la aseveración correcta con relación a los alabes de las turbinas de los motores turborreactores
utilizados en aviación.

a) Aun cuando deben soportar muy altas temperaturas no pueden ser refrigerados debido a la posición en que están en el
motor.

b) Normalmente son refrigerados con aire a presión

c) Los alabes sometidos a las altas temperaturas son los de los compresores axiales.

16. Identifique el tipo de estabilidad si la actitud del avión tiende a moverse más allá de su posición original
después que los controles han sido neutralizados.

a) Estabilidad estática negativa.

b) Estabilidad estática positiva.

c) Estabilidad dinámica neutral.

17. En crucero en FL 155 a 260 nudos de TAS, el piloto planea un descenso de 500 pies/min para sobrevolar el VOR
de MAN a 2000 pies (QNH 1030). La TAS permanecerá constante durante el descenso, el viento es despreciable, la
temperatura es estándar. El piloto debe comenzar el descenso a una distancia de MAN de:

a) 110 NM

b) 140 NM

c) 130 NM

d) 120 NM

18. La visión:

a) Es el sentido capital de la orientación y el equilibrio, pero no puede mantener estas funciones en ausencia del aparato
vestibular.

b) Es el sentido capital del equilibrio, pero no puede mantener esta función en ausencia del aparato sómatosensorial.

c) Es el sentido capital de la orientación y el equilibrio y puede mantener estas funciones en ausencia del aparato vestibular
y del aparato sómatosensorial.

19. La diferenciación entre hipoxia e hiperventilación suele ser difícil de determinar debido a la similitud de los
síntomas de ambas. No obstante todo piloto debería tener presente que la causa más frecuente de hiperventilación
en vuelo es:

a) De tipo emocional: miedo, ansiedad, tensión, stress.

b) De tipo voluntaria: contracturas musculares, prácticas de buceo previas al vuelo.

c) Mareo, nauseas, temblores musculares, euforia.
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20. Los indicadores de N1 y N2 de los motores del tipo turbinas reciben la indicación desde el motor mediante.....

a) Sistemas de engranajes y varillas transmisoras provenientes de los compresores del motor.

b) Generadores de impulsos electromagnéticos.

c) Cables cuyo núcleo gira y mueve la aguja del instrumento.

21. Un vuelo comercial que transporta 153 pasajeros, debe disponer como mínimo de:

a) Cuatro auxiliares de cabina.

b) Tres auxiliares de cabina.

c) Cinco auxiliares de cabina

22. En vuelo, durante la puesta en marcha de uno de los motores turborreactores de su avión, se observan
pulsaciones acompañadas de fuerte ruido e incapacidad del motor para acelerar correctamente. De esto Ud., puede
deducir que se ha producido:

a) Una partida colgada (Hang Start).

b) Un stall de compresor.

c) Una partida con exceso de flujo de combustible (Wet Start).

23. Un piloto está más expuesto a la desorientación espacial cuando.......

a) Ignora o se sobrepone a las sensaciones musculares y del oído interno.

b) Mueve constantemente los ojos en un proceso de verificación cruzada de los instrumentos de vuelo.

c) Utiliza las sensaciones corporales para interpretar actitudes de vuelo.

24. En una carta de área, las zonas delimitadas con achurado y marcadas con la sigla SC-P, significa:

a) Zona Peligrosa.

b) Zona Prohibida.

c) Zona Restringida.
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25. En un sistema indicador de cantidad tipo capacitancia compensada, el medidor de un tanque de combustible
medio lleno indica una masa de combustible de 8.000 kg. Si un aumento de temperatura incrementara el volumen
de combustible en un 5%, el peso de combustible indicado:

a) Disminuiría un 5%.

b) Permanecería igual.

c) Aumentaría un 10%.

d) Aumentaría un 5%.

26. La corriente alterna se puede obtener de la corriente continua mediante:

a) Un inversor.

b) Un motor de corriente alterna.

c) Un motor de arrollamiento en serie.

d) El uso de relés.

27. Según JAR CS / EASA CS, el peor efecto de un FALLO MAYOR en el avión podría ser:

a) Reducción significativa de las capacidades funcionales o de los márgenes de seguridad.

b) Gran reducción de las capacidades funcionales o de los márgenes de seguridad.

c) Ningún efecto en las capacidades operativas o la seguridad.

d) Ligera reducción de las capacidades funcionales o de los márgenes de seguridad.

28. Datos de prueba indican que el hielo, nieve o escarcha con espesor y aspereza similar al de una lija mediana o
gruesa en el borde de ataque o en la superficie superior de un ala, pueden:

a) Reducir la sustentación tanto como un 40% y aumentar la resistencia al avance un 30%.

b) Aumentar la resistencia al avance y disminuir la sustentación tanto como un 40%.

c) Reducir la sustentación tanto como un 30% y aumentar la resistencia al avance un 40%.

29. En cuanto a la detección de incendios, los detectores de iones se utilizan para detectar:

a) Fuego.

b) Sobretemperatura.

c) Sobretemperatura y fuego.

d) Humo.
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30. En Chile, una aeronave con plan de vuelo VFR volará en una derrota magnética de 350°. Indique cuál de las
siguientes altitudes es la reglamentaria a mantener.

a) 18.500 pies.

b) 19.000 pies.

c) 19.500 pies.

31. Inmediatamente después del prefijo MAYDAY, una aeronave en peligro debe transmitir:

a) El indicativo de llamada de la aeronave dos veces.

b) Su última posición conocida.

c) El indicativo de llamada de la estación a la que se dirige, cuando se conozca y las circunstancias lo permitan.

d) La naturaleza de la emergencia.

32. El medidor que indica la cantidad de combustible medido por un sistema de medición de capacidad puede
graduarse directamente en unidades de peso porque la constante dieléctrica del combustible es:

a) La misma que la del aire y varía inversamente con la densidad.

b) El doble que la del aire y varía inversamente con la densidad.

c) El doble que la del aire y varía directamente con la densidad.

d) La misma que la del aire y varía directamente con la densidad.

33. Indique en cuál de las siguientes zonas de la atmósfera las variaciones de presión son mayores:

a) Tropósfera.

b) Estratósfera.

c) Ionósfera.

34. ¿Qué significa la abreviatura 'INS'?

a) Sistema de navegación por instrumentos

b) Sistema internacional de NOTAM

c) Sistema de navegación inercial

d) Servicio internacional de navegación
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35. El uso de un combustible con un octanaje demasiado bajo puede causar:

a) Mayor presión del colector

b) Detonación

c) Una reacción de preignición rápida.

d) Un efecto de enfriamiento en los cilindros

36. Una aeronave está en el radial 120 con un rumbo magnético de 300°, el selector de curso (OBS) indica: 330. Las
indicaciones en el Indicador de Desviación de Curso (CDI) son 'volar':

a) A la izquierda con indicación 'TO'

b) A la izquierda con indicación 'FROM'

c) A la derecha con indicación 'FROM'

d) 180°

37. En un TAF, el viento de dirección variable se anota como VRB. Un viento calma (3 nudos o menor) aparecerá en
TAF como......

a) 00003 KT.

b) CALM.

c) 00000 KT.

38. Cuando se ingresa a un circuito de espera a una altitud mayor de 14000 pies, el tramo inicial de alejamiento no
debería ser mayor de:

a) 1 minuto.

b) 1 1/2 minuto.

c) 1 1/2 minuto o 10 millas náuticas, lo que sea menor

39. Las transmisiones de las instalaciones VOR pueden verse afectadas negativamente por:

a) Interferencia estática

b) Efecto nocturno

c) Propagación desigual sobre superficies terrestres irregulares

d) Error cuadrantal
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40. En Chile, una aeronave se encuentra volando en crucero (vuelo nivelado), con plan de vuelo VFR en el curso
magnético 200°. Indique cuál de las siguientes altitudes es la reglamentaria a mantener.

a) 19.000 pies.

b) 18.500 pies.

c) 19.500 pies.

41. El propósito primario de los elementos hipersustentadores (High-Lift Devices) es el de aumentar:

a) El L/D max.

b) La sustentación a bajas velocidades.

c) La resistencia y reducir la velocidad.

42. ¿Bajo qué circunstancias es más factible encontrar turbulencia de aire claro (CAT)?

a) Cuando en las cartas de presión constante hay isotacas de 20 nudos separadas por menos de 60 millas náuticas.

b) Cuando en las cartas de presión constante hay isotacas de 60 nudos separadas por menos de 20 millas náuticas.

c) Cuando una vaguada profunda se desplaza a una velocidad menor de 20 nudos.

43. ¿Qué condición atmosférica se produce en la altitud donde convergen el gradiente adiabático seco y el
gradiente adiabático del punto de rocío?

a) Se forma la base de la formación nubosa.

b) Comienza la precipitación.

c) El aire estable cambia a aire inestable.

44. Marque cuáles son, en la debida secuencia, las fases termodinámicas de un motor turborreactor:

a) Difusión, expansión, compresión, combustión, escape

b) Admisión, compresión, combustión, expansión, escape.

c) Aspiración, compresión, combustión, expansión, escape
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45. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre los principios de diseño estructural son correctas o incorrectas? 1) El
principio de TOLERANCIA AL DAÑO asume que nunca ocurrirán grietas en la estructura. 2) El principio de VIDA
SEGURA se basa en el reemplazo de piezas después de un número dado de ciclos u horas de vuelo.

a) 1) es incorrecta, 2) es correcta.

b) 1) es correcta, 2) es incorrecta.

c) 1) es correcta, 2) es correcta.

d) 1) es incorrecta, 2) es incorrecta.

46. Un mensaje relativo a una aeronave amenazada por un peligro grave e inminente, que requiere asistencia
inmediata, se llama:

a) Mensaje de seguridad de vuelo.

b) Mensaje de socorro.

c) Mensaje de Clase B.

d) Mensaje de urgencia.

47. En vuelo, actuando como Piloto al Mando, observa en el Copiloto un color azul de uñas y labios (cianosis),
aumento de la profundidad de la respiración y pobreza de juicio. Ud., puede deducir que el Copiloto está siendo
afectado por:

a) Un principio de Hiperventilación.

b) Disbarismos.

c) Hipoxia.

48. Datos: Masa operativa en seco (DOM) = 33510 kg, Carga de pago = 7600 kg, Combustible de reserva final = 983
kg, Combustible de alternativo = 1100 kg, Combustible de contingencia 102 kg. La masa estimada de aterrizaje en
el alternativo debería ser:

a) 42093 kg.

b) 42195 kg.

c) 42312 kg.

d) 42210 kg.

49. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 42.6 x 48.7 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -117 lbs./pie2; Peso del pallet -43 lbs.; Elementos de amarre -31 lbs.

a) 1611.6 libras

b) 1654.6 libras.

c) 1601.6 libras.
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50. A nivel de vuelo y número de Mach constantes, si la OAT disminuye, la CAS:

a) Disminuye.

b) Aumenta.

c) Disminuye si la OAT es inferior a la temperatura estándar, aumenta en caso contrario.

d) Permanece constante.

51. Todo piloto debe notificar al servicio de control de tránsito aéreo cuando la VAV (TAS) estipulada en el plan de
vuelo, experimente una variación superior a:

a) 3%

b) 5%

c) 10%

52. ¿Qué regla nemotécnica puede utilizarse para calcular la razón del descenso aproximada requerida para una
gradiente de descenso (glide path) de 3°?

a) 5 veces la velocidad terrestre en nudos.

b) 8 veces la velocidad terrestre en nudos.

c) 10 veces la velocidad terrestre en nudos.

53. Consulte CAP697 Sección 4 - MRJT1 Página 17 Figura 4.4 Flujo de Combustible en Espera - Flaps Retraídos. El
combustible de reserva final tomado de la tabla de PLANIFICACIÓN DE ESPERA para el avión bimotor a reacción
se basa en los siguientes parámetros:

a) Altitud de presión, masa de la aeronave y flaps arriba con velocidad de máximo alcance

b) Altitud de presión, masa de la aeronave y flaps abajo con velocidad de máximo alcance

c) Altitud de presión, masa de la aeronave y flaps abajo con velocidad de mínima resistencia

d) Altitud de presión, masa de la aeronave y flaps arriba con velocidad de mínima resistencia [ver Anexo]

54. Con respecto a fumar en los aviones, la reglamentación aeronáutica chilena estipula que está prohibido
fumar....

a) En todos los aviones de transporte de pasajeros.

b) En todos los aviones de transporte de pasajeros en vuelos dentro del territorio nacional.

c) En los aviones de pasajeros, pero en los baños solamente.
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55. Cuando se utiliza el sistema director de vuelo, ¿cuál es la razón de viraje y ángulo de inclinación de alas que el
piloto deberá observar durante un viraje en un circuito de espera?

a) 3° por segundo o 25° de inclinación, lo que sea menor.

b) 3° por segundo o 30° de inclinación, lo que sea menor.

c) 2° por segundo o 25° de inclinación.

56. Bajo qué condiciones puede un piloto descender bajo la DH en una aproximación ILS al usar como medio
primario de referencia visual el sistema de luces ALSF - 1 para la pista en uso?

a) Bajo ninguna circunstancia se puede descender bajo la DH sin tener a la vista el umbral de la pista.

b) Con las luces ALSF- 1 a la vista el piloto puede continuar el descenso hacia la pista en uso sin restricciones de altura o
altitud.

c) El sistema de luces de aproximación ALSF - 1 se puede usar como referencia visual para descender hasta una altura de
100 pies, pero para continuar el descenso hacia la zona de toma de contacto de la pista se debe tener a la vista el umbral
de la pista o las barras de luces rojas.

57. Los alternadores, cuando están conectados, generalmente se conectan:

a) En modo serie.

b) Dependiendo del tipo de generador.

c) En modo paralelo.

d) Dependiendo del tipo de motor.

58. La reglamentación prohíbe a los miembros de la tripulación de un avión ingerir bebidas alcohólicas durante el
vuelo y antes de éste, a partir de:

a) 12 horas antes de iniciarse el vuelo.

b) 24 horas antes de iniciarse el vuelo.

c) 36 horas antes de iniciarse el vuelo.

59. ¿Cuál es el síntoma común de la hiperventilación?

a) Cosquilleo, hormigueo en las manos, piernas y pies.

b) Aumento de la agudeza visual.

c) Aumento del ritmo de respiración.
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60. ¿Cuál es la ventaja principal de un ala de diseño flecha comparada con una de diseño recto?

a) El número Mach crítico aumentará significativamente.

b) El ala flecha aumentará los cambios en la magnitud del coeficiente de fuerza debido a la compresibilidad.

c) El ala flecha acelerará el inicio del efecto de compresibilidad.

61. Al volar en aire frío (más frío que la atmósfera estándar), la altitud indicada es:

a) Superior a la altitud verdadera.

b) Igual a la altitud estándar.

c) La misma que la altitud verdadera.

d) Inferior a la altitud verdadera.

62. ¿Cuál es el propósito del "anti-servo tab"?

a) Mover los controles de vuelo en caso de ausencia total de presión hidráulica (manual reversión).

b) Reducir la fuerza en los controles al deflectarse en la dirección apropiada para mover un control primario de vuelo.

c) Impedir que una superficie de control se vaya a una deflexión total debido a fuerzas aerodinámicas.

63. VLE es la máxima:

a) Velocidad con los flaps extendidos en una posición dada.

b) Velocidad a la que se puede operar el tren de aterrizaje con total seguridad.

c) Velocidad autorizada en vuelo.

d) Velocidad de vuelo con el tren de aterrizaje bajado.

64. ¿Cuál es el peso máximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensión es 81 x 83 pulgadas? Resistencia del
piso.........180 lbs./pie2; Peso del pallet..........82 lbs.; Elementos de anclaje........... 31 lbs.

a) 8.403,7 libras.

b) 8.321,8 libras.

c) 8.290,8 libras
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65. Para determinar si un eco de nube en un Radar Meteorológico Aerotransportado (AWR) está a la altura de la
aeronave o por encima, el control de inclinación debe ajustarse a: (Suponga una anchura de haz de 5°)

a) 2.5° hacia abajo

b) 0°

c) 5° hacia arriba

d) ± 8.0nm durante el 95% del tiempo de vuelo.

66. La estructura del fuselaje de un avión de transporte presurizado es un ejemplo de una:

a) Estructura semimonocasco.

b) Estructura de tipo armazón (truss).

c) Estructura monocasco pura.

d) Estructura sándwich.

67. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 98.7 x 78.9 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -183 lbs./pie2; Peso del pallet -161 lbs.; Elementos de amarre -54 lbs.

a) 9896.5 libras.

b) 9735.5 libras.

c) 9681.5 libras.

68. La zona de la atmósfera en que la temperatura no sigue disminuyendo con la altitud y que marca con precisión
el límite entre la Tropósfera y la Estratósfera, se denomina:

a) Ionósfera.

b) Tropopausa.

c) Zona de Escape.

69. ¿Qué componente asociado a un ILS se identifica con las últimas 2 letras del grupo localizador?

a) Marcador interior (inner marker).

b) Compás localizador medio.

c) Compás localizador externo.
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70. ¿Cómo puede un piloto determinar que un VOR está siendo sometido a trabajos de mantenimiento y se
considera no confiable?

a) Una señal de prueba (TESTING) es emitida cada 30 segundos.

b) La señal de identificación es precedida por una "M" y aparecerá una bandera intermitente de advertencia "OFF".

c) No se escuchará la identificación de la estación.

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Performance y Limitaciones Humanas

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

Esquema de respuestas
¡Compara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuación!

 01:   A  02:   B  03:   A  04:   C 

 05:   B  06:   D  07:   B  08:   C 

 09:   B  10:   A  11:   B  12:   A 

 13:   A  14:   A  15:   B  16:   A 

 17:   D  18:   A  19:   A  20:   B 

 21:   A  22:   B  23:   C  24:   B 

 25:   B  26:   A  27:   A  28:   A 

 29:   D  30:   C  31:   C  32:   C 

 33:   A  34:   C  35:   B  36:   A 

 37:   B  38:   B  39:   C  40:   C 

 41:   B  42:   B  43:   A  44:   B. 

 45:   A  46:   B  47:   C  48:   B 

 49:   B  50:   D  51:   B  52:   C 

 53:   D  54:   A  55:   A  56:   C 

 57:   C  58:   B  59:   A  60:   A 

 61:   A  62:   C  63:   D  64:   B 

 65:   D  66:   A  67:   C  68:   B 

 69:   A  70:   B 
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Formulario de respuestas
Usa este formulario para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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