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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. Las reglas del modelo TEM (Threat and Error Management) catalogan la falta de competencia

técnica o la fatiga de la tripulación no como Errores en sí mismos, sino como:

a) Fallos inactivos

b) Violaciones rutinarias

c) Amenazas internas (Internal Threats) que predisponen a cometer errores

d) Estados no deseados de la aeronave

02. Al volar detrás de un avión pesado (Heavy), el peligro de turbulencia de estela (Wake

Turbulence) es grave porque los vórtices generados tienden a hundirse (sink) y desplazarse con

el viento. La tripulación de la aeronave que aterriza detrás debe:

a) Aterrizar exactamente en el mismo punto para aprovechar el aire limpio

b) Volar por debajo de la trayectoria del avión pesado y aterrizar antes de su punto de contacto

c) Aumentar la velocidad en 50 nudos para atravesar el vórtice limpiamente

d) Volar por encima de la trayectoria de aproximación del avión pesado y aterrizar más allá de su punto de

contacto en la pista

03. Según el Reglamento de Operaciones Comerciales, si una aeronave presurizada vuela en

altitudes donde la altitud de presión en cabina excede los 10.000 pies y hasta 13.000 pies por

más de 30 minutos, se debe proveer suministro de oxígeno suplementario a:

a) Todos los miembros de la tripulación de vuelo únicamente

b) Todos los miembros de la tripulación y al menos el 10% de los pasajeros durante el tiempo que exceda

esos 30 minutos

c) El 100% de los pasajeros y la tripulación sin excepción

d) Ningún pasajero, pero sí a los animales de carga

04. Según el Reglamento Europeo de Operaciones (EASA AIR OPS), el Comandante debe

garantizar que todos los pasajeros estén sentados y con el cinturón de seguridad abrochado:

a) Durante el rodaje, despegue y aterrizaje, así como siempre que lo considere necesario en interés de la

seguridad (ej. turbulencias)

b) Durante toda la duración del vuelo ininterrumpidamente

c) Únicamente en el momento del despegue inicial

d) Solo cuando el avión opere en condiciones IFR
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05. El componente del segmento espacial del sistema mundial de navegación por satélite GPS

NAVSTAR, según su arquitectura militar estadounidense, exige mantener su certificación civil y

su cobertura operativa global completa ininterrumpida (FOC). Para esto, se garantiza y

mantiene en órbita una matriz mínima de satélites activos que asciende a:

a) 12 satélites

b) 24 satélites distribuidos estratégicamente en sus seis planos orbitales

c) 36 satélites con sincronización láser permanente

d) Tres satélites fijos e inmóviles sobre el ecuador

06. En la planificación y hoja de carga, el "Combustible Adicional" (Additional Fuel) solo se

requiere operativamente si:

a) El combustible de viaje, contingencia, alternativo y reserva final combinados no garantizan que el avión

pueda mantener un vuelo seguro en caso de fallo de motor o despresurización en el punto más crítico de la

ruta

b) El avión va a volar sobre regiones polares exclusivamente

c) El comandante sospecha de vientos de cola más fuertes que los indicados por meteorología

d) El avión tiene un fallo en el APU y necesita quemar más combustible para encender en el rodaje

07. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre el diseño estructural son correctas e incorrectas? 1) En

el diseño estructural, FAIL SAFE implica que la estructura nunca fallará. 2) En el diseño

estructural, SAFE LIFE implica que la estructura nunca fallará durante un período de tiempo o

número de ciclos declarados.

a) 1) es correcta, 2) es correcta.

b) 1) es correcta, 2) es incorrecta.

c) 1) es incorrecta, 2) es correcta.

d) 1) es incorrecta, 2) es incorrecta.

08. Para lograr el Máximo Alcance Geográfico (Maximum Range) con un consumo mínimo de

libras por milla recorrida, las leyes aerodinámicas de los turborreactores estipulan que la

aeronave debe volar a una velocidad que se sitúa típicamente en torno a:

a) Mmo (Número máximo de mach constante de estructura)

b) 0.85 veces la Vmd

c) 1.32 veces la Vmd (para reactores), siendo el punto de contacto tangente desde el origen a la curva de

arrastre total y generando el mejor índice de L/D

d) Vlof (Velocidad final de rotación vertical)
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09. Las rutas que requieren un tripulante navegante se deben indicar en (el) (las):

a) Especificaciones Operativas del Manual de la Compañía (OpSpecs)

b) Manual de Información Aeronáutico Internacional

c) Noticias Internacionales al Aviador publicadas

d) El Plan de Vuelo ATC

10. Para alinear un sistema de referencia inercial (IRS), se requiere insertar las coordenadas

geográficas locales. Esto permite al IRS:

a) Encontrar el Norte Verdadero.

b) Comparar la longitud que encuentra con la introducida por el operador.

c) Inicializar el plan de vuelo del FMS.

d) Comparar la latitud que encuentra con la introducida por el operador.

11. El Reglamento del Aire (SERA) decreta que, dentro de un Espacio Aéreo no controlado de

Clase G, si una aeronave vuela por debajo de FL100 pero por encima de 3000 pies AMSL, los

mínimos de Condiciones Meteorológicas Visuales (VMC) exigidos son:

a) Visibilidad de 8 km y separación de las nubes de 500 pies

b) Visibilidad de 3 km y a la vista de la superficie

c) Visibilidad en vuelo de 5 km, separación de las nubes de 1000 pies verticalmente y 1500 metros

horizontalmente

d) Visibilidad de 10 km libre de nubes

12. El Anexo 11 de la OACI establece los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). Según este

documento, uno de los objetivos primordiales del servicio de control de tránsito aéreo es:

a) Prevenir colisiones exclusivamente entre aeronaves militares y civiles

b) Prevenir colisiones entre aeronaves, y entre estas y los obstáculos en el área de maniobras, además de

acelerar y mantener ordenadamente el flujo del tránsito aéreo

c) Gestionar la asignación de slots comerciales en los aeropuertos

d) Garantizar la separación visual de todas las aeronaves en el espacio aéreo Clase G
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13. ¿Qué significa la instrucción del controlador 'INFORME ESTABLECIDO' (REPORT

ESTABLISHED)?

a) Informe cuando esté en contacto por radio con la torre

b) Informe cuando el tren de aterrizaje esté bajado y bloqueado

c) Notifique al ATC en el momento en que la aeronave esté centrada e interceptando el curso de un

localizador, VOR o ruta RNAV

d) Informe cuando la aeronave se encuentre en vuelo de crucero nivelado

14. El número Mach (M) de vuelo se define exactamente como:

a) La velocidad del sonido dividida por la Velocidad Aérea Verdadera (TAS).

b) La Velocidad Aérea Verdadera (TAS) de la aeronave dividida por la Velocidad Local del Sonido (LSS) a esa

altitud y temperatura.

c) La Velocidad Calibrada (CAS) multiplicada por la densidad del aire.

d) La velocidad relativa al suelo (Ground Speed) dividida por la velocidad supersónica de referencia.

15. Para rellenar el Ítem 10 (Equipos de Comunicación, Navegación y Aproximación) del Plan de

Vuelo OACI, si una aeronave de reacción tiene una capacidad que no figura en la lista estándar

de letras designadas, el despachador utilizará la letra:

a) Z, debiendo especificar obligatoriamente el equipo en el Ítem 18 (ej. COM/ o NAV/)

b) X, dejando el Ítem 18 en blanco

c) O, para referirse a 'Other'

d) R, de 'Restricted'

16. Al pilotar por la senda de planeo (Glideslope) en una aproximación final ILS al aeropuerto, si

la aeronave atraviesa una severa Cizalladura de Viento (Windshear) que elimina súbitamente el

fuerte viento de cara (Headwind) transformándolo en viento de cola, el avión tenderá

inercialmente a:

a) Perder velocidad indicada (IAS) de manera crítica, perdiendo dramáticamente sustentación y tendiendo a

hundirse por debajo de la senda de planeo ideal

b) Ganar velocidad indicada (IAS) abruptamente y elevarse por encima de la senda

c) Mantener perfectamente su trayectoria horizontal, corrigiendo en solitario mediante el yaw damper

d) Desconectar las reversas y el radar meteorológico automáticamente
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17. Dado:Pt = presión total Ps = presión estáticaPd = presión dinámica

a) Pd = Pt + Ps

b) Pt = Pd + Ps

c) Pd = Pt / Ps

d) Ps = Pt + Pd

18. En caso de investigación de un accidente aéreo (Anexo 13), el uso de los Registradores de

Voz de la Cabina de Mando (CVR) está estrictamente protegido. La información grabada en el

CVR:

a) Es de dominio público inmediato y se envía a los medios

b) Puede ser utilizada libremente por la aerolínea para penalizar laboralmente a los pilotos

c) No se divulgará ni se utilizará para fines distintos de la investigación de accidentes o incidentes para

mejorar la seguridad operacional

d) Se borra automáticamente si el Comandante sobrevive

19. Si durante un vuelo IFR el piloto evalúa y concluye que una instrucción recibida del ATC

contraviene una regulación aeronáutica (o compromete la seguridad estructural o meteorológica

del vuelo), el piloto al mando debe:

a) No cumplir lo autorizado y proceder en silencio según la regla

b) Cumplir lo autorizado ciegamente y después reportar el incidente al llegar a tierra

c) Declarar emergencia Mayday

d) Rechazar la autorización indicando el motivo de seguridad o solicitar de inmediato una

aclaración/instrucción enmendada al ATC

20. Los órganos otolíticos del oído interno (formados por el utrículo y el sáculo) detectan

fundamentalmente:

a) Las aceleraciones angulares puras en el eje transversal

b) Las aceleraciones lineales (como acelerar o frenar) y la dirección de la fuerza de gravedad

c) Los sonidos y vibraciones de alta frecuencia del motor

d) Los cambios bruscos en la presión atmosférica de la cabina
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21. A nivel internacional, el Localizador (LLZ) de un sistema ILS transmite siempre dentro de la

banda VHF de navegación. Para evitar solapamientos con estaciones VOR, las frecuencias

asignadas a los localizadores entre 108.00 MHz y 111.95 MHz utilizan siempre:

a) El primer decimal impar (ejemplo: 109.10, 109.30, 110.15)

b) El primer decimal par (ejemplo: 108.20, 110.40)

c) Únicamente números enteros (108.00, 109.00)

d) Frecuencias compartidas que el piloto debe desempatar con el ADF

22. Si usted se aproxima a una intersección en la calle de rodaje y divisa en el pavimento o en

un letrero luminoso una señal de 'Dirección' (Direction Sign) que muestra la letra 'B' y una flecha

apuntando a la derecha, esta señal debe presentar el siguiente formato de colores

estandarizado:

a) Letras amarillas sobre fondo negro continuo

b) Letras o inscripciones de color negro estampadas de forma nítida sobre un fondo de color amarillo

(Inscripción negra, fondo amarillo)

c) Inscripción blanca sobre fondo rojo bermellón

d) Letras blancas sobre un fondo de color azul marino

23. Por el contrario, si el Centro de Gravedad (CG) se encuentra desplazado hacia su límite

ANTERIOR (Forward Limit o 'morro pesado'), el piloto notará operativamente que el avión es:

a) Más estable longitudinalmente, pero requiere mayor deflexión hacia arriba del elevador, generando más

resistencia inducida (mayor consumo) y presentando una mayor velocidad de pérdida

b) Extremadamente inestable y difícil de volar recto y nivelado

c) Mucho más eficiente en combustible debido a la gravedad

d) Incapaz de bajar el morro en vuelo

24. En la aerodinámica de aviones a reacción de alta cota, el "Rincón del Ataúd" (Coffin Corner)

se define operativamente como el nivel de vuelo crítico donde:

a) La velocidad indicada de pérdida aerodinámica (Low-speed Stall) y el límite de bataneo por alta velocidad

(High-speed buffet) se igualan, dejando un margen de maniobra nulo.

b) La curva de resistencia inducida y resistencia parásita se cortan.

c) El centro aerodinámico y el centro de gravedad coinciden exactamente.

d) Los vórtices de las puntas de ala generan arrastre supersónico continuo.
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25. ¿Cómo debe una unidad ATS instruir a Fastair 345 para que contacte a Stephenville RADAR

en la frecuencia 132.0083 (separación de frecuencia de 8.33 KHz)?

a) Fastair 345 contacte Stephenville RADAR canal 132.0083

b) Fastair 345 contacte Stephenville RADAR canal 132.010

c) Fastair 345 contacte Stephenville RADAR en 132.0083

d) Fastair 345 contacte Stephenville RADAR 132.010

26. El paso de estado gaseoso a sólido directo sin pasar por líquido, es sublimación inversa (o

deposición). La sublimación (paso de hielo a vapor) en la atmósfera:

a) Absorbe calor latente, enfriando el entorno

b) Libera calor latente masivamente

c) No afecta la temperatura de la masa de aire

d) Destruye los frentes fríos

27. De acuerdo con las normativas actuales (EASA), el Registrador de Voz de Cabina (CVR) de las

aeronaves de transporte modernas debe poder retener la información grabada durante al menos

los últimos:

a) 30 minutos

b) 25 horas

c) 10 horas

d) 2 horas

28. El transmisor del indicador de RPM puede consistir en:1- un sensor magnético que

suministra un voltaje de CA inducido 2- un generador de CC que suministra un voltaje de CC3- un

generador de CA monofásico que suministra un voltaje de CA4- un generador de CA trifásico que

suministra un voltaje trifásico La combinación que agrupa todas las afirmaciones correctas es:

a) 1,2,3,4

b) 1,2,3

c) 1,4

d) 2,3,4
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29. En una aeronave multimotor, un sistema de detección de incendios incluye:

a) Una sola luz de advertencia y una sola campana de alarma.

b) Tanto una luz de advertencia como una campana de alarma únicas para cada motor.

c) Una luz de advertencia para cada motor y una sola campana de alarma común a todos los motores.

d) Una sola luz de advertencia pero una campana de alarma separada para cada motor.

30. La mejor recomendación para mejorar la visión nocturna es:

a) Consumir vitamina A

b) Evitar la luz intensa antes y durante el vuelo

c) Practicar lo señalado en A y B anterior

d) Mantener las luces de la cabina al máximo brillo posible durante el vuelo

31. La información de las radioayudas, aerovías e intersecciones dentro de la base de datos de

navegación (Nav Database) del computador FMS se rige por la reglamentación internacional

AIRAC. Dicha base de datos caduca y requiere ser actualizada físicamente cada:

a) 7 días

b) 28 días

c) 6 meses

d) 365 días

32. Consulte el Manual de Planificación de Vuelo SEP 1 Figura 2.3 Tabla 2.3.1. Usando la Tabla

de Ajuste de Potencia, para el avión monomotor, determine la TAS de crucero y el flujo de

combustible (lbs/hr) con acelerador a fondo y mezcla pobre de crucero en las siguientes

condiciones: Datos: OAT: 3°C, Altitud de presión: 6000 pies, Potencia: Acelerador a fondo / 21.0

in/Hg. / 2100 RPM [ver Anexo]:
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a) 136 nudos y 56.9 lbs/hr

b) 134 nudos y 55.7 lbs/hr

c) 125 nudos y 55.7 lbs/hr

d) 131 nudos y 56.9 lbs/hr
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33. A Fastair 345 se le instruye contactar a Stephenville RADAR en el canal 132.010 MHz. ¿Cómo

informaría Fastair 345 a RADAR que no está equipado con 8.33 KHz?

a) Negativo ocho punto tres tres

b) Negativo en 132.008

c) Negativo canal 132.0083

d) Negativo frecuencia 132.010

34. La Ley de Boyle explica un problema fisiológico común en la aviación. ¿A cuál de los

siguientes se refiere principalmente?

a) La hipoxia hipóxica a grandes altitudes

b) La enfermedad por descompresión (Aeroembolismo)

c) El aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno

d) La expansión de gases en cavidades corporales cerradas (Barotrauma gastrointestinal)

35. De acuerdo con el documento normativo SERA (Reglamento del Aire Europeo), la definición

técnica de un 'Vuelo IFR' se refiere a:

a) Un vuelo efectuado y conducido íntegramente de acuerdo con las Reglas de Vuelo por Instrumentos

(Instrument Flight Rules)

b) Cualquier vuelo que se realice sin excepción en horas de oscuridad o noche

c) Un vuelo que sobrevuela espacios aéreos puramente oceánicos sin radar

d) Un vuelo operado por un solo piloto en condiciones visuales marginales

36. La regla mnemotécnica DODAR es ampliamente utilizada en la toma de decisiones en la

cabina. La letra "O" en este acrónimo corresponde a:

a) Operate (Operar)

b) Observe (Observar)

c) Options (Opciones)

d) Organize (Organizar)
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37. El Anexo 12 establece los Códigos Visuales Tierra-Aire. Si una brigada de salvamento o

supervivientes forman en el suelo una flecha grande recta (↑), el mensaje transmitido a los

equipos de rescate es:

a) Avanzamos en esta dirección (Proceeding in this direction)

b) Aterrice en la dirección de la flecha

c) Necesitamos equipo de comunicaciones

d) El viento fluye en esta dirección

38. Al introducir un plan de vuelo en el FMS, un waypoint designado expresamente como

"Fly-by" indica al director de vuelo lateral que debe:

a) Cruzar por la vertical exacta del punto antes de virar

b) Anticipar la maniobra y realizar un viraje suave pasando por el interior del punto de ruta para enlazar el

siguiente tramo eficientemente

c) Entrar en un patrón de espera obligatoriamente

d) Ignorar la altitud programada

39. ¿Cuál es el método más efectivo para detener o desacelerar un avión que está

experimentando hidroplaneo total en una pista contaminada?

a) Aplicar full frenado manual (desactivando el anti-skid).

b) Uso máximo de reversas de empuje y frenado aerodinámico (spoilers completos).

c) Retraer los flaps inmediatamente y apagar los motores.

d) Aplicar frenado asimétrico diferencial en el tren principal.

40. Fisiológicamente, la hipoxia de estancamiento (Stagnant Hypoxia) se diferencia de las

demás tipologías en que:

a) Es causada exclusivamente por la inhalación de humo tóxico

b) Ocurre solo cuando la presión de la cabina es demasiado alta

c) Los pulmones y la sangre tienen suficiente oxígeno, pero este no llega a los tejidos debido a un fallo en la

circulación (ej. frío extremo o altas fuerzas G)

d) Se produce por una incapacidad de las células para absorber el oxígeno
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41. ¿Qué componente o característica específica del sistema GPS requiere actualización empírica

para compensar el retardo de la señal a medida que atraviesa la capa atmosférica densa inferior

de la tierra?

a) El modelo de error del reloj del satélite atómico

b) La corrección del error de inclinación del elipsoide

c) El modelo troposférico

d) El retraso ionosférico L1/L2

42. ¿Cuál es el indicativo de llamada correcto de Fastair 345 en la llamada inicial a la torre de

control del aeródromo y a la unidad de control de aproximación, si la aeronave tiene un peso

máximo de despegue de más de 136 toneladas?

a) Fastair 345 pesado

b) Fastair 345 fuselaje ancho

c) Fastair 345

d) Pesado Fastair 345

43. ¿Cuál es la causa anatómica real que origina la existencia ineludible del "Punto Ciego" en el

campo visual de cada ojo humano?

a) La ausencia de células fotorreceptoras (conos y bastones) en el disco óptico, que es el punto exacto

donde el nervio óptico se conecta y atraviesa la retina

b) La sombra proyectada continuamente por el iris sobre la lente

c) La concentración masiva de conos en la fóvea que anula la visión periférica contigua

d) La obstrucción vascular producida por las venas de la esclerótica

44. Un Centro de Gravedad (CG) situado muy ADELANTADO (Forward CG), cerca de su límite

anterior, tendrá el siguiente efecto aerodinámico principal en el vuelo:

a) Aumentará la estabilidad longitudinal, pero requerirá mayor fuerza descendente en el estabilizador

horizontal

b) Disminuirá drásticamente la estabilidad longitudinal haciendo al avión incontrolable

c) Aumentará el alcance (Range) y disminuirá el consumo de combustible

d) Impedirá que la aeronave pueda recuperar el morro hacia abajo en una entrada en pérdida
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45. Según el marco EASA, al determinar la masa del equipaje facturado (Checked baggage)

utilizando masas estándar en vuelos europeos de 20 asientos o más, ¿qué factor influye para

aplicar una masa estándar u otra?

a) El tipo de vuelo (Nacional, Dentro de Europa o Intercontinental), ya que los vuelos más largos asumen un

equipaje estadísticamente más pesado

b) La edad de la aeronave

c) El número exacto de pasajeros masculinos

d) El tipo de motor que utiliza la aeronave

46. En condiciones de formación de hielo, la acumulación de hielo claro (Clear Ice) en el borde de

ataque del ala es especialmente peligrosa porque:

a) Cambia el centro de gravedad drásticamente hacia atrás

b) Bloquea las antenas del radar meteorológico

c) Aumenta la fuerza de empuje requerida en un 5%

d) Modifica gravemente el perfil aerodinámico, destruyendo la sustentación y aumentando

significativamente el peso y la resistencia al avance sin previo aviso visual claro

47. Para evitar los vórtices de la turbulencia de estela al aterrizar en la misma pista detrás de

una aeronave pesada, el piloto de la aeronave ligera debe:

a) Aproximar por debajo de la trayectoria de planeo de la aeronave pesada y aterrizar antes de su punto de

contacto.

b) Mantenerse por encima de la trayectoria de planeo de la aeronave pesada y aterrizar más allá de su

punto de contacto en la pista.

c) Aproximar paralelo a la pista y realizar un aterrizaje corto.

d) Volar exactamente en la misma trayectoria y usar las reversas inmediatamente.

48. Dado:Zp = altitud de presión Zd = altitud de densidadLa CAS se puede obtener a partir de

los siguientes datos:

a) EAS y Zp.

b) TAS y Zd.

c) TAS y Zp.

d) EAS y Zd.

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Prestaciones (Avión)

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

49. En el hemisferio norte, al iniciar un viraje desde el rumbo Norte directo hacia el Este, la

brújula magnética convencional sufrirá el 'error de viraje' e inicialmente indicará:

a) El viraje correcto sin retraso alguno

b) Un viraje hacia el Este pero a una velocidad vertiginosa

c) Un viraje en la dirección opuesta (hacia el Oeste) o dudará temporalmente antes de marcar el sentido

correcto

d) Un ascenso del morro inminente

50. Considerando un indicador de velocidad del aire, una segunda aguja a rayas, si está

instalada, indica:

a) Velocidad nunca excedida (VNE)

b) Velocidad máxima de operación (VMO)

c) Velocidad nunca excedida (VNE) o velocidad máxima de operación (VMO), dependiendo de cuál sea la

mayor

d) Velocidad nunca excedida (VNE) o velocidad máxima de operación (VMO), dependiendo de cuál sea la

menor

51. De acuerdo con lo prescrito en la normativa europea EASA AIR OPS para aviones de

Transporte Aéreo Comercial (CAT), el piloto al mando podrá permitir que los pasajeros utilicen

dispositivos electrónicos portátiles (PED):

a) Solo durante la fase de vuelo de crucero nivelado

b) Siempre que se haya comprobado que dichos dispositivos no afectarán negativamente al funcionamiento

de los sistemas de navegación y comunicación de la aeronave

c) Únicamente si el avión se encuentra estacionado en la rampa con los motores apagados

d) En ningún momento del vuelo, estando prohibidos bajo cualquier circunstancia

52. En el sistema de amortiguación de guiñada (Yaw Damper) de los aviones de transporte a

reacción modernos de gran tamaño:

a) Las correcciones aplicadas por el sistema se reflejan directamente en un movimiento continuo de los

pedales del piloto

b) El sistema es alimentado por presión estática para detectar derrapes

c) El sistema solo funciona cuando el piloto automático está activado

d) Los comandos enviados al actuador del timón de dirección no mueven los pedales en la cabina de vuelo
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53. A diferencia del antiguo indicador de viraje y ladeo (Turn and Slip), el Coordinador de Viraje

(Turn Coordinator) tiene el eje de su giróscopo montado con una inclinación de

aproximadamente 30°, lo que le confiere la capacidad de reaccionar ante:

a) Exclusivamente la tasa de alabeo (Roll rate)

b) Exclusivamente la tasa de guiñada (Yaw rate)

c) La actitud de cabeceo y el ángulo de banqueo absoluto

d) Tanto la tasa de alabeo (Roll rate) como la tasa de guiñada (Yaw rate)

54. En una situación de tráfico o espera en patrones de holding (circuito cerrado), para obtener

la máxima permanencia o autonomía (Max Endurance) en un avión propulsado por hélices de

motor a pistón, este debe volar rigurosamente a la velocidad aerodinámica que requiere la:

a) Mayor RPM permitida (Vmo)

b) Mínima Resistencia Aerodinámica Total (Vmd)

c) Mínima Potencia Requerida (Vmp - Minimum Power Speed), la cual es más baja o lenta que la Vmd

d) Mejor fineza de largo alcance a alta costa

55. ¿Por qué en las pistas con pendiente descendente (Downslope) la Distancia de Aceleración y

Parada Requerida (ASDR) se incrementa?

a) Porque los motores generan menos empuje cuesta abajo

b) Porque la pendiente a favor acelera más rápido el avión, reduciendo el tiempo de decisión

c) Porque la pendiente en contra de la frenada aumenta la inercia, demandando una mayor distancia física

para detener completamente la aeronave

d) Porque los frenos antibloqueo no funcionan en descensos

56. A nivel operativo, el "Combustible Inutilizable" (Unusable fuel) se considera parte integral

de:

a) La Masa Vacía Básica de la aeronave (Basic Empty Mass - BEM)

b) El Combustible de Bloque

c) El Combustible de Rodaje

d) La Masa de Despegue

57. ¿A qué posición de la aeronave corresponde la indicación "A" del HSI? (Referencia: Figuras 142

y 143).
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a) 1

b) 8

c) 11

d) 13
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58. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) consta estructuralmente de tres segmentos

principales, que son:

a) Segmento espacial, segmento de control y segmento de usuario

b) Segmento satelital, segmento diferencial y segmento militar

c) Segmento orbital, segmento terrestre y segmento aéreo

d) Segmento de transmisión, segmento de enlace de datos y segmento de visualización

59. Si una aeronave vuela usando Radar Meteorológico (Weather Radar) y se topa con lluvias de

extrema intensidad, puede sufrir 'Atenuación'. Esto significa que:

a) El radar emitirá alarmas de audio constantes por error

b) La energía del radar es absorbida casi totalmente por el núcleo de agua pesada, oscureciendo o creando

una 'sombra ciega' que oculta otras tormentas aún peores situadas inmediatamente detrás

c) La pantalla del radar se llenará de un brillo blanco cegador

d) El radar comenzará a mostrar las montañas como tormentas

60. El RNAV de precisión (P-RNAV) requiere una precisión de mantenimiento de la derrota de:

a) ± 10.0nm durante el 95% del tiempo de vuelo

b) ± 5.0nm durante el 95% del tiempo de vuelo

c) ± 1.0nm durante el 95% del tiempo de vuelo

d) 1300MHz

61. Un peligro sumamente grave de atravesar una nube de ceniza volcánica (Volcanic Ash) en un

reactor comercial es que la ceniza:

a) Se funde rápidamente en la cámara de combustión caliente del motor y forma un depósito vítreo que

bloquea el flujo interno, pudiendo apagar (flame-out) todos los motores a la vez

b) Provoca fuego en las alas al entrar en contacto con el aluminio

c) Disminuye tanto la resistencia aerodinámica que la aeronave se excede de Vmo

d) Genera cortocircuitos que explotan las baterías del avión
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62. De acuerdo con el Anexo 1 de la OACI y EASA Parte FCL, la edad legal mínima innegociable

exigida a un solicitante para que se le expida por primera vez una Licencia de Piloto Comercial

(CPL) es de:

a) 17 años

b) 18 años

c) 21 años

d) 16 años

63. Si la tripulación de un avión de transporte extiende los "flaps Fowler" de borde de fuga, el

principal efecto sobre el Coeficiente de Sustentación Máximo (Cl max) y el ángulo de ataque

crítico (AOA crítico de stall) será:

a) El Cl max disminuye y el ángulo crítico aumenta.

b) El Cl max aumenta significativamente, pero el ángulo de ataque crítico (stall angle) se reduce (el avión

entrará en pérdida con el morro más bajo que en configuración limpia).

c) El Cl max y el ángulo de ataque crítico aumentan ambos simultáneamente.

d) No hay variación en el Cl max, solo aumenta la resistencia.

64. En el contexto de la protección (Security) establecida por el Anexo 17, la 'Inspección de

Seguridad de la Aeronave' (Aircraft Security Search) tiene por objeto principal:

a) Comprobar que no haya fallas en los sistemas hidráulicos y neumáticos

b) Realizar una inspección interior y exterior minuciosa de la aeronave para descubrir armas, explosivos,

artefactos sospechosos u objetos peligrosos ocultos

c) Garantizar que todos los pasajeros tengan su billete de avión validado

d) Supervisar el proceso de catering a bordo

65. Para fines operativos y de planificación comercial en jets multimotores, el 'Techo de Servicio'

(Service Ceiling) con un motor inoperativo (OEI) se estipula convencionalmente en los manuales

de vuelo como la altitud a la cual la máxima tasa de ascenso posible cae a:

a) 100 pies por minuto (o 50 pies por minuto en normativas bimotor específicas de ruta OEI)

b) 500 pies por minuto

c) 0 pies por minuto

d) 1.500 pies por minuto
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66. En CRM, la fase del modelo TEM denominada "Gestión de Errores" (Error Management) tiene

como objetivo principal:

a) Sancionar disciplinariamente al piloto que cometió el fallo

b) Evitar que las amenazas meteorológicas se acerquen a la aeronave

c) Detectar el error humano cometido a tiempo e implementar acciones para mitigar o revertir sus

consecuencias antes de que provoquen un Estado No Deseado

d) Rediseñar los manuales de la compañía para la próxima temporada

67. ¿Qué significa la palabra "NEGATIVO"?

a) Acción propuesta concedida

b) Permiso no concedido

c) Considere esa transmisión como no enviada

d) Ignore la última instrucción

68. Un avión en vuelo recto y nivelado encuentra repentinamente una ráfaga vertical

ascendente (vertical gust). ¿Qué combinación de factores de la aeronave producirá el mayor

incremento en el factor de carga (G)?

a) Baja velocidad de vuelo (TAS) y alta carga alar (wing loading).

b) Alta velocidad de vuelo y alta carga alar.

c) Alta velocidad de vuelo (TAS) y baja carga alar (wing loading).

d) Avión muy pesado con motores a máxima potencia.

69. Bajo la normativa CS-25, el cálculo de la distancia de aterrizaje certificada (Landing

Distance) considera que la aeronave pasa sobre el umbral de la pista a una altura reglamentaria

de:

a) 15 pies

b) 35 pies

c) 50 pies (Screen height en configuración de aterrizaje)

d) 0 pies
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70. El error de 'Efecto Costero' (Coastal Refraction) que experimentan las ondas LF/MF de un

NDB puede ser reducido o minimizado por el piloto si:

a) Vuela siempre por debajo de los 1000 pies de altitud

b) Selecciona el filtro BFO en el panel de control

c) Toma marcaciones de estaciones NDB situadas muy cerca de la costa y cuyas ondas cruzan la línea

costera en ángulos cercanos a los 90 grados (perpendiculares)

d) Toma marcaciones al atardecer en lugar de a mediodía
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   C  02:   D  03:   B  04:   A 

 05:   B  06:   A  07:   D  08:   C 
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 13:   C  14:   B  15:   A  16:   A 

 17:   B  18:   C  19:   D  20:   B 
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 25:   D  26:   A  27:   D  28:   A 
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 57:   B  58:   A  59:   B  60:   C 

 61:   A  62:   B  63:   B  64:   B 
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Usa esta hoja para marcar tus respuestas
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