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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. En la aproximación visual utilizando el Indicador de Trayectoria de Aproximación de

Precisión (PAPI), si el piloto observa exactamente 'Dos luces ROJAS y Dos luces BLANCAS', esto

indica que:

a) La aeronave se encuentra exactamente en la senda de planeo correcta (On glide path)

b) La aeronave está ligeramente por debajo de la senda correcta

c) La aeronave está muy por encima de la senda correcta

d) La pista está cerrada por emergencia

02. La frecuencia que corresponde a una longitud de onda de 12 cm es:

a) 2500 MHz.

b) 3600 MHz.

c) 360 MHz.

d) 2500 Khz.

03. ¿Cuál de los siguientes es probable que tenga el mayor efecto en la precisión del ADF?

a) Interferencia de otros NDB, particularmente durante el día

b) Deriva de frecuencia en la estación terrestre

c) Interferencia mutua entre las antenas de la aeronave

d) 107 NM

04. ¿Cuál es la frecuencia VHF internacional secundaria asignada para comunicaciones de

coordinación en misiones de Búsqueda y Salvamento (SAR) tras el contacto inicial?

a) 121.500 MHz

b) 123.100 MHz

c) 122.800 MHz

d) 118.100 MHz
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05. Por el contrario, si la compañía ordena introducir un valor de 'Cost Index' extremadamente

alto (ej. CI = 999), esto resultará de manera directa en:

a) Una velocidad de crucero planificada (ECON speed) significativamente mayor, asumiendo un altísimo

consumo de combustible con tal de minimizar el tiempo total de vuelo

b) El avión mantendrá un régimen de mínimo consumo de carburante a costa de llegar muy tarde

c) Los motores reducirán automáticamente el empuje al mínimo de seguridad

d) El avión descenderá buscando vientos de cola

06. La ilusión espacial conocida como "Las Inclinaciones" (The Leans) es la más común en

aviación instrumental. Se produce fisiológicamente cuando:

a) El piloto nivela las alas repentinamente tras un viraje prolongado y suave que no había percibido, creando

la falsa ilusión de estar girando hacia el lado opuesto

b) El avión acelera bruscamente en la pista de despegue

c) La aeronave atraviesa nubes con diferentes niveles de iluminación solar

d) El piloto mira repetidamente hacia abajo para consultar una carta de aproximación

07. ¿Qué condición meteorológica macroescala se define técnicamente como un 'Anticiclón'?

a) Una amplia zona de calma ecuatorial

b) Una extensa zona de alta presión atmosférica

c) Un área neutra de presión conocida como COL o Collado

d) Una depresión térmica persistente en verano

08. Un relé es:

a) Una unidad que se utiliza para convertir energía eléctrica en energía térmica.

b) Un dispositivo que se utiliza para aumentar la potencia eléctrica.

c) Un interruptor operado magnéticamente.

d) Otro nombre para una válvula solenoide.

09. Un disyuntor térmico:

a) Es un sistema de protección con una capacidad de interrupción rápida de aproximadamente una

centésima de segundo.

b) Prohíbe cualquier sobrecorriente.

c) Protege el sistema en caso de sobrecalentamiento, incluso sin exceder la corriente máxima permisible.

d) Se puede restablecer sin ningún peligro incluso si la falla persiste.
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10. Si el GPWS (Sistema de Advertencia de Proximidad al Terreno) se activa y alerta al piloto con

una advertencia auditiva 'DON'T SINK' (dos veces), es porque:

a) La aeronave experimenta una proximidad inesperada al terreno, con el tren de aterrizaje retraído.

b) A una altitud demasiado baja, la aeronave tiene una tasa de descenso excesiva.

c) Durante el despegue o una maniobra de aproximación frustrada, la aeronave ha comenzado a perder

altitud.

d) La aeronave experimenta una proximidad inesperada al terreno, sin los flaps de aterrizaje seleccionados.

11. Si el pronóstico meteorológico TAF del aeropuerto de llegada incluye el grupo 'BECMG'

(Becoming), el despachador de vuelo sabe que esto indica un cambio regular o irregular de las

condiciones meteorológicas que:

a) Ocurrirá de manera progresiva durante el período de tiempo específico que sigue a la sigla

b) Aparecerá repentinamente en menos de 5 minutos y será definitivo

c) Solo ocurrirá si la temperatura desciende por debajo de cero grados

d) Afectará exclusivamente a la dirección magnética del viento en rampa

12. En condiciones de formación de hielo, la acumulación de hielo claro (Clear Ice) en el borde de

ataque del ala es especialmente peligrosa porque:

a) Cambia el centro de gravedad drásticamente hacia atrás

b) Bloquea las antenas del radar meteorológico

c) Aumenta la fuerza de empuje requerida en un 5%

d) Modifica gravemente el perfil aerodinámico, destruyendo la sustentación y aumentando

significativamente el peso y la resistencia al avance sin previo aviso visual claro

13. En contraste, la 'Habilitación de Clase' para aviones multimotores de pistón (MEP) y todas

las 'Habilitaciones de Tipo' (Type Ratings) bajo EASA Parte FCL tienen un período de validez de:

a) 12 meses

b) 24 meses

c) 6 meses

d) 36 meses
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14. Dentro del perfil de despegue comercial, ¿qué representa la velocidad 'V2'?

a) La velocidad máxima de operación de los neumáticos

b) La velocidad a la que se inicia la retracción de los flaps

c) La velocidad a la que el avión alcanzará exactamente 1500 pies

d) La velocidad de seguridad al despegue, que garantiza el gradiente mínimo de ascenso requerido con un

motor inoperativo al alcanzar los 35 pies sobre la pista

15. RADAR instruye a la aeronave X-BC:'X-BC squawk ident'. ¿Qué significa esto?

a) Se ha logrado la identificación por radar al correlacionar un eco de radar observado con la aeronave

XY-ABC

b) X-BC debe realizar un viraje de identificación de al menos 020 grados

c) X-BC debe operar el botón IDENT

d) X-BC debe volver a seleccionar su modo y código asignados

16. Por el contrario, si el Centro de Gravedad (CG) se encuentra desplazado hacia su límite

ANTERIOR (Forward Limit o 'morro pesado'), el piloto notará operativamente que el avión es:

a) Más estable longitudinalmente, pero requiere mayor deflexión hacia arriba del elevador, generando más

resistencia inducida (mayor consumo) y presentando una mayor velocidad de pérdida

b) Extremadamente inestable y difícil de volar recto y nivelado

c) Mucho más eficiente en combustible debido a la gravedad

d) Incapaz de bajar el morro en vuelo

17. ¿Qué representa la "Masa Operativa en Seco" (DOM - Dry Operating Mass) de una aeronave

comercial de pasajeros?

a) La masa vacía básica más el combustible de viaje

b) La Masa Vacía Básica (BEM) más los ítems operativos (tripulación, su equipaje, manuales, catering y

equipo de servicio a los pasajeros), pero sin incluir ni el combustible utilizable ni la carga de pago

c) El MTOM menos la carga de pago

d) El peso total de los pasajeros y sus maletas
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18. Según el Anexo 13, el proceso de investigación de un accidente o incidente de aviación tiene

un objetivo exclusivo y fundamental que rige todo el procedimiento. Dicho objetivo es:

a) Asignar las responsabilidades penales a la tripulación

b) Calcular las indemnizaciones económicas para las víctimas

c) La prevención de futuros accidentes e incidentes, no siendo el propósito determinar la culpa ni la

responsabilidad

d) Sancionar al operador aéreo y retirar su AOC

19. Al proceder a extraer y canalizar aire sangrado a alta presión (Bleed Air) de las etapas altas

y medias del compresor jet para fines de presurizar la cabina climatizada o emplear el sistema

de deshielo térmico anti-ice de borde alar en crucero, el efecto inducido irremediable a la

eficiencia pura del motor es que se:

a) Gana inmediatamente mayor potencia frontal neta de reacción fría libre de fricciones

b) Desciende exponencialmente el calor y por ende la temperatura interna EGT salvando la turbina del

esfuerzo calórico normal neto

c) Apaga forzosamente uno de los encendedores de las bujías para retener poder calórico latente en reserva

d) Sustrae y quita energía al flujo masivo interno; disminuyendo sensiblemente el empuje neto de propulsión

de salida que el motor logra generar y forzando aparejadamente un incremento notorio de la temperatura

EGT final por compensación de combustión

20. En el panorama de la navegación por satélite (GNSS), el sistema de titularidad civil

desarrollado completamente por la Unión Europea para ofrecer alta precisión y garantizar

soberanía operativa frente a intervenciones externas se denomina:

a) EGNOS

b) COMPASS

c) Galileo

d) GLONASS

21. Considerando un indicador de velocidad del aire, una segunda aguja a rayas, si está

instalada, indica:

a) Velocidad nunca excedida (VNE)

b) Velocidad máxima de operación (VMO)

c) Velocidad nunca excedida (VNE) o velocidad máxima de operación (VMO), dependiendo de cuál sea la

mayor

d) Velocidad nunca excedida (VNE) o velocidad máxima de operación (VMO), dependiendo de cuál sea la

menor
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22. A nivel de control de vuelo, se pueden instalar pequeñas hileras de "vortex generators"

(generadores de vórtices) justo por delante de alerones o elevadores para:

a) Bloquear la transferencia de calor y el engalamiento en las bisagras de control.

b) Energizar la capa límite y mantener el flujo adherido a la superficie de control, preservando su eficacia a

altos ángulos de ataque o números Mach.

c) Aumentar intencionadamente la resistencia para ayudar en el descenso de emergencia.

d) Crear un ruido sónico artificial que sirva de aviso de pérdida para la tripulación.

23. En un motor turbofan de varios ejes, el ventilador (fan) es impulsado por:

a) La turbina más trasera.

b) Las tres turbinas, ya que están en un eje común con el compresor.

c) La turbina más delantera.

d) La turbina intermedia.

24. En un giroscopio direccional, los errores de cardán se deben a:

a) La componente vertical del campo magnético terrestre.

b) Un peso aparente y una vertical aparente.

c) El movimiento de la aeronave sobre la tierra.

d) Una actitud de inclinación.

25. ¿Cuál es el propósito principal de la Lista de Equipamiento Mínimo (MEL - Minimum

Equipment List) aprobada para una aeronave?

a) Permitir el despacho legal y seguro de la aeronave con ciertos instrumentos o equipos inoperativos bajo

condiciones estrictamente definidas

b) Establecer los procedimientos de emergencia en caso de fuego de motor

c) Indicar las herramientas que los mecánicos deben llevar a bordo

d) Establecer la lista de catering mínimo requerido para los pasajeros

26. El término técnico de masa que incluye a toda la aeronave en su configuración operativa

estándar, más el combustible total utilizable a bordo, pero EXCLUYENDO por completo cualquier

carga comercial (pasajeros, equipaje y carga), se conoce como:

a) Masa Operativa (Operating Mass - OM)

b) Masa Sin Combustible (Zero Fuel Mass - ZFM)

c) Masa Vacía Básica (Basic Empty Mass - BEM)

d) Masa de Rampa (Ramp Mass - RM)
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27. ¿Qué le ocurre a la Velocidad de Manovra de diseño (VA) si la masa operativa de la aeronave

disminuye significativamente?

a) La VA aumenta.

b) La VA disminuye en proporción a la raíz cuadrada de la variación de masa.

c) La VA permanece inalterable, ya que es un límite estructural fijo.

d) La VA se hace igual a la VNE.

28. En comparación con el medidor de flujo de combustible volumétrico, el medidor de flujo de

combustible másico tiene en cuenta el combustible:

a) Temperatura.

b) Presión.

c) Densidad.

d) Constante dieléctrica.

29. ¿Qué significa la palabra 'reautorizado'?

a) Permiso para la acción propuesta concedido

b) Se ha cometido un error en mi última transmisión

c) Se ha realizado un cambio en su última autorización

d) Considere esa transmisión como no enviada

30. En la decodificación de un METAR, el grupo 'FEW015' indica:

a) Cielo mayormente cubierto a 1.500 pies

b) Neblina intensa a 150 pies

c) Nubes escasas (1 a 2 octas) con base a 1.500 pies sobre el nivel del terreno

d) Cielos despejados hasta los 15.000 pies

31. El altímetro funciona de forma calibrada y estandarizada gracias a la definición matemática

de la ISA (Atmósfera Estándar Internacional). Según el gradiente térmico de la ISA, la

temperatura desciende constantemente a razón de -1.98 °C por cada 1.000 pies hasta alcanzar

una altitud específica, por encima de la cual se asume que la temperatura es constante (-56.5

°C). ¿Cómo se denomina este límite geométrico?

a) La Termosfera

b) La Estratocapa ecuatorial

c) La Tropopausa (aprox. 36.090 pies en modelo estándar ISA)

d) El Techo Máximo Operativo (Maximum Service Ceiling)
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32. Las señales de instrucción obligatoria (Mandatory instruction signs) en un aeródromo, como

las que indican el punto de espera de la pista, se caracterizan visualmente por tener:

a) Fondo amarillo con inscripciones en negro

b) Fondo negro con letras amarillas

c) Fondo blanco con letras rojas

d) Fondo rojo con inscripciones en color blanco

33. ¿Qué significa la expresión 'CONTACTO RADAR' (RADAR CONTACT)?

a) La aeronave ha sido identificada en la pantalla de radar y se le proporcionará servicio radar

b) El radar secundario está fallando

c) La aeronave está a punto de salir del espacio aéreo controlado

d) Se autoriza a la aeronave a cambiar de frecuencia

34. Según las normativas internacionales de OACI y EASA, el código transpondedor general

estandarizado qué indica que una aeronave opera bajo reglas VFR (Visual Flight Rules) sin haber

recibido ningún otro código discreto del ATC es:

a) 2000

b) 7700

c) 1200

d) 7000

35. Inmediatamente después del prefijo MAYDAY, una aeronave en peligro debe transmitir:

a) El indicativo de llamada de la aeronave dos veces

b) Su última posición conocida

c) El indicativo de llamada de la estación a la que se dirige, cuando se conozca y las circunstancias lo

permitan

d) La naturaleza de la emergencia
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36. El Peso Máximo de Despegue limitado por la Energía de Frenos (Brake Energy Limit MTOM)

es una restricción severa que protege al sistema de frenado en abortos a alta velocidad. Este

límite de peso permitido DISMINUIRÁ si:

a) La pista presenta una fuerte pendiente descendente (Downslope) o se despega con viento de cola

(Tailwind)

b) Se utiliza mayor grado de Flaps en la salida

c) La temperatura exterior (OAT) es extremadamente baja

d) Se opera en una pista con pendiente ascendente muy empinada

37. En la navegación lateral operada por un FMS, el término XTK (Cross-Track Error) se refiere a:

a) El error angular entre el rumbo magnético y la derrota verdadera

b) La distancia que falta para llegar al siguiente punto de la ruta (Waypoint)

c) La distancia lateral perpendicular entre la posición actual de la aeronave y la ruta deseada programada

d) El desfase temporal con respecto a la hora estimada de llegada (ETA)

38. Para reducir drásticamente el riesgo de sufrir la enfermedad por descompresión (DCS) en

vuelos previstos a altitudes extremas sin presurización, el procedimiento médico preventivo

estándar para la tripulación es:

a) Beber abundantes bebidas ricas en glucosa antes del despegue

b) Respirar una mezcla de helio y oxígeno durante el ascenso

c) Respirar oxígeno puro al 100% durante al menos 30 minutos antes del vuelo para eliminar el nitrógeno

disuelto en los tejidos (Desnitrogenación)

d) Mantener una respiración hiperventilada constante durante los primeros 10.000 pies

39. Un piloto está más expuesto a la desorientación espacial cuando.......

a) Ignora o se sobrepone a las sensaciones musculares y del oído interno

b) Mueve constantemente los ojos en un proceso de verificación cruzada de los instrumentos de vuelo

c) Utiliza las sensaciones corporales para interpretar actitudes de vuelo

d) Depende exclusivamente de los instrumentos de vuelo en condiciones IMC

40. Si la temperatura exterior a 35 000 pies es de -40°C, la velocidad local del sonido es:

a) 247 kt.

b) 307 kt.

c) 595 kt.

d) 686 kt.

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Prestaciones (Avión)

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

41. El "Índice de Carga" (Load Index) es vital en hojas de carga manuales. Si la constante

utilizada en la fórmula del índice es muy grande (ejemplo: dividir el momento entre 10.000):

a) Significa que la aeronave es de gran tamaño y produce momentos absolutos de millones de unidades,

requiriendo reducir la escala a números manejables para evitar errores matemáticos

b) Significa que la carga total de pasajeros se ubicará enteramente en la primera clase

c) Indica que el avión está restringido a volar con el 50% de su MTOM

d) Compensa automáticamente el error humano de pesaje de equipajes

42. ¿Qué representa operativamente una 'Inversión térmica' en la troposfera inferior?

a) Una capa donde la temperatura disminuye más de 3°C por cada 1.000 pies

b) Una capa estratificada de aire donde la temperatura aumenta con la altitud, creando condiciones de gran

estabilidad, cortando la convección y atrapando niebla o humo debajo

c) El límite exacto donde comienza la estratosfera

d) Un descenso abrupto de la presión atmosférica sin cambios de temperatura

43. ¿Qué es 'VOLMET'?

a) Estación meteorológica

b) Medidor de control de volumen

c) Información meteorológica para aeronaves en vuelo

d) Un dispositivo utilizado para medir la base de las nubes

44. ¿Cuál es el sufijo del indicativo de llamada radiotelefónico para la estación aeronáutica que

proporciona servicio de radar (en general)?

a) RADAR

b) SERVICIO-RADAR

c) CONTROL-RADAR

d) CONTROL

45. Realice el siguiente cálculo de "Load Shift": Un avión tiene una masa total de 50.000 kg. Si

los estibadores mueven un palet de 500 kg desde la bodega delantera hacia una bodega situada

10 metros más atrás, ¿qué cambio sufrirá el CG?

a) Se moverá 1,0 metros hacia atrás

b) Se moverá 0,1 metros hacia atrás

c) Se moverá 0,5 metros hacia atrás

d) No se moverá
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46. ¿Cuál es el significado y uso de la palabra 'IGNORE' (DISREGARD)?

a) Que el piloto puede elegir no seguir la instrucción

b) Que la comunicación por radio ha terminado

c) Que la autorización original sigue siendo válida tras una demora

d) Considere que la transmisión anterior no ha sido enviada o no tiene validez

47. Una de las ventajas fundamentales del Radar Secundario de Vigilancia (SSR) utilizado por el

ATC en comparación con el Radar Primario tradicional (PSR) es que:

a) El SSR puede ver a través de las montañas gracias a sus bajas frecuencias

b) El SSR detecta las nubes y el granizo con mayor nitidez

c) El SSR no depende de ecos de rebote frágiles, sino de una respuesta activa de la aeronave, lo que

requiere mucha menos energía y no sufre interferencias por ecos meteorológicos

d) El SSR funciona de forma autónoma sin que la aeronave requiera equipo electrónico a bordo

48. Planificando un vuelo IFR desde París (Charles de Gaulle) a Londres (Heathrow). Nombre el

identificador y la frecuencia del punto de aproximación inicial (IAF) de la ruta de llegada BIG 2A.

[ver Anexo]
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a) EPM 316 kHz

b) BIG 115.1 MHz

c) BIG 115.1 kHz

d) OCK 115.3 MHz
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49. El altímetro barométrico sufre de histéresis, que es un error instrumental caracterizado por:

a) El efecto de los cambios bruscos de temperatura sobre el mecanismo

b) La fricción de los engranajes en vuelo nivelado

c) El retraso en la recuperación elástica de las cápsulas aneroides tras un cambio rápido y prolongado de

altitud

d) La distorsión de la presión en las tomas estáticas por el flujo transversal del viento

50. Para mitigar los errores instrumentales del sistema ADF causados por el efecto de las

tormentas eléctricas (efecto tormenta), el piloto que opere este equipo de noche debería:

a) Seleccionar la frecuencia de radar secundaria

b) Sintonizar estaciones NDB fuertes y preferiblemente aquellas situadas a corta distancia para que la señal

deseada supere al ruido estático

c) Apagar el ADF y depender solo del compás magnético

d) Aumentar la altitud del avión a más de FL300

51. En la documentación de despacho, el peso combinado de los pasajeros, su equipaje

facturado, el equipaje de mano y la carga comercial (cargo) transportada se conoce como:

a) Masa Operativa en Seco (DOM)

b) Carga Muerta (Dead Load)

c) Carga Estándar

d) Carga de Tráfico (Traffic Load)

52. ¿Cuál de las siguientes es una pieza semiconductora típica?

a) Transistor

b) Bobina

c) Relé

d) Resistor

53. En la interacción entre la tripulación y los sistemas avanzados de vuelo, el término "Mode

Confusion" (Confusión de Modo) se refiere a:

a) La incapacidad del piloto para leer la pantalla debido a reflejos del sol

b) El fallo informático que reinicia las computadoras de vuelo en pleno vuelo

c) Una situación en la que el piloto cree que el sistema automático está operando bajo una lógica o modo

específico, cuando en realidad el sistema está haciendo algo totalmente distinto

d) Confundir las comunicaciones de voz del ATC con las de otra aeronave
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54. Bajo normativas internacionales ICAO, si una tripulación se enfrenta a una situación de

interferencia ilícita (acto de secuestro), el código transpondedor que debe seleccionar y

transmitir de manera silenciosa es el:

a) 7700

b) 7600

c) 2000

d) 7500

55. Para los aviones de la categoría CS-25, la 'Velocidad de Seguridad al Despegue' (V2) asegura

el franqueamiento legal de obstáculos tras un fallo de motor. Esta V2 se mantiene constante y

rígidamente durante:

a) Todo el Tercer Segmento

b) El crucero y el descenso

c) El Segundo Segmento, hasta que la aeronave cruce la Altitud de Aceleración para la limpieza de

obstáculos (mínimo 400 pies AGL)

d) La carrera en tierra hasta alcanzar VLOF

56. La precesión giroscópica es el fenómeno físico por el cual una fuerza aplicada al eje de un

rotor giratorio se manifiesta y produce efecto:

a) En el punto exacto donde se aplicó la fuerza, deteniendo el rotor

b) A 90 grados de distancia en el sentido de rotación del giro

c) A 180 grados de distancia, en el lado opuesto del rotor

d) Aumentando la velocidad de rotación y la fricción

57. La duración esperada de un evento meteorológico extremo tipo 'Microburst' (Microrráfaga)

individual sobre una zona concreta es típicamente muy corta, siendo de:

a) Más de 3 a 4 horas consecutivas

b) Alrededor de 1 hora constante de viento racheado descendente

c) Muy escasa, rara vez excediendo los 15 minutos de vida total desde que impacta el suelo hasta su

máxima disipación y divergencia

d) Segundos (menos de un minuto), pero con granizos del tamaño de béisbol
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58. La velocidad máxima del viento (°/nudos) que se muestra en las proximidades de MÚNICH

(48°N 012°E) es [ver Anexo]:

a) 300/100

b) 300/140

c) 290/110

d) 300/160
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59. La Velocidad Mínima de Control en Tierra (Vmcg) de un avión multimotor se determina

operativamente para asegurar que el avión sea controlable direccionalmente utilizando

únicamente:

a) El control aerodinámico del timón de dirección (rudder), sin la asistencia de la dirección de la rueda de

morro.

b) Los frenos asimétricos diferenciales.

c) La dirección de la rueda de morro asistida hidráulicamente.

d) Los inversores de empuje.

60. En el cálculo de centrado mediante una tabla de Índices (Index Sheet), ¿por qué las escalas

de los ejes a menudo utilizan números positivos y negativos (ej. de -50 a +50)?

a) Porque el Datum operativo u origen (Station 0) se ha colocado cerca del centro de gravedad real del

avión, haciendo que los brazos por delante sean negativos y los de detrás positivos

b) Para calcular automáticamente el consumo de aceite

c) Porque el peso puede ser negativo si se extrae carga

d) Para medir el efecto del viento de cara (negativo) o cola (positivo)

61. ¿Cuál es la función tecnológica fundamental del equipo transpondedor denominado

'Transpondedor en Modo S'?

a) Sustituir el registro CVR trasplantando los audios a la torre

b) Moderar las interferencias del VOR

c) Proporcionar a los radares secundarios terrestres (y al TCAS de otras aeronaves) interrogaciones

selectivas e individuales, mitigando la congestión de radio y permitiendo enlaces de datos completos

d) Bloquear de manera automática las alertas de colisión para evitar distracciones

62. En el contexto de la fisiología óptica, el "Efecto Purkinje" o "Cambio de Purkinje" se refiere a:

a) La pérdida temporal de visión causada por fuerzas G positivas

b) La incapacidad fisiológica del ojo para enfocar objetos vacíos en el cielo (Miopía de campo vacío)

c) El endurecimiento del cristalino que requiere el uso de gafas para leer

d) El desplazamiento de la sensibilidad máxima del ojo hacia las longitudes de onda más cortas (colores

azules/verdes) a medida que la iluminación disminuye y los bastones asumen la visión
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63. El 'Cuarto Segmento' y último de la trayectoria reglamentaria de despegue con fallo de

motor, se realiza con la aeronave en configuración totalmente limpia y finaliza estructuralmente

al:

a) Traspasar la altitud de crucero óptima

b) Lograr la re-ignición del motor apagado en vuelo

c) Alcanzar un mínimo de 1500 pies de altura sobre la pista (u otra altura de seguridad establecida),

permitiendo al avión iniciar la ruta de desvío hacia el alternativo con empuje máximo continuo

d) Interceptar el haz de planeo ILS

64. Durante la fase de despegue con un motor inoperativo, la reglamentación exige que el avión

alcance la V2 (Take-off Safety Speed) antes de:

a) Que se retraigan los trenes de aterrizaje

b) Alcanzar una altura de 35 pies sobre la pista (Screen Height) en condiciones secas

c) Llegar al final del Clearway

d) Superar la velocidad de pérdida

65. En la psicología aeronáutica de las "Actitudes Peligrosas", la actitud de "Resignación" (creer

que lo que uno haga no cambiará el destino) se considera letal. El antídoto de pensamiento

recomendado para contrarrestarla es:

a) "No estoy indefenso, yo puedo marcar la diferencia y buscar una solución"

b) "Seguiré las reglas, por lo general tienen razón"

c) "Asumiré el riesgo, no me pasará nada malo a mí"

d) "Esperaré a que el Control de Tráfico Aéreo me diga qué hacer"

66. Los "Estresores Ambientales" en la aviación pueden reducir severamente el rendimiento de

la tripulación. Algunos ejemplos directos de este tipo de estrés son:

a) El ruido continuo, las vibraciones de baja frecuencia, los cambios extremos de temperatura y el

deslumbramiento solar

b) Problemas matrimoniales, deudas financieras y pérdida de un familiar

c) Cálculos matemáticos mentales complejos para estimar el combustible

d) Conflictos de personalidad entre el Comandante y el Primer Oficial
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67. Al leer el cuerpo de un parte METAR, el grupo meteorológico '+SN' informa a los pilotos y

operadores de despacho que el aeropuerto está experimentando activamente:

a) Presencia de nieve congelada antigua y compactada sobre el asfalto de la pista

b) Caída de precipitación de Nieve de intensidad fuerte o muy fuerte (Heavy Snow), reduciendo severamente

la visibilidad

c) Chubascos de lluvia intensa mezclada con algo de nieve

d) Tormentas tormentosas de arena inminentes

68. El motor de par de la brújula giromagnética:

a) Hace que la unidad de giroscopio direccional precese.

b) Es alimentado por la válvula de flujo.

c) Alimenta el sistema detector de errores.

d) Hace que el indicador de rumbo precese.

69. En el extremo opuesto de la pista, las 'Luces de Extremo de Pista' (Runway End Lights) que

indican el final del asfalto utilizable, deben ser luces unidireccionales de color:

a) Blanco

b) Rojo

c) Verde

d) Azul

70. En una etapa de compresor de un motor a reacción, la secuencia es:

a) Estator - Rotor

b) Rotor - estator

c) Estator - estator - rotor

d) Rotor - Rotor - Estator
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   A  02:   A  03:   D  04:   B 

 05:   A  06:   A  07:   B  08:   C 

 09:   C  10:   C  11:   A  12:   D 

 13:   A  14:   D  15:   C  16:   A 

 17:   B  18:   C  19:   D  20:   C 

 21:   B  22:   B  23:   A  24:   D 

 25:   A  26:   A  27:   B  28:   C 

 29:   C  30:   C  31:   C  32:   D 

 33:   A  34:   D  35:   C  36:   A 

 37:   C  38:   C  39:   C  40:   C 

 41:   A  42:   B  43:   C  44:   A 

 45:   B  46:   D  47:   C  48:   B 

 49:   C  50:   B  51:   D  52:   A 

 53:   C  54:   D  55:   C  56:   B 

 57:   C  58:   B  59:   A  60:   A 

 61:   C  62:   D  63:   C  64:   B 

 65:   A  66:   A  67:   B  68:   A 

 69:   B  70:   B 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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