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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. La instrucción que debe cumplir un tripulante que no ha sido habilitado previamente, ni ha volado otro avión
similar del mismo grupo (ej. Turborreactor), se denomina:

a) Instrucción inicial.

b) Instrucción de transición.

c) Instrucción de ascenso de material.

02. El radar de a bordo de una aeronave de cabina a presión y de transporte público, debe estar operando en
condición satisfactoria antes del despacho, si el vuelo será:

a) Realizado bajo condiciones meteorológicas peligrosas o en áreas de tormentas.

b) Realizado presurizado y con más de 19 pasajeros.

c) Realizando bajo las reglas IFR en condiciones VMC, y el ATC no dispone de medios para dirigirlo alrededor de las
condiciones adversas que puedan existir en la ruta.

03. El Datum (línea de referencia) es una línea imaginaria desde la cual se miden los brazos para los fines de la
estiba de una aeronave. La posición del Datum para cada aeronave la determina:

a) El fabricante de la aeronave.

b) Cada Operador.

c) El Piloto, o el Encargado de Operaciones de Vuelo (o Despachador) en el momento de efectuar los cálculos de peso y
estiba.

04. ¿Qué código Q se utiliza para notificar la altitud?

a) QFE

b) QNH

c) QNJ

d) QFF

05. Indique la aseveración correcta con respecto a un espacio aéreo ATS, clase A.

a) Sólo se permiten vuelos IFR.

b) Sólo se autorizan vuelos VFR.

c) Se permiten vuelos IFR y VFR.
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06. ¿Cuáles son los mínimos más bajos de un ILS CAT IIIA?

a) DH pies y RVR 1200 pies.

b) RVR 1000 pies.

c) RVR 700 pies.

07. En un plan de vuelo ATC, una aeronave indicada como 'H' de 'Pesada'

a) Es de la categoría de estela turbulenta más alta

b) Requiere una longitud de pista de al menos 2 000 m con la masa máxima certificada de despegue

c) Tiene una masa certificada de despegue mayor o igual a 140 000 kg

d) Tiene una masa certificada de aterrizaje mayor o igual a 136 000 kg

08. En el Pronóstico de Área Ud., lee: 7CU4000 MTS TOP 7000 MTS 8AC4500 MTS TOP 10000 MTS 70 SN ICE LIG
BTN 11/20 MILFT TUR LIG BTN 30/39 MILFT. De esta parte del informe entre otras cosas usted deduce que:

a) Hay nubosidad del tipo cúmulo, sin formación de hielo entre 11.000 y 20.000, pero que entre 30000 y 39000 pies se
podrá encontrar algo de turbulencia.

b) La nubosidad de tipo altos cirros constituye un peligro de formación de hielo para los niveles comprendidos entre los
3400 y 6200 metros (aproximadamente). Además habrá turbulencia entre 11000 y 20000 pies, aproximadamente.

c) El área del pronóstico está cubierta con nubes cúmulos y alto cúmulos con topes entre los 7.000 y 10.000 metros, y que
se podrá encontrar nieve y formación de hielo entre los 11.000 y 20.000 pies y turbulencia ligera en los niveles superiores.
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09. ¿Cuál es la distancia remanente en el punto "E" en un despegue diurno en pista 9? (Referencia Figura 131).

a) 1.500 pies.

b) 2.000 pies.

c) 2.500 pies.

10. Un piloto está más expuesto a la desorientación espacial cuando.......

a) Ignora o se sobrepone a las sensaciones musculares y del oído interno.

b) Mueve constantemente los ojos en un proceso de verificación cruzada de los instrumentos de vuelo.

c) Utiliza las sensaciones corporales para interpretar actitudes de vuelo.

11. La visión:

a) Es el sentido capital de la orientación y el equilibrio, pero no puede mantener estas funciones en ausencia del aparato
vestibular.

b) Es el sentido capital del equilibrio, pero no puede mantener esta función en ausencia del aparato sómatosensorial.

c) Es el sentido capital de la orientación y el equilibrio y puede mantener estas funciones en ausencia del aparato vestibular
y del aparato sómatosensorial.
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12. ¿A qué velocidad mínima (redondeada) puede ocurrir el efecto de hidroplano dinámico si las ruedas principales
tienen una presión de 121 PSI?

a) 90 nudos.

b) 99 nudos.

c) 110 nudos.

13. La razón por la que las áreas de espera previas al despegue a veces están más lejos de la pista activa cuando
se están llevando a cabo procedimientos de aterrizaje ILS de Categoría 2 y 3 que durante las operaciones con buen
tiempo es:

a) La precipitación intensa puede perturbar las señales de guía

b) Las aeronaves que maniobran cerca de la pista pueden perturbar las señales de guía

c) Para aumentar la separación de aeronaves en condiciones de visibilidad muy reducida

d) 156 NM

14. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino 140 NM, GS de ida 90 nudos, GS de vuelta 80 nudos. ¿Cuál es
la distancia del PET desde el punto de partida?

a) 66 NM

b) 124 NM

c) 70 NM

d) 74 NM

15. Un piloto desea virar a la derecha hacia un rumbo sur con 20° de inclinación en una latitud de 20° Norte.
Usando una brújula de lectura directa, para lograr esto debe detener el viraje en un rumbo aproximado de:

a) 170°

b) 150°

c) 200°

d) 190°

16. Si a una altitud de presión dada, con el altímetro ajustado a 29.92 la temperatura de la atmósfera es mayor que
la de la Atmósfera Tipo, el altímetro indicará:

a) Una altitud superior a la real.

b) Una altitud inferior a la real.

c) La temperatura no afecta al altímetro.
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17. Según lo dispone el Código Aeronáutico Chileno, el Comandante de una aeronave que no asistiera a otra
aeronave en peligro, salvo que ello constituya un grave riesgo para la suya, podrá ser sancionado hasta con:

a) Seis meses de suspensión de vuelo.

b) Doce meses de suspensión de vuelo.

c) Cancelación de su licencia.

18. Cuando un conductor corta las líneas de campo de un campo magnético:

a) La corriente se detendrá.

b) Se induce una fuerza de Lorentz en el conductor.

c) No habrá ningún efecto sobre el conductor.

d) El campo colapsará.

19. Cuando una estación de aeronave recibe la llamada 'A TODAS LAS ESTACIONES Stephenville RADAR, dejen de
transmitir MAYDAY', se le solicita:

a) No interferir con la comunicación de socorro.

b) Abandonar la frecuencia en uso.

c) Ayudar a Stephenville RADAR a manejar el tráfico de socorro.

d) Continuar la comunicación normal en la frecuencia en uso.

20. El peso del avión que incluye a la tripulación con todos los elementos para el vuelo, pero sin la carga de pago o
combustible, se conoce como:

a) Peso con combustible cero (ZFW).

b) Peso básico de operación.

c) Peso vacío de la aeronave.

21. La altitud de presión que marca un altímetro cuando se ha reglado a nivel del mar con 29.92 pulgadas de Hg o
1.013 hPa:

a) Será igual a la altitud real.

b) Será distinta a la altitud real.

c) Rara vez coincidirá con la altitud real.
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22. Cuando se utiliza el término 'Dispersas' (Scattered) en un informe meteorológico aeronáutico de rutina
(METAR), la cantidad de nubes que cubren el cielo es:

a) Más de la mitad pero menos que cubierto (5 a 7 octas)

b) La mitad o menos de la mitad (3 o 4 octas)

c) Sin nubes por debajo de 5000 pies/GND

d) Cielo completamente cubierto (8 octas)

23. ¿Cuál es el peso máximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensión es 76 x 74 pulgadas? Resistencia del
piso.........176 lbs./pie2; Peso del pallet..........77 lbs.; Elementos de anclaje........... 29 lbs.

a) 6.767,8 libras.

b) 6.873,7 libras.

c) 6.796,8 libras.

24. ¿Cuándo se usan normalmente los alerones interiores?

a) Solamente en vuelo a baja velocidad.

b) Solamente en vuelo a alta velocidad.

c) Tanto en vuelo de baja como de alta velocidad.

25. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 42.6 x 48.7 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -117 lbs./pie2; Peso del pallet -43 lbs.; Elementos de amarre -31 lbs.

a) 1611.6 libras

b) 1654.6 libras.

c) 1601.6 libras.

26. Los canales DME utilizan frecuencias de aproximadamente:

a) 1000 MHz

b) 600 MHz

c) 300 MHz

d) Cuanto más cerca esté un receptor de una estación de referencia terrestre LAAS, más precisa será la posición de la
aeronave.
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27. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la estructura del ala es correcta?

a) Una caja de torsión está formada por largueros de ala, costillas y revestimiento del ala reforzado por larguerillos.

b) Los slats son parte de la caja de torsión.

c) Una estructura semi-monocasco consta del revestimiento y las cuadernas.

d) Un larguero principal de ala consta de un alma con larguerillos.

28. ¿Qué condiciones produce el tipo de inversión de temperatura de superficie más frecuente?

a) El movimiento de aire frío bajo aire cálido o el movimiento de aire cálido sobre aire frío.

b) Aire descendiendo desde niveles altos produciendo calentamiento por compresión.

c) La radiación terrestre en una noche despejada y relativamente calma.
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29. Consulte el Manual de Ruta del Estudiante Piloto General - Carta VFR ED-4. Indique la frecuencia del ATIS de
STUTTGART.

a) 119.05 MHZ

b) 135.775 MHz

c) 116.12 kHz

d) 126.12 MHz

30. Una aeronave tiene las siguientes masas: ESTLWT= 50 000 kg, Combustible de viaje= 4 300 kg, Combustible de
contingencia= 215 kg, Combustible de alternativo (reserva final incluida)= 2 100 kg, Rodaje= 500 kg, Combustible
en bloque= 7 115 kg. Antes de la salida, el capitán ordena que el combustible en bloque sea de 9 000 kg. El
combustible de viaje en el plan de vuelo operativo debe indicar:

a) 6 185 kg.

b) 9 000 kg.

c) 4 300 kg.

d) 6 400 kg.
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31. ¿Cuál es la mínima resistencia de piso que debe tener un avión para transportar un pallet con los siguientes
pesos? Dimensiones del pallet: 37.5 por 35 pulgadas; Peso del pallet: 34 libras; Elementos de amarre de carga: 23
libras; Peso de la carga: 1255.4 libras.

a) 152 lb/pie2

b) 148 lb/pie2

c) 144 lb/pie2

32. Un avión planea salir de Londres a las 1000 UTC y llegar a Múnich (EDDM) a las 1215 UTC. En el plan de vuelo
ATC, el Ítem 16 (destino/EET) debe introducirse con:

a) EDDM0215

b) EDDM2H15

c) EDDM AT 0215

d) EDDM1415

33. Entre los diferentes tipos de estructuras de aeronaves, las estructuras de tipo cascarón transmiten
eficientemente 1. las tensiones normales de flexión 2. las tensiones tangenciales de flexión 3. el momento de
torsión 4. las tensiones de cizallamiento. La combinación que agrupa todas las afirmaciones correctas es:

a) 1, 2, 3

b) 1, 3, 4

c) 1, 2, 4

d) 2, 3, 4

34. ¿Cuál de los siguientes indicativos de llamada abreviados de la aeronave XY-ABC es correcto?

a) XY-BC

b) X-BC

c) BC

d) ABC

35. ¿Cuál es la forma correcta de expresar la visibilidad?

a) Visibilidad 1200 pies

b) Visibilidad 1.2 millas náuticas

c) Visibilidad 1200 metros

d) Visibilidad 1.2 kilómetros

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Performance (Rendimiento)

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

36. La intensidad de los torbellinos de punta de ala será mayor cuando:

a) Menor sea el ángulo de ataque.

b) Mayor sea el coeficiente de sustentación

c) Menor sea la diferencia de presiones entre el intradós y el extradós.

37. Los efectos adversos del hielo, nieve o escarcha en la performance de la aeronave y en sus características de
vuelo, además de disminuir la sustentación....

a) Aumentan la potencia.

b) Disminuyen la velocidad de stall.

c) Aumentan la velocidad de stall.

38. Durante la desaceleración después de un aterrizaje en dirección oeste, una brújula magnética hecha para el
hemisferio norte indica:

a) Un rumbo que fluctúa alrededor de 270°.

b) Un giro aparente hacia el norte.

c) Un giro aparente hacia el sur.

d) Ningún giro aparente.

39. Indique cuál de las siguientes medidas de seguridad es la correcta, con relación a una aeronave que transporta
carga y pasajeros (Transporte mixto):

a) Los pasajeros deben ir delante de la carga a fin de que puedan ver los avisos de no fumar y abrocharse los cinturones.

b) Los pasajeros deben ir detrás de la carga y ésta no debe impedir que los pasajeros vean la señal de amarrarse los
cinturones y no fumar.

c) Si la carga no está clasificada como peligrosa y los pasajeros pueden ser informados sobre abrocharse los cinturones y
no fumar, la carga puede distribuirse delante y o detrás de los pasajeros.

40. ¿Qué efecto tiene la gradiente positiva de la pista en la performance de despegue?

a) Aumenta la distancia del despegue.

b) Disminuye la velocidad de despegue.

c) Disminuye la distancia de despegue.
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41. ¿Cuándo un piloto puede descender bajo 100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto durante
una aproximación instrumental ILS CAT II si sólo son visibles las luces de aproximación?

a) Después de pasar el punto de descenso visual (VDP).

b) Cuando la RVD es de 1600 pies o más.

c) Cuando se tiene a la vista la barra roja terminal del sistema de luces de aproximación.

42. ¿Cuál es una desventaja del ala de diseño flecha?

a) La raíz del ala entra en pérdida antes que la punta.

b) La punta del ala entra en pérdida antes que la raíz.

c) Se produce un severo momento de cabeceo hacia abajo cuando el centro de presiones se mueve hacia delante.

43. Una aerovía de 10 NM de ancho debe ser definida por dos VOR, cada uno con una precisión de marcación
resultante de más o menos 5.5°. Para asegurar una guía de derrota precisa dentro de los límites de la aerovía, la
distancia máxima entre los transmisores es de aproximadamente:

a) 50 NM

b) 105 NM

c) 210 NM

d) Solo permitido con ciertas precauciones, para salvaguardar la salud del personal y proteger el equipo

44. En peso y estiba se entiende por LEMAC:

a) El borde de ataque de la mayor cuerda del ala de la aeronave.

b) La cuerda del ala utilizada para determinar los límites del centro de gravedad.

c) El borde de ataque de la cuerda aerodinámica media.

45. Una aeronave con cabina presurizada se estabiliza a su nivel de crucero. Durante el vuelo, la tripulación detecta
un mal funcionamiento del controlador de presión y el indicador de tasa de altitud de la cabina marca -200ft/min.
Dado que: DELTA P: Presión diferencial Zc: Altitud de cabina

a) Se Debe Iniciar un Descenso para Evitar que las Máscaras de Oxígeno Caigan Cuando Zc Alcance los 14000ft.

b) La aeronave tiene que ascender a un nivel de vuelo más alto para reducir Zc a su valor inicial.

c) DELTA P aumentará hasta su valor máximo, provocando la apertura de las válvulas de alivio de seguridad.

d) La Tripulación Tiene que Cortar Intermitentemente el Flujo de Aire Entrante para Mantener un Zc Cero.
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46. La indicación de “Master Caution Light” se enciende para alertar al piloto de una condición que requiere:

a) Verificar el bajo nivel de combustible.

b) Una acción inmediata.

c) Solo atención del piloto.

d) Identificar un incendio de motor en vuelo.

47. Indique la aseveración correcta con relación a las operaciones ILS Categoría II y III.

a) La habilitación IFR autoriza a su titular a efectuar operaciones ILS Categoría II y III, siempre que el avión y el aeropuerto
estén equipadas para ello.

b) Para efectuar operaciones ILS Categoría II o III el titular de la licencia debe tener consignada en su licencia esta
habilitación, con indicación del tipo de material autorizado y la función correspondiente (PIC - SIC).

c) La habilitación Categoría II o III estampada en la licencia, autoriza a su titular a efectuar estas operaciones en cualquier
tipo de avión equipado para ello.

48. ¿Cuál es el propósito del compensador ajustable (trim tab) del elevador

a) Proporcionar equilibrio horizontal mientras aumenta la velocidad para permitir volar sin tener que tomar los controles.

b) Ajustar las cargas por velocidad en la cola para diferentes velocidades permitiendo fuerzas neutrales sobre los controles.

c) Modificar la carga hacia abajo sobre la cola (dawnward tail load), para varias velocidades en vuelo, eliminando presiones
en los controles.

49. Una ubicación en una aeronave, que se identifica por un número que representa su distancia a la línea de
referencia o datum, se conoce como:

a) Estación (Station).

b) Línea de Referencia (Datum).

c) Brazo (Arm).

50. Durante una aproximación ILS ¿cuáles son las indicaciones "iniciales" que un piloto va a notar cuando un
viento de nariz cambia rápidamente a calma?

a) La velocidad indicada disminuye, el avión levanta la nariz y la altura disminuye.

b) La velocidad indicada aumenta, el avión baja la nariz y la altura se incrementa.

c) La velocidad indicada disminuye, el avión baja la nariz y la altura disminuye.
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51. ¿Cuántos satélites forman la constelación nominal de NAVSTAR GPS?

a) 12

b) 6

c) 24

d) 6

52. Con respecto a fumar en los aviones, la reglamentación aeronáutica chilena estipula que está prohibido
fumar....

a) En todos los aviones de transporte de pasajeros.

b) En todos los aviones de transporte de pasajeros en vuelos dentro del territorio nacional.

c) En los aviones de pasajeros, pero en los baños solamente.

53. A efectos del Ítem 9 (Categoría de estela turbulenta) del plan de vuelo ATC, una aeronave con una masa máxima
certificada de despegue de 62000 kg es:
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a) Pesada 'H'

b) Ligera 'L'

c) Media 'M'

d) No clasificada 'U'

54. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino 1950 NM, GS de ida 400 nudos, GS de vuelta 300 nudos. ¿Cuál
es el tiempo del PET desde el punto de partida?

a) 223 min

b) 167 min

c) 125 min

d) 29 min

55. (thunderstorm), la nube debería sobrevolarse a una altura de por lo menos:

a) 1000 pies por cada 10 nudos de viento.

b) 2500 pies.

c) 500 pies sobre cualquier capa de turbulencia moderada a severa.
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56. ¿Qué factor atmosférico causa el movimiento rápido de los frentes en superficie?

a) Vientos de altura que soplen a través del frente.

b) Una baja en altura ubicada exactamente sobre la baja de superficie.

c) El frente frío cuando alcanza y eleva al frente cálido.

57. En vuelo, el método más efectivo para el tratamiento de la Hipoxia es:

a) Provisión inmediata de oxígeno 100% sistema a demanda.

b) Provisión inmediata de oxígeno 100% sistema a presión.

c) Provisión inmediata de oxígeno 100% sistema a presión.

58. ¿Qué se entiende por "Drift Down"?

a) Descenso en caso de falla de motor con el resto de los motores a potencia de ralentí.

b) Descenso en caso de falla de motor con la potencia de crucero que corresponderá al nuevo nivel de vuelo en los
motores restantes.

c) Descenso en caso de falla de motor con potencia máxima continúa en el o los motores restantes.

59. ¿Cuál es el código Q para 'marcación magnética desde la estación'?

a) QTE

b) QDM

c) QDR

d) QFE

60. La diferenciación entre hipoxia e hiperventilación suele ser difícil de determinar debido a la similitud de los
síntomas de ambas. No obstante todo piloto debería tener presente que la causa más frecuente de hiperventilación
en vuelo es:

a) De tipo emocional: miedo, ansiedad, tensión, stress.

b) De tipo voluntaria: contracturas musculares, prácticas de buceo previas al vuelo.

c) Mareo, nauseas, temblores musculares, euforia.
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61. Para que una aproximación a una pista sea considerada como DIRECTA, el ángulo formado entre la
prolongación del eje de la pista y la derrota de aproximación final no puede ser superior a:

a) 90 grados.

b) 60 grados.

c) 30 grados.

62. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 138.5 x 97.6 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -235 lbs./pie2; Peso del pallet -219 lbs.; Elementos de amarre -71 lbs.

a) 21840.9 libras.

b) 21769.9 libras.

c) 22059.9 libras

63. ¿Cómo obtiene un sistema de Navegación de Área VOR/DME la información DME?

a) El sistema de Navegación de Área VOR/DME utiliza las estaciones que estén sintonizadas en el selector NAV VHF
normal de la aeronave.

b) El piloto sintoniza las estaciones VOR/DME más cercanas dentro del alcance en el panel de control de navegación de
Área VOR/DME.

c) El Sistema de Navegación de Área VOR/DME tiene su propio sintonizador NAV VHF y siempre sintoniza las estaciones
DME más cercanas a la posición de la aeronave.

d) 1090 +/- 0.3 MHz

64. Cables sobretensados en un sistema de control de vuelo podrían resultar en:

a) Fricción insuficiente en el sistema.

b) Ninguna diferencia apreciable.

c) Movimiento restringido de las superficies de control.

d) Fricción excesiva en el sistema.

65. Si se pierden las referencias visuales durante una aproximación circular posterior a un procedimiento de
aproximación instrumental, ¿qué acción deberá adoptar el piloto?

a) Efectuar un viraje ascendiendo hacia la pista en uso hasta quedar establecido en el curso del procedimiento de frustrada.

b) Efectuar un viraje hacia la pista en uso manteniendo la MDA y si las referencias visuales requeridas no son recuperadas,
efectuar el procedimiento de aproximación frustrada publicada.

c) Virar de inmediato hacia la radioayuda utilizada en la aproximación y solicitar instrucciones al ATC.
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66. La abreviatura utilizada para "informe meteorológico aeronáutico ordinario" es:

a) TAF.

b) IMO.

c) METAR.

67. Cuando se utiliza el término 'Cubierto' (Overcast) en un informe meteorológico aeronáutico de rutina (METAR),
la cantidad de nubes que cubren el cielo es:

a) Menos del 50%

b) 50% o más

c) Sin nubes pero con poca visibilidad en el suelo

d) 100%

68. En el Pronóstico Meteorológico de la Figura 120, al sur de Chile hay una corriente de chorro identificada por una
letra "z". Indique cuál es la velocidad del viento en esa corriente a FI 340.
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a) 90 nudos.

b) 140 nudos.

c) 70 nudos.

69. ¿Qué indicación DME debería observar el piloto cuando se encuentre directamente sobre VOR/DME a 12000
pies?

a) 0 millas DME.

b) 2 millas DME

c) 2.3 millas DME.

70. ¿Qué acción se debe adoptar si una de las dos radios VHF falla durante un vuelo IFR en espacio aéreo
controlado?

a) Notificar al ATC inmediatamente

b) Colocar el respondedor en 7600.

c) Monitorear el receptor del VOR.
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Esquema de respuestas
¡Compara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuación!

 01:   A  02:   A  03:   A  04:   B 

 05:   A  06:   B  07:   A  08:   C 

 09:   C  10:   C  11:   A  12:   B 

 13:   B  14:   A  15:   C  16:   B 

 17:   C  18:   B  19:   A  20:   B 

 21:   C  22:   B  23:   B  24:   B 

 25:   B  26:   A  27:   A  28:   C 

 29:   D  30:   C  31:   B. 148 LB/PIE²  32:   A 

 33:   A  34:   B  35:   C  36:   B 

 37:   C  38:   C  39:   B  40:   A 

 41:   C  42:   B  43:   B  44:   C 

 45:   C  46:   C  47:   B  48:   C 

 49:   A  50:   A  51:   C  52:   A 

 53:   C  54:   C  55:   A  56:   A 

 57:   B  58:   B  59:   C  60:   A 

 61:   C  62:   B  63:   D  64:   D 

 65:   A  66:   C  67:   D  68:   B 

 69:   A  70:   A 

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Performance (Rendimiento)

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

Formulario de respuestas
Usa este formulario para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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