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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. Consulte CAP697 MRJTL1 Figura 4.7.2 (Un Motor Inoperativo): Una aeronave en una operacion de alcance
extendido nunca debe estar a mas de 120 minutos de un alternativo, basado en condiciones de LRC con 1 motor
inoperativo en ISA.

a) Usando la tabla anterior y una masa dada de 40000 kg en el punto mas critico, la distancia aérea maxima al alternativo
relevante es: 810 NM

b) 794 NM
c) 875 NM
d) 735 NM [ver Anexo]

02. La sigla que identifica a una carta de llegada normalizada por instrumentos, es:

a) SID.
b) VAL.
c) STAR.

03. En las aeronaves modernas grandes, en el sistema de aire acondicionado, la reduccién de la temperaturay
presion del aire se logra mediante:

a) Una turbina de expansion.
b) Un evaporador.

¢) Un condensador.

d) Un compresor.

04. Identifique las marcas de distancia de pista remanente.

a) Sefales con incrementos de 1.000 pies de pista remanente.
b) Marcaciones rojas colocadas lateralmente a través de la pista desde los 3.000 pies de su final.

c) Sefiales amarillas colocadas lateralmente a lo largo de la pista con indicaciones al costado indicando la distancia hasta el
final de ésta.
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05. La Velocidad Aerodinamica Verdadera (TAS) es igual a la Velocidad Aerodinamica Equivalente (EAS) solo si:

a) P =1013,25 hPa, OAT = 15°C y TAS > 200 kt.
b) P = 1013,25 hPa y OAT = 273° K.

c) P = 1013,25 hPa, OAT = 15°C y TAS

d) P =1013,25 hPa y OAT = 15°C

06. Para los fines préacticos relacionados con la fisiologia del vuelo, la atmdsfera se encuentra formada por una
mezcla de:

a) 78% de oxigeno, 21% de nitrdgeno y 1% de otros gases (gases nobles).
b) 78% de oxigeno, 21% de CO2 y 1% de otros gases.
) 78% de nitrégeno, 21% de oxigeno y 1% de otros (gases nobles. CO2, etc).

07. ¢Cudl de los equipos indicados a continuacion requiere un reporte inmediato al ATC si falla, y se encuentra
volando IFR en espacio aéreo controlado?

a) Un motor en una aeronave multimotor.
b) Falla del Radar de a bordo.
c) DME.

08. ¢ Cuél es el peso maximo que se puede llevar en un pallet cuya dimensién es 76 x 74 pulgadas? Resistencia del
piso......... 176 Ibs./pie2; Peso del pallet.......... 77 Ibs.; Elementos de anclaje........... 29 Ibs.

a) 6.767,8 libras.
b) 6.873,7 libras.
c) 6.796,8 libras.

09. Se requiere que un piloto colacione los siguientes mensajes ATC:

a) Ajustes de altimetro, autorizaciones de aerovia, instrucciones de operacion SSR, instrucciones de nivel y cualquier
mensaje cuando sea solicitado por AT.

b) Ajustes de altimetro, informacion meteoroldgica, informacion sobre la proximidad de otras aeronaves e instrucciones de
rodaje.

c) Ajustes de altimetro, informaciéon meteoroldgica, informacién sobre la proximidad de otras aeronaves e instrucciones de
rodaje. ajustes de altimetro, instrucciones de rodaje, autorizaciones de despegue, informacién meteoroldgica y cualquier
otra informacién dada por AT.

d) Ajustes de altimetro, informacién meteoroldgica, autorizaciones de aerovia, informacién sobre la proximidad de otras
aeronaves e instrucciones de rodaje.

jVisita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it


https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es

Simulacidon de examen

ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Lineas Aéreas - Performance (Rendimiento)

QuizVds.it

10. Si la temperatura ambiente es mas alta que la estandar a nivel de vuelo 35.0, ¢c6mo es la altitud de densidad
comparada con la altitud de presién?

a) Inferior a la altitud de presion.
b) Superior a la altitud de presion.
¢) Imposible de determinar sin la informacion sobre las posibles capas de inversion a altitudes mas bajas.

11. Las sefiales de las posiciones de detencidén (holding) en una calle de rodaje, se identifican por:

a) Inscripciones blancas en fondo rojo.
b) Inscripciones rojas en fondo blanco.
¢) Inscripciones amarillas en fondo rojo.

12. Se llama trasformacién adiabatica la que sufre una masa gaseosa cuando:

a) La cantidad de calor varia.
b) La cantidad de calor permanece constante.
¢) Las transformaciones de calor son muy rapidas.

13. ¢ Cudles son los efectos, si los hay, del sombreado por partes de la aeronave (por ejemplo, el ala) en la
recepcion de sefiales de los satélites NAVSTAR/GPS?

a) Las sefales se distorsionaran, sin embargo, el error se puede corregir utilizando un algoritmo e informacién de las
sefiales no afectadas

b) Causa propagacion multitrayectoria
c¢) No tiene influencia porque las sefiales de alta frecuencia no se ven afectadas
d) Comprueba la precision de la estacion terrestre utilizando un programa de prueba incorporado

14. Bajo qué condiciéon la Vmc es mas alta.

a) Cuando el peso esta al maximo valor aceptable.
b) Cuando el centro de gravedad esta en la posicion més atras permitida.
¢) Cuando el centro de gravedad esta en la posicién mas adelante permitida.
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15. ¢ Qué condicion de windshear produce una mayor disminucién de velocidad?

a) Viento de nariz o de cola disminuyendo.
b) Viento de nariz disminuyendo y viento de cola en aumento.
¢) Aumento en viento de nariz y disminucion en viento de cola.

16. ¢ Cual es el propdsito de los ventiladores de enfriamiento de los packs en el sistema de aire acondicionado?

a) Suministrar a los intercambiadores de calor aire de enfriamiento durante el vuelo de crucero.

b) Suministrar a los intercambiadores de calor aire de enfriamiento durante vuelos lentos y operacion en tierra.
¢) Enfriamiento del compartimento de la APU.

d) Suministrar a la Unidad de Servicio al Pasajero (PSU) aire fresco.

17. El revestimiento del compartimento del motor y los cortafuegos estan fabricados de:

a) Chapa de acero inoxidable o titanio.

b) Mantas de asbesto.

c) Materiales compuestos como carbono, kevlar y fibra de vidrio.
d) Chapa de Aleacion de Aluminio.

18. Marque cuales son, en la debida secuencia, los componentes fundamentales de un motor turborreactor:

a) Difusor, compresor (s), camara de combustién, turbina (s), toberas de escape.
b) Compresor (s), cAmara de combustion, turbina (s), difusor, tobera de escape.
¢) Compresor, difusor, turbina (s), cAmara de combustion, tobera de escape.

19. ¢ Qué efecto tendra un aumento en la altitud en la potencia equivalente al freno (ESHP) de un motor
turbohélice?

a) Una menor densidad del aire y una menor masa del flujo de aire producira una disminucion en la potencia.
b) Una mayor eficiencia de la hélice producira un incremento en la potencia utilizable (ESHP) y en el empuije.
¢) La potencia permanecera igual, pero la eficiencia de la hélice disminuira.
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20. El espacio aéreo clasificado como clase A tiene los siguientes requisitos de utilizacion:

a) Sélo se permiten vuelos IFR, todos los vuelos estan sujetos al servicio de control de transito aéreo y estan separados
unos de otros.

b) Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos IFR estén sujetos al servicio de control de transito aéreo y estan
separados de otros.

¢) Se permiten vuelos IFR y VFR y reciben servicio de informacién, si lo requieren.

21. El carter es el componente que:

a) Proporciona un montaje para un enfriador de aceite.
b) Convierte el movimiento alternativo en movimiento rotatorio.

c¢) Proporciona un punto de montaje para la mayoria de los componentes del motor y en el que se encuentran los
principales conjuntos giratorios.

d) Opera dentro de la camara del flotador.

22. Los NOTAM referidos exclusivamente a ciertos aeropuertos y a las operaciones de vuelo IFR desde y hacia
esos aeropuertos, se identifican como:

a) NOTAM serie A.
b) NOTAM serie B.
c) NOTAM serie C.

23. ¢(,Cuél es el numero Mach de la corriente libre que produce la primera evidencia de flujo s6nico local?

a) Numero Mach Supersonico.
b) Niamero Mach Transénico.
¢) Nimero Mach Critico.

24. El principio del indicador de Mach se basa en el célculo de larelacién:

a) (Pt - Ps)/Ps
b) (Pt + Ps)/Ps
c) (Pt - Ps)/Pt

d) Pt/Ps
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25. Al penetrar un microburst, ¢qué aeronave experimentara un aumento de su performance sin un cambio de

actitud o potencia? (Referencia figura 144)

HEADWIND I,J

INCREASING
TAILWIND

OUTFLOW

FIGURE 144 —Microburst Section Chart.

a)3
b) 2
c)1l

26. Laindicacion de “Master Caution Light” se enciende para alertar al piloto de una condicion que requiere:

a) Verificar el bajo nivel de combustible.

b) Una accién inmediata.

¢) Solo atencion del piloto.

d) Identificar un incendio de motor en vuelo.
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27. Marque la aseveracion correcta con relacién ala Hipoxia:

a) La hipoxia se puede detectar por cuanto produce malestar en el organismo
b) Bajo 10000 pies de altitud, la hipoxia puede ocasionar disminucion de la vision nocturna
¢) Bajo 10000 pies de altitud de vuelo no se produce hipoxia.

28. ¢ Como deben aplicarse los reversos en aviones turborreactores para reducir la distancia de aterrizaje?

a) Inmediatamente después del contacto con la pista.
b) Inmediatamente antes del aterrizaje.
c) Después de aplicar maximo frenado de las ruedas.

29. ¢ Cuédl es el mejor método para reducir velocidad si al aterrizar se produce hidroplaneo?

a) Aplicar frenado (full) a las ruedas principales solamente.
b) Aplicar frenado de la rueda de nariz y principales en forma abrupta y alternada.
c) Aplicar frenado aerodindmico a fin de obtener el mayor efecto posible de estos sistemas.

30. Cuando se ingresa a un circuito de espera a una altitud mayor de 14000 pies, el tramo inicial de alejamiento no
deberia ser mayor de:

a) 1 minuto.
b) 1 1/2 minuto.
¢) 1 1/2 minuto o 10 millas nauticas, lo que sea menor
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31. El diagrama muestra tres conjuntos de giroscopios: A, By C. Entre estos giroscopios,-uno es un giroscopio de
alabeo (notado 1)-uno es un giroscopio de cabeceo (notado 2)-uno es un giroscopio de guifiada (notado 3)La

correspondencia correcta de giroscopios y conjuntos es:

a) 1B, 2A, 3C
b) 1C, 2B, 3A
c) 1A, 2B, 3C
d) 1B, 2C, 3A

32. Segln EASA CS, el peor efecto de un FALLO PELIGROSO en la tripulacién de vuelo podria ser:

a) Angustia fisica o carga de trabajo excesiva, que perjudica la capacidad para realizar tareas.

b) Un ligero aumento en la carga de trabajo.
¢) Incomodidad fisica 0 un aumento significativo en la carga de trabajo.
d) Fatalidades o incapacitacion.
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33. El tipo de fluido hidraulico que tiene la mayor resistencia a la cavitacion es:

a) Fluido a base de aceite mineral.

b) Fluido a base de aceite vegetal (aceite de ricino).
¢) Fluido sintético.

d) Fluido a base de agua y glicol.

34. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino 338 NM, Derrota verdadera 045, W/V 225/35, TAS 120 nudos.
¢Cual es la distanciay el tiempo del PET desde el punto de partida?

a) Distancia: 218 NM Tiempo: 85 min
b) Distancia: 169 NM Tiempo: 85 min
c) Distancia: 120 NM Tiempo: 46 min
d) Distancia: 185 NM Tiempo: 72 min

35. El transmisor del indicador de RPM puede consistir en:1- un sensor magnético que suministra un voltaje de CA
inducido 2- un generador de CC que suministra un voltaje de CC3- un generador de CA monofésico que suministra
un voltaje de CA4- un generador de CA trifdsico que suministra un voltaje trifasico La combinacién que agrupa
todas las afirmaciones correctas es:

a)1,2,3,4
b)1,2,3
c)1l4

d) 2,3,4

36. El peso maximo de despegue es:

a) El peso de plataforma (ramp or taxi) menos el combustible consumido durante el rodaje y la prueba de motores y
sistemas, cuando es necesario probar dichos elementos.

b) Es el peso de operacién menos el combustible consumido durante el rodaje y la prueba de motores y sistemas, cuando
es necesario verificar estos elementos antes del despegue.

c¢) Es el maximo peso permitido al inicio de la carrera de despegue.

37. ¢Por qué la pantalla de un radar secundario esta libre de ecos de tormenta?

a) El principio de retorno de 'eco’ no se utiliza en el radar secundario

b) Las frecuencias empleadas son demasiado bajas para dar retornos de fuentes de humedad

¢) Una instalacion de indicador de blanco mévil suprime la visualizacion de retornos estéticos o casi estaticos
d2y4
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38. Las luces que indican la posible necesidad de una accién correctiva futura deben ser:

a) Rojas.

b) Ambar.

c) Magenta.

d) A rayas rojas y blancas.

39. El sistema de proteccién contra el hielo utilizado actualmente para los aviones a reaccién mas modernos es el

a) Sistema de deshielo liquido.

b) Sistema neumatico con botas expandibles.
c) Sistema de deshielo eléctrico.

d) Sistema de aire caliente.

40. En el Prondstico de Area Ud., lee: 7CU4000 MTS TOP 7000 MTS 8AC4500 MTS TOP 10000 MTS 70 SN ICE LIG
BTN 11/20 MILFT TUR LIG BTN 30/39 MILFT. De esta parte del informe entre otras cosas usted deduce que:

a) Hay nubosidad del tipo cumulo, sin formacion de hielo entre 11.000 y 20.000, pero que entre 30000 y 39000 pies se
podra encontrar algo de turbulencia.

b) La nubosidad de tipo altos cirros constituye un peligro de formacién de hielo para los niveles comprendidos entre los
3400 y 6200 metros (aproximadamente). Ademas habra turbulencia entre 11000 y 20000 pies, aproximadamente.

c) El area del prondstico esta cubierta con nubes cimulos y alto cimulos con topes entre los 7.000 y 10.000 metros, y que
se podra encontrar nieve y formacion de hielo entre los 11.000 y 20.000 pies y turbulencia ligera en los niveles superiores.

41. Su aeronave y un trafico intruso estan ambos equipados con TCAS Il. Su TCAS puede generar:

a) Avisos de trafico coordinados.

b) Avisos de resolucion coordinados y complementarios.

¢) Avisos de tréafico coordinados con las instrucciones del ATC.

d) Avisos de resolucion coordinados con las instrucciones del ATC.

42. La velocidad maxima en circuito de espera (holding ) para Reactores que se autorizan en Chile sobre FL 140,y
gue esta publicada en el AIP-CHILE VOL Il es:

a) 200 nudos indicados.
b) 230 nudos indicados.
¢) 265 nudos indicados.
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43. El techo de nubes es la altura, sobre la tierra o el agua, a que se encuentra la base de la capa inferior de nubes
por debajo de:

a) 6.000 mts. (20.000 pies)
b) 8.000 mts. (25.600 pies).
¢) 10.000 mts. (32.000 pies).

44. En el plan de vuelo ATC, item 15 (Velocidad de crucero), cuando no se expresa como un namero de Mach, la
velocidad de crucero se expresa como:

a) IAS

b) TAS

c¢) Velocidad sobre el suelo
d) CAS

45, La bruma puede dar lailusién que la aeronave esté:

a) Mas cerca de la pista de lo que realmente esta.
b) Mas lejos de la pista de lo que realmente esta.
¢) A la misma distancia de la pista que se aprecia en condiciones de visibilidad normal.

46. Para indicar una temperatura, un termopar requiere:

a) Corriente continua

b) Energia de la bateria

c¢) Corriente alterna

d) Ninguna fuente de alimentacién

47. La abreviatura utilizada para "punto de descenso visual" es:

a) PDV.
b) VDP.
c) VLF.
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48. ;Qué indicacion DME deberia observar el piloto cuando se encuentre directamente sobre VOR/DME a 12000
pies?

a) 0 millas DME.
b) 2 millas DME
¢) 2.3 millas DME.

49. En el Prondstico de Terminal que debe analizar antes de iniciar un vuelo usted lee lo que sigue: TAF 211057
SCEMYMYX; SCSE 1206 VRBO5KT 9999 8ST015 GRADU 1415 4CU040 GRADU 1617 27010KT; SCEL 1206 VRBO8KT
2000 05HZ 8SC030 GRADU 1213 23008KT 6CU040 4AC150; SCMO 1206 35009KT 1200 80RASH 8NS003 3CB050
EMBD TOP 25/30 MILFT 7CI250 TURB MOD BTN 7/20 MILFT ICE MOD ICL BTN 5/30 MILFT; SCCI 1206 08045KT 1500
RESNSH BCFG 8CU030 6AC080 3CB INC BTN 6/30 MILFT ICE MOD INC BTN 6/30 MILFT TUR MOD BTN 6/35 MILFT
JTST SECTOR SCCI 40000FT 280130 KT. De este pronoéstico se puede determinar que: (Marque la respuesta
correcta).

a) En La Serena (SCSE) a las 16:17 UTC el viento cambiara gradualmente a 270° con 10 nudos.
b) En La Serena (SCSE) entre las 16 y 17 UTC el viento cambiara a 270° con 10 nudos.
c) En La Serena (SCSE) entre las 16 y 17 UTC el viento soplara hacia los 270 con una intensidad de 10 nudos.

50. Altitud de presidn es:

a) La indicacién que marca un altimetro cuando se ha ajustado a la presion del campo.
b) La altitud real de acuerdo al ISA.
¢) La indicacion que marca un altimetro cuando se ha ajustado a 29.92 pulgadas.

51. Una aeronave es interceptada en vuelo. La aeronave interceptora balancea las alas y luego inicia un viraje
lento. Ello significa:

a) Prosiga su vuelo.
b) Aterrice en este aer6dromo.
¢) Ha sido Ud., interceptado. Sigame.

52. Las condiciones de nubes mas bajas (octas/pies) en BURDEOS/MERIGNAC alas 1330 UTC eran

a) 1a4 a3000
b) 3a 4 a 2000
c) 1a2a3000
d) 3 a4 a 800 [ver Anexo]
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53. Indique cuanto es la cantidad minima de megafonos que debe llevar a bordo una aeronave de Transporte
Pablico que transporte 90 pasajeros.

a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.

54. Indique qué documentos debe presentar un explotador de linea aérea para la entrada y salida de sus aeronaves
hacia y desde Chile.

a) Declaracion General y Manifiesto de Peso y Balance.
b) Manifiesto de Pasajeros y Manifiesto de Carga.
¢) Todos los documentos indicados en A 'y B anterior

55. ¢ Qué significa el término ‘comunicacion aire-tierra'?

a) Comunicacion unidireccional desde aeronaves a estaciones o ubicaciones en la superficie de la tierra
b) Comunicacion unidireccional desde estaciones o ubicaciones en la superficie de la tierra
¢) Comunicacion bidireccional entre aeronaves y estaciones o ubicaciones en la superficie de la tierra

d) Cualquier comunicacién desde una aeronave a una estacién terrestre que requiera ser manejada por la Red de
Telecomunicaciones Fijas Aeronauticas (AFTN)

56. Un giroscopio direccional es:1- un giroscopio libre alrededor de dos ejes 2- un giroscopio libre alrededor de un
eje3- capaz de autoorientarse alrededor de una direccion ligada a la tierra 4- incapaz de autoorientarse alrededor
de una direccién ligada a la tierraLa combinacién que agrupa todas las afirmaciones correctas es:NB: el/los
grado(s) de libertad de un giroscopio no tiene en cuenta su eje de giro del rotor.

a)2-3
b)2-4
c)1-3
d1l-4

57. ¢En qué direccion, respecto de la superficie de control primario, se mueve el "anti-servo tab"?

a) En la misma direccion.
b) En direccion contraria.
¢) Permanece fijo para todas las posiciones.
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58. EI movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie, excluido el despegue y el aterrizaje, se
denomina:

a) Rodaje.
b) Taxeo.
¢) Carreteo.

59. ¢ Cudl es el peso maximo que se puede llevar en un pallet cuya dimension es 36 x 48 pulgadas? Resistencia del
piso......... 169 Ibs./pie2; Peso del pallet.......... 47 Ibs.; Elementos de anclaje........... 33 Ibs.

a) 1.948,0 libras.
b) 1.995,0 libras.
c) 1.981,0 libras.

60. ¢, Qué significa la abreviatura 'INS'?

a) Sistema de navegacion por instrumentos
b) Sistema internacional de NOTAM

c¢) Sistema de navegacion inercial

d) Servicio internacional de navegacion

61. ¢, Cudl es el peso maximo que puede transportarse en un pallet que mide 35 x 37.5 pulgadas? Limite de
resistencia de piso -123 Ibs./pie2; Peso del pallet -32 Ibs.; Elementos de amarre -21 |bs.

a) 1068.0 libras.
b) 1100.0 libras.
¢) 1121.0 libras.

62. Un inversor estatico es alimentado por:

a) Corriente Alterna y Produce una Corriente Alterna en la Salida.
b) Corriente continua y produce una corriente continua en la salida.
c¢) Corriente continua y produce una salida de corriente alterna.

d) Corriente Alterna y Produce una Corriente Continua en la Salida.
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63. ¢,Cudl es el nombre de un plano a continuacién del final de una pista, que no tiene obstrucciones y puede ser
considerado cuando se célcula las performances del despegue de un avion dotado con turbinas.

a) Clearway (Zona Libre de Obstéculos).
b) Stopway (Zona de Parada).
¢) Obstruction Clearence Plane (Plano Libre de Obstéaculos)

64. ¢ Qué efectos tendrian los cambios en la temperatura ambiente o densidad del aire en las performances de una
turbina?

a) A medida que la densidad del aire disminuye, el empuje aumenta.
b) A medida que la temperatura aumenta, el empuje aumenta.
¢) A medida que la temperatura aumenta el empuje disminuye.

65. ¢, Cudl de las siguientes afirmaciones sobre la presentacién de un plan de vuelo ATC es correcta?

a) En caso de ATFM (Gestion del Flujo de Tréafico Aéreo), el plan de vuelo debe presentarse al menos tres horas antes del
EOBT.

b) Una escuela de vuelo puede presentar un plan de vuelo repetitivo para vuelos VFR.
c) Se debe presentar un plan de vuelo cuando se vaya a cruzar un limite de FIR nacional.
d) Cualquier plan de vuelo debe presentarse al menos 10 minutos antes de la salida.

66. La velocidad a la que comienza a ocurrir el hidroplaneo depende de:

a) Peso del avion.
b) Presién de los neumaticos.
¢) Velocidad de aterrizaje.

67. En un radar primario que utiliza la técnica de pulsos, la longitud del pulso determina:

a) La discriminacion de blancos
b) El alcance maximo medible
¢) El alcance minimo medible
d) 2
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68. La potencia atil de un motor turbohélice es una medida de:

a) El producto de la traccion por la velocidad del avion.
b) La suma de la potencia correspondiente a la traccion de la hélice y del empuje residual de los gases de escape.
¢) La traccion de las hélices.

69. TCAS Il proporciona:

a) Asesoria sobre tréafico y decisiones.
b) Alerta de proximidad.
¢) Maniobras en todas las direcciones para evitar trafico conflictivo.

70. Para los efectos de peso y estiba, por carga de combustible (fuel load) se entiende:

a) El combustible consumible mas el combustible no consumible que queda en los estanques y cafierias.
b) Sélo el combustible consumible.
c¢) El combustible consumible méas una cantidad fijada para cada aeronave como combustible no consumible.
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Esquema de respuestas
iCompara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuacion!
D C A 04: I
05: |8 [ 06: K¢ C  08: |
09: [ i B 11: [N B
D B B B
A A 18: Y 19: [N P A
C B C 24: N
25: I C B 28: I
C 30: 3] D 32: I
C C A C
37: I 38: I 39: 8] g c
41: 3 42: I3 43: 1y 44: I3
45: N 46: i8] B 48: N
B 50: [ 51: @ 52: @
B C C D
B T A C [ 60: @
C C 63: I C
A [ 66: I C  68: 1
[ 69: I C
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Formulario de respuestas

Usa este formulario para marcar tus respuestas

04
06 08
09:
[ 40:
[60:
66 68
[69:
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