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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. Durante un descenso en ruta en una configuración de potencia y actitud constante, tanto el

orificio de presión de impacto como el de drenaje del Sistema Pitot se bloquean totalmente por

efecto del hielo ¿qué indicación de velocidad se puede esperar?

a) Aumento en la velocidad aérea indicada

b) Disminución en la velocidad aérea indicada

c) La velocidad aérea permanece al valor que tenía antes de congelarse

d) Fluctuaciones erráticas en el indicador de Mach

02. De acuerdo con las normativas PBN, un procedimiento de vuelo clasificado como Baro-VNAV

utiliza la altimetría barométrica del avión para calcular la senda de planeo vertical. Debido a las

propiedades físicas de la atmósfera, las aproximaciones Baro-VNAV:

a) Son más precisas cuanto más frío sea el aire exterior

b) Sustituyen directamente a un ILS de Categoría III

c) Tienen límites de temperatura mínima publicada por debajo de los cuales no deben volarse, a menos que

el sistema cuente con compensación automática de temperatura

d) Requieren el uso obligatorio de radar altímetro

03. La indicación luminosa central de 'Master Caution Light' en el panel de instrumentos se

enciende para alertar al piloto de una condición de sistema que requiere:

a) Verificar un bajo nivel de combustible extremo o fuego inminente

b) Una acción inmediata y urgente (reservada para luces rojas tipo Master Warning)

c) La atención y revisión del piloto hacia el panel de alertas, pero no necesariamente una acción o reacción

inmediata

d) Evacuar la aeronave inmediatamente al aterrizar

04. El principio de diseño A PRUEBA DE FALLOS (FAIL SAFE) de una aeronave se basa en:

a) El reemplazo de piezas después de un número determinado de ciclos u horas de uso.

b) La redundancia de la estructura o el equipo.

c) La capacidad de soportar una cierta cantidad de debilitamiento de la estructura sin fallo catastrófico.

d) La monitorización de parámetros críticos y el reemplazo de piezas si se excede un valor límite.
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05. La Envolvente del Centro de Gravedad (CG Envelope) que figura en los manuales de vuelo

(AFM) es un gráfico que establece los límites operativos seguros. Los ejes de este gráfico

normalmente representan:

a) La Masa Total frente a la Altitud de Densidad

b) El Empuje de los motores frente a la Posición del CG

c) La Velocidad (TAS) frente al Momento

d) La Masa de la aeronave en el eje vertical frente a la Posición del Centro de Gravedad (o Índice) en el eje

horizontal

06. Si un aeropuerto opera bajo 'Low Visibility Procedures' (LVP) activos, la tripulación que

rueda por el área de maniobras debe detenerse sin excepción y prestar extrema atención a las

luces de las barras de parada (Stop Bars) antes de entrar a la pista. Estas barras consisten en

luces incrustadas de color:

a) Verde brillante

b) Amarillo intermitente rápido

c) Rojo (encendidas de manera continua y transversal a la calle de rodaje)

d) Azul y blanco

07. Se requiere la recepción de señales de un número mínimo de satélites que tengan una

elevación adecuada y una geometría adecuada para que un Sistema de Navegación Asistido por

Satélite (GNSS/GPS) realice una operación tridimensional independiente, Monitoreo de

Integridad Autónomo del Receptor (RAIM) y para aislar cualquier satélite defectuoso y eliminarlo

de la contribución a la solución de navegación. El número de satélites es:

a) 4

b) 7

c) 5

d) Base de datos de rendimiento

08. El Radioaltímetro (Radar Altimeter) emite señales electromagnéticas continuas moduladas o

pulsadas hacia el suelo para calcular la altura sobre el terreno inmediato utilizando una banda

de frecuencias correspondiente a:

a) HF (High Frequency)

b) LF (Low Frequency)

c) VHF (Very High Frequency)

d) SHF (Super High Frequency), usualmente alrededor de 4.3 GHz
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09. Se presenta un plan de vuelo repetitivo (RPL) para un vuelo regular: París-Orly a Angulema,

con París-Orly como alternativo. Debido a fuertes nevadas, el aeropuerto de Angulema estará

cerrado a la hora prevista de llegada. La aerolínea decide antes de la salida planificar un desvío

de ese vuelo a Limoges.

a) El RPL debe cancelarse para ese día y debe presentarse un plan de vuelo específico

b) El piloto al mando debe avisar al ATC de su intención de desviarse a Limoges al menos 15 minutos antes

de la hora prevista de llegada

c) No es posible planificar otro destino y el vuelo simplemente tiene que cancelarse ese día (vuelo regular y

no chárter)

d) El Departamento de 'Operaciones' de la aerolínea tiene que transmitir un cambio en el RPL a la oficina de

ATC, al menos media hora antes de la hora prevista de salida

10. Desde el punto de vista de la seguridad en vuelo, el peligro más crítico de operar una

aeronave con el Centro de Gravedad (CG) desplazado más atrás de su límite posterior certificado

(Aft limit) es que:

a) El avión se vuelve inestable longitudinalmente, reduciendo gravemente la autoridad del elevador para

bajar el morro y dificultando o imposibilitando la recuperación de una pérdida (Stall)

b) El tren de aterrizaje de morro colapsará durante la carrera de despegue

c) Las alas se flexionarán hacia abajo excediendo el límite de fatiga

d) La velocidad de pérdida (Stall speed) aumentará por encima de la velocidad de rotación (Vr)

11. El sistema para evitar colisiones en vuelo (TCAS II) emite Avisos de Resolución (RA) para

ayudar a la tripulación a eludir aeronaves intrusas. Estos avisos consisten en órdenes de

maniobra limitadas exclusivamente a:

a) El plano horizontal (virajes a izquierda y derecha)

b) Incrementos o reducciones automáticas del empuje de los motores

c) El plano vertical (órdenes de ascender, descender o mantener la tasa vertical actual)

d) Maniobras combinadas en ambos planos simultáneamente

12. En el marco de la navegación PBN, si la carta de navegación especifica una ruta como "RNP

4", esto significa operativamente que la aeronave y su tripulación deben ser capaces de

mantenerse dentro de:

a) 4 millas náuticas a cada lado de la derrota deseada durante al menos el 95% del tiempo de vuelo, y

contar con alertas a bordo si se excede este margen

b) 4 millas náuticas en total durante el 100% del vuelo

c) Un radio de 4 kilómetros desde el punto de espera

d) 400 pies de desviación vertical respecto al nivel de vuelo
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13. ¿Cuál es la función específica y primaria de un amortiguador de guiñada (Yaw Damper)

acoplado al sistema de control de vuelo automático?

a) Mantener al avión perfectamente nivelado sobre el horizonte artificial

b) Controlar los alerones para contrarrestar turbulencias laterales

c) Proporcionar pequeñas compensaciones automáticas rápidas en el timón de dirección (Rudder) para

anular oscilaciones indeseadas y prevenir o amortiguar el balanceo del holandés (Dutch Roll)

d) Conectar el FMS a la válvula de flujo direccional

14. Si un controlador debe ordenar a una aeronave que abandone una frecuencia para pasar a la

responsabilidad de otro sector, ¿cuál es el sufijo de la dependencia responsable de las áreas en

ruta sin uso del radar?

a) RADAR

b) CONTROL

c) APROXIMACIÓN

d) CENTRO

15. De acuerdo con las regulaciones de Limitaciones de Tiempo de Vuelo (EASA FTL), cuando una

tripulación técnica pernocta en un hotel fuera de su base principal, el período de descanso

mínimo proporcionado ininterrumpidamente no será nunca inferior a:

a) 10 horas, o el equivalente al período de servicio de vuelo (FDP) inmediatamente anterior, aplicándose

siempre el valor que resulte mayor

b) 12 horas fijas innegociables

c) 8 horas de sueño en la habitación

d) 24 horas libres de servicio

16. El FMS permite la creación de Puntos de Ruta (Waypoints) definidos por el piloto. Un método

común para crear un punto en coordenadas geográficas desconocidas es utilizar el formato

"Rho/Theta", lo que significa definirlo mediante:

a) Latitud y Longitud puras

b) Dos radiales VOR cruzados

c) Un radial (Theta) y una distancia DME (Rho) desde una estación de radioayuda conocida

d) Distancia a la pista y altitud de intersección de la senda de planeo
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17. En el Ítem 15 (Ruta) del Plan de Vuelo ATC OACI, si se desea indicar un nivel de vuelo IFR

que se expresa en decenas de metros métricos (usado comúnmente en el espacio aéreo ruso o

chino), el número de altitud debe ir precedido por la letra:

a) S (ej. S1130 para indicar 11300 metros estándar)

b) M (ej. M1130)

c) F (ej. F113)

d) K (ej. K113)

18. El propósito principal de las válvulas de purga instaladas en los compresores de flujo axial

es:

a) Controlar el tiempo de aceleración del motor.

b) Derramar aire del compresor si el motor se excede de velocidad, controlando así la velocidad.

c) Reducir la probabilidad de entrada en pérdida del compresor.

d) Permitir que un suministro de aire externo haga girar el compresor para el arranque del motor.

19. Durante la ejecución de un circuito de espera estándar, ¿cuándo debe iniciarse el control del

tiempo en el tramo de alejamiento (outbound leg)?

a) A la cuadra del fijo (Abeam the fix) o cuando se completen las alas niveladas al finalizar el viraje de

alejamiento, lo que ocurra más tarde

b) Al momento exacto de sobrevolar el fijo de espera

c) Al iniciar el viraje para el tramo de acercamiento

d) A la cuadra de la estación o cuando las alas se encuentren niveladas, lo que ocurra primero

20. El sistema GPS utiliza constelaciones de satélites en órbitas específicas. ¿A qué altitud

aproximada sobre la superficie terrestre se encuentran orbitando los satélites NAVSTAR GPS?

a) Aproximadamente 20.200 km

b) Aproximadamente 36.000 km (Órbita geoestacionaria)

c) Aproximadamente 1.200 km (Órbita terrestre baja)

d) Aproximadamente 400 km

21. ¿Qué significa la instrucción 'MANTENGA POSICIÓN' (HOLD POSITION) durante el rodaje?

a) Reducir la velocidad y proceder con precaución

b) Detenerse inmediatamente y mantenerse donde se encuentra

c) Continuar hasta la siguiente línea de espera y detenerse

d) Acelerar para despejar la intersección
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22. Dentro de la estructura de publicación de la AIP (Publicación de Información Aeronáutica),

¿en qué sección específica deberá buscar el piloto las cartas de aproximación por instrumentos

para el aeropuerto de destino?

a) Sección ENR (En-Route)

b) Sección AD (Aerodromes)

c) Sección GEN (General)

d) Sección MET (Meteorology)

23. En la teoría y operación del radiocompás de la aeronave (ADF), la adición de una antena de

"sentido" vertical u omnidireccional (Sense antenna) conectada al sistema cumple el rol vital de:

a) Reducir a cero el error cuadrantal causado por las alas metálicas del avión

b) Resolver matemáticamente la ambigüedad direccional de 180° que genera internamente la antena de

cuadro giratoria, logrando así que el puntero apunte siempre en la única dirección verdadera hacia la

radiobaliza

c) Capacitar al ADF para recibir e interceptar ondas de televisión FM

d) Enfriar los circuitos demoduladores de audio de muy baja frecuencia

24. Un piloto que presenta un Índice de Masa Corporal (IMC) de 17.5 kg/m² se clasifica, según los

estándares médicos generales de la Organización Mundial de la Salud, como una persona:

a) Con bajo peso (Infrapeso)

b) En su peso ideal y saludable

c) Con sobrepeso

d) Clínicamente obeso

25. ¿Qué instrumento de a bordo utiliza la tripulación para determinar si se ha alcanzado la

Altitud de Decisión (DA) durante una aproximación ILS Categoría I?

a) El altímetro barométrico ajustado con el QNH del aeródromo

b) El radioaltímetro (Radar Altimeter)

c) El receptor GPS

d) El tubo Pitot
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26. ¿Qué indica el término 'ROGER' (Recibido) en radiotelefonía?

a) He recibido toda su última transmisión (pero no implica cumplimiento de instrucciones)

b) Entiendo y cumpliré

c) Su mensaje es perfectamente legible

d) Solicito permiso para despegar

27. Los radares de vigilancia secundaria (SSR) utilizados por el Control de Tránsito Aéreo

interrogan a las aeronaves terrestres o en el aire emitiendo una señal a 1030 MHz. A su vez, los

transpondedores a bordo de las aeronaves devuelven la señal modulada respondiendo en:

a) 1090 MHz

b) 1030 MHz

c) 1120 MHz

d) 121.5 MHz

28. El "Efecto Costero" (Coastal Refraction) produce una desviación en las ondas de radio de las

emisoras NDB al pasar de la tierra firme al agua. Para mitigar este error en el instrumento ADF,

el piloto debe preferentemente:

a) Volar a nivel del mar para esquivar el efecto

b) Ignorar la brújula magnética

c) Utilizar estaciones cuyas ondas crucen la línea de costa formando un ángulo lo más perpendicular posible

(90 grados) o volar a altitudes mucho mayores

d) Sintonizar la frecuencia en la banda VHF en lugar de LF

29. El fenómeno destructivo de vibración aeroelástica conocido como "Flutter" (Flameo) en las

superficies de control primarias se previene estructuralmente mediante:

a) La presurización continua de la cabina de pasajeros.

b) El equilibrio de masas (mass balancing), que consiste en colocar pesos de plomo en o por delante del eje

de bisagra de la superficie para desplazar su C.G.

c) El uso exclusivo de mandos fly-by-wire.

d) El aumento de la relación de finura del fuselaje.
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30. Una Zona Libre de Obstáculos (Clearway) declarada en el aeropuerto debe cumplir con

ciertas restricciones físicas. Entre ellas, su longitud máxima para el cómputo del peso máximo al

despegue no puede exceder:

a) El 100% de la longitud de la pista de rodaje

b) La mitad (50%) de la longitud del Recorrido de Despegue Disponible (TORA)

c) El 30% del ASDA

d) Tres veces la distancia entre el umbral y el VOR

31. A lo largo y ancho de la evolución e ingeniería de las turbinas de aviación comercial, el motor

modelo Turborreactor de Doble Flujo o Bypass (Turbofan) ostenta insuperables y formidables

ventajas prácticas y rentables al operar o cruzarse habitualmente en regímenes de vuelo

estratosférico subsónico contra el motor clásico de Turborreactor Puro (Turbojet), en especial

cuando las políticas dictan y asumen el bajo gasto en volumen y economía absoluta o reducción

del consumo de carburante en toneladas como máxima fundamental por sobre volar a extrema

velocidad operativa en crucero. Esta severa y tajante consideración o aseveración histórica

técnica:

a) Es absolutamente fraudulenta e inexacta técnicamente por ley física

b) Aplica condicionalmente sólo por considerarlo apto si las velocidades fueran netamente supersónicas

rompiendo Match 1 y medio

c) Es correcta (ya que el turbofan logra en efecto niveles inigualables de rendimiento o eficiencia propulsiva

en velocidades menores al mach sonoro transportando flujos masivos de aire a menor gasto cinético

general)

d) Resulta errónea, puesto que en toda comparativa en base al empuje por libra el Turbojet prevalecerá

consumiendo la mitad que el Fan a nivel del mar

32. El principio de funcionamiento matemático de un machmetro convencional se basa en medir

y calcular la relación entre:

a) La presión dinámica (Pt - Ps) y la presión estática (Ps)

b) La presión total (Pt) y la presión dinámica (Pd)

c) La temperatura estática (SAT) y la presión atmosférica

d) La velocidad verdadera (TAS) y la velocidad calibrada (CAS)

33. El Artículo 11 del Convenio de Chicago establece que las leyes y reglamentos de un Estado

contratante relativos a la entrada y salida de aeronaves, o a su operación y navegación, se

aplicarán a:

a) Solamente las aeronaves de matrícula nacional

b) Las aeronaves de todos los Estados contratantes, sin distinción de nacionalidad, y deberán ser cumplidos

por dichas aeronaves a su entrada, a su salida y mientras se encuentren dentro del territorio de ese Estado

c) Únicamente a los vuelos comerciales regulares

d) Cualquier aeronave, exceptuando las aerolíneas de bandera que tienen inmunidad
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34. ¿Cuál es el propósito de los generadores de vórtices (vortex generators) instalados en las

alas y empenajes?

a) Generar una fuerte resistencia inducida para actuar como frenos aerodinámicos pasivos.

b) Re-energizar la capa límite con aire de la corriente libre, retrasando su separación (por alto ángulo de

ataque o por onda de choque).

c) Modificar la circulación del aire para que la pérdida progrese siempre desde el borde de ataque hacia el

borde de fuga.

d) Reducir la intensidad de los vórtices de punta de ala y disminuir la estela turbulenta.

35. A diferencia del antiguo indicador de viraje y ladeo (Turn and Slip), el Coordinador de Viraje

(Turn Coordinator) tiene el eje de su giróscopo montado con una inclinación de

aproximadamente 30°, lo que le confiere la capacidad de reaccionar ante:

a) Exclusivamente la tasa de alabeo (Roll rate)

b) Exclusivamente la tasa de guiñada (Yaw rate)

c) La actitud de cabeceo y el ángulo de banqueo absoluto

d) Tanto la tasa de alabeo (Roll rate) como la tasa de guiñada (Yaw rate)

36. El fenómeno destructivo aeronáutico conocido universalmente como 'Pérdida del Compresor'

o 'Compressor Stall/Surge' (pudiendo desencadenar fuertes explosiones frontales y reventones),

se origina internamente y es provocado por:

a) La falta de fricción en la bujía electrónica forzando apagón masivo del flujo de kerosén a los inyectores

b) Un estancamiento por desprendimiento aerodinámico causado por exceder severamente el ángulo de

ataque efectivo y crítico del aire al chocar contra las palas o álabes rotatorios de las etapas del compresor

interrumpiendo o revirtiendo el flujo axial laminar del aire a la recámara

c) El uso abusivo prolongado del sistema reverso empujado de frenada a altas velocidades superiores a 150

nudos

d) Congelamiento absoluto súbito del estator del generador principal rotatorio frontal en aire claro (CAT)

37. ¿Cuál es la designación reglamentaria que identifica a la velocidad mínima de vuelo estable

o velocidad de pérdida básica en una configuración específica en la que el avión es controlable?

a) Vfe

b) Vs (o Vsr1 / Velocidad de pérdida en configuración limpia)

c) Vmo

d) Vne
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38. El funcionamiento del radioaltímetro de una aeronave moderna se basa en:

a) Una combinación de modulación de frecuencia y modulación de pulsos.

b) Modulación de frecuencia de la onda portadora.

c) Modulación de pulsos de la onda portadora.

d) Modulación de amplitud de la onda portadora.

39. En el cálculo aerodinámico y de centrado, el acrónimo "LEMAC" significa directamente:

a) Borde de ataque de la cuerda aerodinámica media (Leading Edge of Mean Aerodynamic Chord)

b) Límite Estructural Máximo del Centro de Avance

c) Borde de fuga del plano aerodinámico central

d) Masa Menor Efectiva del Centro

40. ¿Qué ilustración de RMI indica a la aeronave volando en alejamiento en la demarcación

magnética 235° FROM de la estación (viento de 050° con 20 nudos). (Referencia Figura 125).
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a) 2

b) 3

c) 4

d) 1
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41. ¿Cuál es la forma correcta de transmitir 1001 como un QNH?

a) QNH uno doble 'O' uno

b) QNH uno cero cero uno

c) QNH uno doble cero uno

d) QNH mil uno

42. ¿Cuál de los siguientes indicativos de llamada abreviados de la aeronave XY-ABC es

correcto?

a) XY-BC

b) X-BC

c) BC

d) ABC

43. El aumento de temperatura debido al impacto aerodinámico (Ram Rise) depende

directamente de:

a) La altitud de densidad

b) El cuadrado de la velocidad verdadera (TAS) o el número de Mach

c) La velocidad calibrada (CAS) únicamente

d) La temperatura estática del aire multiplicada por la velocidad

44. Un Machmetro (Machmeter) es un instrumento esencial en aeronaves presurizadas de alta

velocidad y de barrido alar. Su función es indicar la relación matemática entre la Velocidad

Verdadera (TAS) del avión y:

a) La velocidad local del sonido (Local Speed of Sound - LSS)

b) La velocidad calibrada a nivel del mar

c) La densidad de la temperatura ambiente

d) La velocidad sobre el suelo (Ground Speed)
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45. En las Regiones de Información de Vuelo (FIR) con servicio de radar, las aeronaves deben

operar su transpondedor en el modo y código asignado por el ATC. Si no han recibido ninguna

instrucción específica del control y operan en espacio aéreo no controlado IFR, la clave estándar

a seleccionar en Modo A es:

a) 7500

b) 7000

c) 2000

d) 1200

46. Durante el arranque o puesta en marcha de un motor turborreactor, si se observan

pulsaciones de RPM acompañadas de un fuerte estallido o ruido seco, humo por el escape y una

total incapacidad del motor para acelerar su giro correctamente, se ha producido:

a) Una partida colgada (Hang Start) por falta de arranque neumático

b) Una entrada en pérdida del compresor (Compressor Stall o Surge)

c) Una partida húmeda con ignición tardía (Wet Start)

d) Un bloqueo por hielo en la toma de admisión (Ice ingestion)

47. Si a un Nivel de Vuelo (FL) constante, volando con el altímetro calado a presión estándar

(1013.25 hPa), la aeronave ingresa en una masa de aire donde la temperatura es inferior a la de

la Atmósfera Estándar (ISA), la indicación del altímetro:

a) Indicará una altitud mayor a la verdadera altitud sobre el nivel del mar.

b) Indicará una altitud menor a la verdadera.

c) Empezará a fluctuar debido al engelamiento del tubo Pitot.

d) Será igual a la Altitud de Densidad local.

48. Bajo normativas internacionales ICAO, si una tripulación se enfrenta a una situación de

interferencia ilícita (acto de secuestro), el código transpondedor que debe seleccionar y

transmitir de manera silenciosa es el:

a) 7700

b) 7600

c) 2000

d) 7500
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49. ¿Cuál es el propósito del REIL?

a) Identificar en aproximación la zona de toque (Touchdown Zone)

b) Establecer la identificación del final de pista

c) Proveer identificación visual e indicar el comienzo de una pista, de modo tal que se evite que la

aproximación termine rodeada de terreno u otras luces de instalación

d) Demarcar la zona de parada de emergencia (Stopway)

50. De acuerdo con las definiciones de masas en aviación, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es

matemáticamente CORRECTA?

a) Take-Off Mass (TOM) = Zero Fuel Mass (ZFM) + Trip Fuel

b) Landing Mass (LM) = Take-Off Mass (TOM) + Trip Fuel

c) Take-Off Mass (TOM) = Ramp Mass (RM) - Taxi Fuel

d) Zero Fuel Mass (ZFM) = Dry Operating Mass (DOM) + Take-Off Fuel

51. El par de reacción o torque generado por un motor cuya hélice gira hacia la derecha (en

sentido horario visto desde la cabina) producirá en el avión:

a) Una tendencia a guiñar hacia la derecha.

b) Una fuerte tendencia a picar (nose down).

c) Una tendencia a alabear (roll) hacia la izquierda.

d) Una tendencia a alabear hacia la derecha.
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52. La unidad EFIS responsable de compilar, organizar y dibujar los gráficos de los instrumentos

(como la rosa de los vientos, el horizonte artificial o la ruta del mapa) para luego enviarlos a las

pantallas LCD de la cabina es:

a) El FMS (Flight Management System)

b) El ADC (Air Data Computer)

c) El Symbol Generator (SG) o Display Management Computer (DMC)

d) El AHRS (Attitude and Heading Reference System)

53. ¿Cuál es la mínima resistencia de piso que debe tener un avión para transportar un pallet

con los siguientes pesos? Dimensiones del pallet: 48.5 por 33.5 pulgadas; Peso del pallet: 44

libras; Elementos de amarre de carga: 27 libras; Peso de la carga: 786.5 libras.

a) 79 lb/pie

b) 76 lb/pie2

c) 73 lb/pie2

d) 82 lb/pie2

54. El sistema de protección contra el hielo utilizado actualmente para los aviones a reacción

más modernos es el

a) Sistema de deshielo líquido.

b) Sistema neumático con botas expandibles.

c) Sistema de deshielo eléctrico.

d) Sistema de aire caliente.

55. En la trayectoria de despegue (Take-off Flight Path) de un avión comercial de transporte,

¿cuál es el requisito mínimo legal de gradiente de ascenso bruto exigido en el Segundo

Segmento para un avión propulsado por dos motores?

a) 1.2%

b) 3.3%

c) 2.4%

d) 5.0%
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56. ¿Cuál es la regla estándar para la transmisión de números de Mach en radiotelefonía, por

ejemplo para indicar 'Mach 0.75'?

a) 'Mach decimal siete cinco' (o 'Mach punto siete cinco')

b) 'Velocidad Mach setenta y cinco'

c) 'Cero punto setenta y cinco de Mach'

d) 'Setenta y cinco por ciento de Mach'

57. En condiciones operativas reales, para que un avión a reacción comercial inicie su viaje

amparado legalmente, el parte meteorológico pronosticado (TAF) del aeródromo de destino

debe mostrar:

a) Cielo completamente limpio (SKC) 2 horas antes de la llegada

b) Vientos inferiores a 10 nudos

c) Cualquier condición, ya que siempre se cuenta con el aeropuerto alternativo

d) Visibilidad y nubes (si la aproximación exige techo) que se encuentren iguales o por encima de los

mínimos operativos de aterrizaje exigidos, desde 1 hora antes hasta 1 hora después de la hora estimada de

llegada (ETA)

58. El Anexo 6 de la OACI establece normas y métodos recomendados para la 'Operación de

Aeronaves'. La Parte I de este anexo se aplica de forma específica y exclusiva a:

a) Las operaciones de transporte aéreo comercial internacional con aviones

b) Las operaciones de aviación general internacional con aviones

c) Las operaciones internacionales con helicópteros

d) Las operaciones aéreas militares conjuntas

59. Datos: Distancia desde la salida hasta el destino 1950 NM, GS de ida 400 nudos, GS de

vuelta 300 nudos. ¿Cuál es el tiempo del PET desde el punto de partida?

a) 223 min

b) 167 min

c) 125 min

d) 29 min
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60. ¿Cuál es el código Q para 'marcación verdadera desde la estación'?

a) QDM

b) QDR

c) QFE

d) QTE

61. El Síndrome de Adaptación General (SAG), modelo que describe la respuesta fisiológica del

organismo ante factores de estrés severos a lo largo del tiempo, se compone de tres fases

sucesivas que son:

a) Reacción de alarma, Estado de resistencia y Estado de agotamiento

b) Aparición del miedo, Acción evasiva y Relajación psicosomática

c) Identificación del riesgo, Evaluación mental y Toma de decisión

d) Negación, Aceptación y Lucha

62. Los radioaltímetros utilizados para aproximaciones de precisión y aterrizajes automáticos

operan en la banda de Frecuencia Súper Alta (SHF), específicamente entre:

a) 108 MHz y 112 MHz

b) 4200 MHz y 4400 MHz

c) 9620 MHz y 12000 MHz

d) 1030 MHz y 1090 MHz

63. En un viraje coordinado, manteniendo un ángulo de alabeo y una altitud constantes, ¿qué

efecto produce un aumento de velocidad aerodinámica sobre el factor de carga?

a) El factor de carga aumenta debido a la mayor velocidad centrífuga.

b) El factor de carga disminuye debido a la reducción del régimen de viraje.

c) El factor de carga permanece inalterado, ya que sólo depende del ángulo de alabeo.

d) El factor de carga fluctúa dependiendo de la presión dinámica generada.

64. En la llamada "Miopía de campo vacío" (Empty field myopia), provocada por la falta de

detalles visuales en el exterior (como un cielo azul sin nubes), el ojo humano tiende a relajarse y

enfocar a una distancia de reposo de aproximadamente:

a) 100 a 200 metros

b) 1 a 2 metros por delante del avión

c) El infinito visual

d) 10 milímetros
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65. Para realizar una espera (Holding) en el aire consumiendo el mínimo de combustible posible

por hora volada, la aerodinámica indica que un avión de reacción comercial debe mantener una

velocidad cercana a:

a) Vmo (Velocidad máxima operativa)

b) Vx (Mejor ángulo de ascenso)

c) Vmd (Velocidad de Mínima Resistencia Total), que proporciona la Máxima Autonomía (Maximum

Endurance) en el tiempo

d) Vfe (Velocidad de flaps extendidos)

66. ¿Cuáles son las características operativas de un avión cargado con el C.G. en el límite

trasero en comparación con un C.G. adelantado?

a) Menor velocidad de pérdida (stall), mayor velocidad de crucero y menor estabilidad longitudinal.

b) Mayor velocidad de pérdida (stall), mayor velocidad de crucero y menor estabilidad direccional.

c) Menor velocidad de pérdida (stall), menor velocidad de crucero y mayor estabilidad longitudinal.

d) Mayor resistencia inducida, mayor consumo de combustible y mandos más pesados.

67. En la evaluación médica de la presión arterial, el valor inferior (presión diastólica)

representa:

a) La presión ejercida durante la contracción máxima de los ventrículos del corazón

b) La presión base y continua que existe en las arterias cuando el músculo cardíaco está relajado entre

latidos

c) La presión exclusiva del sistema venoso de retorno

d) La presión medida en el interior de la cavidad craneal

68. Al volar desde un área de aire caliente hacia una masa de aire frío sin reajustar el altímetro,

la aeronave:

a) Volará a una altitud verdadera mayor a la indicada

b) Volará a una altitud verdadera menor a la indicada, acercándose al terreno

c) Mantendrá su altitud verdadera inalterada

d) Ganará velocidad indicada repentinamente
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69. Cuando la puerta de un avión de transporte equipada con toboganes de evacuación en

posición armada se abre desde el exterior, el tobogán:

a) Se despliega pero no se infla.

b) Se despliega y se infla.

c) Se infla en su contenedor, impidiendo así su despliegue.

d) Se desarma automáticamente.

70. Uno de los síntomas más insidiosos y peligrosos de la hipoxia es que el piloto afectado a

menudo no es consciente de su condición. Este estado de bienestar irreal y falsa confianza se

denomina:

a) Cianosis

b) Hiperventilación

c) Euforia

d) Autocinesis
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   C  02:   C  03:   C  04:   B 

 05:   D  06:   C  07:   D  08:   D 

 09:   A  10:   A  11:   C  12:   A 

 13:   C  14:   B  15:   A  16:   C 

 17:   A  18:   C  19:   A  20:   A 

 21:   B  22:   B  23:   B  24:   A 

 25:   A  26:   A  27:   A  28:   C 

 29:   B  30:   B  31:   C  32:   A 

 33:   B  34:   B  35:   D  36:   B 

 37:   B  38:   B  39:   A  40:   B 

 41:   B  42:   B  43:   B  44:   A 

 45:   C  46:   B  47:   A  48:   D 

 49:   C  50:   C  51:   C  52:   C 

 53:   B  54:   D  55:   C  56:   A 

 57:   D  58:   A  59:   C  60:   D 

 61:   A  62:   B  63:   C  64:   B 

 65:   C  66:   A  67:   B  68:   B 

 69:   D  70:   C 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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