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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. Al planificar y certificar las trayectorias libres y pendientes exigidas para todos los

segmentos normativos de ascenso al despegue de la aeronave comercial, los cálculos en las

tablas y gráficos se efectúan matemáticamente bajo la suposición imperativa o peor escenario

de que:

a) Los frenos están congelados y todos los motores funcionan dando empuje neto completo normal (All

Engines Operating)

b) El motor más crítico haya sufrido un fallo abrupto, repentino y sin reencendido a la velocidad V1 (One

Engine Inoperative / Fallo reconocido y despegue continuado a V1)

c) La velocidad al momento de sufrir el fallo fue inferior a Vmcg

d) El tren de aterrizaje no pudo replegarse bajo ningún motivo y arrastra ruedas abajo durante todo el patrón

02. En el FMS, la Función VNAV (Vertical Navigation) se encarga de calcular y proporcionar al

piloto automático o al director de vuelo el perfil vertical óptimo. Esto incluye típicamente el

cálculo automático de:

a) Evitación del terreno (GPWS)

b) Tiempos de retardo DME (DME slant error)

c) Información de cizalladura del viento (Windshear)

d) El punto óptimo de inicio de descenso (Top of Descent - TOD) y el perfil de régimen de descenso hacia el

aeropuerto de destino

03. Igualmente, si un avión 'Pesado' (Heavy) aterriza, y tras él realiza la aproximación un avión

de la categoría 'Ligera' (Light), la separación reglamentaria mínima por radar que debe

proporcionar la torre de control ATC para evitar que la turbulencia vuelque al avión ligero es de:

a) 3 millas náuticas

b) 4 millas náuticas

c) 6 millas náuticas

d) 10 millas náuticas

04. Una aproximación GNSS (GPS) con LPV (Rendimiento del Localizador con Guía Vertical) exige

que la aeronave esté equipada operativamente con:

a) Un receptor compatible con aumentación por satélite SBAS (ej. EGNOS/WAAS)

b) Solamente un receptor GPS L1 básico sin corregir

c) Un receptor ILS integrado con VOR

d) Doble radar meteorológico
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05. Según el sistema de niveles de crucero semicirculares IFR en el espacio aéreo europeo, si el

rumbo magnético (Magnetic Track) de la ruta es 045° (hacia el Noreste), un nivel de vuelo

adecuado sería:

a) FL290

b) FL280

c) FL315

d) FL300

06. Por definición operativa OACI, el Recorrido de Despegue Disponible (TORA - Take-Off Run

Available) corresponde a:

a) La distancia total desde el inicio de la pista hasta el final del Stopway

b) La longitud de la pista utilizable únicamente para el aterrizaje

c) La longitud de la pista declarada disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que

despegue

d) La distancia en el aire desde la rotación hasta alcanzar 35 pies

07. De los siguientes componentes, ¿cuál NO forma parte del peso considerado como

"Combustible de Bloque" (Block Fuel) en la documentación de un vuelo EASA?

a) El Combustible Inutilizable (Unusable fuel)

b) El Combustible de Contingencia

c) El Combustible de Rodaje (Taxi fuel)

d) El Combustible de Reserva Final

08. Por razones prácticas y comerciales, los manuales de vuelo definen el 'Techo de Servicio'

(Service Ceiling) para aviones de hélice con todos los motores operativos como la altitud a la

cual la máxima tasa de ascenso se reduce a:

a) 100 pies por minuto

b) 0 pies por minuto

c) 500 pies por minuto

d) 1000 pies por minuto
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09. Para declarar que la pista posee una cobertura de Nieve Suelta 'Dry Snow' en el formato de

condición (GRF), la precipitación debe tener unas características particulares de densidad o

pegajosidad. Una pista de Nieve Seca se define operativamente cuando:

a) La nieve se adhiere a las ruedas de la aeronave formando bloques masivos de hielo

b) La nieve puede volarse o soplarse si está suelta, o al caer no se compacta sino que cae en forma

separada a temperaturas por debajo del punto de congelación

c) Es una mezcla pesada y saturada con agua superficial (Slush)

d) Presenta una temperatura superior a +2 grados centígrados constante

10. Si una vez impreso el plan de carga, el peso real del avión sin incluir el combustible en alas

(Actual Zero Fuel Mass) supera la Masa Máxima Cero Combustible (MZFW) certificada de la

aeronave, el despachador u oficial de vuelo debe obligatoriamente:

a) Reducir de inmediato la carga comercial (Payload), descargando pasajeros, equipaje o flete hasta

asegurar que el peso quede igual o por debajo del límite estructural de la MZFW

b) Reducir la cantidad de combustible de bloque para aligerar el peso bruto en rampa

c) Aumentar la velocidad V1 en el calculador para compensar la fatiga flectora del ala

d) Autorizar el vuelo pero requiriendo el uso de una pista europea más larga

11. La instalación de un Turbocompresor (Turbocharger) en motores de émbolo aeronáuticos

tiene como objetivo termodinámico principal:

a) Calentar el borde de ataque del ala

b) Reducir la fricción aerodinámica de la hélice en ralentí

c) Aumentar drásticamente el flujo de aceite sintético

d) Aprovechar la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión, restaurando y

manteniendo la Presión del Múltiple (MAP) del motor a grandes altitudes donde el aire es tenue

12. En caso de ser objeto de un acto de interferencia ilícita (secuestro de la aeronave), el piloto

al mando debe seleccionar de forma encubierta en su transpondedor el modo A y el código:

a) 7500

b) 7600

c) 7700

d) 1200
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13. ¿Qué significa exactamente la instrucción del ATC 'ALINÉESE Y ESPERE' (LINE UP AND WAIT)?

a) Autorización para entrar a la pista y despegar sin demora

b) Autorización para entrar a la pista en uso, alinearse en el eje y detenerse a la espera de autorización de

despegue

c) Mantener posición en el punto de espera fuera de la pista

d) Alinearse en la calle de rodaje paralela

14. Según el Anexo 13, el proceso de investigación de un accidente o incidente de aviación tiene

un objetivo exclusivo y fundamental que rige todo el procedimiento. Dicho objetivo es:

a) Asignar las responsabilidades penales a la tripulación

b) Calcular las indemnizaciones económicas para las víctimas

c) La prevención de futuros accidentes e incidentes, no siendo el propósito determinar la culpa ni la

responsabilidad

d) Sancionar al operador aéreo y retirar su AOC

15. ¿Qué término radiotelefónico se utiliza explícitamente para anular una autorización otorgada

previamente?

a) NEGATIVO (NEGATIVE)

b) CANCELE (CANCEL)

c) IGNORE (DISREGARD)

d) ANULADO (VOID)

16. ¿Qué palabra se debe usar para preguntar a una estación si ha recibido correctamente un

mensaje, autorización, instrucción, etc.?

a) Correcto

b) Acuse recibo

c) Confirme

d) Verifique
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17. En el punto de remanso (stagnation point) ubicado en el borde de ataque de un perfil alar,

lugar exacto donde el flujo de aire se divide y su velocidad local relativa es cero:

a) La presión estática disminuye a su valor mínimo posible.

b) La presión estática es exactamente igual a la presión ambiental de la corriente libre.

c) La presión estática local alcanza su valor máximo, igualando a la presión total (presión dinámica de

impacto + presión estática libre).

d) La temperatura desciende bruscamente por la expansión del gas.

18. El 'Gradiente Térmico Vertical' (Temperature Lapse Rate) definido en la Troposfera bajo el

modelo de Atmósfera Estándar Internacional (ISA) es de:

a) 1.0°C por cada 1.000 pies

b) 3.5°C por cada 1.000 pies

c) 1.98°C (comúnmente redondeado a 2°C) por cada 1.000 pies de ganancia de altitud

d) 5.0°C por cada 1.000 pies

19. En contrapartida a la palabra ROGER, si la tripulación de vuelo desea notificar a la torre de

control que el mensaje ha sido recibido, se ha entendido a la perfección y que la instrucción

técnica será cumplida en su totalidad, la palabra de radio adecuada a emplear es:

a) WILCO (Will Comply)

b) STANDBY

c) AFFIRM

d) APPROVED

20. ¿Cuál es el peso máximo que se puede transportar en un pallet que mide 37 x 39 pulgadas?

Límite de resistencia de piso -115 lbs/pie2; Peso de pallet -37 lbs.; Elemento de amrre -21 lbs.

a) 1094.3 libras

b) 1115.3 libras

c) 1129.3 libras

d) 1205.5 libras
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21. En el diseño de sistemas de control de vuelo, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar un

Estabilizador Horizontal Ajustable (THS) en lugar de un simple compensador (trim tab) en el

elevador?

a) Es mecánicamente más simple y no requiere motores o sistemas hidráulicos.

b) El THS permite compensar grandes cambios de carga de centrado manteniendo el elevador alineado en

su posición neutra, conservando toda su autoridad de mando para maniobras.

c) Evita el bataneo de alta velocidad.

d) Permite volar en régimen supersónico sin gastar combustible.

22. Si el orificio de impacto del tubo pitot y el orificio de drenaje se bloquean completamente

debido al hielo en vuelo nivelado, la presión interior quedará atrapada. Si acto seguido la

aeronave asciende, el velocímetro reaccionará:

a) Cayendo inmediatamente a cero

b) Indicando falsamente un aumento de velocidad (actuando erróneamente como un altímetro) porque la

presión estática ambiental en la carcasa disminuye al ganar altura

c) Manteniendo la velocidad clavada e inamovible sin importar los cambios aerodinámicos

d) Oscilando violentamente de tope a tope

23. El 'Look-Ahead' (Vista hacia adelante) es una de las funciones de protección clave

introducidas en el EGPWS. Para poder generar un mapa visual de un posible conflicto con el

terreno en el ND, el equipo requiere fundamentarse en:

a) Ecos de rebote provenientes del radar meteorológico de banda X

b) Ondas sonoras emitidas hacia el suelo

c) Una base de datos topográfica mundial almacenada internamente que se cruza con la posición GNSS y la

altitud calculada del avión

d) Avisos de tráfico enviados por otras aeronaves vía TCAS

24. En meteorología de vuelo, el 'Nivel de Condensación por Elevación' (LCL) señala el punto o

altitud donde:

a) Se congelan las alas

b) Termina la lluvia

c) Empiezan los vientos estratosféricos

d) Una masa de aire en ascenso adiabático se enfría lo suficiente para alcanzar su punto de rocío y

condensarse, formando la base visible de las nubes cumuliformes
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25. Si durante los cálculos de planificación y carga un despachador ajusta deliberadamente y de

forma muy baja la velocidad V1, empujándola hasta colocarla lo más cerca posible de la VMCG,

el despachador estará favoreciendo un balance aerodinámico que optimiza y prioriza

fuertemente:

a) Un ascenso abrupto trepando con un motor sin riesgo de caída

b) La distancia requerida de aceleración y parada (ASDA), ya que un aborto de despegue temprano requiere

mucha menos distancia y energía de freno, aunque penaliza y alarga masivamente la distancia requerida de

despegue con fallo continuado al aire (TODR)

c) La V2 o velocidad óptima de control vertical puro y empuje

d) El cruce de pista mojada con fuerte brisa lateral en la aleta opuesta de motor muerto

26. Una unidad de sensación artificial es necesaria en el canal de cabeceo de un sistema de

control de vuelo cuando:

a) Los timones de profundidad son accionados por unidades de servocontrol irreversibles.

b) Hay un estabilizador compensable.

c) Los timones de profundidad están equipados con servoaletas o aletas de compensación.

d) Los timones de profundidad son accionados por unidades de servocontrol reversibles.

27. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 42.6 x 48.7

pulgadas? Límite de resistencia de piso -121 lbs./pie2; Peso del pallet -47 lbs.; Elementos de

amarre -33 lbs.

a) 1710.2 libras

b) 1663.2 libras

c) 1696.2 libras

d) 1750.5 libras

28. ¿Qué representa la velocidad aerodinámica 'V2' en un avión de categoría de transporte?

a) La velocidad de seguridad al despegue (Take-off Safety Speed) que debe alcanzarse a los 35 pies de

altura sobre la pista con un motor inoperativo

b) La velocidad máxima de operación de los flaps

c) La velocidad de pérdida en configuración limpia

d) La velocidad máxima a la que se pueden usar los limpiaparabrisas
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29. Por motivos de seguridad ante la Estela Turbulenta (Wake Turbulence), si una aeronave de

categoría Ligera (Light) tiene previsto despegar desde una intersección intermedia de la misma

pista inmediatamente después de que haya despegado una aeronave de categoría Pesada

(Heavy), el controlador aplicará una separación mínima por tiempo de:

a) 2 minutos

b) 3 minutos

c) 1 minuto

d) 5 minutos

30. El Computador de Datos de Aire (Air Data Computer - ADC) de un avión moderno recibe

información neumática bruta (pitot y estática) y lecturas de temperatura exterior,

procesándolas electrónicamente para distribuir datos precisos a:

a) La unidad de control de empuje del motor (EEC)

b) Las pantallas del radar meteorológico

c) Los instrumentos de vuelo EFIS (PFD/ND), el sistema de gestión de vuelo (FMS) y el piloto automático

d) El sistema anti-skid de los frenos

31. Ha estado llamando a una estación sin obtener respuesta. ¿Cuánto tiempo se recomienda

esperar como mínimo antes de hacer una segunda llamada?

a) Espere hasta que la estación le llame

b) 10 seg

c) 3 seg

d) 30 seg

32. ¿Qué modificación de diseño aerodinámico en un avión reducirá la resistencia inducida para

un coeficiente de sustentación determinado?

a) Reducir la envergadura alar manteniendo el área.

b) Aumentar el ángulo de flecha del ala.

c) Aumentar el alargamiento alar (Aspect Ratio), por ejemplo, mediante alas más largas y estrechas.

d) Eliminar la torsión geométrica (washout) del ala.
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33. Para que un reactor comercial grande pueda volar de manera uniforme, sostenida, recta y

completamente nivelada, el conjunto propulsor debe expeler un volumen de gases cuyo Empuje

Requerido (Thrust Required) sea permanentemente y exactamente igual a la fuerza física de:

a) La fuerza de Gravedad bruta

b) El coeficiente de presión sustentador de borde (Lift component limit)

c) La mitad del Drag parásito puro y lateral

d) La Resistencia Aerodinámica Total (Total Drag), compuesta por la resistencia inducida más la resistencia

parásita

34. En la evaluación de distancias operativas y cálculos de TORA, si la longitud total física y

asfaltada de una pista sufre un obstáculo o restricción temporal y debe aplicarse un 'Umbral

Desplazado' (Displaced Threshold) en la cabecera, la distancia oficial de recorrido de despegue

(TORA) declarada:

a) Queda reducida y mermada en la misma longitud que el umbral desplazado ya que no puede pisarse ese

asfalto bajo ningún concepto

b) No se ve afectada en absoluto; los aviones que despegan pueden utilizar legalmente la longitud de asfalto

del umbral desplazado para su carrera de aceleración inicial o arranque

c) Aumenta su longitud sumando el Clearway

d) Equivale a la mitad de la ASDA menos la longitud desplazada

35. Durante un crucero de altura estándar comercial, una perturbación extrema ocasiona el

bloqueo estático del compresor y el 'Flame-out' de todos los motores, pero sin daños físicos

paralizantes a las toberas. El procedimiento aeronáutico que asiste en girar libremente y volver

a inyectar aire presurizado forzoso para encenderlos usando puramente el avance y energía

cinética del avión cayendo a gran velocidad, se denomina de manera formal:

a) Encendido de purga manual por APU alternado (Cross-Bleed APU Air)

b) Arranque por Molinete o Reencendido Molinete (Windmilling Restart)

c) Arranque eléctrico a bajas revoluciones en stall pasivo

d) Procedimiento final de fuego neumático

36. En el análisis de contaminación en rampa, la nieve acumulada en el ala del avión que yace

sobre una capa previa de fluido antihielo (Anti-icing fluid) que ha superado su Holdover Time:

a) No debe considerarse como adherida al avión ya que el fluido la hará resbalar

b) Debe considerarse como un contaminante adherido al avión y requiere un nuevo tratamiento de deshielo

completo antes del despegue

c) Debe considerarse adherida, pero la normativa permite un despegue seguro pues ésta se desprenderá

durante la carrera antes de Vr

d) Se sublimará inmediatamente al encender los motores
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37. La tabla de niveles de crucero semicirculares que debe mantener una aeronave en un vuelo

IFR en la región europea, dicta que para rumbos magnéticos comprendidos entre 000° y 179°

(mitad Este) se asignen niveles:

a) Impares (ej. FL 250, FL 270, FL 290)

b) Pares (ej. FL 260, FL 280, FL 300)

c) Terminados únicamente en cero (ej. FL 100, 200)

d) Impares añadiendo 500 pies

38. En un motor de turbina de gas, la temperatura máxima del gas se alcanza:

a) A través de la turbina.

b) En el flujo de aire de refrigeración alrededor del tubo de llama.

c) Dentro de la cámara de combustión.

d) A la entrada de la unidad de escape.

39. ¿Qué es operativamente el "Underload" (Carga útil remanente) en una hoja de carga?

a) La diferencia matemática entre la Masa Máxima Permitida (ej. RTOM) y la Masa Real (Actual TOM) de la

aeronave, indicando el margen de peso libre que aún se podría haber cargado

b) El peso de los pasajeros que no se presentaron al vuelo

c) La carga que se ubica en las bodegas inferiores (Under-floor)

d) El combustible consumido en el rodaje

40. Las precauciones de seguridad a tomar siempre que se utilice oxígeno son: 1. abstenerse de

fumar, evitar chispas. 2. Evitar la operación de equipos de radiocomunicación. 3. Operar las

válvulas del sistema de oxígeno lentamente. 4. Evitar materia grasa. La combinación que agrupa

todas las afirmaciones correctas es:

a) 1, 3, 4.

b) 1, 2, 4.

c) 2, 3, 4.

d) 1, 2, 3.
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41. Si durante un vuelo nocturno el piloto enciende la luz blanca de lectura de mapas (dome

light) en la cabina, el efecto fisiológico inmediato será:

a) La destrucción instantánea del pigmento visual (rodopsina) en los bastones, provocando la pérdida casi

total de la adaptación a la oscuridad y la ceguera nocturna temporal

b) Una mejora permanente en la agudeza visual periférica

c) El cese inmediato del efecto de Autocinesis

d) Una reducción automática del monóxido de carbono en sangre

42. En un horizonte artificial (Attitude Indicator) accionado por vacío o electricidad, la indicación

del cabeceo y alabeo del avión se obtiene mediante un giroscopio montado con:

a) Libertad de movimiento en un solo eje

b) Libertad de movimiento en dos ejes (semi-rígido)

c) Libertad de movimiento en tres planos o cardán universal (Universal gimbal)

d) Un sistema de péndulos estáticos sin ejes mecánicos

43. Según EASA CS25, el peor efecto de un FALLO MENOR en los ocupantes de un avión,

excluyendo la tripulación de vuelo, podría ser:

a) Angustia física, incluyendo posiblemente lesiones

b) Lesiones graves o fatales a un pequeño número de pasajeros o tripulación de cabina

c) Inconveniencia

d) Incomodidad física

44. El sistema TCAS II determina que una aeronave intrusa representa una amenaza o conflicto

(generando un Aviso de Resolución - RA) basándose principalmente en:

a) El tamaño físico de la aeronave detectado por el radar

b) La distancia horizontal absoluta en millas náuticas

c) El tiempo calculado hasta el Punto de Máxima Aproximación (Time to Closest Point of Approach - CPA),

generalmente activando la alerta entre 15 y 35 segundos antes del posible impacto

d) La señal de advertencia emitida por la torre de control ATC

45. ¿Qué frase se debe usar si se requiere la repetición de un mensaje completo?

a) Repita

b) Repita su última transmisión

c) ¿Cuál fue su mensaje?

d) Repita su mensaje
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46. Según la normativa CS-25, durante la demostración en vuelo de la Vmcg (Velocidad Mínima

de Control en Tierra), la máxima desviación lateral permitida desde la línea central de la pista

tras el fallo del motor es de:

a) 15 pies (4.5 metros).

b) 30 pies (9.1 metros).

c) 50 pies (15.2 metros).

d) 0 pies (ninguna desviación permitida).

47. Para prevenir el sobrecalentamiento interno del motor de pistón cuando se opera a máxima

potencia (durante un despegue sostenido), la técnica general de diseño y operación exige:

a) Suministrar una mezcla intencionadamente 'Rica' (Rich mixture), donde el exceso de combustible no

quemado actúa como agente refrigerante absorbiendo calor del cilindro

b) Cortar un magneto para reducir la ignición

c) Empobrecer la mezcla al máximo para bajar la temperatura

d) Reducir bruscamente el paso de la hélice

48. Según las normativas operativas de EASA, para un avión de pasajeros con 20 o más asientos,

si no se distingue el género en los cálculos (valores "All Adults"), la masa estándar de un

pasajero adulto se estima habitualmente en:

a) 75 kg

b) 84 kg

c) 93 kg

d) 65 kg

49. El rango de temperatura atmosférica en el que la formación de hielo claro (Clear Ice) es más

probable e intensa en vuelo convectivo oscila típicamente entre:

a) 0°C y -10°C (hasta -15°C) con grandes gotas sobreenfriadas

b) -20°C y -40°C

c) +5°C y +15°C

d) Exactamente -20°C
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50. Una aeronave está en el Radial 120° de un VOR y el Rumbo Magnético es 030°. El Ajuste del

OBS es 130°. En el Indicador de Situación Horizontal (HSI):

a) La marca indicadora TO/FROM apuntará detrás del avión

b) La marca indicadora TO/FROM apuntará hacia la derecha

c) La barra de desviación estará frente al símbolo del avión

d) Nivel de vuelo

51. En aviones multimotores propulsados por hélices que giran en sentido horario (vistos desde

la cabina), el Motor Crítico tradicionalmente es el motor izquierdo porque:

a) Se encuentra estructuralmente más alejado del tren principal de aterrizaje

b) El empuje asimétrico del motor derecho operativo (con la pala descendente más alejada del eje central o

P-factor) genera el brazo de palanca (Yaw) de guiñada más violento y difícil de contrarrestar

c) El flujo espiral interfiere siempre con el ala derecha en caso de corte

d) Alberga la bomba hidráulica de reserva

52. ¿Qué componente del Sistema de Instrumentos de Vuelo Electrónico genera las

visualizaciones en el EADI y el EHSI?

a) Computador de Control de Vuelo

b) Computador de Gestión de Vuelo

c) Base de datos de navegación

d) 17 NM

53. Si el grupo de visibilidad en un METAR muestra la codificación 'R27R/0300N', la información

reportada específica del RVR (Runway Visual Range) es:

a) Pista 27 Derecha cerrada por visibilidad nula

b) Para la pista 27 Derecha, el alcance visual es de 300 metros, y la tendencia indica que No hay cambio

apreciable (No change - N)

c) En la pista 27R la base de las nubes es de 300 pies en el sector Norte

d) Radar reporta precipitación a 300 millas náuticas
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54. Según los criterios médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizados en los

reconocimientos aeronáuticos, un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 30 kg/m² se clasifica

como:

a) Bajo peso

b) Peso normal y saludable

c) Sobrepeso leve

d) Obesidad

55. Un radioaltímetro que emplea una señal de onda continua tendría:

a) Una antena direccional para la transmisión y una antena omnidireccional para la recepción

b) Una antena omnidireccional para la transmisión y una antena direccional para la recepción

c) Una antena direccional tanto para la transmisión como para la recepción

d) Estación de control principal, la estación de monitoreo y las antenas terrestres

56. En la comunicación de la tripulación de vuelo y CRM, el fenómeno destructivo de la "Sinergia

Negativa" ocurre de forma característica cuando:

a) Ambos pilotos coinciden rápidamente en una decisión acertada

b) El piloto automático se desconecta debido a turbulencias

c) El trabajo conjunto del equipo resulta en un nivel de desempeño inferior al que tendrían sus miembros

trabajando de forma individual, debido a conflictos, mala coordinación o confusión

d) El Comandante delega las comunicaciones de radio al Primer Oficial

57. ¿Qué frase se debe usar para preguntar por la legibilidad de una transmisión?

a) Colacione

b) Informe legibilidad

c) ¿Cómo me recibe?

d) Le recibo alto y claro

58. Diversos estudios sobre comunicación humana demuestran que, en las interacciones cara a

cara dentro de la cabina, el porcentaje mayoritario del mensaje y de la intención emocional se

transmite a través de:

a) Las palabras exactas que se pronuncian (lenguaje verbal escrito)

b) El lenguaje corporal, las expresiones faciales y el contacto visual (comunicación no verbal)

c) El volumen acústico de la voz exclusivamente

d) Las comunicaciones leídas en los manuales de la aeronave
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59. Volar en condiciones de visibilidad reducida debido a la presencia de niebla, humo o bruma

(haze) altera la percepción de profundidad. La ilusión principal que esto causa es que:

a) Los objetos y la pista parecen estar mucho más cerca de lo que realmente están

b) Los colores de la pista se invierten

c) Los objetos y la pista parecen estar más lejos de lo que realmente están, lo que puede provocar una

aproximación baja

d) La pista parece inclinada hacia arriba

60. En aviones certificados bajo operación ETOPS (Extended-range Twin-engine Operations

Performance Standards), una restricción fundamental de diseño prevé que si se apaga un motor

en pleno cruce oceánico, el avión debe poder operar, comunicar, ventilar y navegar con

seguridad apoyado crucialmente por:

a) Sistemas de cohetes sólidos JATO instalados en cola

b) Generadores eléctricos y bombas hidráulicas duales de emergencia, junto a una APU fiable capaz de

arrancar y funcionar sin restricciones a altitudes elevadas de crucero

c) Una turbina de viento RAM (RAT) de tamaño completo capaz de sostener la presurización

d) Un motor auxiliar eléctrico alojado en el tren de nariz

61. El "Número Mach Crítico" (Mcrit) de una aeronave se alcanza exactamente en el instante en

que:

a) La velocidad verdadera de la aeronave iguala a la velocidad del sonido (Mach 1.0).

b) El coeficiente de resistencia parásita aumenta al infinito.

c) El flujo de aire local más acelerado sobre cualquier parte del avión (generalmente el extradós alar)

alcanza exactamente la velocidad sónica (Mach 1.0 local).

d) La onda de choque oblicua se vuelve una onda de choque normal desprendida.

62. ¿Cuál es la cobertura angular aproximada de información de navegación fiable para una

senda de planeo ILS de 3° hasta una distancia mínima de 10 NM?

a) 0.45° sobre la horizontal hasta 1.75° sobre la senda de planeo y 8° a cada lado de la línea central del

localizador

b) 1.35° sobre la horizontal hasta 5.25° sobre la horizontal y 8° a cada lado de la línea central del localizador

c) 3° por encima y por debajo de la senda de planeo y 10° a cada lado de la línea central del localizador

d) 0.7° por encima y por debajo de la senda de planeo y 2.5° a cada lado de la línea central del localizador
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63. Analizando el encabezado de un pronóstico TAF: 'TAF 211057Z 2112/2206'. De esta línea

técnica se puede determinar con certeza que:

a) El pronóstico fue emitido a las 21:10 horas locales

b) El pronóstico es válido exclusivamente para vuelos VFR

c) El pronóstico fue emitido el día 21 a las 10:57 UTC, y tiene un período de validez desde las 12:00 UTC del

día 21 hasta las 06:00 UTC del día 22

d) La pista de aterrizaje principal es la 21

64. En la pantalla HSI o de Navegación Electrónica (ND) en modo ILS, cuando la aeronave se

encuentra volando ALTO respecto a la Senda de Planeo óptima de 3 grados (Glidepath), el

puntero horizontal o el diamante lateral:

a) Estará deflactado hacia ABAJO, indicando al piloto que debe "volar hacia el indicador" descendiendo para

capturarla

b) Estará deflactado hacia ARRIBA, indicando que el avión está demasiado elevado

c) Oscilará rápidamente en rojo

d) Desaparecerá de la pantalla mostrando la advertencia de "GS FAIL"

65. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a los haces falsos en una senda de

planeo?

a) Los haces falsos solo se encontrarán a más de 10 grados a la izquierda o a la derecha de la línea central

del localizador

b) Los haces falsos solo están presentes al volar una aproximación ILS de haz trasero

c) Los haces falsos solo se encontrarán por encima de la senda de planeo correcta

d) Los haces falsos solo se encontrarán por debajo de la senda de planeo correcta

66. El Anexo 13 aborda la investigación de accidentes de aviación. A fin de fomentar la

transparencia técnica, ¿qué Estado tiene el derecho inherente de nombrar un representante

acreditado para que participe íntegramente en la investigación oficial del accidente?

a) Solamente el Estado donde se produjo el accidente (Estado de Suceso)

b) El Estado de Matrícula, el Estado del Explotador, el Estado de Diseño y el Estado de Fabricación de la

aeronave siniestrada

c) Cualquier Estado limítrofe sin excepción

d) Solo el país de nacimiento del comandante
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67. De acuerdo con SERA y las normas OACI, salvo autorización especifica de la autoridad ATS

competente, las aeronaves no realizaran vuelos VFR de crucero por encima del nivel de vuelo:

a) FL 100

b) FL 195 (en el espacio aéreo europeo SERA) o FL 200 a nivel general OACI

c) FL 250

d) FL 150 en toda circunstancia

68. ¿Qué etapa del ciclo de vida de una tormenta (Cumulonimbus) se caracteriza

aerodinámicamente por estar dominada de manera predominante o exclusiva por corrientes de

aire descendentes (Downdrafts)?

a) La etapa de formación del cúmulo (Cumulus stage)

b) La etapa de disipación (Dissipating stage)

c) La etapa de madurez tardía

d) La etapa de convergencia pre-frontal

69. Si una dependencia de tráfico aéreo transmite 'RADAR SE LO RUEGA' (RADAR IDENTIFIES), y

posteriormente 'SQUAWK NORMAL', el piloto debe:

a) Colocar el transpondedor en modo STANDBY

b) Apagar el radar meteorológico a bordo

c) Presionar el botón IDENT nuevamente por si no se captó la señal

d) Asegurarse de que el equipo SSR esté encendido transmitiendo en modo A y C, sin pulsar el botón de

identificación

70. Una 'Aproximación por Instrumentos de Aproximación Final en Descenso Continuo' (CDFA) es

altamente recomendada frente a una aproximación tradicional escalonada ('dive and drive')

porque:

a) Aumenta la seguridad al reducir significativamente el riesgo de impacto contra el terreno en vuelo

controlado (CFIT) y estabiliza los parámetros de aproximación

b) Permite volar más rápido hasta la cabecera de la pista

c) Aumenta la probabilidad de perder visual con la pista debido al ángulo elevado

d) Solo se puede realizar con el piloto automático desactivado
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   B  02:   D  03:   C  04:   A 

 05:   A  06:   C  07:   A  08:   A 

 09:   B  10:   A  11:   D  12:   A 

 13:   B  14:   C  15:   B  16:   C 

 17:   C  18:   C  19:   A  20:   B 

 21:   B  22:   B  23:   C  24:   D 

 25:   B  26:   A  27:   B  28:   A 

 29:   B  30:   C  31:   B  32:   C 

 33:   D  34:   B  35:   B  36:   B 

 37:   A  38:   C  39:   A  40:   A 

 41:   A  42:   C  43:   D  44:   C 

 45:   A  46:   B  47:   A  48:   B 

 49:   A  50:   C  51:   B  52:   D 

 53:   B  54:   D  55:   D  56:   C 

 57:   C  58:   B  59:   C  60:   B 

 61:   C  62:   A  63:   C  64:   A 

 65:   C  66:   B  67:   B  68:   B 

 69:   D  70:   A 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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