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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. El concepto de 'Cabina Estéril' (Sterile Flight Deck) exigido por la normativa europea a los

operadores comerciales implica la prohibición de comunicaciones y tareas no esenciales durante

las fases críticas del vuelo, las cuales normalmente abarcan todas las operaciones de rodaje,

despegue, aterrizaje y el vuelo por debajo de:

a) FL 150

b) 10.000 pies de altitud (excepto en crucero si este es inferior)

c) 5.000 pies de altura AGL

d) El Nivel de Transición exclusivamente

02. Desde un punto de vista operativo de las performances puras EASA de aeronaves de gran

porte al despegue, la aceleración bruta demostrada tras cruzar el tope límite VR rotativo de

morro y alcanzar la altitud reglamentaria impuesta de cota libre segura al transitar sobre la

trayectoria alzada despejada superior final (la V2 safety Speed en crucero cruzado limpio inicial

o pantalla Screen Height real pura de obstáculo) se evalúa y define estricta y rígidamente

fijando esa altitud oficial mínima asegurada obligada final plana de pasaje a lo largo del llano y

el fin asfáltico en:

a) 400 pies fijos plenos obligatorios

b) 35 Pies puros visuales (Aprox. unos 10.7 Metros netos) logrados de franqueamiento aéreo o altitud sobre

la superficie misma de asfalto remanente seco de finalización del asfalto TODA, limitándose por norma legal

e impositiva pura a descender hasta el umbral rebajado a 15 Pies fijos y limitantes de seguridad si el

despegue se concreta lloviendo o sobre pista y vía netamente calificada oficialmente u reportada en

categoría contaminada / MOJADA a esa misma franja horaria visual base OACI de rodaje de toma o límite de

escape libre

c) Una pulgada límite neta por segundo plano ascendente logrando al fin de rampa cota cero (0) nula a vuelo

libre rasante y levantado plano de inercia cruzada

d) Exclusivamente 50 Pies fijos para todas las contingencias húmedas o pluviales en clima adverso cruzado

invernal absoluto o hielo masivo general de asfalto grueso

03. Simultáneamente, si la aeronave pierde de forma total la capacidad de radiocomunicación en

ambos sentidos (Falla de Radio), la tripulación debe notificarlo a todos los radares ATS

circundantes insertando el código transpondedor:

a) 7600

b) 7500

c) 7700

d) 2000
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04. Una aeronave cargada indebidamente que vuela con el Centro de Gravedad (CG) situado por

DETRÁS de su límite posterior certificado (Aft limit) experimentará aerodinámicamente:

a) Una grave disminución en su estabilidad estática longitudinal, pudiendo volverse incontrolable e

imposibilitando la recuperación de una pérdida (stall)

b) Un exceso de estabilidad, haciendo muy difícil levantar el morro (rotación) en el despegue

c) Una disminución en la velocidad de pérdida (stall speed) hasta llegar a 0 nudos

d) Un aumento drástico de la resistencia inducida, quemando todo el combustible de reserva

05. En aproximación final, si usted encuentra un 'Windshear' de viento decreciente (Pérdida

súbita del viento de cara), la reacción inicial aerodinámica del avión será:

a) Una caída en la velocidad indicada (IAS), pérdida de sustentación y hundimiento por debajo de la senda

de planeo

b) Un fuerte aumento de la velocidad indicada y trepada sobre la senda

c) Un balanceo incontrolable de las alas

d) Mantenimiento perfecto de la altitud pero con pérdida de empuje en los motores

06. El equipo de radio de la aeronave que emite en una frecuencia de 4400 MHz es el:

a) Radioaltímetro.

b) Radar primario.

c) Radar meteorológico.

d) Radioaltímetro de gran altitud.

07. En la carátula de un velocímetro (Airspeed Indicator) convencional, el límite superior del

arco blanco (Vfe) indica a la tripulación:

a) La velocidad máxima permitida con los flaps extendidos

b) La velocidad máxima de maniobra en aire turbulento

c) La velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje

d) La velocidad de mejor régimen de ascenso

08. La definición reglamentaria de 'Altitud de Transición' (Transition Altitude) establece que es:

a) La altitud a la cual, o por debajo de la cual, la posición vertical de una aeronave se controla y expresa en

términos de altitud calando el altímetro al QNH local

b) El nivel de vuelo más bajo disponible por encima de la capa de transición

c) La altitud a la que se debe encender el aviso de cinturones de seguridad

d) La altura máxima a la que se puede volar en VFR
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09. En la elaboración de un Plan de Vuelo OACI, dentro de la casilla del Ítem 15 (Ruta y

Velocidad), la indicación reglamentaria para una velocidad de crucero de 480 nudos TAS se

codificará exactamente como:

a) K0480

b) M0480

c) N0480

d) TAS480

10. ¿Cuál de los siguientes indicativos de llamada abreviados de la aeronave XY-ABC es

correcto?

a) XY-BC

b) X-BC

c) BC

d) ABC

11. ¿Cuál es el peso máximo que puede transportarse en un pallet que mide 35 x 37.5 pulgadas?

Límite de resistencia de piso -144 lbs/pie2; Peso del pallet -34 lbs.; Elementos de amarre -23 lbs.

a) 1278.4 libras

b) 1289.4 libras

c) 1255.4 libras

d) 1310.2 libras

12. En condiciones de vuelo, la formación del peligroso 'Hielo Claro' (Clear Ice) en el borde de

ataque ocurre preferentemente cuando la aeronave vuela en nubes con:

a) Exclusivamente cristales de hielo a temperaturas inferiores a -40°C

b) Pequeñas gotitas de agua a temperaturas entre -15°C y -20°C

c) Grandes gotas de agua sobreenfriada a temperaturas comprendidas usualmente entre 0°C y -10°C

d) Llovizna cálida a +5°C
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13. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre los principios de diseño estructural son correctas o

incorrectas? 1) El principio de TOLERANCIA AL DAÑO tiene en cuenta el agrietamiento de la

estructura. 2) El principio de VIDA SEGURA se basa en el reemplazo de piezas después de un

número determinado de ciclos u horas de vuelo.

a) 1) es correcta, 2) es incorrecta.

b) 1) es incorrecta, 2) es correcta.

c) 1) es correcta, 2) es correcta.

d) 1) es incorrecta, 2) es incorrecta.

14. En el caso de un fallo completo del sistema generador de CA (Corriente Alterna) en un avión

comercial, la Pantalla Principal de Vuelo (PFD) y el EICAS/ECAM principal del piloto suelen

mantenerse operativos gracias a la energía suministrada por:

a) Un motor de Combustión Interna Auxiliar en el compartimento de aviónica

b) La conexión eléctrica cruzada de los frenos de las ruedas principales

c) La RAT (Ram Air Turbine) actuando como turbina eólica directa sobre las pantallas

d) El bus esencial de CA, alimentado por el Inversor Estático (Static Inverter) que convierte la energía de las

baterías de CC en CA

15. ¿Cuál de las siguientes maniobras agravaría severamente o empeoraría un episodio de

hipoxia de altitud en un piloto no presurizado?

a) Sentarse inmóvil y relajarse

b) Descender rápidamente la aeronave

c) Realizar un esfuerzo físico intenso (ej. operar manualmente un tren de aterrizaje de emergencia), ya que

incrementa dramáticamente el consumo de oxígeno del cuerpo

d) Ponerse la mascarilla de oxígeno suplementario

16. En la anatomía del sistema respiratorio humano, el intercambio real de gases (oxígeno y

dióxido de carbono) entre el aire inhalado y el torrente sanguíneo tiene lugar de forma exclusiva

en:

a) Los bronquios principales

b) La tráquea

c) Los alvéolos pulmonares

d) Los capilares de la laringe
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17. En contraposición, el 'Hidroplaneo por goma fundida' o 'Revenido de goma' (Reverted Rubber

Hydroplaning) sucede cuando:

a) Una fuerte frenada bloquea la rueda, la fricción prolongada genera calor extremo que hierve el agua

atrapada y funde el caucho, haciendo que el avión patine descontrolado sobre un cojín de vapor a muy alta

temperatura

b) La pista está seca pero el caucho se desmorona por fatiga

c) Las ranuras del neumático dispersan el agua a alta presión

d) Se usan las reversas antes del contacto

18. El "Combustible de Reserva Final" (Final Reserve Fuel) requerido por EASA para aviones

propulsados por motores alternativos (pistón) operando bajo reglas VFR de día es suficiente

para volar durante al menos:

a) 30 minutos a la velocidad de crucero normal

b) 45 minutos a la velocidad de crucero

c) 60 minutos a la velocidad de pérdida

d) 15 minutos a potencia máxima de despegue

19. El hígado humano metaboliza y elimina el alcohol de la sangre a una tasa constante

aproximada que NO se puede acelerar bebiendo café o transpirando. Esta tasa de eliminación es

de aproximadamente:

a) 15 miligramos por cada 100 mililitros de sangre por hora (alrededor de 1 unidad de alcohol por hora)

b) 50 miligramos por hora

c) 3 unidades de alcohol por hora

d) 5 miligramos por cada 100 mililitros de sangre por hora

20. Además del arrastre aerodinámico del agua, en una pista contaminada los inversores de

empuje (Thrust Reversers):

a) Deben desconectarse inmediatamente para no ingerir agua

b) Son irrelevantes para el cálculo del ASDA en la normativa actual

c) Se vuelven cruciales para ayudar a detener la aeronave si el despegue se aborta a alta velocidad,

compensando la enorme falta de fricción en los frenos de rueda

d) Aceleran el desgaste de la turbina de baja presión
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21. En las reglas internacionales de tránsito aéreo (Anexo 11), el traspaso formal de la

responsabilidad de proporcionar servicio de control de tránsito aéreo a una aeronave desde un

Centro de Control de Área (ACC) a la dependencia de Control de Aproximación (APP) adyacente

se denomina:

a) Transición de Ruta

b) Transferencia de Control (Transfer of control)

c) Cambio de Frecuencia Inicial

d) Aproximación Delegada

22. Al navegar en el espacio aéreo europeo bajo entorno RVSM (Separación Vertical Mínima

Reducida), la separación mínima asegurada entre aeronaves que vuelan IFR en la misma

dirección magnética general u opuesta es respectivamente:

a) 2000 pies misma dirección y 1000 pies direcciones opuestas

b) 4000 pies misma dirección y 2000 pies direcciones opuestas

c) 1000 pies independientemente de la dirección

d) 500 pies misma dirección y 1000 pies opuestas

23. Fisiológicamente, ¿por qué está terminantemente prohibido que un piloto vuele padeciendo

un resfriado severo, rinitis o congestión nasal aguda?

a) Por la incapacidad anatómica de igualar las presiones en el oído medio y los senos paranasales debido a

la inflamación de la trompa de Eustaquio, lo que puede causar dolor extremo y rotura de tímpano

b) Porque los virus se multiplican más rápido en altitudes de crucero

c) Debido a que el frío de la cabina inducirá neumonía inmediatamente

d) Porque la mucosidad bloquea el suministro de oxígeno de la máscara de emergencia

24. La principal ventaja de una hélice de velocidad constante en comparación con una hélice de

paso fijo es:

a) Una eficiencia constante en todo el rango de velocidad de la aeronave.

b) Menor tensión en las palas de la hélice.

c) Alta eficiencia en un rango de velocidad mucho más amplio de la aeronave.

d) Mayor eficiencia en el rango de crucero.
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25. Al operar en un aeropuerto internacional de gran tamaño, si una aeronave finaliza su

aterrizaje (Roll-out), ¿debe abandonar siempre la pista obligatoriamente por el final de la misma

(última salida)?

a) No, es falso. La aeronave debe abandonar la pista activa de manera expedita por la primera calle de

rodaje (taxiway) adecuada a su velocidad y rendimiento, salvo que el control indique lo contrario

b) Sí, es verdadero, para no interferir con las luces de eje

c) Sí, exclusivamente en condiciones de ILS CAT II y III

d) No, debe realizar un giro de 180 grados y volver a la cabecera

26. El Registrador de Datos de Vuelo (FDR) graba sus parámetros en función del tiempo. El

sistema de sincronización temporal preciso para estos registros suele obtenerse de:

a) Un reloj de cuarzo independiente alojado dentro de la cápsula blindada del FDR

b) Las señales de radiobalizas NDB/VOR

c) El tiempo transmitido por las comunicaciones de voz del ATC

d) La señal de tiempo distribuida por el sistema GPS y procesada por el FMS/Reloj maestro

27. ¿Está permitido normativamente realizar un despegue comercial con empuje reducido (Flex

Temp o Derated Thrust) en una pista declarada oficialmente como 'Contaminada'?

a) Sí, siempre que el avión esté muy ligero

b) No, está estrictamente prohibido utilizar métodos de reducción de empuje al despegar en pistas

contaminadas

c) Sí, si se utiliza la configuración de flaps máxima

d) Solamente si la contaminación es hielo seco

28. Los órganos otolíticos del oído interno (formados por el utrículo y el sáculo) detectan

fundamentalmente:

a) Las aceleraciones angulares puras en el eje transversal

b) Las aceleraciones lineales (como acelerar o frenar) y la dirección de la fuerza de gravedad

c) Los sonidos y vibraciones de alta frecuencia del motor

d) Los cambios bruscos en la presión atmosférica de la cabina
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29. ¿Qué ocurre matemáticamente con la distancia horizontal máxima de planeo (Glide Distance)

sin motores si una aeronave pesada vuela al MTOW en lugar de volar vacía, asumiendo aire en

calma?

a) La distancia total de planeo se reduce drásticamente en un 50%

b) El avión pesado planeará muchísimo más lejos gracias a su inercia

c) El planeo se convierte obligatoriamente en barrena irrecuperable

d) La distancia total recorrida será exactamente la misma, pero debido al mayor peso, deberá volar la senda

óptima a una velocidad IAS mayor y llegará al suelo en mucho menos tiempo

30. Si un buceador utiliza equipos de aire comprimido (SCUBA) y no requiere realizar paradas de

descompresión al ascender a la superficie, la normativa EASA establece que no debe volar a

ninguna altitud durante un mínimo de:

a) 2 horas

b) 12 horas

c) 24 horas

d) 48 horas

31. ¿Cuál es la función del Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS)?

a) Proporcionar separación radar a todas las aeronaves en el área de maniobras

b) Otorgar autorizaciones IFR (Clearances) para las salidas

c) Suministrar información útil para la operación segura, eficiente y regular de las aeronaves en el

aeródromo y sus cercanías, pero SIN proveer control de tráfico aéreo

d) Controlar el movimiento de vehículos terrestres de rescate exclusivamente

32. El término 'TORA' (Take-Off Run Available) se define como:

a) La distancia total de la pista más la zona libre de obstáculos

b) La longitud de la pista declarada disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que

despegue

c) La distancia disponible para frenar el avión

d) El ancho útil de la pista para el despegue
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33. El código OACI estandarizado 'OVC' (Overcast) incluido en la designación de nubosidad en un

informe de superficie METAR detalla una bóveda celeste:

a) Mayormente o parcialmente despejada, con nubosidad menor a 4 octas

b) Totalmente opacada y cubierta por nubes sin intersticios, es decir, de 8 octas

c) Quebrada con presencia de cumulonimbos aislados

d) Dispersa, abarcando de 5 a 7 octas

34. Para que una superficie pavimentada más allá del final de la pista pueda ser declarada

legalmente como 'Stopway' (Zona de Parada), debe cumplir indispensablemente con la condición

de:

a) Ser al menos el doble de ancha que la pista principal

b) Estar construida obligatoriamente de césped compactado

c) Tener una pendiente descendente para facilitar el frenado

d) Ser capaz de soportar el peso de la aeronave durante un aborto de despegue (RTO) sin causar daño

estructural al avión

35. El desarrollo del Radar Secundario Transpondedor en Modo S es un salto tecnológico crucial

para el control del tráfico. Además de proporcionar altitud, la gran ventaja del Modo S es que:

a) No requiere antenas de tierra

b) Genera gráficos de tormentas

c) Asigna una dirección única de 24 bits a cada avión, permitiendo interrogaciones discretas dirigidas solo a

ese avión y el intercambio de datos (datalink) que alivian la congestión de la radiofrecuencia

d) Inhabilita por completo los sistemas TCAS para evitar interferencias

36. ¿Qué parte de la estructura ocular controla y modifica activamente la curvatura del cristalino

para permitir el enfoque dinámico (acomodación) a diferentes distancias?

a) El nervio óptico

b) El músculo ciliar

c) La córnea exterior

d) El iris pupilar
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37. 'Frecuencia salvaje' (Frequency wild) en relación con un sistema de generación de CA

significa que el generador:

a) La frecuencia de salida varía con la velocidad del motor.

b) La frecuencia de salida es demasiado baja.

c) El regulador de voltaje está desajustado.

d) La frecuencia de salida es demasiado alta.

38. El sistema de Autopilot Flight Director System (AFDS) puede operar en diferentes modos de

alabeo (Roll). Si el piloto selecciona el modo "Heading Hold" (HDG HLD), el sistema intentará

mantener:

a) El rumbo magnético exacto al que apuntaba el morro en el momento de presionar el botón

b) El rumbo seleccionado previamente en la ventanilla (bug) del HDG SEL

c) La derrota inercial sobre el suelo (Track Hold)

d) El seguimiento de la ruta del FMS (LNAV)

39. El consumo de cafeína (café, té, bebidas energéticas) puede ocultar temporalmente la fatiga

aguda, pero los pilotos deben tener en cuenta que la vida media de la cafeína en el organismo

humano es de aproximadamente:

a) 30 minutos

b) 3 a 5 horas

c) 12 horas

d) 24 horas

40. ¿Cuál es el factor de carga (G) aproximado que experimenta una aeronave durante un viraje

nivelado y coordinado manteniendo un ángulo de alabeo (bank angle) de 60 grados?

a) 1.15 G.

b) 1.41 G.

c) 2.0 G.

d) 3.0 G.
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41. En el reporte de condiciones de pista, ¿cuál es la diferencia normativa entre una pista

'Húmeda' (Damp) y una pista 'Mojada' (Wet)?

a) Una pista húmeda muestra cambios de color por la humedad pero no tiene una película de agua brillante;

una pista mojada está cubierta de agua (hasta 3 mm) y tiene apariencia brillante

b) Damp significa que llueve en ese momento; Wet significa que dejó de llover

c) No hay diferencia legal para el cálculo de performances

d) Una pista mojada tiene más de 5 mm de agua acumulada

42. En un sistema de Navegación Inercial moderno (INS/IRS) que utiliza tecnología de Giróscopos

de Anillo Láser (Ring Laser Gyro - RLG), la rotación del avión en sus ejes de libertad se detecta

electrónicamente midiendo:

a) La diferencia de frecuencia, desfase o 'interferencia' producida entre dos haces de luz láser confinados

que viajan en direcciones opuestas a lo largo de un camino triangular cerrado a medida que este gira (Efecto

Sagnac)

b) El rozamiento de pequeñas esferas de metal en un colchón de aire ionizado

c) La aceleración mecánica de un péndulo magnético en aceite sintético

d) La recepción comparativa de microondas reflejadas en las alas

43. La fórmula estándar para calcular la posición del Centro de Gravedad como porcentaje de la

Cuerda Aerodinámica Media (% MAC) es:

a) [(Distancia del CG al Datum - Distancia del LEMAC al Datum) / Longitud del MAC] x 100

b) (Longitud del MAC / Brazo del CG) x 100

c) [(Distancia del TEMAC al Datum + Distancia del CG) / Masa Total] x 100

d) (Momento Índice / MAC) x 100

44. Para proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita (seguridad aeroportuaria,

filtros, secuestros), los Estados contratantes deben regirse por las normas dispuestas en el:

a) Anexo 18

b) Anexo 7

c) Anexo 17 (Security)

d) Anexo 5
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45. Para lograr el Máximo Alcance Geográfico (Maximum Range) con un consumo mínimo de

libras por milla recorrida, las leyes aerodinámicas de los turborreactores estipulan que la

aeronave debe volar a una velocidad que se sitúa típicamente en torno a:

a) Mmo (Número máximo de mach constante de estructura)

b) 0.85 veces la Vmd

c) 1.32 veces la Vmd (para reactores), siendo el punto de contacto tangente desde el origen a la curva de

arrastre total y generando el mejor índice de L/D

d) Vlof (Velocidad final de rotación vertical)

46. En las operaciones de despegue de la categoría Transporte (CS-25), ¿cuál es la definición

precisa de la velocidad V2?

a) Velocidad de seguridad al despegue (Takeoff Safety Speed), que asegura el gradiente de ascenso

requerido con un motor inoperativo

b) Velocidad de decisión de aborto de despegue

c) Velocidad mínima direccional de control en tierra

d) Velocidad límite de extensión del tren de aterrizaje

47. En la normativa EASA CAT.POL, si un operador implementa un programa de control de

consumo de combustible avanzado basado en el monitoreo de datos estadísticos propios, el

combustible de contingencia puede reducirse a un mínimo absoluto de:

a) El 3% del combustible de viaje planificado, o el equivalente para volar 5 minutos a la velocidad de espera

a 1500 pies, el valor que resulte mayor

b) El 1% del combustible de bloque

c) 0% si el vuelo dura menos de 2 horas

d) 100 kilogramos fijos por motor

48. ¿Qué designación oficial se utiliza en EASA FCL cuando un copiloto realiza las funciones y

deberes del comandante bajo la supervisión directa del Piloto al Mando de la aeronave, a

efectos de registro de horas?

a) PICUS (Pilot In Command Under Supervision)

b) SPIC (Student Pilot In Command)

c) Relief Pilot

d) Safety Pilot
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49. La unidad FMA (Flight Mode Annunciator) en un avión comercial presenta varias columnas.

Generalmente, la información mostrada de izquierda a derecha incluye los modos de:

a) Rumbo, Altitud y Navegación

b) Empuje (Auto-throttle), Modo Vertical y Modo Lateral

c) Radiocomunicaciones, VOR1 y VOR2

d) Piloto Automático 1, Piloto Automático 2 y Flight Director

50. A su vez, la Altitud Mínima de Vuelo IFR sobre cualquier área que NO sea un terreno

montañoso debe asegurar un margen libre de obstáculos de al menos:

a) 1000 pies (300 metros) por encima del obstáculo más alto situado en un radio de 8 kilómetros de la

posición de la aeronave

b) 500 pies

c) 2000 pies

d) 1500 pies en zonas despobladas

51. El circuito clásico de "Iso-eco" o la codificación de colores severos en radares modernos

(donde aparecen contornos negros, rojos o magentas intensos) se utiliza para que el piloto

identifique rápidamente:

a) Las áreas con los gradientes de densidad de precipitación más abruptos, que son un indicador casi seguro

de turbulencia severa

b) Las cimas de las nubes compuestas exclusivamente por cristales de hielo seco

c) Las zonas de terreno montañoso cubiertas de nieve reflectante

d) Las trayectorias de las rutas RNAV almacenadas en el FMS

52. Las alas en flecha (swept wings) son propensas aerodinámicamente a entrar en pérdida de

sustentación primero por las puntas (tip stall). Cuando esto ocurre, el centro de presiones del

ala se desplaza:

a) Hacia el exterior y hacia atrás.

b) Permaneciendo inalterado en la Cuerda Media Aerodinámica.

c) Hacia delante y hacia la raíz alar, lo que provoca un repentino y peligroso momento de encabritamiento

(Pitch-Up).

d) Hacia el extradós generando un resbalamiento.
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53. En el Ítem 15 de un Plan de Vuelo ATC, una ruta que cruza el espacio aéreo superior europeo

puede indicar un nivel de vuelo utilizando la letra 'F'. Por ejemplo, para informar que se volará a

35.000 pies a presión estándar, se anotará:

a) F350

b) FL35

c) F3500

d) 350F

54. ¿Cuál es la distancia de pista remanente en el punto "A" en un despegue nocturno en pista

09? (Referencia Figura 130)

a) 1.000 pies

b) 2.000 pies

c) 3.000 pies

d) 2.500 pies

55. La arquitectura tecnológica que utiliza una red de Estaciones de Referencia en tierra (para

calcular correcciones del GPS) y posteriormente las difunde a los usuarios en vuelo vía una señal

de enlace en un satélite geoestacionario, corresponde al sistema:

a) SBAS (Satellite Based Augmentation System)

b) GBAS (Ground Based Augmentation System)

c) ABAS (Aircraft Based Augmentation System)

d) GLONASS (Global Navigation Satellite System)
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56. Al volar directamente sobre la vertical de una estación VOR terrestre, el indicador de

desviación de curso (CDI) fluctuará violentamente de un lado a otro y aparecerá temporalmente

la bandera de advertencia (OFF/FLAG). A esta zona inoperativa se le denomina:

a) Cono de confusión (Cone of confusion)

b) Zona de interferencia destructiva

c) Error de inclinación magnética

d) Área de silencio oblicuo total

57. El principio físico en el que se basa el funcionamiento de un Giróscopo Láser de Anillo (RLG)

se conoce como:

a) Efecto Coriolis

b) Oscilación de Schuler

c) Precesión geomagnética

d) Efecto Sagnac

58. En el cálculo operativo del 'Punto de Igual Tiempo' (PET), si el avión vuela el trayecto de

regreso con viento en cara y el trayecto de ida con viento de cola, el PET geográfico:

a) Se desplazará hacia el aeropuerto de origen, situándose antes de la mitad exacta de la ruta

b) Se desplazará hacia el aeropuerto de destino

c) Se ubicará exactamente en el centro de la ruta

d) Será incalculable

59. La señal de socorro y el mensaje de socorro que debe enviar una aeronave en peligro deben

ser en:

a) La frecuencia de emergencia en cualquier caso

b) La frecuencia aire-tierra en uso en ese momento

c) La frecuencia FIS designada para el espacio aéreo en cuestión

d) La frecuencia de escucha regional

60. El límite de resistencia estructural del tren de morro de una aeronave tipo triciclo suele

imponer una restricción directa y muy severa sobre:

a) El límite DELANTERO (Forward limit) de la envolvente del Centro de Gravedad

b) La cantidad máxima de pasajeros en las últimas filas

c) El peso máximo del estabilizador vertical

d) El límite TRASERO (Aft limit) de la envolvente del Centro de Gravedad
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61. ¿Qué riesgo para la seguridad de un vuelo IFR comunica a un piloto comercial el uso del

término 'Tormentas Embebidas' (Embedded Thunderstorms / EMBD TS) en un informe

meteorológico o pronóstico?

a) Que la tormenta es muy débil y está en la fase final de disipación total

b) Que los rayos de la tormenta ocurrirán exclusivamente dentro de la nube sin impactar la superficie

c) La existencia oculta y extremadamente peligrosa de nubes de tormenta activas (Cumulonimbos con

severa turbulencia y formación de hielo) que están oscurecidas a la visión del piloto al estar envueltas

dentro de una extensa capa de nubes estratiformes o de otros tipos masivos

d) Que la tormenta provocará un tornado visible y masivo de larga duración sobre tierra

62. ¿Por qué se requiere la sensación artificial en algunos sistemas de control de vuelo y cómo

se ajusta el grado de la sensación?

a) Se instala para evitar la sobrecarga de la aeronave y proporciona fuerzas crecientes a medida que

aumenta la velocidad.

b) Se instala para evitar la sobrecarga de la aeronave y proporciona fuerzas decrecientes a medida que

aumenta la velocidad.

c) Se instala para ayudar al piloto a mover los controles y proporciona una asistencia decreciente a medida

que aumenta la velocidad.

d) Se instala para ayudar al piloto a mover los controles y proporciona una asistencia creciente a medida

que aumenta la velocidad.

63. La capacidad de una batería se expresa en términos de:

a) Voltios.

b) Vatios.

c) Amperios-hora.

d) Resistencia interna.

64. Igualmente, las regulaciones actuales para aviones comerciales modernos exigen que el

Registrador de Voces de Cabina (CVR - Cockpit Voice Recorder) tenga capacidad normativa y

memoria digital para retener las comunicaciones de audio y ambiente de:

a) Las últimas 24 horas

b) Los últimos 30 minutos de vuelo

c) Las últimas 2 horas (120 minutos) como mínimo

d) Solo las conversaciones realizadas con el ATC
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65. El régimen máximo de ascenso (Vy), que permite ganar altitud en el menor tiempo posible,

se obtiene volando a la velocidad en la que:

a) Existe el máximo exceso de empuje (Thrust).

b) Se produce la mínima resistencia inducida.

c) Existe el máximo exceso de potencia disponible (Power).

d) Se alcanza el coeficiente máximo de sustentación.

66. El parámetro 'Cost Index' (CI) determina el perfil de velocidad del avión. Si el piloto

introduce un valor de Cost Index inusualmente ALTO en la CDU del FMS, la computadora

calculará:

a) Velocidades de crucero más altas y un menor tiempo de vuelo, a expensas de un consumo de

combustible mucho mayor

b) La velocidad de máximo alcance (Maximum Range Cruise) para minimizar el costo de combustible

c) La velocidad de espera (Holding speed) para ahorrar la máxima cantidad de queroseno

d) Un perfil de ascenso con gradiente máximo (Vx)

67. Una aeronave desea obtener su marcación verdadera (True Bearing) desde una estación

VDF. La llamada radiotelefónica inicial correcta es:

a) [Estación] [Indicativo], solicito QTE

b) [Estación] [Indicativo], solicito QDM

c) [Estación] [Indicativo], solicito QDR

d) True bearing, true bearing, request true bearing

68. ¿Cuál es el resultado de la separación del flujo inducida por ondas de choque (Shock-Induced

Separation) cuando ocurre primero cerca de la raíz del ala en un avión con ala en flecha?

a) Un fuerte momento de encabritamiento (Pitch-Up) debido a la pérdida de sustentación en las puntas.

b) El centro de presiones se desplaza hacia atrás y hacia afuera, creando un fuerte momento de picado

(Tuck-Under).

c) Una inversión inmediata del mando de los alerones.

d) Oscilaciones severas en el eje longitudinal conocidas como Dutch Roll.
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69. El peso del combustible de la aeronave cambia a medida que aumenta la temperatura

ambiente del tanque. ¿Cuál es el comportamiento físico de este cambio?

a) La masa del combustible (kg) disminuye al aumentar la temperatura

b) El volumen de combustible (litros) se mantiene constante independientemente del calor

c) La densidad del combustible aumenta proporcionalmente a la temperatura

d) La masa total del combustible en kg NO cambia, pero el combustible se expande (aumenta su volumen en

litros) y su densidad o gravedad específica DISMINUYE

70. Según las definiciones de masa y centrado, ¿cuál de los siguientes elementos está

estrictamente EXCLUIDO al calcular la Masa Operativa en Seco (DOM - Dry Operating Mass)?

a) El combustible utilizable y la carga de pago (Payload)

b) El peso de la estructura

c) El equipo de emergencia

d) La tripulación
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   B  02:   B  03:   A  04:   A 

 05:   A  06:   A  07:   A  08:   A 

 09:   C  10:   B  11:   A  12:   C 

 13:   C  14:   D  15:   C  16:   C 

 17:   A  18:   B  19:   A  20:   C 

 21:   B  22:   A  23:   A  24:   C 

 25:   A  26:   D  27:   B  28:   B 

 29:   D  30:   B  31:   C  32:   B 

 33:   B  34:   D  35:   C  36:   B 

 37:   A  38:   A  39:   B  40:   C 

 41:   A  42:   A  43:   A  44:   C 

 45:   C  46:   A  47:   A  48:   A 

 49:   B  50:   A  51:   A  52:   C 

 53:   A  54:   C  55:   A  56:   A 

 57:   D  58:   A  59:   B  60:   A 

 61:   C  62:   A  63:   C  64:   C 

 65:   C  66:   A  67:   A  68:   B 

 69:   D  70:   A 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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