
Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA Y HORA:

01. ¿Cuál es la demarcación magnética hacia la estación (To) que se indica en la ilustración? (Referencia Figura
125).

a) 285°

b) 055°

c) 235°
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02. Datos: Masa operativa en seco (DOM) = 33000 kg, Carga de pago = 8110 kg, Combustible de reserva final = 983
kg, Combustible de alternativo = 1100 kg, Combustible de contingencia 102 kg. La masa estimada de aterrizaje en
el alternativo debería ser:

a) 41110 kg.

b) 42195 kg.

c) 42312 kg.

d) 42210 kg.

03. Se presenta un plan de vuelo repetitivo (RPL) para un vuelo regular: París-Orly a Angulema, con París-Orly
como alternativo. Debido a fuertes nevadas, el aeropuerto de Angulema estará cerrado a la hora prevista de
llegada. La aerolínea decide antes de la salida planificar un desvío de ese vuelo a Limoges.

a) El RPL debe cancelarse para ese día y debe presentarse un plan de vuelo específico.

b) El piloto al mando debe avisar al ATC de su intención de desviarse a Limoges al menos 15 minutos antes de la hora
prevista de llegada.

c) No es posible planificar otro destino y el vuelo simplemente tiene que cancelarse ese día (vuelo regular y no chárter).

d) El Departamento de 'Operaciones' de la aerolínea tiene que transmitir un cambio en el RPL a la oficina de ATC, al menos
media hora antes de la hora prevista de salida.

04. ¿Qué verificaciones e inspecciones de los instrumentos de vuelo, o de los sistemas de instrumentos, se deben
realizar antes de volar una aeronave en condiciones IFR?

a) Equipo VOR probado dentro de los últimos 30 días y el sistema altimétrico (altímetros) más el respondedor (transponder)
dentro de 24 meses calendario.

b) La prueba del ELT dentro de los últimos 30 días, sistemas de altímetros dentro de 12 meses calendario y el respondedor
(transponder) dentro de 24 meses calendario.

c) Velocímetro dentro de 24 meses calendario, altímetros dentro de 24 meses calendario y respondedor (transponder)
dentro de 12 meses calendario.

05. En peso y estiba, un momento dividido por una constante (100, 1000 o 10000), se denomina:

a) Datum (o reference datum).

b) Centro de gravedad (CG).

c) Índice (Index).

06. ¿Qué condición meteorológica se predice con el término "VCTS" en un TAF?

a) Se esperan tormentas en un radio fluctuante entre 5 y 10 millas del aeropuerto, pero no en el aeropuerto mismo.

b) Pueden esperarse chubascos sobre la estación y en un radio de 50 millas.

c) Se esperan tormentas entre 5 y 25 millas medidas desde el centro del conjunto de pistas.
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07. Conforme al enunciado de la ley de Boyle, a medida que se asciende, los gases atrapados en las cavidades
orgánicas....

a) Disminuyen de volumen y pueden causar dolores corporales.

b) Aumentan de volumen y pueden causar dolores corporales.

c) El volumen de los gases permanece constante.

08. ¿Qué aeronaves de transporte público deben disponer de sistema de intercomunicación entre los miembros de
la tripulación?

a) Aquellas que posean una capacidad de asientos superior a 19 pasajeros.

b) Aquellas que posean una capacidad de asientos superior a 30 pasajeros

c) Aquellas que posean una capacidad de asientos superior a 90 pasajeros.

09. Conforme a lo determinado por la DGAC, la velocidad máxima en un circuito de espera sobre FL 140, es:

a) 200 KIAS

b) 210 KIAS

c) 265 KIAS

10. Indique en qué parte de un motor turborreactor normalmente van ubicados los dispositivos deflectores del flujo
de aire que permiten el uso de flujo reverso para la deceleración en tierra durante la carrera de aterrizaje:

a) En el difusor.

b) Detrás de los compresores axiales o centrífugos.

c) En la tobera de escape

11. Bajo qué condición la Vmc es más alta.

a) Cuando el peso está al máximo valor aceptable.

b) Cuando el centro de gravedad está en la posición más atrás permitida.

c) Cuando el centro de gravedad está en la posición más adelante permitida.
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12. Con el transpondedor SSR en ON y "ALT" (Modo C) seleccionado, una ATSU solicita: "G-ABCD, Verifique su
nivel," esto es para:

a) Identificar la posición de la aeronave.

b) Calibrar el equipo de radar.

c) Verificar la exactitud de la información de nivel del Modo C mostrada al controlador.

d) Comprobar su ajuste de altímetro.

13. Con la alarma de incendio del motor activada, la descarga del extintor:

a) Es automática e inmediata.

b) Es automática después de un retardo para permitir que el piloto pare el motor.

c) Es tarea del piloto.

d) No necesita que se pare el motor.

14. Consulte el Manual de Ruta del Estudiante Piloto JAR, París, Charles-de-Gaulle (Lámina 20-2): La distancia de la
ruta desde CHIEVRES (CIV) a BOURSONNE (BSN) es:

a) 83 NM

b) 96 NM

c) 73 NM

d) 88 NM [ver Anexo]

15. En las aeronaves con ala den flecha (swept-wing). El consumo del combustible de los estanques de ala,
especialmente el almacenado en los estanques exteriores, tiende a desplazar el centro de gravedad (C.G.) de la
aeronave, hacia:

a) Atrás.

b) Adelante.

c) En los aviones de transporte público el consumo del combustible no modifica la posición de su centro de gravedad.

16. A un ángulo de inclinación bajo, la medición de la tasa de viraje consiste en realidad en medir la:

a) Tasa de guiñada de la aeronave.

b) Velocidad angular de la aeronave.

c) Tasa de alabeo de la aeronave.

d) Tasa de cabeceo de la aeronave.
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17. En la carta de aproximación VOR/DME a la pista 20 de Concepción aparece la sigla "NOVP" ¿qué significa?

a) No existe visual path.

b) A 2760 pies no habrá ni indicación VASI ni indicación PAPI.

c) No se requiere viraje de procedimiento.

18. Los mínimos ILS Categoría III A son:

a) RVR 700 pies (200 mts.) y DH inferior a 100 pies.

b) RVR no inferior a 50 mts. DH 50 pies o menos.

c) RVR 700 pies y DH no inferior a 100 pies.

19. ¿Qué desplazamiento desde el localizador y la gradiente de descenso (localizer y glide slope) se indica en la
posición 1.9 M.N.? (Referencia Figuras 135 y 138).
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a) 710 pies a la izquierda de la línea central del localizador y 140 pies bajo la gradiente de descenso.

b) 710 pies a la derecha de la línea central del localizador y 140 pies sobre la gradiente de descenso.

c) 430 pies a la derecha de la línea central del localizador y 28 pies sobre la gradiente de descenso.

20. El sistema de protección contra el hielo del ala utilizado actualmente en la mayoría de los grandes aviones de
transporte a reacción es un(a):

a) Sistema neumático con botas inflables.

b) Sistema de aire caliente.

c) Sistema de deshielo eléctrico.

d) Sistema de deshielo líquido.

21. ¿Qué es el factor de carga?

a) Sustentación multiplicada por peso total.

b) Sustentación restada al peso total.

c) Sustentación dividida por peso total.

22. ¿Qué efecto tiene una alta humedad relativa en la potencia máxima de los motores de las aeronaves modernas?

a) Ni los motores turborreactores ni los motores recíprocos son afectados.

b) Los motores recíprocos experimentarán una mayor pérdida de BHP que los de turbinas.

c) Los motores turborreactores experimentarán una significativa pérdida de empuje.
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23. En el Pronóstico de Terminal que debe analizar antes de iniciar un vuelo usted lee lo que sigue:TAF 211057
SCEMYMYX; SCSE 1206 VRB05KT 9999 8ST015 GRADU 1415 4CU040 GRADU 1617 27010KT; SCEL 1206 VRB08KT
2000 05HZ 8SC030 GRADU 1213 23008KT 6CU040 4AC150; SCMO 1206 35009KT 1200 80RASH 8NS003 3CB050
EMBD TOP 25/30 MILFT 7CI250 TURB MOD BTN 7/20 MILFT ICE MOD ICL BTN 5/30 MILFT; SCCI 1206 08045KT 1500
RESNSH BCFG 8CU030 6AC080 3CB INC BTN 6/30 MILFT ICE MOD INC BTN 6/30 MILFT TUR MOD BTN 6/35 MILFT
JTST SECTOR SCCI 40000FT 280130 KT. De este pronóstico se puede determinar que: (Marque la respuesta
correcta).

a) El pronóstico es válido para el 12 de junio del presente y fue emitido a las 10:57 UTC.

b) El pronóstico corresponde al día 21 del mes y es válido entre las 12.00 y las 06:00 hora local del día siguiente.

c) El pronóstico es válido entre las 12:00 y las 06:00 UTC.

24. La expresión "control de vuelo primario" se aplica a: 1) estabilizador 2) timón de dirección 3) freno
aerodinámico 4) alerón. La combinación que agrupa todas las afirmaciones correctas es:

a) 2, 4

b) 2, 3

c) 1, 2, 3, 4

d) 1, 4

25. ¿Qué frecuencia se utilizará para la primera transmisión de una llamada de urgencia?

a) La frecuencia de guardia regional

b) La frecuencia internacional de emergencia

c) Cualquier frecuencia a discreción del piloto

d) La frecuencia aire-tierra en uso en ese momento

26. Indique qué significado tienen, respectivamente, las abreviaturas BECMG, INC y TEMPO en la Información
Meteorológica de la Figura 117.

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

a) Becoming (transformándose en....) inconsistente y temporal.

b) Becoming, intermitente y temporalmente.

c) Becoming, dentro de nubes y temporalmente.

27. Los campos que afectan a una brújula magnética se originan en:1. masas magnéticas2. masas de metales
ferrosos3. masas de metales no ferrosos4. corrientes eléctricasLa combinación que agrupa todas las afirmaciones
correctas es:

a) 1, 2, 3, 4

b) 1, 2, 3

c) 1, 3, 4

d) 1, 2, 4
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28. ¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono?

a) Respiración corta y agitada.

b) Dolor y cosquilleo de pies y manos.

c) Confusión o desvanecimiento (dizziness).

29. Un avión planea salir de Londres a las 1000 UTC y llegar a Múnich (EDDM) a las 1215 UTC. En el plan de vuelo
ATC, el Ítem 16 (destino/EET) debe introducirse con:

a) EDDM0215

b) EDDM2H15

c) EDDM AT 0215

d) EDDM1415

30. La resistencia de fricción es producida por:

a) La corriente de aire que se produce en la punta del ala desde el intradós al extradós.

b) La fuerza de rozamiento que se produce entre las diferentes capas que conforman la capa límite.

c) El impacto de la corriente libre en el borde de ataque del ala.

31. Marque la aseveración correcta con relación a la Hipoxia:

a) La hipoxia se puede detectar por cuanto produce malestar en el organismo

b) Bajo 10000 pies de altitud, la hipoxia puede ocasionar disminución de la visión nocturna

c) Bajo 10000 pies de altitud de vuelo no se produce hipoxia.

32. La intensidad de los torbellinos de punta de ala será mayor cuando:

a) Menor sea el ángulo de ataque.

b) Mayor sea el coeficiente de sustentación

c) Menor sea la diferencia de presiones entre el intradós y el extradós.
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33. En relación con el sistema de navegación por satélite NAVSTAR/GPS, el término 'inclinación' denota el ángulo
entre:

a) El plano horizontal en la ubicación del receptor y la línea directa a un satélite

b) El plano orbital y el plano ecuatorial

c) El plano horizontal en la ubicación del receptor y el plano orbital de un satélite

d) Varía, dependiendo de la hora y la ubicación del observador

34. Una tijera es un componente que se encuentra en los trenes de aterrizaje. Su función es:

a) Evitar cualquier rotación del puntal oleoneumático en el amortiguador del tren de aterrizaje.

b) Hacer que los trenes de fuselaje pivoten cuando la rueda de nariz se gira más de 20°.

c) Transformar el movimiento de traslación de los pedales del timón en el movimiento de rotación de la rueda de nariz.

d) Crear el paso de rueda en los trenes de bogie.

35. Según la Información Meteorológica de la Figura 118, Concepción:
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a) Está despejado y con visibilidad superior a 10 kilómetros.

b) Está despejado y con visibilidad superior a 5 kilómetros y sin cúmulos nimbos.

c) Está con una visibilidad superior a 10 kilómetros, no hay nubosidad del tipo cúmulos nimbos y tampoco nubes bajo 1500
metros.

36. En cuanto a la detección de incendios, los detectores de iones se utilizan para detectar:

a) Fuego.

b) Sobretemperatura.

c) Sobretemperatura y fuego.

d) Humo.

37. En la operación de aviones turborreactores comerciales, en el despegue, la V2 debe alcanzarse:

a) Antes de alcanzar 20 pies de altura sobre la pista.

b) Antes de alcanzar 35 pies de altura sobre la pista.

c) Antes de alcanzar 50 pies de altura sobre la pista.
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38. La velocidad a la que comienza a ocurrir el hidroplaneo depende de:

a) Peso del avión.

b) Presión de los neumáticos.

c) Velocidad de aterrizaje.

39. Indique en cuál de las siguientes zonas de la atmósfera las variaciones de presión son mayores:

a) Tropósfera.

b) Estratósfera.

c) Ionósfera.

40. Para una instalación DME convencional, la 'Saturación de la Baliza' ocurrirá siempre que el número de
interrogaciones de aeronaves exceda:

a) 60

b) 200

c) 80

d) La rotación de la señal variable a una velocidad de 30 veces por segundo le da las características de una modulación de
amplitud de 30 Hz

41. ¿Cuál de las siguientes es una frecuencia de localizador ILS?

a) 109.15 MHz

b) 112.10 MHz

c) 110.20 MHz

d) Diferencia de fase entre la onda emitida y la onda reflejada

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) con respecto a los planes de vuelo por computadora?
1. La computadora tiene en cuenta el mal tiempo en la ruta y añade combustible extra. 2. La computadora calcula el
combustible de alternativo suficiente para una aproximación frustrada, ascenso, crucero, descenso y aterrizaje en
el alternativo de destino.

a) Solo la afirmación 2

b) Ninguna de las afirmaciones

c) Solo la afirmación 1

d) Ambas afirmaciones
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43. Indique la aseveración correcta con respecto a un espacio aéreo ATS, clase A.

a) Sólo se permiten vuelos IFR.

b) Sólo se autorizan vuelos VFR.

c) Se permiten vuelos IFR y VFR.

44. Una tripulación de un vuelo comercial, integrada por un piloto y un copiloto, efectuará en 24 horas
consecutivas 7 aterrizajes. El máximo tiempo de vuelo reglamentario para esta tripulación es de:

a) 8 horas.

b) 7 horas.

c) 6 horas

45. Los generadores de torbellinos ubicados en diferentes superficies del avión, son usados para:

a) Crear una fuerza (sustentación) perpendicular a su superficie, originando torbellinos que aumentan la separación de la
capa límite.

b) Crear una fuerza (sustentación) perpendicular a su superficie, originando torbellinos que aumentan la superficie de la
capa límite.

c) Crean una fuerza (sustentación) perpendicular a su superficie y dan lugar a torbellinos que previenen la separación de la
capa límite.

46. La velocidad máxima de operación (V.M.O.) es una velocidad expresada en:

a) Velocidad aerodinámica equivalente (EAS).

b) Velocidad aerodinámica verdadera (TAS).

c) Velocidad aerodinámica calibrada (CAS).

d) Velocidad aerodinámica computada (COAS).

47. ¿Cómo se puede desactivar (cancelar) un plan de vuelo IFR después de aterrizar en un aeródromo controlado?

a) Llamando vía HF a Santiago Centro.

b) Llamando vía red VHF a Santiago Centro.

c) La torre de control desactivará automáticamente el plan de vuelo IFR, luego que la aeronave haya aterrizado.
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48. ¿Cuál de los mensajes enumerados a continuación no será gestionado por el servicio móvil aeronáutico?

a) Mensajes de radioteletipo.

b) Mensajes de urgencia.

c) Mensajes de seguridad de vuelo.

d) Mensajes meteorológicos.

49. La diferenciación entre hipoxia e hiperventilación suele ser difícil de determinar debido a la similitud de los
síntomas de ambas. No obstante todo piloto debería tener presente que la causa más frecuente de hiperventilación
en vuelo es:

a) De tipo emocional: miedo, ansiedad, tensión, stress.

b) De tipo voluntaria: contracturas musculares, prácticas de buceo previas al vuelo.

c) Mareo, nauseas, temblores musculares, euforia.

50. ¿Qué efecto tiene la gradiente positiva de la pista en la performance de despegue?

a) Aumenta la distancia del despegue.

b) Disminuye la velocidad de despegue.

c) Disminuye la distancia de despegue.

51. ¿En qué banda de frecuencia los sistemas de Navegación Asistida por Satélite (GNSS/GPS) proporcionan
información de posición que está disponible para la aviación civil?

a) UHF

b) VHF

c) EHF

d) Informes automáticos continuos de posición utilizando satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y evitación
de colisiones utilizando TCAS II

52. El peso máximo de despegue es:

a) El peso de plataforma (ramp or taxi) menos el combustible consumido durante el rodaje y la prueba de motores y
sistemas, cuando es necesario probar dichos elementos.

b) Es el peso de operación menos el combustible consumido durante el rodaje y la prueba de motores y sistemas, cuando
es necesario verificar estos elementos antes del despegue.

c) Es el máximo peso permitido al inicio de la carrera de despegue.
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53. ¿Qué característica tiene el agua sobre enfriada?

a) Al impactar el ala, las gotas se subliman convirtiéndose en partículas de hielo

b) Las inestables gotas se congelan al chocar con un objeto expuesto.

c) La temperatura de la gota permanece en 0° C hasta que impacta parte del fuselaje, para luego acumularse como hielo
claro

54. Se requiere que una aeronave se aproxime a un VOR a través del radial 104°. ¿Cuál de los siguientes ajustes se
debe realizar en el indicador de desviación VOR/ILS?

a) 284° con la indicación TO

b) 104° con la indicación FROM

c) 104° con la indicación TO

d) 020°

55. Una aeronave, siguiendo una derrota verdadera de 215° con una variación de 3°W, debe sobrevolar un
obstáculo de 10 600 pies con un margen mínimo de 1 500 pies. Sabiendo que el QNH recibido de un aeropuerto
cercano, que está casi a nivel del mar, es de 1035 y la temperatura es ISA -15°C, el nivel de vuelo mínimo será:

a) 140

b) 150

c) 130

d) 120

56. ¿A qué distancia "máxima" debe estar la alternativa de despegue para un avión bimotor?

a) A una hora de vuelo a velocidad de crucero con viento calma y los dos motores operando.

b) A una hora de vuelo a velocidad de crucero con viento calma y un motor operando.

c) A dos horas de vuelo a velocidad de crucero con viento calma y un motor operando.

57. A Fastair 345 se le ha instruido contactar a Stephenville LLEGADA en la frecuencia 118.0. ¿Cuál es la forma
correcta de indicar que seguirá esta instrucción?

a) Cambiando, Fastair 345

b) Cambiando a LLEGADA, Fastair 345

c) 118.0, Fastair 345

d) Stephenville LLEGADA, Fastair 345
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58. Indique cuál de las siguientes medidas de seguridad es la correcta, con relación a una aeronave que transporta
carga y pasajeros (Transporte mixto):

a) Los pasajeros deben ir delante de la carga a fin de que puedan ver los avisos de no fumar y abrocharse los cinturones.

b) Los pasajeros deben ir detrás de la carga y ésta no debe impedir que los pasajeros vean la señal de amarrarse los
cinturones y no fumar.

c) Si la carga no está clasificada como peligrosa y los pasajeros pueden ser informados sobre abrocharse los cinturones y
no fumar, la carga puede distribuirse delante y o detrás de los pasajeros.

59. ¿Qué término describe la elongación de una baja presión?

a) Vaguada o trough.

b) Cuña o ridge.

c) Huracán o tifón.

60. ¿Cuál es el tipo de precipitación más intensa, si la hay, pronosticada para BURDEOS/MERIGNAC a las 1000
UTC?

a) Chubascos de lluvia

b) Lluvia ligera

c) Ninguna

d) Lluvia intensa asociada con tormentas eléctricas [ver Anexo]

61. De todo piloto que se debía de una autorización ATC en respuesta a una advertencia del TCAS, se espera que:

a) Mantenga el curso y la altitud resultante de la desviación, hasta que ATC lo tenga en contacto de radar.

b) Solicite una nueva autorización ATC.

c) Retorne, en cuanto sea posible y haya resuelto el conflicto, a la autorización ATC que tenía anteriormente.

62. Las altitudes mínimas de vuelo en las Rutas ATS, se han determinado de un modo que se asegure un margen
vertical de por lo menos:

a) 1000 pies (300 mts.) del obstáculo más alto dentro de una distancia de 9 Kms. (5 NM).

b) 2000 pies (600 mts.) del obstáculo más alto dentro de una distancia de 9 Kms. (5NM).

c) 2000 pies (600 mts.) del obstáculo más alto dentro de una distancia de 5 Kms. (3 NM).
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63. Cuando se utiliza el sistema director de vuelo, ¿cuál es la razón de viraje y ángulo de inclinación de alas que el
piloto deberá observar durante un viraje en un circuito de espera?

a) 3° por segundo o 25° de inclinación, lo que sea menor.

b) 3° por segundo o 30° de inclinación, lo que sea menor.

c) 2° por segundo o 25° de inclinación.

64. Cuando se ingresa a un circuito de espera a una altitud mayor de 14000 pies, el tramo inicial de alejamiento no
debería ser mayor de:

a) 1 minuto.

b) 1 1/2 minuto.

c) 1 1/2 minuto o 10 millas náuticas, lo que sea menor

65. ¿Cuál es, según el Anexo 10 de la OACI, el alcance de un localizador?

a) 25 - 50 NM

b) 50 - 100 NM

c) 10 - 25 NM

d) 100 - 300 NM

66. ¿Cuál es el peso máximo que se puede transportar en un pallet que mide 37 x 39 pulgadas? Límite de
resistencia de piso -115 lbs/pie2; Peso de pallet -37 lbs.; Elemento de amrre -21 lbs.

a) 1094.3 libras.

b) 1115.3 libras.

c) 1129.3 libras.

67. ¿En qué segmento de la aproximación puede un piloto continuar ésta hasta la DH si ha recibido un reporte
meteorológico especial que indica que los mínimos han disminuido bajo los autorizados para esa aproximación?

a) Cuando el nuevo reporte meteorológico es recibido por el piloto después de haber comenzado el segmento final de la
aproximación por instrumentos.

b) En cualquier segmento si se encuentra bajo cobertura de radar.

c) En cualquier segmento si ya ha iniciado la aproximación, pero en la DH debe iniciar la aproximación frustrada aunque
tenga a la vista el umbral de la pista

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulación de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

QuizVds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las aplicaciones para iPhone, iPad y Android! QuizVds.it

68. La distancia de aterrizaje requerida en el aeródromo de destino, determinada según el Manual de Vuelo del
avión, no excederá del por ciento de la distancia de aterrizaje disponible. (Responda lo que corresponde al espacio
en blanco, considere que son operaciones de Transporte Público).

a) 50

b) 60

c) 70

69. El control de los motores de turbina libre en los turbohélices se logra mediante: - una palanca de control de la
hélice utilizada para seleccionar: 1 - RPM de la hélice 2 - temperatura de la turbina 3 - RPM de la turbina - una
palanca de control de combustible utilizada para seleccionar: 4 - RPM de la hélice 5 - par motor 6 - temperatura de
la turbina. La combinación que agrupa todas las afirmaciones correctas es:

a) 1 - 5 - 6

b) 2 - 4 - 5

c) 3 - 4 - 6

d) 1 - 3 - 5

70. La dirección del viento, excepto para el despegue y el aterrizaje, se proporciona en:

a) Grados magnéticos.

b) Grados verdaderos.

c) Grados verdaderos corregidos por la variación del lugar.
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Esquema de respuestas
¡Compara tus respuestas con el siguiente esquema y marca tu puntuación!

 01:   B  02:   B  03:   A  04:   A 

 05:   C  06:   C  07:   B  08:   A 

 09:   B  10:   C  11:   B  12:   C 

 13:   C  14:   B  15:   A  16:   A 

 17:   C  18:   B  19:   A  20:   B 

 21:   C  22:   B  23:   C  24:   A 

 25:   D  26:   A  27:   D  28:   C 

 29:   A  30:   B  31:   B  32:   B 

 33:   B  34:   A  35:   C  36:   D 

 37:   B  38:   B  39:   A  40:   D 

 41:   A  42:   A  43:   A  44:   A 

 45:   C  46:   C  47:   C  48:   A 

 49:   A  50:   A  51:   A  52:   C 

 53:   B  54:   A  55:   A  56:   B 

 57:   C  58:   B  59:   A  60:   B 

 61:   C  62:   A  63:   A  64:   B 

 65:   D  66:   C  67:   A  68:   C 

 69:   A  70:   B 
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Formulario de respuestas
Usa este formulario para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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