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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. El concepto fundamental de "Sinergia" en la dinámica de grupos y la Gestión de Recursos de

Tripulación (CRM) se expresa de forma matemática coloquial afirmando que:

a) 1 + 1 > 2 (el esfuerzo coordinado del grupo produce un resultado superior a la simple suma de los

esfuerzos de cada individuo trabajando aislado)

b) 1 + 1 = 1 (el comandante toma la decisión por ambos)

c) El rendimiento disminuye un 50% por cada miembro adicional de la tripulación

d) La responsabilidad de los errores recae solo en el operador en los mandos (Pilot Flying)

02. En caso de que se produzca un accidente o un incidente grave, la información contenida en

los registradores de datos de vuelo (FDR) y de voz en cabina (CVR) debe:

a) Ser salvaguardada inmediatamente y los registradores deben desactivarse tras el vuelo para evitar la

sobrescritura, manteniéndolos a disposición exclusiva de las autoridades de investigación

b) Ser borrada por el piloto al mando para asegurar el derecho a la intimidad antes de abandonar la

aeronave

c) Ser entregada a los pasajeros para que comprendan las causas del problema

d) Ser transmitida en directo a las redes sociales de la compañía aérea para mayor transparencia

03. El RNAV de precisión (P-RNAV) requiere una precisión de mantenimiento de la derrota de:

a) ± 10.0nm durante el 95% del tiempo de vuelo

b) ± 5.0nm durante el 95% del tiempo de vuelo

c) ± 1.0nm durante el 95% del tiempo de vuelo

d) 1300MHz

04. Para operar dentro del espacio aéreo RVSM (Separación Vertical Mínima Reducida), la

aeronave debe estar equipada con:

a) Un solo altímetro de precisión y un sistema TCAS I

b) Dos sistemas independientes de medición de altitud, un transpondedor con reporte de altitud y un

sistema de alerta de altitud

c) Tres sistemas inerciales de navegación (INS)

d) Un radar meteorológico con capacidad predictiva de cizalladura
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05. La base de datos de rendimiento de un FMS contiene un parámetro que debe ser insertado

en cada vuelo, denominado 'Cost Index' (CI). Ingresar el valor máximo de CI en el teclado de la

CDU instruye a la computadora de vuelo a:

a) Volar con el mínimo de revoluciones de motor posible para un ahorro drástico de combustible

b) Volar el perfil de mínima duración de tiempo de vuelo, a la máxima velocidad estructural permitida,

priorizando el tiempo sobre el coste de combustible consumido

c) Mantener al avión en esperas indefinidas para llegar a la hora exacta estipulada

d) Apagar los sistemas eléctricos secundarios no esenciales

06. ¿De qué color son las luces que conforman la línea central (eje) de una calle de rodaje

(Taxiway Centerline)?

a) Blancas

b) Azules

c) Rojas

d) Verdes

07. El síntoma de fatiga visual que ocurre cuando los músculos oculares no pueden mantener el

enfoque coordinado de ambos ojos sobre un objeto cercano, causando visión doble temporal o

dolor de cabeza tras leer manuales durante mucho tiempo, se llama:

a) Miopía nocturna

b) Daltonismo adaptativo

c) Fatiga de convergencia (o defecto de acomodación)

d) Ilusión somatográvica visual

08. Durante la aproximación, una tripulación lee en el radioaltímetro el valor de 650 pies. Esto

es una indicación de la verdadera:

a) Altura de las ruedas más bajas con respecto al suelo en cualquier momento.

b) Altitud de la aeronave.

c) Altura de la aeronave con respecto a la pista.

d) Altura de la aeronave con respecto al suelo en cualquier momento.
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09. Para prevenir la inestabilidad dinámica conocida como "Balanceo del Holandés" (Dutch Roll),

característica indeseable de los aviones con alas en flecha, estas aeronaves están equipadas

con un sistema automático de control de vuelo llamado:

a) Auto-throttle (Acelerador automático)

b) Mach Trim System

c) Yaw Damper (Amortiguador de guiñada)

d) Stick Pusher

10. En motores turbofan modernos de transporte, el sistema FADEC controla digitalmente el

motor, protege sus límites operativos y optimiza el funcionamiento dentro de la envolvente

certificada. ¿Qué significan las siglas FADEC?

a) Forward Aerodynamic Drag Engine Compensator.

b) Fuel And Data Electronic Controller.

c) Full Authority Digital Engine Control.

d) Flight And Dispatch Electronic Computer.

11. Efectos de torsión significativos en un ala durante el vuelo pueden ser causados por:

a) Diedro del ala.

b) Estela de la hélice.

c) Deflexión del alerón.

d) Vórtices de punta de ala.

12. ¿Cómo se desplaza el centro de presiones cuando las puntas de un avión con ala en flecha

entran en pérdida (stall) antes que la raíz del ala?

a) Hacia adentro y hacia atrás, incrementando la estabilidad direccional.

b) Hacia adentro y hacia delante, provocando una tendencia de la nariz a subir (Pitch-Up).

c) Hacia afuera y hacia delante, aumentando el diedro efectivo.

d) El centro de presiones permanece inalterado pero la resistencia inducida cae a cero.
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13. Dentro de la sintaxis internacional utilizada por los observadores para estructurar las líneas

meteorológicas de los pronósticos de aeródromo o TAF, el uso del grupo temporal 'BECMG'

(Becoming) designa y certifica operativamente que:

a) El aeropuerto se expone a una corta fluctuación meteorológica intermitente que dura un máximo estricto

de treinta minutos seguidos

b) Se vaticina una variación o evolución progresiva (y finalmente definitiva) de carácter permanente en el

panorama o parámetro climático, la cual tomará lugar en el intervalo acotado por las horas de inicio y fin

fijadas en el grupo

c) El despachador notifica legalmente que por condiciones marginales el TAF está cancelado para

aproximación por instrumentos

d) Advierte inminentemente y sin dudas sobre peligrosas precipitaciones o turbulencias que caen a partir de

altitudes medias

14. Ha estado llamando a una estación sin obtener respuesta. ¿Cuánto tiempo se recomienda

esperar como mínimo antes de hacer una segunda llamada?

a) Espere hasta que la estación le llame

b) 10 seg

c) 3 seg

d) 30 seg

15. De acuerdo con la normativa CAT, para una aeronave equipada con tres o cuatro motores

despachada desde un aeródromo que se encuentra bajo sus mínimos de aterrizaje, el Aeródromo

de Alternativa de Despegue debe encontrarse:

a) A no más de 1 hora de vuelo a velocidad de crucero

b) A una distancia equivalente a no más de dos (2) horas de vuelo a la velocidad de crucero correspondiente

a un motor inoperativo (OEI) en aire en calma

c) A 100 millas náuticas

d) A tres horas de vuelo sin importar el viento

16. ¿Qué significa el término 'broadcast' (difusión)?

a) Una transmisión de radiotelefonía desde una estación terrestre a una aeronave en vuelo

b) Una transmisión donde no se requiere respuesta de la estación receptora

c) Una transmisión de información relativa a la navegación aérea que no está dirigida a una estación o

estaciones específicas

d) Una transmisión que contiene información meteorológica y operativa para aeronaves que realizan vuelos

sobre áreas remotas y oceánicas fuera del alcance de las estaciones terrestres de VHF
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17. En el cálculo del 'Punto de Igual Tiempo' (PET), si el vuelo experimenta un VIENTO EN CARA

(Headwind) constante durante todo el trayecto desde la salida hasta el destino, el PET

geográficamente se situará:

a) Más cerca del aeropuerto de salida

b) Exactamente en la mitad del trayecto

c) Más allá de la mitad del trayecto, acercándose al aeropuerto de destino

d) Se cancela debido a la compensación del viento a la vuelta

18. De acuerdo con el reglamento europeo, para despachar un avión bimotor comercial, el

'Aeródromo Alternativo de Despegue' (Take-off Alternate) no debe encontrarse a una distancia

operativa mayor a:

a) 2 horas a velocidad de crucero normal con todos los motores operativos

b) 1 hora de tiempo de vuelo a la velocidad de crucero con un motor inoperativo (OEI), calculada en aire en

calma

c) 400 millas náuticas

d) El equivalente a 30 minutos a la velocidad de aproximación final

19. La tasa de precesión aparente causada por la rotación de la Tierra (Earth rate) sobre el eje

horizontal de un giroscopio direccional no compensado es máxima en:

a) El ecuador magnético

b) El ecuador geográfico

c) Los polos geográficos (Norte o Sur)

d) Latitudes medias (45 grados)

20. ¿Qué representa la Masa Vacía Básica (BEM) de un avión?

a) El peso del avión con tripulación pero sin pasajeros

b) El peso del avión tal y como sale de la fábrica, incluyendo el combustible de viaje

c) La masa de la aeronave más el equipamiento estándar, el combustible no utilizable, el aceite y los fluidos

de los sistemas cerrados

d) El MTOM menos la Carga Útil
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21. Los termopares utilizados para la indicación de EGT consisten en dos metales disímiles. Para

que el instrumento galvánico lea correctamente la temperatura del motor, el diseño debe

incorporar un compensador de temperatura en la:

a) Unión caliente (Hot Junction)

b) Tobera de escape de gases

c) Batería de la aeronave

d) Unión fría o de referencia (Cold/Reference Junction), habitualmente alojada en el propio instrumento

indicador

22. ¿Cuál es la altitud de transición en el territorio de los Estados Unidos (y Canadá) donde los

pilotos deben cambiar sus altímetros obligatoriamente a 29.92 inHg (1013 hPa)?

a) FL 100

b) 18.000 pies MSL constante en todo el territorio continental

c) A los 5.000 pies AGL en todos los casos

d) Varía por cada torre de control

23. Si el cable de tierra entre los magnetos y el interruptor de encendido se desconecta, el

resultado más notable será que:

a) Un motor aún en funcionamiento se parará.

b) El motor no se puede arrancar con el interruptor de encendido en la posición 'ON'.

c) El motor no se puede apagar girando el interruptor de encendido a la posición 'OFF'.

d) La potencia desarrollada por el motor se reducirá fuertemente.

24. La turbulencia en aire claro (CAT - Clear Air Turbulence) afecta fuertemente las operaciones

de vuelo de crucero. Generalmente es más severa en la vecindad de:

a) La corriente en chorro (Jetstream), frecuentemente en su lado frío (hacia los polos) y por encima o por

debajo del núcleo del chorro

b) Grandes cumulonimbos desarrollados sobre la selva tropical

c) El nivel del mar cerca del ecuador

d) Los tornados en las capas bajas
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25. De acuerdo con el requisito de equipamiento de seguridad para aviones de gran capacidad,

la normativa europea (EASA CAT.IDE) exige llevar 'Megáfonos Portátiles'. Si la configuración

máxima aprobada del avión es de 150 asientos, el número mínimo de megáfonos exigidos a

bordo es de:

a) Un megáfono

b) Tres megáfonos

c) Dos megáfonos

d) Ninguno, bastando con la megafonía fija del avión

26. La sigla 'SQ' insertada en un reporte meteorológico de rutina notifica la presencia operativa

de:

a) Nieve intensa

b) Turbonada (Squall), un aumento repentino de viento violento de al menos 16 nudos de amplitud hasta

alcanzar al menos los 22 nudos, mantenido por al menos 1 minuto

c) Humo tóxico

d) Cielo despejado tras tormenta (Sky Quit)

27. Las regiones superiores de información de vuelo (aquellas ubicadas por encima de un nivel

de vuelo especificado que cubre la FIR inferior subyacente) reciben la abreviatura OACI de:

a) TMA (Área de Control Terminal)

b) CTA (Área de Control)

c) UIR (Upper Flight Information Region)

d) CTR (Zona de Control)

28. Si una aeronave con una masa de 1000 kg es sometida durante una maniobra a una fuerza

de sustentación de 3000 kgf, su factor de carga actual es:

a) 2 G

b) 3 G

c) 4 G

d) 0.33 G
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29. La Navegación Basada en el Rendimiento (Performance-Based Navigation - PBN)

implementada por OACI como estándar moderno se clasifica fundamentalmente en dos

subcategorías de requerimientos, que son:

a) Navegación Visual Aumentada (AVN) y Radares Autónomos (AR)

b) ILS de Categoría IIIc y GLS a través de fibra óptica

c) Sistemas de Navegación de Área (RNAV) y sistemas de Rendimiento de Navegación Requerido (RNP)

d) GPS táctico (militar) y GPS de adquisición abierta

30. Un dispositivo de advertencia alerta a la tripulación en caso de una altitud de cabina

excesiva. Esta advertencia debe activarse al alcanzar la siguiente altitud:

a) 14000 pies (aprox. 4200 m)

b) 10000 pies (aprox. 3000 m)

c) 12000 pies (aprox. 3600 m)

d) 8000 pies (aprox. 2400 m)

31. La fórmula de "Desplazamiento de Carga" (Load Shift) establece que la masa de la carga

movida dividida por la masa total de la aeronave es exactamente igual a:

a) La variación del Centro de Gravedad (ΔCG) dividida por la distancia que se ha movido la carga

b) La velocidad multiplicada por el peso

c) La fuerza g de despegue

d) El momento dividido por la constante aerodinámica

32. El "Índice de Carga" (Load Index) es vital en hojas de carga manuales. Si la constante

utilizada en la fórmula del índice es muy grande (ejemplo: dividir el momento entre 10.000):

a) Significa que la aeronave es de gran tamaño y produce momentos absolutos de millones de unidades,

requiriendo reducir la escala a números manejables para evitar errores matemáticos

b) Significa que la carga total de pasajeros se ubicará enteramente en la primera clase

c) Indica que el avión está restringido a volar con el 50% de su MTOM

d) Compensa automáticamente el error humano de pesaje de equipajes
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33. ¿Cuál es el propósito de los generadores de vórtices (vortex generators) instalados en las

alas y empenajes?

a) Generar una fuerte resistencia inducida para actuar como frenos aerodinámicos pasivos.

b) Re-energizar la capa límite con aire de la corriente libre, retrasando su separación (por alto ángulo de

ataque o por onda de choque).

c) Modificar la circulación del aire para que la pérdida progrese siempre desde el borde de ataque hacia el

borde de fuga.

d) Reducir la intensidad de los vórtices de punta de ala y disminuir la estela turbulenta.

34. En el sistema cardiovascular, el estrechamiento patológico progresivo y el endurecimiento

de los vasos sanguíneos debido a la acumulación crónica de placas de colesterol y grasa

(aterosclerosis) provocará clínicamente que la presión arterial del individuo:

a) Disminuya a niveles peligrosos (Hipotensión)

b) Se mantenga inalterada y constante gracias a las válvulas venosas

c) Aumente significativamente (Hipertensión), elevando el riesgo de sufrir accidentes isquémicos o infartos

d) Pierda la capacidad de transportar oxígeno en los glóbulos rojos

35. Si al aproximarse a un aeródromo el piloto ajusta el altímetro barométrico al valor del QFE,

el instrumento indicará:

a) Cero pies al momento de posar las ruedas en la pista, ya qué indica la altura sobre la estación

b) La elevación topográfica del aeropuerto sobre el nivel medio del mar (MSL)

c) La altitud de presión estándar

d) La altitud de densidad corregida por la temperatura local

36. ¿A qué velocidad y altitud asume reglamentariamente la normativa europea EASA que se

quema el 'Combustible de Reserva Final' (Final Reserve Fuel) para un turborreactor?

a) A la velocidad de mayor alcance (Maximum Range) sobrevolando el mar

b) A la velocidad de crucero en la altitud óptima planificada

c) A la velocidad de espera (Holding speed) volando a 1.500 pies (450 m) por encima de la elevación del

aeropuerto de destino alternativo, bajo condiciones ISA

d) Al nivel del mar con el empuje máximo continuo (MCT)
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37. En condiciones de pista SECA (Dry Runway), las regulaciones exigen que el avión alcance la

velocidad V2 y garantice el franqueamiento de obstáculos a una 'Altura de Pantalla' (Screen

Height) de:

a) 35 pies sobre la elevación de la pista

b) 15 pies sobre la elevación de la pista

c) 50 pies sobre la elevación de la pista

d) 100 pies sobre la elevación de la pista

38. El Registrador de Datos de Vuelo (FDR) graba sus parámetros en función del tiempo. El

sistema de sincronización temporal preciso para estos registros suele obtenerse de:

a) Un reloj de cuarzo independiente alojado dentro de la cápsula blindada del FDR

b) Las señales de radiobalizas NDB/VOR

c) El tiempo transmitido por las comunicaciones de voz del ATC

d) La señal de tiempo distribuida por el sistema GPS y procesada por el FMS/Reloj maestro

39. Durante el ascenso con el acelerador y la palanca de RPM constantes (la mezcla es

constante), la:

a) RPM disminuyen.

b) Presión de aire del colector (MAP) disminuye.

c) Presión de aire del colector (MAP) aumenta.

d) RPM aumentan.

40. El Número Mach de un avión en vuelo se calcula matemáticamente como el cociente de:

a) La Velocidad Equivalente (EAS) sobre la Velocidad de Maniobra.

b) La Velocidad Aérea Verdadera de la aeronave (TAS) dividida por la Velocidad Local del Sonido (LSS) en el

aire circundante.

c) La Velocidad Calibrada (CAS) sobre la temperatura estática exterior en Kelvin.

d) La velocidad del viento sobre la Velocidad Aérea Verdadera (TAS).
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41. La eficiencia aerodinámica de una hélice propulsora (Propeller Efficiency) se define

matemáticamente como la relación entre:

a) La velocidad de avance y el número de revoluciones por minuto (RPM).

b) La potencia de tracción útil desarrollada (Thrust Power) y la potencia al freno entregada por el motor

(Brake Power).

c) El paso geométrico de diseño y el paso efectivo en vuelo.

d) La tracción estática máxima en tierra y el consumo específico de combustible.

42. Uno de los errores inherentes a un giroscopio láser de anillo ocurre a bajas velocidades de

rotación de entrada que tienden a cero cuando se experimenta un fenómeno conocido como

'enganche'. ¿Cuál es el nombre de la técnica, efectuada por medio de un motor piezoeléctrico,

que se utiliza?

a) Caída cero

b) Rotación de cavidad

c) Bloqueo de haz

d) Dither

43. En la evaluación del fraccionamiento de la nubosidad en la esfera celeste, la indicación o

abreviatura 'SCT' (Scattered - Nubes dispersas) es utilizada por los observadores meteorológicos

para informar que la capa nubosa identificada cubre:

a) De 3 a 4 octas (octavos) del área de cielo observable

b) Entre 5 y 7 octas, que se denominaría normalmente Cielo Nuboso o Quebrado (BKN)

c) 8 octas macizas, lo que representa un cielo totalmente cubierto u opacado (OVC)

d) Únicamente 1 a 2 octas, correspondientes al indicativo visual de Pocas Nubes (FEW)

44. El instrumento electromecánico RMI (Radio Magnetic Indicator) simplifica enormemente la

navegación porque, a diferencia del antiguo indicador ADF de tarjeta fija, el RMI:

a) Indica simultáneamente la temperatura OAT y el flujo de combustible

b) Presenta el tiempo restante hasta el siguiente punto de reporte VOR

c) Funciona sin necesidad de señales electromagnéticas ni de giroscopios direccionales

d) Superpone las agujas radiogoniométricas (ADF/VOR) directamente sobre una rosa de compás giratoria

qué indica continuamente el rumbo magnético real de la aeronave
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45. El antídoto cognitivo que debe aplicarse para neutralizar la actitud peligrosa "Macho" (la

necesidad de demostrar habilidades asumiendo riesgos) es pensar conscientemente:

a) "No estoy indefenso, puedo hacerlo"

b) "Podría pasarme a mí"

c) "Tomar riesgos porque sí es absurdo y una tontería" (Taking chances is foolish)

d) "Piensa primero"

46. Cuando se detecta una falla persistente de sobreexcitación en un solo generador de CA, el

dispositivo de protección abre el:

a) Disyuntor de acoplamiento (tie breaker).

b) Disyuntor del excitador, disyuntor del generador y disyuntor de acoplamiento.

c) Disyuntor del excitador y disyuntor del generador.

d) Disyuntor del generador y disyuntor de acoplamiento.

47. El propósito primordial de diseñar aeronaves comerciales con alas en flecha (swept wings)

es:

a) Incrementar el Número Mach Crítico (Mcrit), retrasando la aparición de la resistencia de onda.

b) Reducir la velocidad mínima de pérdida de sustentación.

c) Mejorar la efectividad de los alerones a bajas velocidades.

d) Anular la resistencia inducida en la estela.

48. La resistencia de fricción de la superficie (Skin Friction Drag) es producida principalmente

por:

a) El flujo transversal de aire en la punta del ala desde el intradós al extradós.

b) Las fuerzas de cizalladura viscosa generadas en la capa límite al pasar el flujo sobre la piel del avión.

c) El impacto directo de la corriente libre contra los bordes de ataque romos.

d) La formación de ondas de choque a números Mach elevados.

49. Una entrada en pérdida severa del compresor puede indicarse, entre otras cosas, por:

a) Una disminución en la TGT y un cambio en el nivel de vibración.

b) Un aumento en la relación de presión del motor (EPR) y una disminución en la TGT y el flujo de

combustible.

c) Un aumento en la TGT y un aumento en el flujo de combustible.

d) Un aumento en la temperatura de los gases de la turbina (TGT) y un cambio en el nivel de vibración.
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50. ¿Cómo se indica una calle de rodaje (Taxiway) cerrada para el tráfico en las operaciones

terrestres aeroportuarias?

a) Mediante grandes cruces blancas o amarillas (en forma de 'X') pintadas en la superficie de la entrada a la

calle de rodaje inoperativa o luces rojas fijas de bloqueo

b) Con un cartel verde intermitente

c) Mediante líneas en zig-zag azules

d) Pintando toda la calle de rodaje de color negro carbón

51. Si una caja pesada excede el límite de Carga Superficial (Floor Load Limit) de la bodega de la

aeronave, la medida operativa estándar para poder embarcarla de forma segura es:

a) Colocar tablas de madera rígidas (Shoring o Spreader boards) debajo de la base de la caja para distribuir

el peso sobre un área mayor del piso

b) Atar la caja con correas elásticas para reducir la fuerza G

c) Vaciar parte del combustible de las alas

d) Mover la caja hacia la cola del avión donde el piso es más fuerte

52. Si una hoja de carga (Loadsheet) manual utiliza "Momento Índice" (Index Units), la fórmula

clásica para convertir un Momento total normal en un Índice de escala reducida es:

a) Index = [(Masa x Brazo) / Constante] ± Otra Constante (para mantener el índice positivo)

b) Index = Masa Total x Constante de gravedad

c) Index = Brazo Total / Constante Aerodinámica

d) Index = Masa Vacía Básica + Combustible Total

53. ¿Qué condición atmosférica en ruta es estrictamente necesaria para que exista la formación

de hielo estructural en vuelo (In-flight icing)?

a) La presencia de humedad visible y la existencia de gotas de agua líquida sobreenfriadas impactando una

estructura que esté a 0°C o menos

b) Humedad relativa del 100% y temperaturas del aire sobre los +5°C

c) Un fuerte frente cálido a gran altitud sin precipitación

d) Altos niveles de cristales de hielo sólido (Ice crystals) a temperaturas de -40°C
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54. A nivel anatómico, el Sistema Nervioso Central (SNC) del ser humano está compuesto

físicamente por:

a) El cerebro y los nervios periféricos de las extremidades

b) El encéfalo (cerebro) y la médula espinal

c) El sistema simpático y el parasimpático

d) El cerebelo y los receptores propioceptivos

55. La pantalla electrónica principal del sistema de alerta y estado del motor EICAS (o ECAM en

Airbus) está diseñada y programada bajo una filosofía de interfaz conocida como "Dark Cockpit"

(Cabina oscura), lo que implica que en pleno vuelo:

a) Los paneles se atenúan automáticamente para ahorrar batería

b) Si todos los sistemas funcionan normalmente, no habrá luces de advertencia ni alertas visuales

parpadeantes, permitiendo a la tripulación concentrarse

c) El piloto no puede ver las RPM de los motores a menos que presione un botón de emergencia

d) Las luces de iluminación general del techo de la cabina se mantendrán apagadas

56. Las operaciones ETOPS se basan en la confiabilidad de los motores en vuelos largos sobre

áreas deshabitadas. ¿Qué significa el acrónimo 'OEI' utilizado en la planificación ETOPS?

a) Operations Exception Indicator

b) Outbound Engine Isolation

c) One Engine Inoperative (Un motor inoperativo)

d) Oceanic Extended Instrument

57. A medida que la presión de aire exterior (presión atmosférica) disminuye progresivamente

durante el ascenso de la aeronave a altitudes de crucero, el empuje total de una turbina de gas:

a) Aumenta constantemente debido a la menor resistencia aerodinámica de los álabes en el aire enrarecido

b) Permanece inalterado, pues el sistema automático FADEC aumentará las RPM para compensar la falta de

presión

c) Disminuirá gradualmente debido a la reducción del flujo másico de aire ('mass air flow') que ingresa al

motor a causa de la menor densidad y presión del entorno

d) Dependerá únicamente del nivel de humedad ambiental en las nubes altas
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58. ¿Qué significa la palabra 'correcto'?

a) Eso es correcto

b) Negativo, la versión correcta es...

c) Permiso para la acción propuesta no concedido

d) Se ha cometido un error en esta transmisión. La versión correcta es...

59. En una aeronave presurizada, el oxígeno de primeros auxilios (terapéutico) está diseñado

para:

a) Proteger a la Tripulación de Vuelo y a los Auxiliares de Cabina contra Humos y Gases Nocivos.

b) Dar asistencia médica a pasajeros con trastornos respiratorios patológicos.

c) Proteger a ciertos pasajeros, y solo se lleva a bordo para estas personas.

d) Proteger a Todos los Ocupantes contra los Efectos de una Despresurización Accidental.

60. Al interceptar la trayectoria de planeo de un ILS desde una altitud superior a la senda

óptima (desde arriba), ¿cuál es el principal riesgo asociado a esta técnica operativa?

a) Interceptar un lóbulo falso de la senda de planeo (False Glidepath) que ordenará al piloto automático una

tasa de descenso peligrosamente pronunciada (ej. 9° en lugar de 3°)

b) Bloquear la recepción de las balizas DME del aeropuerto

c) Provocar la desconexión del localizador en el HSI

d) Que la aeronave experimente una pérdida de sustentación aerodinámica obligatoria

61. ¿Qué red de vasos sanguíneos específicos es la responsable directa de suministrar sangre

oxigenada y nutrientes al propio músculo cardíaco (miocardio) para que pueda latir?

a) Las arterias pulmonares

b) La vena cava

c) Las arterias carótidas

d) Las arterias coronarias

62. Durante un vuelo largo, la 'Altitud Óptima' (Optimum Altitude) del avión es un parámetro

dinámico. A medida que se queman toneladas de combustible y el peso bruto del avión

desciende notablemente, la Altitud Óptima:

a) Aumentará de forma progresiva, permitiendo ascensos escalonados (Step Climbs) para ganar eficiencia

b) Disminuirá constantemente para mantener el Mach

c) Se mantendrá totalmente estática si no cambia la temperatura

d) Hará que la aeronave entre en barrena
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63. ¿Para qué propósitos no se deben usar las grabaciones de los datos de vuelo y de voz en

cabina?

a) Para la determinación de las causas de accidentes o incidentes de vuelo

b) Para la determinación de responsabilidad civil o penal que se deriven de un accidente o incidente de

aviación

c) Para identificar procedimientos que pudieran haber conducido o provocado un accidente o incidente de

aviación y que se encuentre bajo investigación de la autoridad aeronáutica

d) Para la evaluación técnica del rendimiento de las comunicaciones ATC

64. Desde el punto de vista de las matemáticas del vuelo, si dos aviones idénticos operan con

diferente peso (uno muy pesado, el otro ligero) y realizan un viraje coordinado a la MISMA

Velocidad Aérea Verdadera (TAS) y al MISMO ángulo de alabeo (bank angle):

a) El avión pesado describirá un radio de viraje mucho mayor.

b) El avión ligero girará a una mayor tasa de viraje (rate of turn).

c) Ambos aviones describirán exactamente el mismo radio de viraje y la misma tasa de viraje, ya que esto

depende únicamente de la TAS y el alabeo.

d) El avión pesado experimentará un factor de carga superior en "G" absolutas.

65. En el sistema de navegación por satélite NAVSTAR/GPS, ¿cuál es el tiempo máximo que se

tarda en recibir el conjunto completo de datos del almanaque de todos los satélites?

a) 12 horas (= período de la órbita de los satélites)

b) 25 segundos (= 1 segundo por trama de datos)

c) 12.5 minutos (= 30 segundos por trama de datos)

d) VOR/DME/VORTAC

66. Al planificar un despegue utilizando un empuje rebajado por el método de 'Derate' (Derated

Thrust), se fija un nuevo límite estructural de potencia máxima. A nivel aerodinámico, el uso de

'Derate' permite de manera oficial:

a) Reducir los valores calculados de VMCG y VMCA, ya que el empuje asimétrico en caso de falla de motor

será menor, facilitando el control en pistas cortas o resbaladizas

b) Ignorar la temperatura ambiente exterior

c) Aumentar el gradiente de ascenso requerido en el primer segmento

d) Acelerar los procesos de fatiga del titanio en la turbina
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67. En un pronóstico TAF, si encuentra el código '2000 HZ' asociado a un grupo de visibilidad,

esto determina técnicamente que:

a) La visibilidad está reducida a 2.000 metros por humo (Smoke)

b) La visibilidad general en la superficie está reducida a 2.000 metros debido a Bruma (Haze), que es una

suspensión de partículas secas microscópicas

c) Se esperan chubascos fuertes (Heavy showers) sobre los 2.000 pies

d) La nubosidad está a 2000 pies provocada por lluvia

68. De la misma manera, si la aeronave de transporte certificada posee CUATRO motores

(Cuatrimotor), el margen de penalización legal que se debe restar al gradiente bruto

demostrado para trazar la trayectoria neta de despegue OEI es del:

a) 1.0%

b) 0.8%

c) 0.5%

d) 1.2%

69. Cuando las comunicaciones son muy difíciles debido a interferencias o estática, ¿qué

fraseología se utiliza para pedirle al interlocutor que envíe cada frase dos veces?

a) PALABRAS DOS VECES (WORDS TWICE)

b) REPITA, REPITA (SAY AGAIN, SAY AGAIN)

c) TRANSMITA DOBLE (TRANSMIT DOUBLE)

d) LE LEO DOS (READ YOU TWO)

70. En el espacio aéreo europeo actual, para operar bajo reglas IFR (y en muchos espacios VFR),

el equipo de radio VHF de la aeronave debe poseer una capacidad de separación entre canales

sintonizables de:

a) 25 kHz

b) 50 kHz

c) 8.33 kHz

d) 12.5 kHz
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   A  02:   A  03:   C  04:   B 

 05:   B  06:   D  07:   C  08:   A 

 09:   C  10:   C  11:   C  12:   B 

 13:   B  14:   B  15:   B  16:   C 

 17:   C  18:   B  19:   C  20:   C 

 21:   D  22:   B  23:   C  24:   A 

 25:   C  26:   B  27:   C  28:   B 

 29:   C  30:   B  31:   A  32:   A 

 33:   B  34:   C  35:   A  36:   C 

 37:   A  38:   D  39:   B  40:   B 

 41:   B  42:   D  43:   A  44:   D 

 45:   C  46:   C  47:   A  48:   B 

 49:   D  50:   A  51:   A  52:   A 

 53:   A  54:   B  55:   B  56:   C 

 57:   C  58:   A  59:   B  60:   A 

 61:   D  62:   A  63:   B  64:   C 

 65:   C  66:   A  67:   B  68:   A 

 69:   A  70:   C 
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Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es

