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NOMBRE DEL ALUMNO: FECHA Y HORA:

01. En contraste, la velocidad aerodinámica Vy se define como la velocidad de mejor régimen

(Rate) de ascenso, y se vuela cuando el objetivo de la tripulación es:

a) Aterrizar con el menor ruido acústico posible en áreas urbanas

b) Librar un obstáculo alto ubicado en la cabecera de la pista

c) Alcanzar una altitud determinada o el nivel de crucero en el menor tiempo (cronometrado) posible

d) Deslizarse sin motor hacia una pradera plana

02. En una pista donde existen formaciones gruesas pesadas de lodo de aguanieve espeso,

nieve húmeda residual no limpiada o depósitos de hielo por congelación térmica profunda en su

recorrido declarado, el Peso Máximo Admitido a la hora de acelerar (TOM) será obligatoria y

notablemente recortado, reducido y mermado (Penalty Limit) en despacho oficial de vuelo

porque la nieve o aguanieve causará que:

a) La turbina y motores respiren aire sobre-oxigenado frío generando empuje falso o desestabilizador

excesivo irregular de guiñada de cola a velocidad VR

b) Se reduzca la resistencia aerodinámica lógicamente pero la pista aumentará su calor base por presión

termodinámica resbalando inercialmente cruzado a rumbos contrarios directos de frenos mecánicos libres de

goma

c) Las alas congeladas brinden sustentación extra prematura logrando saltos y botes peligrosos

descontrolados desde velocidades muy previas a Vmu o V1 inercial plana obligando caídas secundarias al

suelo asfáltico en V2 inicial

d) La severa resistencia forzada e hídrica opuesta del desplazamiento de ruedas frenadas a golpear y

apartar masa de fluido líquido pesado al rodar ('Impingement' o Rolling Fluid Drag) anule o detenga

drásticamente gran parte de la aceleración longitudinal, alargando catastróficamente la carrera TORA y

obligando a requerir mayor franja o trayecto libre largo para levantar y asegurar la salida, además del

paupérrimo frenaje final en un posible RTO asimétrico de frenos

03. Para calcular el 'Punto de Retorno Seguro' (PSR - Point of Safe Return), la fórmula

matemática esencial emplea:

a) El combustible de reserva final y la velocidad de descenso

b) La autonomía segura (Safe Endurance) disponible y las velocidades sobre el suelo (GS) de salida y de

retorno

c) Únicamente la Distancia Verdadera (True Distance) al destino

d) El Cost Index y el peso en rampa
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04. ¿Cómo debe un piloto informar a la torre de control que tiene que abortar la maniobra de

despegue?

a) Parando

b) Cancelando despegue

c) Abortando despegue

d) Abandonando despegue

05. Para rellenar el Ítem 10 (Equipos de Comunicación, Navegación y Aproximación) del Plan de

Vuelo OACI, si una aeronave de reacción tiene una capacidad que no figura en la lista estándar

de letras designadas, el despachador utilizará la letra:

a) Z, debiendo especificar obligatoriamente el equipo en el Ítem 18 (ej. COM/ o NAV/)

b) X, dejando el Ítem 18 en blanco

c) O, para referirse a 'Other'

d) R, de 'Restricted'

06. El principio de funcionamiento de un VOR convencional (CVOR) se basa en la medición de la

diferencia de fase entre:

a) Dos señales de frecuencia modulada (FM) en la banda UHF

b) Una señal de referencia omnidireccional (FM) y una señal direccional variable (AM)

c) Una señal VHF y una señal UHF transmitidas simultáneamente

d) Dos señales pulsadas en la banda SHF de alta intensidad

07. La ilusión de encontrarse en actitud de nariz arriba, lo que puede ocurrir durante la

aceleración en la carrera de despegue, se conoce como....

a) Ilusión de inversión

b) Autokinesis

c) Ilusión somatográvica

d) Ilusión de Coriolis
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08. En un sistema inercial de navegación (IRS), el concepto que garantiza que las plataformas

inerciales permanezcan siempre alineadas o mantenidas paralelas a la curvatura local de la

Tierra durante el vuelo a largas distancias, mitigando el error de precesión por gravedad, es:

a) El teorema del torque giroscópico constante

b) La sintonización o aplicación del principio del Péndulo de Schuler (84.4 minutos)

c) La compensación activa del ángulo de deriva Doppler

d) La alineación continua a través de la actualización automática de estaciones DME

09. En la infraestructura de pistas y calles de rodaje, un 'Letrero de Información' con letras

negras sobre un fondo amarillo indica operativamente:

a) El emplazamiento actual de la aeronave (Location sign)

b) La dirección hacia otras calles de rodaje o plataformas, habitualmente acompañado de una flecha

(Direction sign)

c) La prohibición de entrada a un área militar

d) La proximidad de una pista activa

10. Durante la desaceleración después de un aterrizaje en dirección oeste, una brújula

magnética hecha para el hemisferio norte indica:

a) Un rumbo que fluctúa alrededor de 270°.

b) Un giro aparente hacia el norte.

c) Un giro aparente hacia el sur.

d) Ningún giro aparente.

11. En el contexto de la grabación de datos en un FDR (Flight Data Recorder), la norma

internacional exige que los parámetros críticos de la trayectoria de vuelo, como la actitud de

cabeceo y alabeo, sean muestreados y grabados a una tasa de:

a) Una vez por minuto

b) Varias veces por segundo (típicamente 4 o más veces por segundo)

c) Una vez cada 10 segundos

d) Solo cuando se excede un límite estructural
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12. En un reactor comercial de alas en flecha volando a altas velocidades transónicas, ¿qué

problema aerodinámico previene o contrarresta el sistema automático "Mach Trim"?

a) La formación de hielo en los bordes de ataque

b) El "Mach tuck", una peligrosa tendencia de la aeronave a picar el morro de forma incontrolada debido al

desplazamiento hacia atrás del centro de presiones aerodinámico

c) El cabeceo inducido por el tren de aterrizaje

d) La entrada en pérdida por baja velocidad

13. ¿Cuál de los siguientes dispositivos hipersustentadores proporciona el mayor incremento

simultáneo tanto de la curvatura (camber) como de la superficie alar efectiva (S)?

a) Flap simple (Plain flap).

b) Flap dividido (Split flap).

c) Ranura de borde de ataque fija (Slot).

d) Flap Fowler.

14. Para determinar un radial, el receptor VOR a bordo de la aeronave analiza la señal

electromagnética enviada desde la estación terrestre y mide específicamente:

a) El tiempo que tarda el pulso en ir y volver a la antena

b) La diferencia de fase angular entre una señal de referencia y una señal direccional variable de 30 Hz

c) La intensidad del lóbulo de 90 Hz respecto al de 150 Hz

d) El efecto Doppler generado por el movimiento del avión

15. En un vuelo IFR intercontinental, si la tripulación determina en ruta que el combustible final

a su llegada al destino será menor que el Combustible de Reserva Final exigido, debe

obligatoriamente:

a) Declarar emergencia de combustible (Mayday Fuel) al control de tránsito aéreo

b) Modificar la Altitud Óptima y no reportar nada

c) Descender a 10.000 pies e interceptar un aeródromo militar en VFR

d) Apagar un motor de forma preventiva

16. ¿Qué significa la abreviatura 'INS'?

a) Sistema de navegación por instrumentos

b) Sistema internacional de NOTAM

c) Sistema de navegación inercial

d) Servicio internacional de navegación

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

17. El fenómeno meteorológico de microrráfaga (Microburst) genera condiciones severas de

cizalladura del viento. Al penetrar el núcleo de una microrráfaga durante la aproximación, la

aeronave típicamente experimentará primero:

a) Un fuerte viento de cola seguido de una caída brusca de velocidad

b) Un fuerte viento de cara que aumenta temporalmente la sustentación y la velocidad indicada, seguido

rápidamente por una fuerte corriente descendente y un repentino y peligroso viento de cola

c) Una pérdida de sustentación sin cambios en la dirección del viento

d) Turbulencia leve sin pérdida de velocidad en el altímetro

18. El mínimo de visibilidad para el despegue de aeronaves bimotores puede reducirse a 400

metros (o RVR 400m) siempre que se cumplan ciertas condiciones de infraestructura. Estas

condiciones habitualmente incluyen:

a) Contar con un RVR operativo, disponer de un aeródromo de alternativa y que los mínimos de techo en ese

aeródromo sean los de aproximación de precisión

b) Que se cuente con iluminación de borde de pista (HIRL) o iluminación de eje de pista (RCLL) o marcas de

eje de pista (RCLM) visibles al piloto, y que se disponga de un aeródromo de alternativa de despegue a una

hora o menos de vuelo con un motor inoperativo

c) Que se disponga de un aeródromo de alternativa a dos horas o menos con un motor inoperativo y el techo

y la visibilidad en el aeródromo de alternativa sean marginales

d) Contar con la aprobación de la autoridad aeroportuaria para operaciones con niebla densa y

transpondedor Modo S activo

19. El consumo de alcohol antes del vuelo tiene un efecto devastador en la tolerancia a la

altitud. Fisiológicamente, el alcohol provoca que el piloto:

a) Aumente su volumen corriente de respiración, previniendo la hipoxia

b) Mejore su agudeza visual nocturna debido a la dilatación pupilar

c) Experimente una disminución del Tiempo Útil de Conciencia (TUC) solo si fuma simultáneamente

d) Sufra hipoxia histotóxica, lo que se suma a la hipoxia hipóxica de la altitud, reduciendo drásticamente su

Tiempo Útil de Conciencia (TUC)

20. Durante una prueba VOT de un equipo VOR, el indicador de desviación de curso (CDI) se

centra en 356° con el indicador TO/FROM indicando FROM. Este equipo VOR podrá:

a) Ser usado si los 4° se ingresan en una cartilla de corrección y se resta de todos los cursos VOR

b) Ser usado durante vuelos IFR, dado que el error está dentro de los límites

c) No podrá ser usado durante vuelos IFR, debido a que el indicador TO/FROM debería indicar TO

d) Ser usado únicamente si se vuela en condiciones meteorológicas visuales (VMC)
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21. ¿Cuál es la principal consecuencia aerodinámica si se acumula una fina capa asimétrica de

hielo en los bordes de ataque de las alas durante la aproximación?

a) Una de las alas puede entrar en pérdida (stall) antes que la otra a una velocidad mayor a la habitual,

provocando un violento y peligroso balanceo incontrolable (Roll upset).

b) La velocidad Vref calculada automáticamente disminuirá.

c) El coeficiente de sustentación máximo (Cl max) aumentará.

d) El avión desarrollará una fuerte tendencia al Tuck-under.

22. ¿Qué elementos de las instrucciones o información deben siempre colacionarse?

a) Pista en uso, ajustes de altímetro, códigos SSR, instrucciones de nivel, instrucciones de rumbo y velocidad

b) Comprobación de hora, pista en uso, ajustes de altímetro, instrucciones de nivel, códigos SSR

c) Viento en superficie, visibilidad, temperatura en el suelo, pista en uso, ajustes de altímetro, instrucciones

de rumbo y velocidad

d) Pista en uso, visibilidad, viento en superficie, instrucciones de rumbo, ajustes de altímetro

23. El revestimiento del compartimento del motor y los cortafuegos están fabricados de:

a) Chapa de acero inoxidable o titanio.

b) Mantas de asbesto.

c) Materiales compuestos como carbono, kevlar y fibra de vidrio.

d) Chapa de Aleación de Aluminio.

24. Si el pronóstico TAF para un aeródromo incorpora un bloque 'BECMG 1820 VRB02KT', la

lectura correcta que hace la tripulación es que:
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a) Entre las 18:20 y las 20:00 horas lloverá fuertemente

b) Se producirá un cambio gradual entre las 18:00 y las 20:00 UTC, tras el cual el viento se establecerá de

dirección variable a tan solo 2 nudos (casi calma)

c) El viento vendrá del sur a 18 nudos

d) Habrá un incremento violento de velocidad
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25. ¿Qué palabra o frase se debe usar al dar autorización para proceder bajo condiciones

específicas?

a) Aprobado

b) Adelante

c) Repito: proceda

d) Autorizado

26. En los cálculos críticos de masa y centrado, operar con el Centro de Gravedad (CG) situado

en su límite más adelantado (Forward CG limit) acarreará el siguiente efecto dinámico en la

performance del avión:

a) La aeronave se vuelve altamente inestable e incontrolable pero ahorra grandes cantidades de

combustible

b) Aumenta firmemente la estabilidad longitudinal, pero se exige mayor empuje negativo (Downward force)

en el estabilizador de cola, lo que equivale a un aumento de peso aparente, generando mayor resistencia

inducida, incrementando la velocidad de pérdida (Vs) y empeorando el consumo específico en ruta

c) Facilita y acorta radicalmente la carrera de rotación de nariz (VR) en despegues limitados

d) Suprime los fenómenos de resistencia parásita por completo

27. ¿Qué condición atmosférica aceleraría la disipación de una niebla de irradiación densa al

amanecer?

a) Un incremento del viento superficial por encima de 10 a 15 nudos y el calentamiento solar

b) Una caída adicional de la temperatura

c) La llegada de nubes altas que bloquean el sol

d) La calma total del viento y alta presión

28. Si una aeronave dispone de un sistema inercial tipo Strapdown, los datos de rumbo, actitud

y aceleración se obtienen gracias a que los sensores están atornillados a la estructura. Estos

cálculos matemáticos continuos generan pequeños errores acumulativos. Para la posición, este

error se conoce como:

a) Error de cardán (Gimbal Error)

b) Efecto Doppler

c) Deriva inercial (Inertial Drift), que aumenta con el tiempo de vuelo

d) Error de Sagnac
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29. ¿En qué dirección se mueve un "servo tab" en relación al movimiento de la superficie de

control primario al que está sujeto?

a) En la misma dirección.

b) En dirección opuesta.

c) Permanece geométricamente fijo respecto a la línea de cuerda de la superficie.

d) Se mueve 90 grados respecto a la corriente libre.

30. La frecuencia que corresponde a una longitud de onda de 12 cm es:

a) 2500 MHz.

b) 3600 MHz.

c) 360 MHz.

d) 2500 Khz.

31. ¿Por qué el viento en superficie no fluye paralelo a las isobaras como lo hace el viento

geostrófico en altitud, sino que las cruza con cierto ángulo hacia las bajas presiones?

a) Porque cerca del suelo la fuerza de Coriolis es mucho más fuerte que en la tropopausa

b) Por el efecto térmico del ecuador

c) Debido a la ausencia de isobaras cerradas a nivel del mar

d) Por el rozamiento o fricción superficial, que disminuye la velocidad del viento y reduce consecuentemente

la desviación originada por la fuerza de Coriolis

32. ¿Cuál de las siguientes frecuencias es una frecuencia de emergencia internacional?

a) 6500 KHz

b) 122.500 MHz

c) 121.050 MHz

d) 121.500 MHz

33. El peligroso fenómeno de la precipitación sólida en forma de Granizo (Hail) de gran tamaño

se forma meteorológicamente y en exclusiva dentro de nubes de desarrollo extremo del tipo:

a) Cirroestratos (CS)

b) Nimbostratos (NS)

c) Cumulonimbus (CB)

d) Altocúmulos lenticulares
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34. Para la misma TAS, cuando la altitud de presión disminuye por debajo de la tropopausa:

a) El número de Mach permanece constante.

b) Se debe conocer la diferencia entre las condiciones del entorno y la ISA para deducir la variación del

número de Mach.

c) El número de Mach aumenta.

d) El número de Mach disminuye.

35. La Velocidad de Decisión (V1) asegura el equilibrio en caso de fallo de motor en la carrera de

despegue. Las normativas de certificación prohíben estrictamente que la velocidad V1 sea

mayor que:

a) La velocidad mínima de control en tierra (VMCG)

b) La velocidad de seguridad de despegue (V2)

c) La Velocidad Máxima de Energía de Frenos (VMBE) y la Velocidad de Rotación (VR)

d) La velocidad mínima de control en el aire (VMCA)

36. Inmediatamente después del prefijo MAYDAY, una aeronave en peligro debe transmitir:

a) El indicativo de llamada de la aeronave dos veces

b) Su última posición conocida

c) El indicativo de llamada de la estación a la que se dirige, cuando se conozca y las circunstancias lo

permitan

d) La naturaleza de la emergencia

37. La función operativa del moderno EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System)

difiere del antiguo sistema GPWS clásico en que el EGPWS mejorado:

a) Utiliza una base de datos de terreno global interna comparada constantemente con la posición satelital

del GPS para mirar 'hacia adelante' y predecir colisiones antes de sobrevolar las montañas

b) Solo utiliza el altímetro de radar mirando directamente hacia abajo de la panza del avión

c) Aplica fuerzas sobre la palanca de control obligando al avión a ascender por sí solo

d) Está desactivado permanentemente durante las aproximaciones IFR
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38. En la tabla de certificación estructural y envolvente de vuelo de una aeronave de transporte,

el código que identifica legalmente la Velocidad (o el Número de Mach) Máxima de Operación

ininterrumpida permitida es:

a) Vle

b) Vmo / Mmo

c) Vlo / Mlo

d) Vne

39. En operaciones comerciales avanzadas (LVTO), ¿qué equipo o sistema de iluminación de

pista es mandatorio y crítico para que una aeronave (independientemente del número de

motores) pueda ser autorizada a despegar con un Alcance Visual en la Pista (RVR) inferior a 200

metros (ej. 150m o 125m)?

a) Luces de eje de pista (RCLL) de alta intensidad y múltiples transmisómetros RVR operativos

b) Solamente marcas de eje de pista (RCLM) de alta reflectividad

c) Un sistema PAPI o VASI en la pista opuesta

d) Un sistema de luces de aproximación ALSF-2 encendido

40. En el Convenio de Chicago, el derecho de las aeronaves civiles de los Estados contratantes a

realizar vuelos internacionales no regulares (Non-scheduled flights) para penetrar o sobrevolar

otro territorio sin necesidad de permiso previo está garantizado por el:

a) Artículo 1

b) Artículo 12

c) Artículo 5 (Derecho de vuelo en servicios no regulares)

d) Artículo 8

41. En el cuerpo de un pronóstico TAF usted lee el grupo '9999'. Operativamente, este código

universal significa que la visibilidad horizontal pronosticada es de:

a) Exactamente 999 metros

b) 10 kilómetros o más (visibilidad ilimitada a efectos operativos)

c) Menos de 1 kilómetro debido a niebla

d) Visibilidad vertical de 9.000 pies
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42. La reserva final de combustible para aviones con motores de turbina es

a) Combustible para volar durante 30 minutos a velocidad de espera a 1500 pies (450 m) sobre la elevación

del aeródromo en condiciones estándar

b) Combustible para volar durante 60 minutos a velocidad de espera a 1500 pies (450 m) sobre la elevación

del aeródromo en condiciones estándar

c) Combustible para volar durante 45 minutos a velocidad de espera a 1000 pies (300 m) sobre la elevación

del aeródromo en condiciones estándar

d) Combustible para volar durante 45 minutos a velocidad de espera a 1500 pies (450 m) sobre la elevación

del aeródromo en condiciones estándar

43. Si una toma estática se bloquea completamente durante un descenso (permaneciendo el

tubo pitot despejado), la presión en el interior de la carcasa del indicador de velocidad

aerodinámica (ASI) se mantiene en el valor previo. Como resultado de bajar de altitud, el ASI:

a) Sobreindicará la velocidad progresivamente

b) Subindicará la velocidad progresivamente

c) Subirá a fondo de escala rápidamente

d) Permanecerá congelado en un valor constante

44. Cuando un piloto reporta 'WINDSHEAR' (Cizalladura del viento) en aproximación final a la

torre, el fenómeno aerodinámico más peligroso que puede estar enfrentando a baja altitud es un

cambio súbito de viento que provoque:

a) Una pérdida repentina de la componente del viento de cara, resultando en una disminución severa de la

velocidad indicada, pérdida de sustentación e hundimiento hacia el terreno

b) Un fuerte ascenso térmico que eleve la aeronave sobre la senda de planeo

c) Una formación instantánea de hielo en el borde de ataque

d) El bloqueo temporal de las transmisiones de radio

45. ¿Por qué la visión (especialmente la visión nocturna y la agudeza visual) es el primer sentido

que se degrada notablemente ante la aparición de la hipoxia?

a) Porque los músculos oculares se paralizan rápidamente

b) Porque la retina del ojo forma parte del tejido del sistema nervioso central y requiere una cantidad

excepcionalmente alta y constante de oxígeno para funcionar

c) Porque el cristalino se congela a bajas temperaturas

d) Porque la falta de presión aplasta el globo ocular
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46. En la teoría de estabilidad longitudinal, el "Punto Neutro" (Neutral Point) se define

aerodinámicamente como:

a) El punto geométrico donde, si se situara el Centro de Gravedad, el margen estático sería cero y la

estabilidad longitudinal de la aeronave sería neutra

b) El punto exacto del borde de ataque del ala (LEMAC)

c) La intersección de las alas con el fuselaje

d) El centro geométrico del tanque central de combustible

47. El método más efectivo y seguro recomendado a los pilotos para recuperarse de la

hiperventilación en vuelo, asumiendo que no hay falta de oxígeno (hipoxia), es:

a) Suministrar oxígeno purificado al 100% bajo presión positiva continua

b) Controlar voluntariamente y reducir el ritmo respiratorio, respirando más lento, hablar en voz alta o

respirar en una bolsa de papel

c) Realizar maniobras G positivas para aumentar el flujo de sangre a la cabeza

d) Beber líquidos y consumir azúcares de rápida absorción

48. En el análisis de las etapas de una Tormenta (Thunderstorm), ¿cuál es la señal inequívoca de

que la célula ha entrado en la etapa de Madurez (Mature stage)?

a) La aparición de corrientes ascendentes puras

b) La formación de nubes lenticulares en la cima

c) El inicio de la precipitación cayendo desde la base de la nube, arrastrando consigo intensas corrientes de

aire descendentes (downdrafts)

d) El cese absoluto de los relámpagos

49. ¿Qué palabra o frase se debe usar si quiere decir: 'Espere y le llamaré'?

a) Recibido

b) Prosiga

c) Wilco

d) Espere
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50. El 'Gradiente Térmico Vertical' (Temperature Lapse Rate) definido en la Troposfera bajo el

modelo de Atmósfera Estándar Internacional (ISA) es de:

a) 1.0°C por cada 1.000 pies

b) 3.5°C por cada 1.000 pies

c) 1.98°C (comúnmente redondeado a 2°C) por cada 1.000 pies de ganancia de altitud

d) 5.0°C por cada 1.000 pies

51. ¿Cuál es la duración promedio documentada de los efectos devastadores a baja altura

generados por una célula de microrráfaga (Microburst) individual?

a) Alrededor de 1 a 2 horas

b) Rara vez supera los 15 minutos desde su impacto en el suelo

c) Apenas unos 5 segundos

d) Generalmente dura toda la noche

52. De acuerdo con la reglamentación EASA CS-25, durante las pruebas de certificación para

determinar la Vmcg (Velocidad Mínima de Control en Tierra), ¿qué medio de control direccional

NO se permite utilizar para mantener la trayectoria en la pista tras el fallo del motor crítico?

a) El timón de dirección aerodinámico (rudder).

b) Los alerones.

c) El control direccional de la rueda de morro (nose wheel steering).

d) El compensador del timón de dirección.

53. En un sistema DME, la separación estandarizada que existe entre el par de pulsos de

interrogación de la aeronave en UHF y el par de pulsos de respuesta enviados desde la estación

terrestre hacia la aeronave tiene un desfase intencionado de:

a) 100 MHz en todos los canales

b) Exactamente 63 MHz (frecuencia de transmisión versus recepción)

c) 12 MHz de retardo pasivo

d) Solo 1 MHz debido al escaso ancho de banda

54. Un relé es:

a) Una unidad que se utiliza para convertir energía eléctrica en energía térmica.

b) Un dispositivo que se utiliza para aumentar la potencia eléctrica.

c) Un interruptor operado magnéticamente.

d) Otro nombre para una válvula solenoide.
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55. En el Convenio de Tokio (Delitos a bordo), el 'Estado de Aterrizaje' de la aeronave tiene unas

obligaciones claras si el Comandante le entrega a un pasajero problemático o secuestrador.

Dicho Estado deberá:

a) Permitir que el pasajero huya al extranjero de inmediato

b) Hacerse cargo de la persona entregada por el Comandante y, si la gravedad del acto lo justifica, proceder

a su detención y realizar una investigación de los hechos

c) Pagarle el billete de retorno a su país de origen sin investigarlo

d) Confiscar la aeronave de la aerolínea como fianza

56. La inestabilidad dinámica en espiral (spiral dive o spiral instability) es el resultado

aerodinámico directo de una aeronave que posee:

a) Una estabilidad longitudinal débil y un C.G. atrasado.

b) Fuerte estabilidad lateral (efecto diedro) y débil estabilidad direccional.

c) Fuerte estabilidad direccional (veleta) combinada con una débil estabilidad lateral.

d) Mandos de vuelo cruzados irreversiblemente.

57. La regla empírica aeronáutica estipula que la base de las nubes Cúmulos de convección (CB o

CU) se puede estimar groseramente calculando la diferencia entre la temperatura en superficie

y el punto de rocío y dividiéndola entre:

a) 0.5°C por cada 1.000 pies

b) Aproximadamente 2.5°C (o 4.4°F) por cada 1.000 pies, ya que es la tasa promedio a la que convergen el

gradiente adiabático seco y la temperatura del punto de rocío en el ascenso

c) Exactamente 10°C constantes

d) 3°C por cada 5.000 pies de altura

58. ¿Qué aeronaves de transporte público deben disponer de sistema de registro de voz de la

cabina de pilotaje que opere continuamente desde el comienzo de la lista de verificaciones (lista

de chequeo) hasta el término de ésta, al finalizar el vuelo?

a) Aquellas que posean una capacidad de asientos superior a 19 pasajeros

b) Aquellas propulsadas por turbinas y de peso igual o superior a 5700 kgs

c) Aquellas que posean una capacidad de asientos superior a 30 pasajeros

d) Aquellas cuyo peso máximo de despegue sea inferior a 2000 kgs
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59. Para asegurar un nivel de competencia lingüística en inglés que permita la operación

internacional segura, la OACI requiere que los pilotos alcancen y mantengan como mínimo el

Nivel:

a) Nivel 4 (Operacional)

b) Nivel 6 (Experto)

c) Nivel 2 (Básico)

d) Nivel 1 (Pre-elemental)

60. Para asegurar que las bases de datos de navegación y las cartas aeronáuticas se actualizan

de forma predecible y sincronizada en todo el mundo, la OACI utiliza el sistema AIRAC. Las

fechas efectivas del ciclo AIRAC ocurren a intervalos regulares de:

a) 14 días

b) 28 días

c) 30 días exactos

d) 56 días

61. En el panel de control de un radar meteorológico aerotransportado, la función denominada

"Tilt" (Inclinación) permite al piloto:

a) Ajustar mecánicamente el ángulo de elevación de la antena respecto al plano horizontal para escanear

tormentas por encima o por debajo de la altitud de vuelo

b) Cambiar el modo de visualización de colores del monitor

c) Filtrar la interferencia producida por otros radares de aeronaves

d) Alterar la Frecuencia de Repetición de Pulsos (PRF) de la onda

62. Cuando una pista está mojada (Wet Runway), las limitaciones EASA exigen que la Distancia

de Aterrizaje Disponible (LDA) requerida en el punto de destino sea:

a) Incrementada por un factor reglamentario del 15% sobre la distancia requerida para pista seca

b) Ignorada si el avión dispone de neumáticos radiales

c) Exactamente igual a la TORA más el Stopway

d) Disminuida en un 10% porque el agua refrigera el sistema de frenado

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

63. Una aeronave con cabina presurizada se estabiliza a su nivel de crucero. Durante el vuelo, la

tripulación detecta un mal funcionamiento del controlador de presión y el indicador de tasa de

altitud de la cabina marca -200ft/min. Dado que: DELTA P: Presión diferencial Zc: Altitud de

cabina

a) Se Debe Iniciar un Descenso para Evitar que las Máscaras de Oxígeno Caigan Cuando Zc Alcance los

14000ft.

b) La aeronave tiene que ascender a un nivel de vuelo más alto para reducir Zc a su valor inicial.

c) DELTA P aumentará hasta su valor máximo, provocando la apertura de las válvulas de alivio de seguridad.

d) La Tripulación Tiene que Cortar Intermitentemente el Flujo de Aire Entrante para Mantener un Zc Cero.

64. Si una aeronave despacha e inicia su carrera de despegue en una pista cubierta con un

espesor considerable de aguanieve (Slush) o nieve húmeda no compactada, la aceleración bruta

del avión se verá comprometida primariamente por:

a) La severa resistencia causada por el desplazamiento violento del fluido (Impingement Drag y Rolling

Resistance), que frena y frena el rodar de los neumáticos de forma crítica alargando la pista necesaria

b) El repentino aumento de la sustentación alar por frío

c) La ineficiencia del estabilizador de cola

d) El exceso de revoluciones centrífugas en las ruedas principales

65. En operaciones de Aterrizaje Automático (Autoland), el concepto de "Altura de Alerta" (Alert

Height - AH) se define como:

a) La altura en la que el sistema comienza el enderezamiento automático (Flare)

b) La altura por encima de la cual, en caso de un fallo de redundancia del sistema Autoland, se debe

discontinuar la aproximación, pero por debajo de la cual el aterrizaje automático puede completarse con

seguridad a pesar del fallo

c) La Altura de Decisión (DH) requerida para la CAT I

d) La altura donde el radioaltímetro emite el aviso de "Minimums"

66. ¿Cuál de las siguientes enumera correctamente los principales componentes terrestres de un

Sistema de Aterrizaje por Microondas (MLS)?

a) Transmisores de azimut y elevación separados, balizas de marcador exterior y medio

b) Transmisores de azimut y elevación separados, instalación DME

c) Transmisor combinado de azimut y elevación, balizas de marcador exterior e interior

d) 140°

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

67. En un motor turbohélice, un torquímetro (medidor de par) calcula indirectamente la potencia

entregada a la hélice midiendo:

a) La presión del aceite en una corona dentada fija del reductor de engranajes epicicloidal

b) Las RPM de la turbina libre mediante un tacogenerador

c) La flexión torsional del eje de la hélice usando sensores ópticos

d) La presión de aire del colector a la entrada del compresor

68. En meteorología anticiclónica, el proceso termodinámico conocido como 'Inversión por

Subsidencia' (Subsidence Inversion) que genera nieblas o polución atrapada en valles ocurre a

causa de:

a) Un movimiento a gran escala de aire denso que desciende muy lentamente dentro del centro de altas

presiones, comprimiéndose y calentándose adiabáticamente a medida que baja sobre el aire superficial

b) El choque violento de dos corrientes de jetstream en la tropopausa

c) El paso de un frente ocluido frío durante temporales de lluvia

d) La irradiación solar de las nubes altas tipo cirro

69. ¿Cuál es la consecuencia de que un botón de micrófono se quede atascado en transmisión

(encendido)?

a) Ninguna

b) Otras estaciones tendrán que usar la técnica de 'palabras dos veces'

c) La frecuencia no puede ser utilizada por otros

d) La legibilidad mejorará para todas las estaciones

70. Un disyuntor de tipo "sin disparo" (trip-free) es un dispositivo de protección de circuito que:

a) Está libre de la característica de disparo normal del disyuntor.

b) No permitirá que los contactos se mantengan cerrados mientras exista una falla de corriente en el

circuito.

c) Permitirá que los contactos se mantengan cerrados para eliminar una falla en el circuito.

d) Se puede reiniciar en cualquier momento.
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Plantilla de respuestas

¡Compara tus respuestas con la plantilla y calcula tu puntuación!

 01:   C  02:   D  03:   B  04:   A 

 05:   A  06:   B  07:   C  08:   B 

 09:   B  10:   C  11:   B  12:   B 

 13:   D  14:   B  15:   A  16:   C 

 17:   B  18:   B  19:   D  20:   C 

 21:   A  22:   A  23:   A  24:   B 

 25:   D  26:   B  27:   A  28:   C 

 29:   B  30:   A  31:   D  32:   D 

 33:   C  34:   D  35:   C  36:   C 

 37:   A  38:   B  39:   A  40:   C 

 41:   B  42:   A  43:   B  44:   A 

 45:   B  46:   A  47:   B  48:   C 

 49:   D  50:   C  51:   B  52:   C 

 53:   B  54:   C  55:   B  56:   C 

 57:   B  58:   B  59:   A  60:   B 

 61:   A  62:   A  63:   C  64:   A 

 65:   B  66:   B  67:   A  68:   A 

 69:   C  70:   B 

https://quizvds.it/es-es
https://quizvds.it/es-es


Simulacro de examen
ATPL - Licencia de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - Planificación y Supervisión del Vuelo

Quizvds.it

¡Visita quizvds.it y descarga las Apps para iPhone, iPad y Android! Quizvds.it

Hoja de respuestas

Usa esta hoja para marcar tus respuestas

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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